
L 

Terrasses per al cultiu irrigat 
i distribució social de l'aigua 
a Banyalbufar (Mallorca) 

Maria Antonia Carbonero Gamundi 

L'article est un essai de description d'un systime d'irrigation h 
Banyalbufar (Majorque), un village de montagne au milieu d'une 
huerta en terrasses qui s'étend sur quelques 70 ha. en forte pente vers 
la mer. Les terrasses, construites avec des murs en pierre, représen- 
tent une transformation profonde du milieu. 

Le systime comprend le captage des eaux souterraines et son 
utilisation pour I'irrigation basée sur la circulation par gravité. L'eau 
est amenée au moyen de rigoles dans les différentes terrasses oh des 
ccsafareigsu ou bassins la retiennent et riglent sa distribution. L'eau 
descend des terrasses supérieures aux inférieures, quelquefois sous 
terre, les eaux excédentaires étant déviées aux torrents amenagés et de 
ceux-ci jusqu'h la mer. Jusqu'au début du XXime sikcle des moulins 
h farine placés sur les torrents utilisaient aussi la force motrice de 
I'eau. 

L'ensemble du systime représente une transformation radicale de 
I'écosystime et suppose une technique soignée et une activité agricole 
intensive. Le systime est d'origine arabe ce qui se reflite dans le sens 
du nom du village, Banyalbufar, de Banaya al-buhar, construction de 
bassins, et aussi dans les techniques utilisées. Dans la distribution 
communale de I'eau, qui persiste toujour, aujourd-hui, on peut y 
trouver la trace des principes de distribution sociale de l'eau qu'on 
trouve associés B ce systtme d'irrigation dans la Méditerranée et dans 
le Magrheb. 

Le systime, fait h la mesure de petites communautés, est aujourd- 
'hui en crise en face de I'approvisionnement en masse de production 
maraichire aux marchés modernes 



This article describes a system of irrigation employed in the upland 
settlement of Banyalbufar, Mallorca. The settlement is surrounded by 
approximately 70 hectares of terraced horticultural land, which slopes 
relatively steeply to the sea. The stone-walled cultivation terraces 
have substantially transformed the natural environment. Cultivation 
is based on the extraction of subterranean water and its subsequent 
utilization for irrigation purposes, based on gravitational circulation. 
The water is distributed to the various cultivation terraces by means 
of irrigation channels. Each terrace has ample storage space in the 
form of dams, known locally as ccsafareig)), which permit the 
regulation of the rate of distribution. Water overflows from the upper 
to the lower terraces, and underground filtration also occurs, whilst 
surplus water is diverted to canalized flood streams and eventually to 
the sea. Unti1 the beginning of the twentieth century, flour mills 
located on the flood streams also made use of this water as a source of 
power. 

The general effect of the system is a marked transformation of the 
ecosystem, involving complicated techniques and intensive agricultu- 
ral exploitation. The system is of Arab origin, obviously reflected not 
only in the name of the settlement, Banyalbufar, derived from Banaya 
al-buhar, which means ccconstruction of storage darns)); but also in the 
technology utilized. Likewise, in the system of communal water 
distribution which survives unti1 the present, one can trace the basic 
principies of similar systems that exist in other parts of the Mediterra- 
nean and the Magreb. 

This system, which evolved satisfactorily in small communities, is 
now in a state of crisis, due to competition from the mass supply of 
horticultural products on the present-day market. 

La  prestncia d e  marjades d e  sec l  i regadiu, aixi com de  stquies i safareigs 
és forqa habitual en el paisatge de  Mallorca, on bona part de  les zones 
muntanyoses estan abancalades o presenten restes d'haver-ho estat. Per6, 
tanmateix són prlcticament inexistents els treballs que, en qualque profundi- 
tat, es refereixen a aquesta transformació de  l'espai. Doncs de  tan conegut, 
aquest paisatge semblava obvi i hom podia malcomprendre o menystenir el 
seu significat. Únicament Jacqueline PIRENNE ho  considerl molt altrament i 
aixi va incloure u n  capítol titulat ccL'expansion historique d e  l'hidraulique 
Sud-arabe et les M'G'L  en fonction a Banyalbufar (Majorque))) en un  llibre 
sobre La rnaitrese de l'eau en Arabie du Sud antique (1977). 

A partir d'ací es planteja una  nova forma d e  considerar les marjades, les 
stquies i els safareigs, quan  es presenten combinats, com elements d'un 
conjunt que  tenia per si mateix un  significat ben específic. I no  sols pel que  es 



referia al funcionament mecBnic i ttcnic del sistema sinó a l'organització social 
per a la repartició i aprofitament de I'aigua (ma'jil). 

D'aquesta visió en resulta I'objecte del treball, que és el d'aprofundir en 
I'origen dels patrons ttcnics seguits i descriure amb el major detall possible el 
funcionament actual del sistema hidrbulic, destriant els elements tradicionals 
dels que són producte de les darreres transformacions del paisatge. 

Banyalbufar és un municipi de 1805-12-75 hectbrees d'extensió que és situat 
en la banda Septentrional del vessant occidental de la Serralada Nord de 
'Tramuntana. (grbfic I)  El municipi és constituit per tres valls separades per 
tres torrents que comencen a la Mola de Planici (933 m) que, a la vegada, és 
divisaria d'aigües i limit del terme municipal de Banyalbufar amb Esporles i 
Puigpunyent. (BARcEI,~, 1958). 

L'bmbit geogrbfic del treball ocupa la vall central del terme on es troba 
situat el poble. Aquesta zona és formada per margues, conglomerats i 
arenisques del Burdigalii i limita pel SE amb els depbsits de les Bretxes de 
s'Arbossar mentre quc tant pel XE com pel SM: ho fa amb els altres depasits 
de Ses Planes i d'Es Penyal de Mont-Real (RODR~GUEZ, 1981). L'brea d'estudi 
enclou la major part de la zona abancalada i de regadiu -unes 70 he. de 
terreny- si bé s'ha de dir que dues zones marginals, de Ics mateixes 
característiques que I'irea considerada, queden fora de I'estudi. 

El límit superior de ]'&rea el marca la si.quia de Dalt que parteix de la Font 
de la Vila, captacici d'aigua que rega la major part del terreny cultivat. El 
límit inferior scin els penya-segats que cauen sobre el mar i fins els quals 
arriben les marjades pel reg. Els límits laterals els formen, aproximadament, 
I'extcnsió de Ics scquics que parteixen de la font abans esmentada. (fotografia 
n." 1) 

LES MARJADES: PAISATGE AGRARI TREBALLAT 

La configuració del terreny en terrasses de cultiu és un elemento fonamental 
del sistema de regadiu de Banyalbufar. Les petites hortes de muntanya amb 
pendents abancalats són freqüents a la Serra de Tramuntana on constitueixen 
un rosari espccialment visible en el seu vessant coster, des de Estellencs, 
Banyalbufar, llei&, Lluc-Alcari fins a Soller.. Actualment tanmateix hi ha una 
tcndkncia a I'abandó i moltes de Ics hortes estan esva'ides. 

A Mallorca s'anomena ccmarjada)) a la terrassa de cultiu i ecmargen a la 
I paret quc sosté la terra . Així, la marjada podria ser definida com cctota 

I El marge és ell gencral, una paret d e  pedres seques que pot tenir altres usos com el servir de 
clrlimitacib dc propietats, parcel.les, camins, etc. 



Fotografia I 

superficie artificialment allisada amb un pla més horitzontal que cl seu 
original i que es dedica al cultiu,) (SPENCER i HALE, 1961). 

La seva construcció és una de les categories més significatives de l'acció dc 
l'home sobre el territori que prové de les societats agriries tradicionals. El 
paisatge de marjades s'estén arreu del món i les hipbstesis sobre el seu origen i 
evolució son diverses. 

Segons J.E. SPENCER i G. HALE (1961) el paisatge de terrasses va tenir el seu 
nucli inicial a 1'Orient Mitji des d'on es va estendre cap a I'oest per la conca 
mediterrinia i el noroest d'Europa i cap a 1'Est arribant al Sudest asiitic i a 
les illes occidentals del Pacífic. També se suposa que a Indoxina es va 
desenvolupar un centre original secundari. 





Pel que fa als objectius inicials que van donar lloc al desenvolupament de 
les tkcniques de construcció de les marjades, hi ha autors que creuen que foren 
el lluitar contra l'erosió, el modificar el pendent o el crear camps per sobre del 
nivell d'aigua a zones pantanoses. J.E. SPENCER i G.H. HACE (1961) s'inclincn 
a considerar que una seqütncia clara -no necessbriament l'única- és la que 
s'origina arrel de  l'aprofitament del sayl que peribdicament porten els wüdZ(s) a 
I'Orient Mitjb. L'objectiu inicial no seria el voler crear una terrassa pcr 
cultivar-hi sinó sols fer una petita presa per retenir el sayl i que aquest arribis 
a una major superficie. Arreu del món hi ha molts tipus de terrasses de cultiu, 
de sec; i de regadiu, amb unes característiques diferenciades. 

A Mallorca, la major part de la zona muntanyosa est& abancalada, 
predominant els diferents tipus de marjades de seci. Hi ha petits margcs quc 
no formen un vertader camp de cultiu al darrera, i que tenen per objectiu 
principal evitar l'erosió i permetre el cultiu arbori, especialment olivcrcs. 
Aquests marges no constitueixen una línia continua com la resta de casos. Les 
marjades pel cultiu de secb més especifiques són les que donen lloc a un camp 
de cultiu i el marge segueix les corbes del nivell. A diferencia de Ics marjadcs 
de regadiu, la superficie del camp no té necessitats d'ésser horitzontal; és mds, 
una certa inclinació facilita les tasques del camp. 

El que ens interesa per a l'estudi són les marjades construi'des per crear 
camps irrigats de forma artificial, que pressuposa una ttknica, que no 
s'introdueix quan la col.lectivitat que la duu a terme fa cultius de guaret llarg 
o curt, i per tant és propi de cultures agrícoles intensives. A més, la 
complexitat d'aquesta t2cnica es troba no tant en les dificultats de construcció 
sinó més aviat en el control social de I'aigua que comporta i que és condiciG 
del seu funcionament equilibrat. 

Si la irrigació és per inundació o per canalització Ics caracteristiques de Ics 
terrasses són diferents. La construcció de camps que puguin retenir I'aigua a 
la profunditat desitjada perqui: la terra tingui el grau precís d'humitat, obliga 
a que les marjades siguin pcrfcctament horitzontals i que la paret -marge- 
estigui a un nivell superior al de la superficie del camp que cs forma, de tal 
manera que l'aigua pugui ésser cmrnagatzcmada. 

Quan la irrigació és per solcs, com en el cas de Banyalbufar, la marjada ha 
de mantenir una molta lleugera inclinació longitudinal, en la direcci6 quc h a  
de seguir I'aigua per la sequia, i transversal, perqui. I'aigua que circuli per un 
solc pugui arribar fins a l'extrem de la marjada i torni cndarrcra sense caurc. a 
la marjada inferior. El marge no ha d'estar per sobre del nivell del si)l ,ja q u c  
I'objectc (fotografia n." 2) no és emmagatzemar I'aigua. 

A Banyalbufar, Ics 70 he. que compren la zona d'estudi s6n construi'dc.s pc:r 
mitja d'uns 200 km de parct seca aproximadament, la qual cosa d6na una itlca 
de I'clevada densitat dc margcs (~)~:~~~:ON~~'AINI: ,  1960, p. 61 ) .  



Els marges tenen una alcada mitjana de 3 metres i mig (fotografia n." 3) i 
varien segons el grau de pcndcnt i la topografia del terreny en general. També' 
la configuració gcolbgica, i Ics aigücs superficials són factors que influeixen en 
el tipus i disposició de Ics tcrrasscs de cultiu. 

Pel que fa a les aigücs superficials, l'abancalament d'un pendent sol anar 
acompanyat de la canalitzaci6 dc Ics aigücs torrencials, condició imprescindi- 
ble pcr al manteniment de Ics marjades a zones de marcades estacions seques i 
on I'crosió per Ics aigües supcrficials estacionals és molt important. A la zona' 
d'cstudi cls dos torrents pavimentats són el que prové de la Font de la Vila a 
I'cst, i el torrent de Ca'n Fura a I'ocst. 

I,a topografia, lbgicamcnt, determina I 'a l~ada i e1 tipus dc marjada i 
sobrctot posa a prova cl grau dc madurcsa i perfeccionament tZcnic dcl poble 
que realitza I'abancalamcnt, ,ja que quan més acusat 6s cl desnivell, m6s altura 
requereix la marjada erl rclacib a la profunditat del camp quc crea. (fotografia 
II." 4 i grillic I I )  

151s marges cs construrixrn de pcdra, com a bona part dcl món, encara que 
a llj\sia Oriental taml)C cxisteix la ti.cnica de construccib dc tcrra, que sembla 
urla evoluci6 postc:rior. 1)c li'(, la parc.1 de pcdra 6s I'unica soluci6 rn  roncs en 



marcades estacions seques i on les precipitacions torrencials i irregulars no 
permeten la consolidació d'una paret de terra. 

La ttcnica per a la construcció de marjades ha estat descrita per alguns 
autors encara que de forma prou resumida. En parla ]'Arxiduc Lluís 
SALVADOR i també P. DEFEONTAINES (1960) quan descriu l'horta de Banyalbu- 
far. A un nivell més exclusivament ttcnic, I'enginyer Miquel FORTALEZA (1955) 
també ens descriu la seva construcció que es correspon en línies generals a la 
forma de construir terrasses arreu del món. 

El primer pas és la preparació de les pedres adequades per aixecar el marge. 
Les pedres normalment a Banyalbufar es recullen de 1a.proximitat de la zona 
on s'ha de treballar ja que són abundants i a dir dels seus habitants, de bona 
qualitat. Es comprh,  per6, que a altres zones de Mallorca l'obtenció i 
transport de les pedres representi un esforq major. L'Arxiduc conta que el 
procés comenqa per volar la roca i recollir amb un chvec els trossos que són 
transportats per les dones i mainada fins a la part baixa del pendent des d'on 
comenqa la construcció. 

Abans de la pólvora s'utilitzava calq viva per rompre les pedres. S'omplien 
les encletxes i forats de calq i es col.locava una canya a dins, per la que es feia 





passar aigua que augmentava el volum de la calc fins que la pressió d'aqucsta 
trencava la roca. 

El següent pas és trencar les pedres massa grosses. L'habilitat i 1'experii.ricia 
eren fonamentals per a aqucsta feina, ja que es comenGava per foradar la 
pedra en qüestió amb una trmanuella~~, fins aconseguir una perforació regular 
dels suficients centímetres com per introduir unes peces de ferro petitcs, 
<(tasconeres>>, i després el c<tascÓ>), peca troncocbnica -els tascons i tasconeres 
en temps primer eren de fusta. A continuació es picava el tascó amb el mall i10 
massot fins que la pedra es rompia. De cada pedra normalment se'n feien trcs 
bocins, el més regulars possible. 



A continuació, una vegada preparades les pedres comenqa el treball de 
col.locaci6, des del punt més baix del pendent. Primerament, amb el c2vec es 
fa una bretxa, pcrpcndicular al pendent, per a preparar els fonaments. En els 
cxtrcms, es posen dos pals units per fils que marcaran la línia a seguir. Encara 
quc en molts casos aixi, es feia a ull. 

La franja s'obre amb una inclinació aposta al pendent. Inclinació sobre la 
que s'aixeca perpcndicularment el ccpeu de marge,,. Llavors comenqava el 
treball dc construcció dc la marjada, normalment per un extrem de la zona a 
cobrir. A la franja cs col.loquen les pedres més grosses que fan de fonaments i 
una sobrc l'altra encapsades es puja el ((peu,) del marge. 

Es diu ((peu,, a la porció inicial del marge que s'aixeca amb una inclinació 
cap al interior de la marjada. Pr2cticament dues terceres parts de l'alqada del 
margc són peu fins al tros darrer en que s'adreqa. Aquest canvi de sentit 
s'anomcna cctrcncar,, el marge. (fotografia n." 5) 

A mida que es puja la paret, les pedrcs que es col.loquen són més petites i la 
diferencia és clara, prccisament des d'on comensa el trencat. Cal dir que 
alhora que cs puja el marge cs duen a terme tres feines més. Darrera la paret 
s'omplc un espai de prop de mig metre amb reble, o sigui pedres petites i 
matcria vcgetal barrejada; darrera del regle s'aixeca una segona paret més 
prima quc s'anomena bravó i és la que suporta la terra de la marjada. El 
bravó es construeix amb una inclinació contrhria al marge i de l'angle que es 
formi d c p h  cn bona mida la duració en bon cstat del marge. La inclinació ha 
d'dsscr tal quc Ics darrcrcs filades siguin sols de terra. (gr2fic 111) 

llarrcra cl bravó, al matcix temps que s'aixeca aquest i el marge es va. 
disposant la tcrra que formar2 el camp de cultiu, pel traspBs successiu de terra 
dc la part antcrior del pcndcnt a la part posterior. La terra no és trabucada de 
qualscvol mancra sinó amb un ordre prccís. En primer lloc se situa en el fons 
la tcrra mds barrejada amb pedres i rcble i després, a sobre es posa la terra 
mCs fina quc cs trobava a la supcrficie del camp original, de manera que la 
profunditat dcl si11 resulta d'un mig mctrc. Així cs crea un camp ben drenat on 
els perills de d'cnaiguar-se són mínims. 

151s margcs mes bcn treballats són coronats per filcres de pedres petites que 
li)rmc:rl ccsa rassant,). Cal dir tambd quc les pedres posades de forma especifica 
pcr a Ser cantonades s'anomencn cccapginys,). 

I>(: la construcci6 dc marjades fins ací cal rcsaltar per la scva importhncia el 
trencar al marge quc td pcr ob,jcctc cl crcar un anglc cn la paret de 
sostcnimcnt que la pressió que cxcrccix la tcrra sobrc ella qucdi rcpartida de 
li)rma que sigui mCs dificil quc esbuqui (*I margc. A mds, aqucsta característica 
conli:rc:ix un aspccte mCs enlairat a la prct, de mancra que es podria dir que 
(,Is marges aisi corlslrui'ts tcncn una ccrta gaiancsa. 



i Els marjadors mantenen que els marges trencats solen durar molts anys si 
cada any es té cura de netejar-10s per llevar les rels i herbes que podrien fer 
f o r ~ a  entre les pedres. El bon estat d'un marge i en conseqiitncia la perfecció 
amb qut  es construí es pot mesurar segons el període de temps que conserva 
la seva imatge original i no agafa una forma boteruda, una panxa, en la zona 
intermtdia, senyal aquesta que el bravó o paret interior s'ha trencat. Es diu, 
llavors, que el marge s'ha <<esbravonat,,. La solidesa del bravó d e p h ,  en bona 
part, de l'encert en I'angle creat pel trencat del marge. 

El trencar el marge no és una característica general. Deixant de banda els 
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P E R F I L  D ' U N A  M A R J A D A  

( t a l l  t r a n s v e r s a l )  

petits marges de sosteniment de terra que no formen prbpiament una terrassa 
de cultiu, a molts d'indrets de la zona muntanyosa de Mallorca, les parets de 
Ics marjades no presenten la galanesa prbpia del marge trencat. Tal vegada 
aquesta és la raó que aquest aspecte de la construcció no hagi estat recollit 
pels autors que han fet refergncia al tema. 

De resultes de l'observació dels diversos paisatges abancalats de l'illa 
sembla poder-se deduir que els marges de seci típics d'Alar6, Campanet, 
Galilea, etc. no presenten aquesta característica. En canvi l'irea més prbxima 
a la Font de la Vila de Bunyola, on funciona un sistema de similars 
característiques que el de Banyalbufar la galanesa dels marges és clara. 
També s'observa aquest tret en els marges dels torrents canalitzats, que per la 
seva funció exigeixen una ttcnica més acurada. En conseqiitncia, el trancar el 
marge sembla un perfeccionament tZcnic no recent i que es manté més 
clarament en certes Brees lligades tradicionalment al reg. 



Les marjades pel reg a Banyalbufar formen part del sistema hidriiulic i la 
problemAtica de la distribució de l'aigua necesshria havia d'ésser present en la 
construcció de les marjades como ho proven les seves característiques de 
construcció i la seva disposició, com a mínim a la zona més prbxima a la Font 
de la Vila, on els ramals més antics i els camins que els acompanyen tallen tot 
el pendent abancalat. (fotografia n.O 6) 

Com es pot observar, la construcció de marjades, quan aquestes són per a 
regadiu va acompanyada de diversos elements per a la repartició equilibrada 
de I'aigua que si bé són auxiliars respecte a les marjades, són alhora 
imprescindibles per al bon funcionament d'aquestes. Són aquests elements els 
que presenten la major complexitat ja que han de resoldre els problemes 
d'excés i defecte d'aigua en punts diversos de la seric de terrasses. La 
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canalització artificial és el tret auxiliar bb ic ,  a més, hi ha els torrents 
pavimentats i els safareigs, cada un dels quals examinarem més endavant. 

L'accés al marge es fa obrint una rampa a un dels seus caps o bé per una 
escala de pedres adossada al marge o fins i tot només per unes pedres 
encapqades (escala de gat). Actualment aquestes escales en molts casos són 
inutilitzades perqut són plenes d'abatzers que dificulten el pas. (fotografia n." 7) 

L'abancalament de les terres per al cultiu és una necessitat a la zona 
muntanyosa de l'illa a conseqüZncia de l'acció de l'erosió, que és especialment 
intensa en els climes mediterranis. Creant terrasses de cultiu es modifiquen els 
processos d'erosió per tres causes; la prhpia retenció del marge, la transforma- 
ció del drenatge i el control dels materials que formen el camp creat. 

El s61 més ric de superficie ocupa la gruixa adecuada per a l'arrelament de 
les plantes i la faci1 absorció de l'aigua per les arrels. El material compost de 
petites pedres i reble que ocupa la major part de la terrassa contribueix, per 
altra banda, a evitar la relliscada del s61 per l'acció de les plujes, cosa que 
provaria una pressió major sobre la paret de sosteniment augmentant així els 
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perills d'esbocament. A més, en la prictica continuada -cn proporcions 
adequades- del reg, els sbls es transformen, sobretot quan es produeix una 
sedimentació també controlada, com és el cas de l'abancalament. Resulten 
així uns sbls artificials bastant equilibrats en la seva textura i molt aptes per a 
cultius d'horta. (BISSON, 1947) 

Quan un pendent abancalat es deixa de cultivar, lentament es reprenen els 
cicles naturals, la terra es cobreix d'herbes i els abatzers ocupen els espais més 
ombrívols prbxims a les parets. Les arrels i plantes rompen amb el temps els 
marges i a mesura que aquests s'esbuquen les plujes torrencials s'emporten la 
terra cap avall amb el qual es va formant un paisatge molt freqüent avui, que 
tantes contrades són esvai'des; els pendents quasi recuperen el seu perfil 
original; les marjades sols resten com clapes discontinues i la terra és mancada 
pricticament de cobertura vegetal. 

L'ORIGEN DE L'AIGUA 

Un sistema d'irrigació amb les característiques assenyalades pot utilitzar, a 
Mallorca, únicament aigua d'origen subterrani, que surt a superficie per mitj8 
d'un ressorgiment o bé és captada per drenatge2. El drenatge consisteix en la 
captació i posada en superficie d'una aigua per circulació gravífica. Hi ha 
diferents tipus de sistemes de drenatge segons l'origen de l'aigua i el patró de 
construcció seguit. 

En primer lloc s'ha de distingir entre la captació d'aigües subterrinies i 
d'aigües dites confusament de manantials. La captació de les aigües subterr8- 
nies per drenatge es du a terme per un sistema anomenat nqanüi)), tfloggaraw n 
ctkhettara)) que rep ací el nom de mina. ( P O I R ~ E  i OLLIER, 1965) 

Es tracta d'una ttcnica d'origen miner que consisteix en fer un pou a una 
zona on es creu trobar aigua. Un cop s'arriba al aqüífer s'obre una galeria o 
mina subterrinia a partir del lloc on l'aigua ha de sortir a la superficie fins a 
arribar al pou mare ajudant-se d'altres forats intermedis pels quals es treu la 
terra, s'introdueixen els materials de construcció i serveixen alhora d'aireació 
per als treballadors de la galeria. 

Aquest sistema es basa en l'aprofitament del pendent perqui. l'aigua corri 
des del fons del pou mare fins a la sortida de la galeria, a partir de la qual ja 
circula per mitj8 de stquies a l'aire lliure. Evidentment, aixb obliga a calcular 
el pendent necessari i suficient perqu2 l'aigua circuli per6 no a una velocitat 
que pugui posar en perill la construcció. El fet condicionant és la profunditat a 

' I,a captació prr elevació (sínies) tradicionalment és molt escassa en les zones muntanyosrs. 



qu2 es localitza l'aigua en relació a la inclinació natural del terreny. A major 
profunditat per una mateixa inclinació, més longitud de galeria es necessita 
per mantenir el pendent angular. 

La ttcnica del drenatge d'aigua per gravitació obliga a unes condicions 
hidrol6giques i topogrlfiques molt concretes. Els qünüt(s) es localitzen prefe- 
rentment a zones prhximes a formacions muntanyoses; és habitual que es 
situin en els cons de dejecció. Les galeries subterrlnies es troben amb 
freqükncia a la vora d'un torrent i capten aigües a poca profunditat. 

A Mallorca, hi ha prou exemples de la diversitat de tipus de construcció de 
galeries per a la captació de l'aigua. Els qanüt(s), amb les caracteristiques 
abans descrites, són menys freqüents en el vessant occidental de la serralada, 
on les caracteristiques de la majoria de les galeries són un xic diferents. 

A Banyalbufar, sols hi ha un exemple de galeria de captació amb pous 
d'aireació (Ca'n Pico). Les fonts més importants de la zona d'estudi tenen 
galeries subterrPnies de poca llarglria sense cap casta d'orifici exterior, ni tan 
sols pou inicial. Les raons són evidents: una zona de pendent molt 
pronunciada i aigües a poca profunditat requereix per a la seva captació 
galeries de poca llarglria que no precisen de pous d'aireació. Les fonts més 
importants d'aquestes caracteristiques són: Son Creus (35 metres), Es Cirera1 
(28 m) i la Font de la Vila (25 m) que subministra la major part de l'aigua pel 
reg i abasteix des de fa pocs anys d'aigua potable al poble. Aquesta darrera es 
tracta d'una captació feta en el llit d'un torrent anomenat d'En Roig. La 
galeria té una s2rie de sortides a l'interior del torrent per desviar els excessos 
d'aigua; una galeria lateral compleix, també, aquesta funció. 

A la zona d'estudi la majoria de les fonts consten de petites galeries, de 
manera que és dificil distingir entre galeria de captació d'aigiies subterrlnies i 
galeries de protecció d'un manantial d'aflorament, com és el cas de la font de 
Sa Canaleta, de Sa Basseta, Sa Reina, etc. 

EL SISTEMA HIDRAULIC 

Esquema i funcionament de la xarxa de reg 

El sistema hidriiulic és format per marjades, s2quies i safareigs. La 
problemltica de les marjades s'ha considerat apart per les implicacions que 
comporta independentment del regadiu, tractant-se ara la resta dels compo- 
nents del sistema: &quies i safareigs. 

Es poden considerar setanta les hectiirees compreses en el ({perímetre 



dominat)>j (M. P O I R ~ E  i CHOLLIER 1965), és a dir, la superficie que queda sota 
el canal principal i que és susceptible de rebre l'aigua per gravetat. D'aqucstes 
hes. unes seixanta constitueixen el (<perímetre regable)) o superficie que pot 
ésser regada amb profit; per6 en l'actualitat no s'utilitza per a horta més quc 
una part de l'hrea, per tant el perímetre realment regat és inferior. 

Un cop s'ha captat I'aigua i s'ha dut a la superficie per drenatge comenqa la 
segona fase que consisteix en la distribució de l'aigua equilibradament entre 
les diferents parcel.les de manera que l'aigua arribi a totes per efecte de la 
gravetat. Aquesta funció de distribució la compleix la xarxa de reg, els 
elements de la qual s'inclouen dins el perímetre regable. 

La distribució comenCa per les stquies generals en el punt més alt del 
perímetre. A partir d'aquestes sZquies parteixen successives derivacions o 
ramals que a la vegada es subdivideixen en stquies més estretes que 
condueixen l'aigua als safareigs. Resulta així una xarxa de stquies i canaletes 
d'una densitat considerable per 1'8rea de reg. (griíic IV) 

Quan l'aigua s'ha repartit, és condui'da per stquies particulars als safarcigs 
on és emmagatzemada; amb tot aix6 els excedents d'aigua són desviats per a 
l'explotació per una altra xarxa de stquies anomenades cal~ades. Aquestes es 
construeixen sobre cada marjada a regar i es comuniquen per conduccions 
subterrinies que passen de la marjada superior a la inferior. D'aquesta 
manera l'aigua pot anar baixant de marjada en marjada per regar tota 
l'explotació. (fotografia n.' 8) 

Aquest és el recorregut de I'aigua per6 I'organització ttcnica no és cstitica 
ja que és una eina en mans d'una co1,ectivitat. La gent utilitza l'aigua 
abundant en aquests paratges d'una forma més o menys intensiva i en funció 
dels usos del -s61 en cada moment histbric. Es comprin per tant, que la 
descripció que segueix és tan sols un exemple de la utilització agriria de 
I'aigua en un moment determinat. 

Elements de la xarxa de reg 

I Les s&quies 

Tradicionalment les stquies de poca capacitat cs construi'cn dc tculcs 
encapsades amb argamassa i les stquies principals de ma~oncria i basc 
quadrada. De tota manera, actualment quasi totes són quadrades i cimcnta- 
des. Normalment un camí acompanya la stquia per tal de facilitar la scva 

I El perímetre dominat inclou qualsevol tipus de superficie, tcrrcs, camins i pohlcs. 










































