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Desde hace tiempo practicamente en to-
das las publicaciones destinadas a cunicul-
tura, recomiendan y tienen aceptadas como
temperaturas optimas las que oscilan entre
12 a 18° C., seglin se trate de naves de co-
nejas madres o de recria.

No vamos a tratar en. el presente comen-
tario hasta qué punto es realmente posible
y bueno econdmicamente rebajar en algu-
nos grados la temperatura colocandola cla-
ramente por debajo de los 12° C. antes ci-
tados, precisamente en estos momentos en
que se esperan, otra vez de forma proxima,
nuevos aumentos en el precio de los pro-
ductos energéticos. El que esto escribe qui-
za en algin comentario posterior, pueda
contarles los resultados practicos de sus ex-
periencias en este campo, que quiza resul-
ten atrayentes para determinado tipo de
instalaciones.

Al objeto de centrar el tema efectuamos
a continuacion, de forma muy simplificada
pero a nuestros efectos suficientemente
exacta, un balance térmico, tipico para una
instalacion cunicola de 320 madres y sus
correspondientes machos, en una zona cli-
matica correspondiente a la amplia zona de
la Meseta Central espanola.

Datos de la instalacion

La nave es de cubierta de doble vertien-
te, techo de fibrocemento, con aislamiento
cielo raso de polistireno, cerramientos de
mamposteria, 10 ventanales de 2x0,8 m.
distribuidos a razén de 10 en cada fachada
lateral. Las ventanas son de tipo guillotina

(*) Direccion del autor: Dosrius, 38. Barcelona-35.
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de poliéster. El eje longitudinal de la nave
esta orientado de Este a Oeste. Las dimen-
siones interiores son: 33 x 6 x 2,2 m.

El tipo de jaulas es de “‘Piramide’’ de dos
pisos de altura al objeto de aprovechar al
maximo la superficie del local. La densidad
aproximada 1,8 departamentos por m?.

La cantidad de conejos es de: 320 ma-
dres mas 32 machos.

Moédulos de céalculo

Temperatura: 18° C.

Humedad : 65 por ciento.

Peso medio conejos reproductores: 4 ki-
los por cabeza.

Ventilacion calculada en invierno: 2 m?/
kilo peso vivo (no se ha contado la corres-
pondiente a los gazapos que logicamente
han de tener las hembras).

Calor metabolico desprendido por cada
animal adulto: 12 Kecal./h.

Vapor de agua desprendido por cada ani-
mal adulto: 4 g./h.

Calculo

Ventilacion: 352 x 4 x 2 = 2.816 m3/h.

Considerando un coeficiente transmision
del calor K= Kcal/h/m? 0° C.=0,8 y unas
temperaturas minimas exteriores de -5°C.
tenemos que para poder alcanzar la tempe-
ratura interior de 18° C., las pérdidas seran
del orden de las 7.600 Kcal/h.

La potencia calorifica a desarrollar para
calentar la cantidad de aire que se precisa
serd: 2.816 x 0,3 x 23 = 19.430 Kcal./h.
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Finalmente al objeto de obtener una hu-
medad relativa interior del 65 por ciento
partiendo de las condiciones exteriores de
—5° C. 45 por ciento hard falta aportar
unos 7 g. de agua por kilo de aire seco, por
tanto, 2.816 x 1,29 x 7 x 0,6 = 15.257
Kcal/h.

Sumando las tres partidas resultard una
potencia calorifica de: 42.287 Kcal./h.

De esta habra de deducir el'aporte de ca-
lor que en las formas de calor sensible y la-
tente desprenden los conejos:

352x 12 = 4.224 Kcal/h.
352 x4x06 = 844 Kcal/h.
5.068 Kcal/h.

Restando las dos cantidades resultara
una potencia calorifica total de 37.219
Kcal/h.

Para poder producir esta potencia al me-
nor costo posible, descartamos ya de entra-
da la energia electrica y los gases G.L.P.
(propano, butano, gas natural, etc.). Tam-
bién podemos descartar otras fuentes de
energia como los residuos vegetales, car-
bon, etc., por su mala regulacion y exceso
de mano de obra. Nos quedan los produc-
tos petroliferos con su alto precio y peores
perspectivas en cuanto a aumentos futuros.
Traducido a costos si contamos aplicar Gas-
Qil de calefaccion, que es el combustible
mas idoneo para estos casos y calculando
un rendimiento de un 85 por ciento (que es
un rendimiento alto para un calefactor tra-
dicional, resulta que en cada hora de fun-
cionamiento se consumiran unos 4,9 litros.

(Téngase en cuenta que este gasto es teod-
rico, que en la realidad es mayor puesto
gue en el célculo no se han tenido en cuen-
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ta los gazapos que habrian de tener las
hembras en lactacion).

Sistemas de ahorro

Por el momento hay pocas soluciones:

A) Emplear sistemas alternativos de ener-
gia; por ejemplo, la solar. Estos sistemas
por ahora son caros de instalar y no com-
pletamente resueltos en las instalaciones
agropecuarias.

B) Reducir la potencia calorifica de la
instalacion, pero imuy importante!, sin re-
ducir la ventilacion del local. Esto Giltimo es
fundamental para poder ir eliminando los
excesos de humedad y ahorrarnos conse-
cuentemente una serie de problemas sanita-
rios del tipo respiratorio y otros.

Es evidente que si empleamos esta solu-
cion, la temperatura interior de la nave des-
cenderd, con lo que nos encontraremos con
lo que ya se comentaba al principio de este
articulo, el tener que trabajar ostensible-
mente por debajo de los 12° C. Quiza hay
que ir pensando que es mejor que los cone-
jos coman mas y en cambio que se encuen-
tren en un ambiente mas frio. En este mo-
mento y siempre dentro de |imites razona-
bles parece ser mas econémica la energfa en
forma de pienso que en forma de productos
petroliferos.

C) Hay otro sistema que se ha comercia-
lizado Gltimamente, aunque ya se habia ve-
nido utilizando en alguna que otra granja
desde hace tiempo y que puede subsistir s6-
lo o combinado con otros sistemas de cale-
faccion ya instalados o de nueva creacion.

Son las placas calefactoras eléctricas que
se sitlan dentro de los nidos, logrando una
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GAMA DE TEMPERATURAS EXTERIORES PARA MAXIMA EFECTIVIDAD DE LAS PLACAS CALEFACTORAS
Al (EFECTIVIOAD RDE CASIPLACAS CALE
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TRABAJANDO A
TEMPERATURA INSUFICIENTE

I. exterror ambiente

calefaccion absolutamente satisfactoria a
un costo muy bajo, dado que sélo se calien-
ta la zona en que estan los gazapos (fig. 1).

La potencia media de funcionamiento es
realmente baja, se sitla alrededor de los
6 w. lo que nos da un coste diario por placa
de 60 céntimos.

Por otra parte no es necesario que todas
las conejas madres dispongan de placa, sino
que solamente la tendrdn instalada las que
tengan gazapos hasta aproximadamente los
18 dias de edad, a partir de los cuales podra
desconectarse (figura 2).

De todo ello podemos efectuar el si-
guiente calculo:

Contando que el 70 por ciento de las co-
nejas madres tengan gazapos de menos de
18 dias —normalmente siempre habra me-
nor cantidad—, resultara:

320 x 0,70 = 224 placas calefactoras.
224 x 0,60 = 134 Ptas/dia de coste de

funcionamiento.

Resumen final

Costo diario de sistemas de calefaccion,
para 320 hembras mas 32 machos:

—Sistema tradicional = hasta 1.500 Ptas.

diarias.

—Sistema con placas calefactoras — 134

Ptas. diarias.

La comparacion resulta obvia a favor de
las placas, por abrumadora diferencia.

Estos resultados deben hacer meditar. El
cunicultor méas o menos industrializado qui-
za deberia plantearse el problema sobre to-
do en el momento de planificar sus inver-
siones que:

La cunicultura precisa de unas instalacio-
nes razonablemente funcionales y econémi-
cas, al objeto de que los precios de coste de
los conejos de carne no se disparen.

Y desde luego hay que encontrar el justo
punto medio entre el coste de calefaccién y
la optima rentabilidad econémica del cone-
jar.
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