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Objetivos y contextualizacion
Al finalizar la asignatura, el/la alumno/a sera capaz de:

® Dominar a nivel practico las diferentes herrramientas relacionadas con la interpolacion y el analisis del
terreno.

® Utilizar las principales aplicaciones para la generacién de nueva informacion a partir de datos SIG.

® |dentificar los conceptos asociados al analisis espacial, sus aplicaciones y sus limitaciones.

Competencias



® Analizar y explotar datos geograficos de distintas fuentes para generar nueva informacion a partir de
datos ya existentes.

® Disefar y aplicar una metodologia de estudio, basada en los conocimientos adquiridos, para un caso
de uso especifico.

® Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo.

® Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicacion de sus conocimientos y juicios.

® Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las
sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigiiedades.

® Redactar, presentar y defender publicamente un trabajo realizado individualmente o en equipo en un
contexto cientifico y profesional.

® Utilizar distintas técnicas y conceptos para la generacién de informacion util en el analisis espacial.

® Utilizar distintos softwares especializados de SIG y teledeteccion, asi como otros softwares
relacionados.

Resultados de aprendizaje

1. Disefar y aplicar una metodologia de estudio, basada en los conocimientos adquiridos, para un caso
de uso especifico.

2. Dominar a nivel practico las distintas herramientas relacionadas con la interpolacion y analisis del
terreno.

3. Explotar datos geograficos mediante algebra de mapas, combinacion de capas, analisis de redes y
otras técnicas sabiendo tomar decisiones adecuadas vy justificadas en funcién de cada problematica y
de los conocimientos adquiridos.

4. ldentificar los conceptos asociados al analisis espacial, sus aplicaciones y sus limitaciones.

5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo.

6. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una informacién que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicacién de sus conocimientos y juicios.

7. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las
sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigledades.

8. Redactar, presentar y defender publicamente un trabajo realizado individualmente o en equipo en un
contexto cientifico y profesional.

9. Utilizar las principales aplicaciones para la generacién de nueva informacion a partir de datos SIG.

Contenido

ANALISIS EN SIG

1. Conceptos generales del Analisis en SIG
1.1 Introduccion

1.2 Especificaciones respecto al modelo de datos
1.3 Analisis combinado raster-vector

2. Combinacién analitica de capas

2.1 Variantes y posibilidades

2.2 Superposicion vectorial

2.3 Transferencia de atributos

2.4 Cruzamiento teselado categérico

3. Algebra de mapas

3.1 Condiciones previas

3.2 Caracteristicas

3.3 Tratamiento del NODATA




3.4 Analisis multicriterio

4. Propagacion de errores

4.1 Criterios de calidad geométrica

4.2 Criterios de calidad tematica

4.3 Eliminacion de resultados por criterios de insignificancia geografica

5. Analisis del paisaje

5.1 Introduccion al marco conceptual y metodolégico de la ecologia del paisaje
5.2 Calculo y analisis de indices del paisaje a varias escalas mediante el software FRAGSTATS
5.3 Analisis de la conectividad ecoldgica del paisaje con el software CONEFOR
6. Interpolacion espacial

6.1 Conceptos

6.2 Indicadores e indices

7. Interpolacion espacial

7.1 Conceptos

7.2 Poligonos de Thiessen

7.3 Superficies de tendencia

7.4 Kriging

8. Regresion logistica

8.1 Caracteristicas

8.2 Aplicaciones espaciales

8.3 Limitaciones y ajustes de modelos.

9. Andlisis de distancias

9.1 Distancias cartesianas y distancias geodésicas

9.2 Generacion de buffers

9.3 Distancias anisétropas y analisis de costes

9.4 Introduccién al analisis de redes

MODELOS DIGITALES DEL TERRENO

1. Conceptos

1.1 Conceptos fundamentales y terminologia (MDT, MDE, MDS, etc)

1.2 Modelos de datos: raster, TIN, isolineas, etc. BIM, LoD#.

1.3 Datum vertical y geoide

2. Captacion de datos. Primaria (en campo, fotogrametria, LiDAR, INSAR, etc.) y Secundaria
3. Generacion del MDT

3.1 Interpolacion a partir de puntos: Inverso de la distancia ponderada (IDW), splines, kriging. Estadisticas de
vecindad. Caracteristicas especiales del tratamiento de datos lidar.

3.2 Interpolacion a partir de isolineas

3.3 Generacion de modelos TIN

4. Calidad del MDT

4.1 Calidad altimétrica

4.2 Control del error en el MDT

4.3 Propagacion del error en los modelos derivados

5 Modelos derivados

5.1 Pendientes, orientaciones, curvaturas, etc.

5.2 Cuencas hidrograficas, red de drenaje

5.3 lluminaciones, sombreados y radiacion solar

6. Aplicaciones

6.1 Recordatorio de aplicaciones en el procesamiento de imagenes de Teledeteccion: rectificacion geométrica
y radiométrica deimagenes

6.2 Perfiles topograficos y andlisis de visibilidad

6.3 Perspectivas tridimensionales

INTERFEROMETRIA

1. Introduccién

1.1. Sensores de imagen

1.2. Ventana espectral

1.3. Misiones SAR (Radar de Apertura Sintética)

2. El concepto SAR
2.1. Radar clasico
2.2. Conceptos técnicos del SAR



3. Laimagen SAR

3.1. Caracteristicas espectrales y de reflexion
3.2. Distorsiones geométricas

3.3. Georeferenciacion

4. Interferometria SAR (INSAR)

4.1. Formulacion basica

4.2. Coherencia y fuentes de ruido

4.3. Cémo crear una Mapa de Elevaciones del Terreno (MET) con INSAR

5. Interferometria Diferencial SAR (DInSAR)

5.1. Formulacién basica

5.2. Cémo crear un mapa de movimientos del terreno con DINSAR
5.3. Caracteristicas de los productos DINSAR

6. Técnicas PSI (Persistente Scatterer Interferometry)

6.1. Conceptos basicos

6.2. Componentes del procesador PSI

6.3. Dispersores puntuales y superficiales

6.4. Ejemplos de medidas de movimientos del terreno con PSI

Metodologia

Lengua vehicular mayoritaria: espafol (spa), aunque los materiales bibliograficos pueden estar en otras
lenguas, mayoritariamente en inglés.

En este modulo se realizan 3 grupos de actividades de aprendizaje:

® | as actividades dirigidas consisten en clases de teoria y practicas que se realizaran en un aula de
informatica especializada. Al inicio de cada una de las materias que forman el modulo los docentes
explicaran la estructura de los contenidos tedrico-practicos, asi como el método de evaluacion.

® | as actividades supervisadas consisten en practicas de aula que permitiran elaborar los trabajos y
ejercicios de cada materia, asi como sesiones de tutorias con los docentes en caso de que los
estudiantes lo soliciten.

® | as actividades auténomas son el conjunto de actividades relacionadas con la elaboracién de trabajos,
ejercicios y examenes, como por ejemplo el estudio de diferente material en forma de articulos,
informes, datos, etc., definidas segun las necesidades de trabajo autonomo cada estudiante.

Nota: se reservaran 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulacion
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluacion de la actuacion del profesorado y de evaluacion de
la asignatura o médulo.

Actividades
Titulo Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas
Clases magistrales / expositivas 51 2,04 7,5,1,3,4,6,2,9,8

Tipo: Supervisadas

Presentacion oral 1 0,04 7,5,1,3,4,6,2,9,8




Practicas de aula 58 2,32 7,5,1,3,4,6,2,9,8

Tutorias 2 0,08 7,5,1,3,4,6,2,9,8

Tipo: Auténomas

Elaboracion de trabajos 94 3,76 7,5,1,3,4,6,2,9,8

Estudio personal 15 0,6 7,5,1,3,4,6,2,9,8

Lectura de articulos e informes de interés 3 0,12 7,5,1,3,4,6,2,9,8
Evaluacién

Este mddulo no prevé el sistema de evaluacion unica.
La evaluacién de esta asignatura consta del siguiente sistema:

® La realizacion de 2 exdmenes (un examen y una presentacion oral), que valdran entre un 60 % y un 70
% de la nota final y que incluiran la materia tedrica y practica realizada.

® | arealizacién de diferentes trabajos practicos propuestos durante la docencia del médulo y entregados
antes de la fecha fijada, que valdran entre un 30 % y un 40 % de la nota final. Se valorara una
presentacion formal correcta y una elaboracién cuidada.

Aspectos a tener en cuenta.

® La asistencia continuada a clase es altamente recomendable para el correcto seguimiento de las
asignaturas. Sélo en casos de imposibilidad fisica de asistencia presencial el seguimiento en streaming
esta justificado, puesto que una parte importante de las experiencias y aprendizajes se alcanzan
plenamente con el contacto con el profesorado y los comparieros de clase.

® En caso de tener que entregar trabajos practicos, esta entrega debe realizarse dentro de los plazos
previstos para que sean evaluados.

® En el momento de realizacion de cada actividad de evaluacion, el Equipo docente informara al
alumnado del procedimiento y fecha de revision de las calificaciones.

Recuperacion.

® En caso que no se haya alcanzado una nota minima de 5 sobre 10 debera recuperarse la actividad de
evaluacion. La posibilidad de recuperacion es unica.

® El Equipo docente correspondiente informara de la fecha asignada para realizar/entregar la actividadde
evaluacion.

Copias y plagios.

® | as copias serefieren a las evidencias de que el trabajo o el examen se ha hecho en parte o totalmente
sin contribucion intelectual del autor. En esta definicion se incluyen también las tentativas probadas de
copia en examenes entregas de trabajos y las violaciones de las normas que aseguran la autoria
intelectual. Los plagios hacen referencia a los trabajos y textos de otros autores que se hacen pasar
como propios. Son un delito contra la propiedad intelectual. Para evitar incurrir en plagio, cite las
fuentes que utiliza a la hora de escribir el informe de un trabajo. De acuerdo con la normativa de la
UAB, tanto copias como plagios o cualquier intento de alterar el resultado de la evaluacion, propia o
ajena -dejando copiar, por ejemplo- implican una nota de la parte correspondiente (teoria, problemas,
practicas) de 0 y, en este caso, un suspenso de la asignatura, sin que ello limite el derecho a
emprender acciones en contra de quienes hayan participado, tanto en el ambito académico como en el
penal. Véase documentacion de la UAB sobre "plagio” en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html



http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Actividades de evaluacién continuada

Titulo Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Elaboracion de trabajos 40%-60% 0 0 7,5,1,3,4,6,2,9,8

Examen tedrico y presentacion oral 60%-70% 1 0,04 7,5,1,3,4,6,2,9,8
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