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Se suele decir que no existen unas formu-
las especiales paraque unaplantaincubadora
pueda producir pollitos de buena calidad, sino
que basta con utilizar, de la mejor manera
posible, todos los resortes de los que dispone
la planta, los cuales pueden llegar a ser
optimos mediante adecuados proyectos de
construccion. La primera eleccién es la del
area donde debera erigirse el edificio, que
debe estar cerca de los sistemas hidricos y de
alcantarillado, de las redes de distribuciény no
debe presentar problemas para el suministro
de agua. Es muy importante no renunciar nun-
caa ningun aspecto esencial por meras razo-
nes de ahorro, ya que esto significaria, en el
futuro, exponerse a pérdidas economicas
relacionadas con la productividad.

Entre las cosas importantes a tener en
cuenta dentro de |a fase del proyecto estan los
espacios, que deben ser amplios, a fin de
permitir al personal encargado de la limpieza
que pueda desarrollar su trabajo de la mejor
manera, favoreciendo asi el incremento de la
capacidad productiva, mediante un buen con-
trol de la higiene. Puede darse el caso de que
la estructura existente necesite la adicion de
nuevos locales, por lo que seria oportuno que,
al ejecutar el proyecto, se prevea esta even-
tualidad, cuidando de que la aportacion de
nuevos locales, o la expansion de los ya exis—
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tentes, no acarree danos ala funcionalidad de
la estructura original.

El proyecto debera contemplar locales se-
parados para la incubacion de los huevos y
para los nacimientos, pavimentos inclinados
hacia los canales de desaglie, cielos rasos
suficientemente altos para conseguiruna bue-
na ventilacion, en beneficio de los animales y
de la maquinaria, y la posibilidad de limpiar
eficazmente las partes mas altas de los meca-
nismos. Si se trata de aire acondicionado, es
muy importante que la renovacién del aire sea
constante y abundante, como también es muy
importante el que latemperatura sea uniforme,
lo que puede conseguirse con el empleo de
ventiladores capaces de remover €l aire a una
distanciade mas de 15 metros, entodas direc-
ciones.

Las aberturasy orificios deberan ser de facil
acceso para facilitar su limpieza periddica y
todas las conducciones deberan ser de sec—
cion circular, ya que son mas faciles de ins—
peccionar que las de seccion vertical.

Conviene que los accesos a los diversos
locales puedan cerrarse mediante unas plan-
chas de plastico, que ademas de evidenciar el
equilibrio de la presion del aire, no son caras y
constituyen para los empleados un factor de
seguridad. Efectivamente, en caso de que el
sistema de ventilacion cesara de funcionar, la
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plancha de plastico no ondearia, dando la
primera senal de alarma, con lo que se podria
prevenir |la presentacion de anomalias capa-
ces de malograr el éxito de la incubacion.

Es logico que se tomen ciertas medidas en
el local donde se halla colocado el compresor
de aire, que debe estar limpio y sin polvo, para
evitar que éste se difunda a través del circuito
de acondicionamiento. El generador de ener—
gia eléctrica para casos de emergencia ha
de ser capaz de ponerse en marcha automa-
ticamente y de poder afrontar todas la exigen-
cias de la planta incubadora, en caso de que
disminuyerael suministro eléctrico procedente
del exterior.

Es aconsejable efectuar unas revisiones
semanales, tanto en vacio como con las ma-
quinas cargadas. Lostermémetros, termosta-
tos e higrometros deben ser comprobados en
diversas partes del edificio y controlarse a
menudo su correcto funcionamiento.

Los muros externos deben estar muy bien
aislados paraevitarque lahumedad favorezca
la proliferacion de mohoy bacterias. Los espa-
cios destinados al uso de los operarios deben
ser amplios y distantes del edificio.

Vamos a examinar ahora los elementos
singulares que forman parte del edificio, dando
algunos consejos sobre el mejor modo de
gestionarlos.

Locales destinados a los huevos

Debera mantenerse la temperatura cons-
tantemente a 10°C, para prevenir la transpira-
cion de los huevos y la humedad relativa debe
ser del 75%, a fin de impedir a |las arafnas que
puedan tejer las telaranas. El volumen de aire
puro que debe inyectarse en el ambiente sera
de 57 litros/minuto por 1.000 huevos, durante
todo el ano. Tanto las bandejas como los
estantes donde se depositen los huevos de-
beran estar muy limpios y los camiones desti-
nados a su transporte deberan ser tratados
higiénicamente. Si el punto de destino se halla
lejos delde produccién, conviene dotaral medio
de transporte de un adecuado sistema de
acondicionamiento.

Es necesario controlar constantemente la
temperatura interna del huevo pero debido a
que ésta asume valores diferentes en la fase
de precalentamiento, se aconseja evitar esta
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practica antes del periodo programado, yaque
podria generar procesos de incubacion dife-
renciados, con la consecuente deshidratacion
del pollito, antes de que se completara la
propia incubacion.

Los contenedores de huevos podran ser
trasladados mediante el empleo de tornos
elevadores dotados de plataforma.

Local para la incubacién

En este local la temperatura y la humedad
deberan mantenerse respectivamente a 24°C
y al 50%.

En muchas ocasiones no basta con ate-
nerse a las disposiciones dictadas por los
fabricantes de incubadoras, en relacion con la
cantidad de aire, ya que no es seguro que esta
cantidad pueda garantizar una aportacion de
oxigeno suficiente.

De hecho, es indispensable que penetre en
el local aire puro, no reciclado, a razon de 226
litros/minuto por 1.000 huevos durante el pe-
riodo invernal y de 1.415 litros/minuto en el
verano.

Los huevos se giraran endireccion opuesta
acadacontrol. Cadatres horas se controlarala
temperaturay lahumedad y seria conveniente
drenar la condensacion de la humedad en
cada una de las maquinas dentro de un cubo,
para poder comprobar, en base ala velocidad
de llenado del cubo, si una tuberia de las de
recogidade lahumedad pierde o si unavalvula
no cierra bien. Un humidificador que contenga
elementos que funcionen de manera inade-
cuada puede provocar el surgimiento de pun-
tos de calor o de frio en la maquina.

Unavezse harealizado yaeltrasladodelos
huevos, deberan limpiarse esmeradamente el
pavimento y las paredes del local, como tam-
bién debera sacarse el polvo a las palas del
ventilador. Las incubadoras se limpiaran al
final de cada ciclo operativo; las partes exter—
nas se lavaran por lo menos una vez a la
semanay unavezal ano se vaciaralamaquina
y se limpiara enteramente. Se tendra unespe-
cial cuidado con los elementos de guarnicién,
que si no se han mantenido estancos, pueden
ralentizarlos tiempos de incubaciony provocar
un aumento del consumo de energia.

Las mechas del humidificador deberan
cambiarse semanalmente: una mecha pe-
quenapuede originar uninadecuado indice de
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la humedad en la incubadora. Los huevos
deberan trasladarse antes del nacimiento, para
evitar que la incubadora se contamine.

Cada vez que se depositen o trasladen
huevos, sedesconectaranlasmaquinas, acon-
sejandose mantener los ventiladores en fun-
cionamiento, con lo que se podria provocar un
descenso de la temperatura.

La cAmara de nacimientos

Enestelocal, las caracteristicas de tem pe-
raturay humedad deberan ser las mismas que

las de los destinados a la incubacion. El

volumen de aire purosera de 623 litros/minuto
para 1.000 huevos durante el perfodo invernal
y de 3.537 litros/minuto durante el verano.
Algunas veces las maquinas pueden presen-
tar problemas de funcionamiento, por lo que
seranecesario comprobarlo endiversas incu-
badoras. En este caso es necesario registrar
cada tres horas los valores de temperatura y
humedad y controlar que los ciclos de incuba-
cién sean regulares, a fin de evitar que se
resienta la calidad de los pollitos. Cuando los
pollitos presenten alrededor de un 5% de hu-
medad alrededor del cuello, se sacaran de la
incubadora ya que, el dejarlos en la misma a
partir de esta fase, puede ser causa de deshi-
drataciony perdida de peso, lo cual les marca-
ria para el resto de su existencia. Debido a que
los pollitos deben mantenerse a una tempera-
tura constante, no se efectuara la limpieza de
la habitacion hasta que se les haya evacuado
atodos.

Debe cuidarse mucho la limpieza del am-
biente, para evitar el peligro de contaminacion,
del mismo modo que se vaciaran y limpiaran
las maquinas y equipamientos para eliminar
todos los residuos. Para quitar las manchas
presentes en la superficie de las partes inter—
nas puede recurrirse a un espumaogeno. Tam-
bien se limpiaran perfectamente las tuberias y
seinspeccionaran las mechas del humidificador
y las guarniciones de laincubadora, cambién-
dolas si fuera necesario.

Silas palas del ventilador estan sucias, no
pueden mover la cantidad justa de aire, por lo
que deben controlarse y limpiarse periédica-
mente y cambiarse una vez al ano. Una pala
torcida produce vibraciones y no puede pro-
pulsar el aire de forma adecuada.
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La sala para el lavado

Este local debera contar con una divisién
que separe la zona limpia de |a sucia. Asimis-
mo se introducira gran cantidad de aire puro
del exterior afin de evitar la formacién de moho
y la proliferacion de bacterias. Se cambiara
frecuentemente el agua dellavado ylatempe-
ratura sera de 47 a 52°C. Los desagiies se
limpiaran a menudo y se sacaran y limpiaran
también los filtros de los motores.

Se usara un agua que no esté saturada de
detergente, puesto que la densidad de la solu-
cion reduciria la presién del chorro. Antes de
sacarlos de la estancia, se limpiaran y desin-
fectaran enteramente los estantes y bandejas
y no se colocaran en ningun sitio que no esté
perfectamente limpio.

La sala de seleccién de pollitos

A fin de prevenir la deshidratacién de los
pollitos, la temperatura ambiente debera ser
de 22°Cylahumedad relativa del 50%. Duran-
te el invierno se inyectara aire puro arazén de
700 litros/minuto para cada 1.000 pollitos y
durante el verano a razén de 3.500 litros/
minuto para la misma cantidad de aves.

El periodo de estancia de los pollitos en la
incubadora no dura mucho, pero su perma-
nencia en la sala puede prolongarse en algu-
nas ocasiones, como por ejemplo en los casos
en que deban ser sexados. Los pollitos desti-
nadosaenviosse colocaranen cajasdebuena
calidad, evitando elamontonamiento y sacan-
do las cascaras de los huevos para mantener
unas buenas condiciones higiénicas.

El personal encargado de vacunar deber3,
una vez efectuada la mezcla de la vacuna,
inocularla en los limites de tiempo senalados.
Si esta operacion se realiza con demasiadas
prisas, se podria danar a los pollitos, ocasio-
nandoles una muerte prematura. Cuando la
vacuna disminuye de nivel, se evitara el anadir
otrapararestablecer el nivel original. Es acon-
sejable leer atentamente las instrucciones que
acompanan a la vacuna y seguirlas escrupu—
losamente.

El local destinado a las vacunaciones

Este local no debe ser el mismo que el de
permanencia de los pollitos. El acceso al mis—
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mo estara limitado a las personas encargadas
de la vacunacién y se procurara que el aire
puro que penetre en la estancia no contenga
polvo ni suciedad.

Deberé disponer ademés de una pequena
ventanilla, con unos anaqueles debajo de la
misma, a través de la cual se suministrara lo
necesario para efectuar la vacunacion.

Los vehiculos para el transporte

Es muy importante que, en el interior de los
vehiculos destinados al transporte de pollitos
se mantenga una temperatura constante du-
rantetodas las estaciones del ario, debiéndose
comprobar este punto antes de cargar las
cajas conteniendo los pollitos. Asimismo se
aconseja que, a fin de poder reparar eventua-
les averias que podrian manifestarse en el
sistema de acondicionamiento, los conducto-
res de los vehiculos posean los suficientes
conocimientos para poder subsanarlas. Al fi-
nalizar cada viaje se limpiaran y desinfectaran
los vehiculos, tanto por dentro como por fuera.

La ventilaciéon

Es muy importante que la ventilacion sea la
adecuada, ya que si la cantidad de aire puro
que penetra en el edificio es insuficiente, pue-
den formarse excesos de dioxido de carbono
que perjudicarianalacalidad dela produccion,
provocandounadisminuciéndelindice de cre-
cimiento delos pollitos. Es porlo tanto evidente
que no se debe tratar de ahorrar en los siste-
mas de ventilacién, ya que podria ser contra-
producente. Los termoventiladores se hallan
preparados para proporcionar unacantidad de
aire constante y se ponen en funcionamiento
cada vez que se paran los aparatos refrigera-
dores evaporativos.

Tantolos termoventiladores como los refri-
geradores se hallan provistos de compuertas
que se cierran cuando no son operativas, evi-
tando de este modo que se despedicie calor o
frio a través de estas aberturas. El aire viciado
debe ser eliminado siempre, evitando asi el
peligro de la contaminacion del ambiente.

A pesar de ser una de las partes mas
importantes del total del complejo, el techo es
también siempre una de las mas descuidadas.
Hay que tener en cuenta que bajo él se halla
todo el sistema de ventilacion, que debe man-
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tenerse siempre en perfectas condiciones, por
lo que se inspeccionara a menudo. Es obliga-
torio pues el disponer de una escalera de
acceso con pasamanos, y dicho acceso sera
facilmente accesible a fin de permitir una fre-
cuente inspeccion del sistema de ventilacion,
lo que es indispensable para el desarrallo de
los embriones.

La desinfeccién

El aire puro que penetra en los locales es,
sin duda alguna, la accion més eficaz para su
limpieza. Si se introduce en cantidad suficien-
te, impide que el polvo se deposite, seca las
zonas que por razones sanitarias deben la-
varse frecuentemente y reduce de este modo
el peligro de formacion de mohosy la prolife-
racién de bacterias. En una unidad deincuba-
cion, se considerara de suma importancia el
aspecto sanitario del mismo, por lo que todo el
personal encargado deberaser capazde apli-
car correctamente todos los procedimientos
sanitarios, procurando evitar también mezclar
substancias quimicas, ya que ésta podria ser,
seguramente, una practica peligrosa. Para
evitar la formacion de microorganismos es
necesario controlar todos los conductos de
entrada y de salida y tratar higiénicamente los
humidificadores.

Los refrigeradores evaporativos selimpia—
ran semanalmente, los condensadores se des—
aguaran y desempolvaran cuidadosamente,
aconsejandose anadir un desinfectante cuan—
do se hallen llenos de nuevo. También deben
lavarse los calentadores, o bien aplicarles aire
apresion paraevitar que elpolvoylasuciedad
se consoliden.

Los huevos se rociaran con desinfectante
cuando esténtodaviaenlos estantes, antesde
su colocacidn. La desinfeccién de la cascara
tiene como objetivo el reducir el nivel bacteria-
no de su superficie. Para limitar el peligro de la
formacion de moho en el interior de las maqui-
nas, se emplean a veces sistemas a base de
nebulizacion.

Se recomienda prohibir la entrada a visi-
tantes no autorizados, especialmente sinovan
provistos de redes para el pelo, guardapolvos
y botas de proteccion. Por este motivo se
aconsejatener siempre cerrada la puertade la
unidad de incubacion.
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Mantenimiento preventivo

Prescindiendo de los costes, todo el mate—
rial necesita un mantenimiento preventivo
constante a fin de evitar que se acorte su
duracién y pueda resentirse por ello la calidad
del producto. Todos los elementos que se
hallen al aire libre —especialmente los situados
encima del tejado- deberan barnizarse por lo
menos una vez al ano y las partes que se
sustituyan deberan ser originales. También
debe controlarse toda la linea de poleas, para
prevenir un desgaste excesivo de las correas
de transmision, que por lo general deberan
cambiarse al principio de cada estacion. Asi—
mismo debe revisarse frecuentemente la ten-
sion de las correas, a fin de asegurar el movi-
miento de lacantidad justa de aire. Se harauna
puesta a punto de los quemadores de los
aparatos de calefaccién antes del inicio del
periodo invernal y se repondran las fijaciones
de las mirillas luminosas antes de que empie-
cen a funcionar los calefactores.

Los elementos de los refrigeradores
evaporativos se cambiaran por lo menas una
vez al ano y si el ambiente es muy polvoriento
se cambiaran mas a menudo; el agua debe
poder discurrir libremente por lastuberiasylas
bombas de enfriamiento deben funcionar per-
fectamente. Se seguiran escrupulosamente
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las instrucciones de los fabricantes, segun las
cualestanto los cojinetes como los engranajes
se lubrificaran cuidadosamente. Las maqui-
narias de las incubadoras deben hallarse
desprovistas de proteccién térmica, ya que
éstaimpediria el adecuado control del proceso
deincubacion. Por esto, silamaquinaviene ya
provista de un protector térmico, éste debera
eliminarse. También deberan substituirse,
cuando sea necesario, las toberas por las que
distribuye la humedad ya que si se limpian y
reutilizan no siempre emanan la misma canti-
dad devapor. Se conservaran ordenadamente
los elementos de recambio, a fin de que
puedan encontrarse facilmente encaso nece-
sario, aligual quelos motores de reservade las
incubadoras. Launidad deincubacién necesi-
tapoder disponer también de escaleras parala
limpiezay el mantenimiento, siendo aconseja-
ble elque éstasestén fabricadas en vitrorresina,
yaque se trata de un producto aislante muy util
si los trabajos deben realizarse en las tomas
de corriente eléctrica. Para la limpieza de los
bajo techos y de la parte alta de las maquinas
resulta particularmente (il el uso de una pla-
taforma maovil.

El disponer de un equipo adecuado signi-
fica el poder llevar a cabo el mantenimiento de
la mejor manera posible, y, por lo tanto, el
asegurar una buena capacidad productiva en
la planta de incubacién. [
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Argentina: Libreria Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743.

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.113.

Panama: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252
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