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Los sistemas de nebulizacion para
controlar las altas temperaturas en
los gallineros
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Todos conocemos lanegativa repercusion
de |as altas temperaturas en las explotaciones
avicolas.

Las temperaturas que sobrepasan los
26° C y que pueden alcanzar los 40°C se nos
presentan todos los veranos con incidencias
peculiares en cada zona de nuestra geografia.

Una buena ventilacién que aporte oxigeno
abundante paralos animales y renueve el aire
recalentado del interior de la nave se hace
necesaria. Sin embargo, ;es suficiente?

El aire que penetra en el gallinero a la
temperatura de la calle cuando se produce la
ventilacién ¢ no podria ser enfriado?

Efectivamente existe un principio fisico, el
enfriamiento evaporativo, que es comunmente
utilizado en distintas variantes con la finalidad
mencionada.

Dichoprincipio fisicose basaen elhecho de
que por cada gramo de agua evaporado en el
seno de una masa de aire se retiran de la
misma 590 calorias enforma de calorsensible,
rebajandose asi su temperatura y aumentan-
dose su humedad relativa. :

De estaforma, los sistemas de enfriado por
paneles o los “Package coolers” utilizan la
evaporacion producida en unos paneles hi-
medos cuando son atravesados por una co-
rriente de aire que es impulsada a su través,
combinando asi la ventilacion con el enfria—
miento.

Los sistemas de nebulizacién son los de

(*) Direccion del autor: HUMIFRIO, S.L. Avda. Federico
Soto, 15, 32— 03003 Alicante.
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mayor rendimiento para la evaporacion de
agua.

Consisten en la fragmentacion del agua en
mintsculas gotas del tamano de la niebla na-

tural, merced a unos micronizadores especia-
les que trabajan a 70 Kg/cm? de presion.
Cuando las condiciones ambientales son
las veraniegas que preocupan al avicultor, le
evaporacion de lanieblageneradamediantela
nebulizacion es inmediata, consiguiéndose
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-Comederos para pollos MINIMAX.
-Comederos para reproductores
BRIDOMAT.

-Comederos para cerdos TURBOMAT.
-Transportadores de pienso
FLEX-AUGER.

-Baterias para recria y puesta.

-Silos para pienso. :

-Bebederos circulares para
pollos, reproductores y pavos.
-Bebederos de tetina con y sin
recuperador.

-Bebederos de cazoleta.
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-Ponederos transversales para
reproductoras.

-Ponederos longitudinales para
ponedoras.

-Slats de plastico.
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Proporcionamos:
-Chinchillas reproductoras.
-Jaulas, piensos y accesorios.
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ventilacion con el
’ que obtendra los
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—-Mas animales por metro
cuadrado, incluso

en verano. NUEVAS INCUBADORAS/NACEDORAS elec-

, iy trénicas, de sobremesa, TOTALMENTE AUTO-
-Mas conversion. MATICAS, 220 V. para instalaciones cinegéticas,

_Més ahorro en consumo aficionados, cazadores.
i = Para incubar toda clase de huevos de AVE.
electrico. CUATRO NUEVOS MODELOS: especialmente
—_MA : L disefiados para huevos de PERDIZ, con capaci-
Mas ahor,ro en c.:alefaccmn. dad para: 180-270-360 y 1.400 huevos.
-Mas sanidad. 12 meses de garantia.
-Menos humedad. Solicite informacién a:

-Menos medicacion.
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importantes enfriamientos merced a las gran-
des cantidades de agua evaporadas, con un
rendimiento cercano al 100 %, es decir, sin
mojar en absoluto.

Un sistema de nebulizacion evapora el
aguacon enorme facilidad y por ello se adapta
a ser instalado para trabajar con cualquier

sistema de ventilacion. No obstante, en las
naves de nueva construccion, conviene dise-
nar el sistema de ventilacion contemplando
la existencia de la instalacion de nebulizacion.

En los casos en que se desea evitar las
elevadas facturas de electricidad derivadasde
los consumos producidos por ventiladores o
extractores, la nebulizacién permite mejorar
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un sistema ya de por si excelente, cual es la
ventilacién con entrada de aire por ambas
paredes laterales —cuanto mas bajo sea el
acceso mejor- y con salida cenital por lucer—
narios en la parte mas alta.

Si se colocan los nebulizadores a lo largo
de las ventanas laterales por las que accede el
aire —pueden ponerse en
el interior de la nave, o0 en
el exterior, sobre todosila
nave va dotada de ale-
rones- el aire sera enfria-
do en el mismo momento
de su acceso.

La velocidad de circu-
lacién del aire en los tiros
de chimenea depende de
la diferencia de tempera-
turas entre la del aire que
sale porloslucernariosyla
que tiene a la entrada.

Se deduce de ello que
porel hechode que, como
gracias a la nebulizacién
se ha podido reducir la
temperatura del aire que
entra en un grado importante -la cifra exacta
depende de lahumedad relativa ylatempera-
tura del momento-, se obtiene como efecto
anadido un importantisimo incremento en los
niveles de ventilacion, efecto que es aprecia-
ble a simple vista.

He aqui un sistema en el que la ventilacién
ha sido forzada sin consumo eléctrico. [
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