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Una bateria de puesta con
“sorpresa”’

Aunque la descripcion de una bateria
de puesta parece sencilla, para el profe-
sional que a lo largo de los afios ha con-
templado el nacimiento de unbuen nimero
de modelos esto no lo es tanto. Y larazon
es muy simple: porque en una bateria
actual -incluyendo todos los sistemas que
hay detras de ella- hay un montén de
pequenos detalles que merecen ser teni-
dos en cuenta a efectos de valorarlos de-

Panoramicade un pasillo delainstalaciénde baterias
de Mr. Bleyer, con sus 75 m de longitud.

bidamente al hacer la eleccion del
equipo.

Dicho esto para empezar, quisieramos
centrarnos en la descripcién de un nuevo

modelo de jaula, recientemente aparecida

en el mercado y que los visitantes de la
ultima edicion de la EXPOAVIGA barcelo-
nesa pudieron ver expuesta en ella. Nos
referimos a la V500, que es la designacién
oficial con la cual Roxell, la firmacreadora,
ha bautizado a la misma. Digamos ade-
mas que su presentacion “oficial” alapren—
saavicolainternacionaltuvo lugarel pasa-
do octubre, en Bélgica, teniendo entonces
los periodistas invitados la oportunidad de
visitar la primera granja equipada con es—
tas jaulas, la de Mr. Bleys, en la poblacion
de Geel, de ese pais.

Idea general de la jaula

Veamos primero lo que significaelnom-
bre de V500:

- La V" se debe a que se trata de una
jaula vertical, es decir, de pisos super-
puestos ya que puede ir desde 3 hasta 8
-laqueteniainstaladas Mr. Bleyserade 5
pisos.

- El “500” viene de que cada ave dis-
pone de 500 cm? de superficie de jaula
—éstas son de 50 x 50 cm y se utilizan para
5 aves, cumpliendo asi con la legislacion
vigente en la CEE.

La V500 ha sido desarrollada a partir
del primermodelodelafirma,la‘“Pyramid”,
que ahora cumple precisamente su 20°
aniversario, vendiéndose aun en algunos
paises aunque con unas pequenas modi-
ficaciones introducidas en este intervalo.
Sin embargo, conscientes en Roxell de
quelaavicultura de puesta actual requiere,
como uno de sus objetivos prioritarios, el
producir una gallinaza seca y no tener
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Umive utinoma de Bareels

Final de una hilera de jaulas, lugar en donde las
deyecciones de cada piso caen sobre la cinta del
inferior.

problemas ambientales, vieron que lame-
jor formade conseguirlo es con una bateria
equipada con un sistema de retirada de
ésta mediante cintas, asi como, opcio-
nalmente, con un sistema de inyeccion de
aire pre-caldeado sobre la misma.

Una gallinaza
perfectamente seca

Al llegar aqui algunos se diran que este
sistemayaes el que emplean otros mode-
los competidores de la V500 en el merca-
do. Sin embargo, un detalle que distingue
a ésta es el que estas cintas se hacen
avanzar de formaque la gallinaza, al llegar
a su extremo, cae sobre la del inmediato
piso inferior y de esta forma va descen-
diendo hasta llegar al dltimo, desde el cual

Otra vista del mismo lugar, tomada desde el pasillo
final. Las bolsas de los pisos inferiores se hallan
sobre el transportador transversal de las deyeccio—
nes hacia el exterior.

se retira de la nave mediante un transpor-
tador transversal subterraneo.

De estaforma, la inyeccién continua
de aire atemperado sobre las deyecciones
—cuyo caudal puede variarse desde 0,3
hasta 0,45 m®hora/gallina - ya tiene un
cierto papelsecante delamismaaunquelo
realmente innovador del sistema es el re-
corrido que va teniendo a efectos de per-
manecer mas tiempo dentro de la nave
para poder secarse mejor. Y, sin embargo,
el sistema se caracteriza por su simplici-
dad puseslo tnico que han tenidoque hacer
los disenadores de Roxell es dejarde mon-
tar las 2 ultimas jaulas de cada piso, ca-
yendo las deyecciones por este lugar
hasta el piso inferior y asi sucesivamen-
te.

En la primera instalacion realizada -la
citada de Mr. Bleys-, con sus 5 pisos de

240

abril 1994 | selecciones avicolas



Ry
ANIVERSARIO
oo ima i s o

~ Calidad
Integridad
Servicio

AVIGAN TERRALTA, S.A.

Via Cataluna, 21 ¢ 43780 GANDESA (Tarragona) ® Tel. (977) * 42 00 81 *Fax. (977) 42 05 52



@S AVIBLANC tuevo blanco)
AVIROSA (Huevo moreno)

AVIGAN TERRALTA, S.A.

Via Cataluiia, 21 ® 43780 GANDESA (Tarragona) ® Tel. (977) * 42 00 81 *Fax. (977) 42 05 52

.
AVIGAN FRANCE, S.A.R.L.

2, rue des Jotglars ® Rés. Le Palace-Bt C-Apt 130 » 66000 PERPIGNAN
Tél.: 68.51.03.31 ® Télécopie.: 68.35.17.31

Calidad ¢ Integridad ¢ Servicio

Lider en exportacion



jaulas, siendo el proposito que las deyec-
ciones permanezcan una semana dentro
de la nave, resulta que estan 34 horas en
cada cinta - 7 dias x 24 horas/5 cambios =

Detalle de la puerta de las jaulasy de
las aves comiendo con el sinfin ya
detenido. Pueden apreciarse tam-
. bién los refuerzos del comedero.

Haciendo una demostracién de la posibilidad de
encaramarse sobre el comedero para acceder a los
pisos superiores de jaulas.

34 -, Elresultado es que al salir de lanave
no tienen mas de un 15 % de humedad -y
estoque enestanaveno se habia montado
el tinel de secado de cada piso de

jaulas—, pudiendo manipularse entonces
ya con toda facilidad.

El sistema, como puede comprender—
se, no requiere nada especial, a no ser la
propia configuracién de las baterias, enlas
cuales el sacrificio de espacio es minimo,
como ya hemos mencionado. Sélo en el
caso de requerirse bajar el nivel de hume-
dad de las deyecciones hasta un 10 % o
menos se necesitaria o bien montar en las
jaulas el tunel de secado o bien tener un
almacén contiguo en donde depositarlas,
inversién que uno se puede ahorrarsitiene
laseguridad de que le vendran arecogerla
gallinaza, ya practicamente seca, al pie de
gallinero.

Reparto de pienso y agua

Lajaula se halla equipada con el cono-
cido comedero “Ultraflex”, de la misma
casa, constituido por una espiral que,
moviéndose a gran velocidad -22 m/mi-
nuto-, transporta el pienso a lo largo de
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cadapiso dejaulas,imposibilitando que las
aves coman del mismo en tanto no se haya
detenido.

El evitar el picoteo selectivo por las
aves de las particulas de pienso que mas
les agradan es un detalle de la mayor
importancia de cara a conseguir los mejo-
res resultados productivos ya que de esta
forma todas ellas reciben exactamente la
misma racion. Por otra parte, cuando una
vez detenido el sinfin, las aves comienzan
acomer, estolotienen que hacer forzosa-
mente entre las vueltas del mismo, con lo
cual, no pudiendo escarbar de la misma
forma como lo harian sobre una canal
convencional, se reduce al minimo el des-
perdicio.

Cadajaula dispone de 2tetinas, estan-
do situadas en el tabique central y sobre
una canalilla que, a su vez, constituye la
parte superior del tinel de ventilacion en el
caso de que éste se haya montado. En
caso de no ser asi, se trata de una simple
canalilla de plastico con |a misién de servir
de rebosadero ante un posible goteo de
agua de alguna tetina.

El suministro de pienso se halla pro-
gramadofacilmente desde el panel de con-
trol que suministra Roxell con las jaulas y,
de acuerdo con los deseos del avicultor,
para el nimero de repartos diarios que
requiera o, facultativamente, segun una
cantidad fija diaria - para esto ultimo se
dispone ademas de un dosificador-. De

Mr. Bleyer, frente al dosificador de pienso que le
permite controlar a voluntad el consumo de sus aves.

igual forma, mediante la informacién de
este panel se conoce el consumo de agua
de la nave y se detecta un posible fallo de
ésta en una canalizacién determinada.

Detalle del finalde reco-
rrido de la cinta de un
piso de jaulas. Vease la
separacion automatica
de un huevo que ha sido
puesto en farfara.
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Parte del panel de control de la instalacion de
Mr. Bleyer.

Otros detalles

Otros detalles que caracterizan a esta
jaula son los siguientes:

-Un sistema de recogida de huevos
disefiado para minimizar las roturas, a
cuyo fin el piso de la jaula es de malla
electrosoldada y galvanizada en caliente
—con 10 anos de garantia-. Los huevos se
recogen mediante cinta de velocidad re-
gulable, llevandose hasta un mismo nivel

por medio de una noria y transfiriendose
entonces a un transportador de varillas, de
pendiente variable, desde el cual se con-
ducen hasta el almacén o el punto de
embalado.

-Complementando lo anterior y de cara
a mejorar la calidad del huevo, al final del
recorrido delacintade cadapisoy antes de
entrar en |la noria se separan automatica-
mente todos los producidos en farfara.
Ademés, hay un contador mecanico de
huevos para cada piso de jaulas.

- Una puerta formada por 2 gruesas
barras de plastico, colocadas horizontal-
mente y que, ademas de no danar a las
aves y no estropear su plumaje, permite
ser abierta facilmente con una sola mano.

- La posibilidad de acceder a los pisos
superiores de jaulas - en los casos de que
se monten mas de 4 - subiendo sobre la
canal del comedero, para lo cual este,
aparte de su rigidez estructural, lleva unos
barrotes que lo unen a las jaulas cada 50
cm de distancia.

- El suministro de untriciclo paraacce-
der a los pisos superiores de las jaulas en
caso de montar una bateria con mas de 4.

Enresumen, unajaulaque produce una

excelente sorpresa al contemplarlay que
creemos dara juego para muchos anos.

R
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