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A causa del elevado coste de las insta-
laciones y del bajo precio de venta de los
pollitos para carne, la inseminacién artifi-
cial a reproductoras en bateria concierne
s6lamente, en Francia, a unas 150.000 ga-
llinas. Para salvar este obstaculoy benefi-
ciarse al mismo tiempo de los avances de
ia técnica, se propone un método de inse-
minacioén artificial para gallinas criadas en
el suelo.

Ensuinmensamayoria,lasgallinas repro-
ductoras se reproducen todavia por fecunda-
cién natural, Sin embargo, la tecnologia de la
inseminacidnartificial, puesta a punto hace ya
diez anos, es muy funcional. Las causas de su
escaso impacto a nivel de la produccion de
pollitos para carne se hallan, enparte, relacio-
nadas con el elevado coste de ias instalacio-
nes de jaulas y el bajo precio de venta de los
pollitos. No obstante, estatécnicasimple, pero
eficaz, se utiliza hoy en dia de forma rutinaria
parala produccién de una parte delos pollitos
de estirpes gran parentales -seleccion.

Hoy en dia existen en Francia alrededor de
150.000 gallinas reproductoras, inseminadas
con lafinalidad de producirpollitos para carne.
Hoy presentamos una solucion practica, ori-
ginal en el caso de las gallinas, y que tiene en
cuenta tanto la experiencia adquirida dentro
del campo de la reproduccién de los pavos,
como una parte, por lo menos, de los equipos
que ya se habiandesarrollado para lainsemi-
nacion artificial de |las gallinas en jaulas.
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Inseminacién artificial en el suelo:
sistemas propuestos

Laidea que ha presidido la puesta a punto
de este método erala de no aumentarel precio
de coste de los gallineros de reproductores,
pero sin dejar de utilizar las ventajas de la
inseminacioén artificial. Mas exactamente, se
trata de utilizar las instalaciones existentes
que, partiendo de un equipamiento suple-
mentario minimo, pueden ser transformadas
en locales paralainseminacion artificial. Las
adaptaciones que deben sufrir, en relacion a
un gallinero de reproduccion natural, son las
siguientes:

1) Posibilidad de dividir el local en peque-
fios parques para facilitar el agrupamiento de
los animales. Esto puede hacerse o bienme-
diante telas metalicas -de 2 m de altura- o
bien con la ayuda de vallas fijas.

2) También es necesario reservar unazona
de inseminacion que se delimitara por medio
de uncercado. A un ladode éstelos operado-
res retnen a las aves que van a ser inse-
minadas y van pasandolas después, una a
una, por encima del cercado, a lapersona que
realiza las inseminaciones. Esta inocula el
semen y las gallinas son liberadas seguida-
mente desde este mismolado. De estamane-
ra es posible realizar alrededor de 200 inse—
minaciones por hora y persona.

Como el tinico equipo complementario que
se compra es el necesario para la insemina-
ciony paralarecogida del semen, el resto del
equipamiento es el clasico. El nuevo material
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consiste esencialmente en una jeringa de in-
seminacién multidosis —dosis regulables para
facilitar el ajuste del nimero de espermato-
zoides en funcién de la edad, de la estirpe,
otc.- y el destinado a larecogida y conserva-
cién del semen.

Distribucién de los animales

En cualquier caso, lainseminacioén artificial
en el suelo supone, al igual que la insemina-
cién artificial en jaula, un sistema de aisla-
miento de los machos que permita una captu-
ra comoda yrapida, al mismo tiempo que una
alimentacién individual destinada a evitar la
competencia en los comederos. Estos ma-
chos deben estar separados de las hembras a
fin de permitir la utilizacién de programas de
iluminacion adaptados a cada sexo.

Existen dos posibilidades, fundamentadas
ambas sobre el principio de un macho por
jaula:

1) En un primer caso se sitia a los
machos en jaulas “clasicas” -33 a 35 cm de
ancho-. Estas jaulas de dos pisos son muy
funcionales. Su Unicoinconveniente es lane-
cesidad de un equipo especifico para la eva-
cuacion de los excrementos.

2) Una segunda posibilidad consiste en
disponer de jaulas de un solo piso sobre unas
fosas, lo que permite retirar regularmente las
deyecciones.

El recogedor filtro como novedad
tecnolégica

Larecogidadel semen de ciertas especies
presenta el problema de la separacion de la
parte “noble” -espermatozoides + plasma
seminal- de los agentes contaminantes de
naturaleza diversa.

Estos agentes contaminantes son, en el

caso de algunos mamiferos -cerdos, cone-
jos—-, secreciones de diferentes vias perjudi-
ciales para la supervivencia de los esperma-
tozoides.
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En el caso de las aves, éstas presentan
una particularidad anatémica: la cloaca, que
es el receptaculo comun del aparato repro-
ductorydel digestivo. Esta particularidad con-
duce a menudo a contaminaciones del semen
en el momento de la eyaculacion. El contacto
de los excrementos o de los uratos proce-
dentes del aparato digestivo con el esperma
recién eyaculado puede ser causante de mo-
dificar el equilibrio fisico-quimico del esperma
—por variacionesdel pH, delapresién osmética,
etc.- y provocar una aglutinacion intensa de
los espermatozoides alrededor de las parti-
culas en suspension.

Para disminuir esta contaminacion en
cuanto sea posible, hemos desarrollado un
aparato que dispone de:

1) Un recolector eléctrico: la aspiracion del
semen en el momento de la eyaculacion se
realizaautomaticamente mediante una micro-
bomba.

2) Un sistema de filtracién: una vez ya
dentro del instrumento de recogida, el semen
va a parar sobre un filtro plano, cuyas mallas
estan calculadas para eliminar la mayor parte
de las particulas en suspension y dejar pasar
los espermatozoides y el plasma seminal.

La utilizacion de un método de reproduc-
cién porinseminacion artificial en el sueloy de
una tecnologia innovadora de recogida y pu-
rificacion del esperma consolida la esperanza
de un rapido aumento -por lo menos en
algunos paises- de la inseminacion artificial
de las gallinas, de cara a la produccién de
pollitos parentales y de pollitos para carne.

Los primeros paises interesados son, evi-
dentemente, aquellos en los que los costes de
la mano de obra son bajos. Sin embargo,
como el obstaculo principal para el desarrollo
de lainseminacion artificial de la gallina en los
paises occidentales es el elevado precio del
equipo de base -las jaulas, el sistema de
evacuacion, etc.—, creemos que, mediante
este nuevo método, por lo menos esta parte
del problema estara resuelto. [J
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