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Un buen conocimiento de los mecanis-
mos de termorregulacion permite reducir
el impacto de los stress térmicos sobre los
rendimientos y la viabilidad de las aves.
La produccién de calor de un animal, a
una determinada temperatura, depende
de sus necesidades de mantenimiento y
crecimiento. Un pollo de 2 kg, con un
crecimiento de 65 g diarios ingiere alrede-
dor de 500 keal. De éstas, 130 se utilizan
para el crecimiento, por lo que debe eva-
cuar las 370 restantes. La mejora del
crecimiento por medio de la seleccion es
la responsable del aumento de las canti-
dades de energia ingeridas y que deben
ser eliminadas, haciendo al pollo mas
sensible al calor.

Las pérdidas de calor tienen lugar, tanto
por intercambio directo con el medio ex-
terior -aire, yacija, radiacion-, como por la
evaporacion de agua a nivel de las vias
respiratorias. Cuando las pérdidas de ca-
lor son insuficientes, la temperatura cor-
poral aumenta, provocando un aumento
del ritmo respiratorio. Si las condiciones
climaticas son demasiado desfavorables,
la temperatura corporal aumenta hasta
causar la muerte del animal por asfixia.
Cuando la temperatura corporal aumenta,
se acelera el ritmo respiratorio y el pollo
favorece el paso del aire ahuecando las
plumas y las alas.

l Medios para reducir el
impacto del calor

Por aumento de la capacidad de venti-
lucidn. Durante la época de calor, la fina-
lidad de la ventilacién es la de eliminar el
calor y el vapor de agua producidos por
los animales y el calor absorbido por el
edificio. Para reducir el impacto del calor
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iComo reducir el impacto
del calor en una granja de

broilers?

Philippe Joly
Filieres Avicoles, 566, 5, 51-52. 1995.

“Existen diversos medios para reducir el impacto del calor.
Philippe Joly los revisa subrayando la necesidad de considerar
no solamente la temperatura sino también el grado de higrome-

triadelaire”.

es pues indispensable que el edificio esté
perfectamente aislado, ya que la nebuli-
zacion del tejado tan solo puede compen-
sar en parte la falta de aislamiento. Sin
embargo, es una solucion cara. Para evitar
que se produzcan aumentos demasiado
intensos de la temperatura y de la higro-
metria en el interior del edificio, se nece-
sita una potencia efectiva minima de ven-
tilacion de 4m’/h/kg de peso vivo. Al
calcular la potencia de extraccion del sis-
tema instalado se deben tener en cuenta
las pérdidas en el rendimiento de los
extractores y el nivel de depresion con el
que se trabaja.

Por aumento de lu velocidad del aire.
Esta aumenta las pérdidas de calor por el
intercambio entre el cuerpo y el aire am-
biente. Esta técnica presenta la ventaja de
ser muy eficaz, sin modificar la higrometria
del aire ni variar tampoco, por lo tanto, la
capacidad de evaporacién pulmonar. Se
considera que un aumento de la velocidad
del aire de 0,1 m/segundo reduce la tempe-
ratura «vivida» en 1 °C aproximadamente.
Esto parece ser valido para las temperatu-
ras inferiores a 30 °C, aunque por encima
de los 35 °C la eficacia de las velocidades
del aire disminuiria.

La ventilaciéon longitudinal del edificio
permite obtener velocidades del aire muy
elevadas, homogéneas y faciles de regu-
lar. Este sistema funciona en algunos ti-
pos de edificios equipados o no con pa-
neles humedos. La eleccion de un deter-
minado sistema dependera de los peligros

a los que se hallan expuestas las explota-
ciones, en dependencia de la orientacion
del edificio, el clima, la incidencia de las
olas de calor, etc.

Cualquiera que sea el sistema elegido, la
velocidad del aire debera ser regulable
para permitir la circulacién del mismo en-
tre los animales. Para su regulacion se
debe tener en cuenta la temperatura, la
higrometria, la edad de los animales y la
calidad del emplume. La observacion del
comportamiento de las aves permite, ya
de por si, escoger la velocidad del aire
adecuada. Una velocidad demasiado ele-
vada puede ser causa de enteritis.

Observacion de los animales
antes de escoger la veloci-
dad del aire

- Mejorando los intercambios térmicos
con la yacija. Una yacija que fermente
reduce considerablemente las pérdidas
de calor por contacto, por lo que debe
mantenerse seca, evitarse las fermenta-
ciones y ser poco gruesa para reducir las
emanaciones de calor.

-Por enfriamiento del aire. Este sistema
se basa en la capacidad de enfriamiento
del aire por evaporacion de agua y con-
viene especialmente a las regiones secas.
Su eficacia depende ante todo de la higro-
metria del aire exterior y del sistema insta-
lado. Esta técnica permite, por medio de la




reduccion de la temperatura ambiente,
aumentar las pérdidas de calor por inter-
cambio con el aire ambiente, pero presen-
ta, en cambio, el inconveniente de reducir
las pérdidas a través de las vias respirato-
rias. En efecto, si el aire es demasiado
himedo se reducird de forma importante
la capacidad de evaporacion pulmonar, lo
que puede conducir a un resultado desas-
troso. Esto lo podemos observar cuando
el tiempo es tormentoso. Las altas tempe-
raturas, que provocan el sofoco de los
animales, se van reduciendo a medida que
aumenta la higrometria. Sélo se podrd
usar la nebulizacién si se mantiene un
control permanente de la higrometria.

-Por medio de nebulizadores. A pesar de
los escasos conocimientos de que dispo-
nemos sobre la relacion temperatura - hu-
medad relativa, se sabe que, a una deter-
minada temperatura, no se debe sobrepa-
sar la siguiente higrometria:

Temperatura Higrometria
seca, °C relativa, %
36 50
i 34 57
3 63
30 70
28 74
26 75-78

Estos valores son indicativos y depen-
den del peso de los animales, las veloci-
dades del aire, el habituamiento de las
aves y otros diversos parametros, princi-
palmente la precisiéon de los higrometros.
Siempre se tomara como base, ante todo,
el comportamiento de los animales.
Cualquier exceso de estos niveles de hi-
grometria conduce a una reduccion de la
capacidad de evaporacién pulmonar de
los animales y pone en peligro la supervi-
vencia de las aves.

En el caso de que las temperaturas sean
inferiores a 28 °C, aconsejamos que no se
sobrepase el 75 % de humedad. Se debe
vigilar que no caiga ninguna particula
sobre la yacija, por lo que es necesario
que la nebulizacion sea muy fina.

-Mediante paneles de humidificacion.
Al asociar la velocidad del aire y la reduc-
cion de la temperatura, parece que sea
¢ésta la solucién que mejor se adapta a un
clima calido y seco, siempre que los pane-

les estén situados en un extremo de la
nave. Si se instalan lateralmente se redu-
cen entonces las velocidades del aire. Por
el contrario, en un clima calido y himedo
el efecto principal esta relacionado con la
obtencion de una velocidad del aire ele-
vada al nivel de los animales. Cuando el
grado de humedad es alto, es preferible
suprimir los alveolos de humidificacién
para reducir la depresion del edificio. Esto
aumentara las velocidades del aire.

Las higrometrias soportables por los ani-
males serdn mds elevadas a medida que el
aumento de las pérdidas de calor, obteni-
das por una elevada velocidad del aire,
compensen ampliamente el aumento del
grado de humedad. En determinadas con-
diciones de temperatura, las velocidades
del aire pueden ser excesivas, provocan-
do una falta de confort, diarreas y tos. La
observacién de los animales permitira
efectuar las regulaciones adecuadas.

-Por medio del agua de bebida. En tiem-
po calido, las pérdidas de calor se realizan
en gran parte a traves de las vias respira-
torias. Es necesario pues incentivar el
consumo de agua mediante el suministro
de agua fresca y de productos que favo-
rezcan su consumo y reduzcan la alcalosis
respiratoria, como por ejemplo el vinagre
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-al 0,1 %- o, mejor aun, el bicarbonato
sodico -1 kg por 1.000 litros.

-Variando la densidad de poblacion. 1.a
disminucion de la densidad permite redu-
cir la produccion de calor y de agua dentro
del gallinero y favorece los intercambios
térmicos.

-Por la aclimatacion. Existen dos siste-
mas: uno es el mantener durante la cria
unas temperaturas ligeramente superio-
res a las recomendadas; el otro consiste
en provocar cada dia, durante dos horas,
un «stress» térmico en las aves, a partir de
las cinco semanas de edad.

-Mediante el ayuno. El someter a las aves
a ayuno durante aproximadamente seis
horas, antes de que se alcance la tempe-
ratura mas elevada en el interior del edifi-
cio, permite evitar el calor suplementario
producido por la digestién, reduciendo
en consecuencia la cantidad de calor que
los animales deberan evacuar. Esta técni-
ca debe utilizarse, sobre todo, en tiempos
tormentosos o0 muy calurosos y si se teme
que se produzca una elevada morta-
lidad. []

Necesidad de conocer
perfectamente los para-
metros del medio am-
biente

En funciéon de las condiciones
climaticas, las técnicas propuestas
para la explotacion en climas calidos o
para la prevencion de «stressy lérmi-
cos, pueden estar, o no, asociadas.
Los resultados estaran en funcién del
conocimiento de los pardmetros del
medio ambiente: temperatura, higro-
metria del aire exterior e interior y
velocidades del aire. Las elevadas ve-
locidades del aire permiten acrecentar
las pérdidas de calor del pollo, pero la
eficacia de esta técnica disminuye
cuando la temperatura sobrepasa los
35°C. Siel gradode humedad del aire
es débil, la nebulizacion o la utiliza-
cion de paneles evaporativos permite

reducir la temperatura, siempre que se
respeten las normas higrométricas.
En tiempo cilido y himedo serd impo-
sible utilizar la nebulizacién sin correr
el peligro de la asfixia. La superviven-
cia dependera, antes que nada, de que
las aves ayunen y de la utilizacion de
una elevada velocidad del aire. Esta
técnica constituye pues la solucion
ideal en climas céalidos y hiimedos.
En las regiones en las que las tempe-
raturas no son excesivas, pero en las
que el grado de humedad del aire es
alto, es preferible trabajar con veloci-
dades elevadas del aire.

La regulacion de la temperatura, de la
higrometria y de las velocidades del
aire se basard, antes que nada, en el
comportamiento de las aves, que sera,
en definitiva, el que determinara el
rendimiento de la manada en términos
de crecimiento y de viabilidad.
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POLITITOS DE UN DA
DE PRIMERAS ESTIRPES

Un buen comienzo

para conseguir la maxima rentabilidad de su manada

Con la tradiciéon y naturaleza del Pirineo Aragonés
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GRANJEROS Y MOLINEROS DESDE 1840

PrRoDUCCION TOTALMENTE PROPIA

Producimos estirpes

de primera linea en nuestras
propias instalaciones.

Desde la llegada

de la reproductora de un dia,

pasando por la recria
a la puesta e incubacién

de los huevos fértiles.

Asistencia técnica y control.
Tenemos nuestro propio equipo
técnico y nuestro propio
laboratorio para garantizar
la sanidad de nuestra produccién;
dispuestos a colaborar con
nuestros clientes.

ISO 9002. Queremos lo mejor
para nuestros clientes, en todos
y cada uno de los lotes que reciba.
Para ello estamos en el proceso

de obtencién del sello
de “Calidad certificada ISO 9002”.

Transporte. El envio de los
pollitos se realiza en camiones
con refrigeracién, calefaccion,

ventilacién y humedad
controladas. Todo ello
es supervisado desde la cabina
y resumido en un termégrafo.

Disefio Grafico. Guillermo Chamorro.

Nos gustaria que nuestros propios clientes, con su reconocimiento diario, con el éxito
en sus crianzas, nos proporcionaran el liderazgo en calidad.

Granja Porta, S.A.
Contactar directamente con el Sr. Santafé
Teléfono. (974) 22 37 06 - Telefax. (974) 24 36 32
Carretera de Barbastro, s/n. - 22191 Quicena (Huesca)



