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Segun unas investigaciones realizadas
en la Universidad de Aubum, Estados
Unidos, el uso de ventiladores en el techo
en naves de broilers reduce el consumo
de energia total sin afectar al rendimiento
de las aves medido por su peso en el
mercado.

El trabajo realizado por los Drs. Flood y
col, demostré que las aves alojadas en
gallineros con ventiladores en el techo,
presentaban un peso medio de 2.433 g,
mientras que las que estaban en galline-
ros sin ventiladores tenian un peso pro-
medio de 2.424 g,

A menos que el aire
circule artificialmente, la
temperatura en el techo
de los gallineros de pollos
es mas alta que la que se
registra cerca del suelo

En Alabama, los productores de broilers
dan calefaccién a los pollos durante un
periodo variable entre 10 y 28 dias; de esta
forma los pollitos pueden mantener su
temperatura corporal y realizar una efi-
ciente conversion del pienso en carne.
Las investigaciones han demostrado que
la instalacién de ventiladores en el techo
puede proporcionar el apropiado ambien-
te de crecimiento a bajo coste.

Los investigadores explicaron que, a
menos que el aire circule artificialmente,
la temperatura en el techo de los galli-
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neros de pollos es mas alta que la que
se registra cerca del suelo, por lo que
las aves no se aprovechan del aire mas
caliente, siendo necesario, entonces,
proporcionarles calor adicional. Mien-
tras se usan las criadoras, la mayor
parte del calor se pierde por conduc-
cién desde el aire mas caliente de las
zonas cercanas al techo y las paredes
hasta el aire més frio del exterior de los
gallineros. Esta diferencia de temperatu-
ra, asi como la pérdida de calor conse-
cuente a ella se reduce disminuyendo la
temperatura del aire proximo al techo.
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Segun los investigadores, los ventilado-
res del techo hacen circular el aire de
forma efectiva, reduciéndose la tempe-
ratura cerca de dicha zona.

A fin de evaluar la efectividad y el rendi-
miento econdmico asociados al uso de
los ventiladores de techo, en la Unidad de
Investigacion Avicola de la Estacion Ex-
perimental de Alabama se han llevado a
cabo una serie de pruebas de ambiente
frio. Las experiencias se realizaron en dos
gallineros de broilers, de tipo comercial,
divididos en dos compartimentos de 12 x

20 m. Cada compartimento estaba equipa-
do con dos ventiladores de 14.200 m*/h
controlados ambos por un termostato y
un minutero. En cada compartimento se
midié el tiempo de funcionamiento de la
unidad de ventilacion y el consumo de
electricidad y de gas natural. Las tempe-
raturas se monitorizaron en varios puntos
desde el suelo hasta al techo a lo largo de
la linea central de cada compartimento.
En dos pruebas, se equiparon los cuatro
compartimentos con cuatro criadoras con-
vencionales de gas, de tipo plano, gra-
duadas a 7.560 Kcal/h cada una. En las
otras cuatro pruebas, dos compartimentos
se convirtieron en habitaciones con solo
aire forzado, con calefactores de 42.300
kcal/h. Experiencias previas habian de-
mostrado que no existian diferencias sig-
nificativas en consumo de energia enire
los dos tipos de criadoras.

Dos de los cuatro compartimentos fueron
equipados cada uno con dos ventilado-
res de techo disefiados para uso agricola,
los cuales se instalaron a lo largo de la
linea central de los compartimentos a un
cuarto de la distancia a cada extremo. Los
ventiladores estaban preparados para
funcionar a 85 rpm lo cual, segin los

El promedio de la
temperatura interior en las
naves con ventiladores en
el techo fue 0,2° C menor
que el de las que carecian
de ellos




investigadores, era suficiente para elimi-
nar los grados de aumento de la tempera-
tura del techo, sin crear corrientes de aire
perceptibles a nivel de las aves.

Los investigadores resefiaron que los re-
sultados de su trabajo indican que con los
ventiladores del techo se puede esperar
un aumento del consumo total anual de
energia eléctrica de alrededor del 5,5%, un
descenso del consumo de gas de sobre un
10,7% y una reducciéon del consumo total
anual de energia de alrededor del 8,3% -
Tabla 1.

Seguin sus investigaciones, la electrici-
dad, en general, es la responsable del
porcentaje mas alto del consumo total de
energia en los edificios con ventiladores
en el techo -Tabla 2-. Asimismo conside-
raron que el consumo de gas y electricidad
fue casi el mismo en las pruebas iniciadas
el dia 4 de Agosto, que es cuando las
temperaturas exteriores estn muy proxi-
mas a la temperatura interior deseada.
El promedio de la temperatura interior en
las naves con ventiladores en el techo fue
0,2° C menor que el de las que carecian de
ellos. Segiin los investigadores este dato
indicaba que el menor consumo de com-

El uso de ventiladores en
el techo en los gallineros
para broilers reduce el
consumo total de energia
sin alterar el rendimiento
de las aves.

bustible en las naves con ventiladores en
el techo no se debia a que las diferencias
entre la temperatura exterior y la interior
fueran menores.

La unidades de ventilacién funcionaron
algo mas de tiempo en las naves sin ven-
tiladores en el techo, lo cual seria la causa,
segin los investigadores, de una peque-
fia parte del mayor consumo de gas en
dichas naves.

En las naves con ventiladores en el techo,
la franja tipica de la diferencia de tempera-
tura del suelo al techo era de 0 -1 °C. En
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Tabla 1. Consumo de energia en naves equipadas con ventilado-
res en el techo, expresado como porcentaje de la energia en
naves que carecen de ellos

Uso de energia de los ventiladores en el techo (2)

Inicio (1)
Electricidad Gas Energia total

6 enero 105,3 93,6 951
6 enero 102,9 755 791
11 enero 102,5 88,1 89,5
11 enero 103,3 88,4 89,4
12 marzo 92,8 90,6 91,0
12 marzo 100,4 93,3 94 .4
29 marzo 1141 79,4 84,2
29 marzo 1477 755 81,8
4 agosto 111,6 64,9 91,1
4 agosto 110,5 210,8 163,86
22 octubre 103,1 129,2 124,4
22 octubre 108,7 75,0 80,4
Total 105,5 89,3 91,7

(1) Dia y mes en que se inicié cada prueba

(2) El uso de energia viene expresado como porcentaje de la usada en gallineros sin ventiladores -por €j. 105,3% de
consumo de electricidad significa que en el gallinero con ventiladores de techo se consume el 5,3% més que en los

que no los tienen,

gas para gallineros equipados con ventiladores en el techo y

I Tabla 2. Divisién del consumo de energia entre electricidad y

para los que carecen de ellos

Con ventiladores Sin ventiladores
Inicio (1) Electricidad Gas Electricidad Gas
6 enero 14,7 85,3 13,3 86,7
6 enero 16,8 83,2 12,9 87,1
11 enero 11,1 88,9 9,7 90,3
11 enero 8,2 91,8 7.1 92,9
12 marzo 18,8 81,2 18,4 81,6
12 marzo AT 82,3 16,6 83,4
29 marzo 18,8 81,2 13,9 86,1
29 marzo 217 78,3 15,1 84,9
4 agosto 68,7 3143 56,1 43,9
4 agosto 41,0 59,0 57,0 43,0
22 octubre 15,3 84,7 18,4 81,6
22 octubre 22,7 77,3 17.1 82,9
Total 17,3 82,7 15,0 85,0

1) Dia y mes en que se inicié cada prueba.

las que carecian de ellos dicha franja era
de 2 - 3 °C, Esta marcada diferencia de
temperatura entre la del aire del techo y
la del exterior en gallineros sin ventilado-
res en el techo seria la responsable de una
parte del combustible adicional requeri-
do en estas naves,

Finalmente los investigadores sacaron la
conclusion de que el uso de ventiladores
en el techo en los gallineros para broilers
reducia el consumo total de energia sin
alterar el rendimiento de las aves. []
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El principal objetivo en la
formulacién de pienso es
producir un alimento de alta
calidad con el menor coste
posible. Hostazym®, las enzimas
de Hoechst Roussel para
nutricién animal, responde a
esta exigencia. Permiten
flexibilizar el uso de elevados
niveles de trigo y cebada,
incluso recién cosechados, en las
formulaciones para avicultura y
porcino, sin perder en

Ahorrar en el coste del pienso
no significa disminuir su calidad.

rendimiento productivo.

Sin duda, las dietas a base de
trigo o cebada precisan de
Hostazym X®o Hostazym C°.

Hostazym X®es una enzima
para nutricién animal
desarrollada para su uso en
piensos a base de trigo, avena o
triticale.

Hostazym C°, enzima
especialmente indicada para su
incorporacién en piensos a base

de cebada.

Cuestion de salud animal
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