ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FITXA DE SEGURETAT - MCB

MERRCK

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Fecha de revision 10.12.2015 Version 9.1

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto

Articulo nimero 801791

Denominacion Clorobenceno para sintesis
Numero de registro REACH ~ 01-2119432722-45-XXXX
No. CAS 108-90-7

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Producto quimico para sintesis
En cumplimiento de las condiciones descritas en el anexo a esta hoja
de datos de seguridad.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0
Departamento Responsable  LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Teléfono de emergencia Instituto Nacional de Toxicologia * Madrid * Tel: 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacién de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacién (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Liquido inflamable, Categoria 3, H226
Toxicidad aguda, Categoria 4, Inhalacion, H332
Irritacion cutaneas, Categoria 2, H315
Toxicidad acuatica crénica, Categoria 2, H411

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

Clasificacién (67/548/CEE o 1999/45/CE)

R10
Xn Nocivo R20
N Peligroso para el medio ambiente R51/53

El texto completo de las frases R mencionadas en esta seccion, se indica en la Seccion 16.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Pictogramas de peligro

ORURC,

Palabra de advertencia
Atencion

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Indicaciones de peligro

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado de fuentes de calor.

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

Intervencion

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabén abundantes.

Etiquetado reducido (<125 ml)
Pictogramas de peligro

SO&

Palabra de advertencia
Atencion

Contiene: clorobenceno
No. Indice 602-033-00-1

2.3 Otros peligros
Ninguno conocido.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.1 Sustancia
Formula CeHsCl CeHsClI (Hill)
No. Indice 602-033-00-1
No. CE 203-628-5
Masa molar 112,56 g/mol

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Nombre quimico (Concentracion)

No. CAS Numero de registro Clasificacion

clorobenceno (<= 700 % )

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE) num. 1907/2006, anexo X/lI.

108-90-7 01-2119432722-45-

XXXX Liquido inflamable, Categoria 3, H226

Toxicidad aguda, Categoria 4, H332
Irritacion cutaneas, Categoria 2, H315
Toxicidad acuatica cronica, Categoria 2, H411

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

Componentes peligrosos (1999/45/CE)
Nombre quimico (Concentracion)
No. CAS Clasificacion

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

clorobenceno (<= 700 % )
108-90-7 R10
Xn, Nocivo; R20
N, Peligroso para el medio ambiente; R51-53

El texto completo de las frases R mencionadas en esta seccion, se indica en la Seccion 16.

3.2 Mezcla
No aplicable

SECCION 4. Primeros auxilios
4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Tras inhalacion: aire fresco. En caso de parada respiratoria: Respiracion asistida o por medios
instrumentales. jSuministracion de oxigeno en caso necesario! Llamar inmediatamente al
meédico.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua.

Tras ingestion: cuidado con los vomitos. jPeligro de aspiracion! Mantener libres las vias
respiratorias. Posible obstruccion pulmonar tras aspiracion del vomito. Llame inmediatamente al
médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Dermatitis, Dolor, narcosis, ansiedad, espasmos, Diarrea, Vomitos, Dolor de cabeza, ataxia
(alteraciones de la coordinaciéon motriz), efectos sobre el sistema nervioso central
Accién desengrasante con formacion de piel resquebrajada y agrietada.

4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No hay informacién disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinci6n
Medios de extincion apropiados
Agua, Dioxido de carbono (CO2), Espuma, Polvo seco

Medios de extincion no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Inflamable.
Los vapores son mas pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo.
En caso de calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire.
Prestar atencion al retorno de la llama.
En caso de incendio posible formacion de gases de combustion o vapores peligrosos.
El fuego puede provocar emanaciones de:
Gas cloruro de hidrégeno, Fosgeno

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios

Permanencia en el area de riesgo sélo con sistemas de respiracion artificiales e independientes
del ambiente. Proteccion de la piel mediante observacion de una distancia de seguridad y uso
de ropa protectora adecuada .

Otros datos

Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminacion de las
aguas superficiales o subterraneas por el agua que ha servido a la extincion de incendios.
Separar el recipiente de la zona de peligro y refrigerarlo con agua.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evitar el
contacto con la sustancia. No respirar los vapores, aerosoles. Asegurese una ventilacion
apropiada. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion. Evacue el area de peligro,
respete los procedimientos de emergencia, con sulte con expertos.

Consejos para el personal de emergencia: Equipo protector véase seccion 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
No tirar los residuos por el desagiie. Riesgo de explosion.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames.
Observe posibles restricciones de materiales (véanse indicaciones en las secciénes 7 o 10).
Recoger con materiales absorbentes, p. ej. con Chemizorb®. Proceder a la eliminacion de los
residuos. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones
Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase seccién 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Consejos para una manipulacion sequra

Observar las indicaciones de la etiqueta.

Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla. Evitese la generacion de
vapores/aerosoles.

Indicaciones para la proteccion contra incendio y explosion
Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignicion.
Tomar medidas de precaucién contra descargas electrostaticas.

Medidas de higiene
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Proteccion preventiva de la piel. Lavar cara y
manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase
alejado del calor y de las fuentes de ignicion.

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

7.3 Usos especificos finales
Véase el escenario de exposicion en el anexo de ésta FDS.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

SECCION 8. Controles de exposicién/proteccion individual

8.1 Parametros de control
Componentes con valores |limite ambientales de exposicién profesional.

Componentes
Base Valor Limites Observaciones
umbrales

clorobenceno (108-90-7)

EU ELV Limite maximo 5 ppm
permisible de exposicion 23 mg/m3
promedio ponderado en

tiempo

Limite Permisible 15 ppm

Temporal: 70 mg/m3
VLA (ES) Valor Limite Ambiental- 15 ppm

Exposicion de Corta 70 mg/m3

Duracion (VLA-EC)
Valor Limite Ambiental- 5 ppm
Exposicion Diaria (VLA- 23 mg/m3

ED)
Nivel sin efecto derivado (DNEL)
DNEL trabajador, agudo efectos sistémicos inhalativo 70 mg/m3
DNEL trabajador, crénico efectos sistémicos inhalativo 23 mg/m3
DNEL trabajador, agudo efectos sistémicos dérmica 15 mg/kg Peso corporal
DNEL trabajador, cronico efectos sistémicos dérmica 5 mg/kg Peso corporal

Procedimientos de control recomendados

Los métodos para la medicion de la atmésfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las
normas DIN EN 482 y DIN EN 689.

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

PNEC Suelo 0,166 mg/kg
PNEC sistema de depuracion de aguas residuales 1,4 mg/l
PNEC Sedimento de agua dulce 0,922 mg/kg
PNEC Sedimento marino 0,0922 mg/kg
PNEC Agua de mar 0,0032 mg/l
PNEC Agua dulce 0,032 mg/l
PNEC oral 10 mg/kg

8.2 Controles de la exposicién

Disposiciones de ingenieria

Medidas técnicas y observacion de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso
de equipos de proteccion personal.

Véase seccion 7.1.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Medidas de proteccién individual

Los tipos de auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segin el
puesto de trabajo en funciéon de la concentracion y cantidad de la sustancia peligrosa.
Deberia aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los
productos quimicos.

Proteccion de los ojos / la cara
Gafas de seguridad

Proteccion de las manos

Sumercién:
Material del guante: Vitén (R)
Espesor del guante: 0,70 mm
tiempo de penetracion: > 480 min

Salpicaduras:
Material del guante: Caucho nitrilo
Espesor del guante: 0,40 mm
tiempo de penetracion: > 10 min

Los guantes de proteccion indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva
89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 890 Vitoject® (Sumercion),
KCL 730 Camatril® -Velours (Salpicaduras).

Los tiempos de ruptura mencionados anteriormente han sido determinados con
muestras de material de los tipos de guantes recomendados en mediciones de laboratorio de
KCL segun EN374.

Esta recomendacion solo es valida para el producto mencionado en la ficha de datos de
seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o mezclar en otras
sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en EN374, debe dirigirse al
suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www .kcl.de)

Otras medidas de proteccion
Vestimenta protectora antiestatica retardante de la flama.

Proteccion respiratoria

necesaria en presencia de vapores/aerosoles.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro A

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los
protectores respiratorios se hagan segun las instrucciones del productor de las mismas. Estas
medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposicién medioambiental
No tirar los residuos por el desagtie.
Riesgo de explosion.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas
9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma liquido

Color incoloro

Olor bencénico
Umbral olfativo 0,09 - 59,8 ppm

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT
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PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (s¢lido, gas)
Limite de explosion, inferior
Limite de explosion, superior

Presion de vapor

Densidad relativa del vapor

Densidad

Densidad relativa

Solubilidad en agua

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Temperatura de auto-
inflamacion

Temperatura de descomposicion

Viscosidad, dinamica

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

9.2 Otros datos

Temperatura de ignicion

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis
pH a20°C
neutro
Punto de fusion -45°C
Punto /intervalo de ebullicion 132°C
a 1.013 hPa
Punto de inflamacion 27°C

Método: DIN 51755 Part 1

No hay informacién disponible.
No hay informacion disponible.
1,3 %(v)

11 %(v)

12 hPa
a 20°C

3.9

1,11 g/lcm3
a20°C

No hay informacién disponible.

0,207 g/l
a20°C

log Pow: 2,84
(experimentalmente)

(Literatura) No es de esperar una bioacumulacion.

No hay informacion disponible.
No hay informacién disponible.

0,8 mPa.s
a 20°C

No clasificado/a como explosivo/a.

ningun

590 °C

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

evaporable en corriente de vapor de agua

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Las mezclas vapor/agua son explosivas con un calentamiento intenso.

10.2 Estabilidad quimica
El producto es quimicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reaccion exotérmica con:

Metales alcalinos, Metales alcalinotérreos, Oxidantes, dimetilo sulfoxido, Acido nitrico
Riesgo de explosion con:

sodio, finamente distribuido

Tricloruro de fésforo, con, sodio

10.4 Condiciones que deben evitarse
Calentamiento.

10.5 Materiales incompatibles
goma

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
en caso de incendio: véase seccion 5.

SECCION 11. Informacién toxicolégica
11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad oral aguda
Sintomas: Dolor, Vémitos, Diarrea, Existe riesgo de aspiracion al vomitar., Posible obstruccion
pulmonar tras aspiracion del vomito.

DL50 Rata: 2.000 - 4.000 mg/kg
Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad aguda por inhalacion

absorcion
CL50 Rata: 15,5 - 16,5 mg/l; 4 h ; vapor
Directrices de ensayo 403 del OECD

Toxicidad cutanea aguda

absorcion
Irritacion de la piel

Dermatitis Accion desengrasante con formacion de piel resquebrajada y agrietada.
Conejo
Directrices de ensayo 404 del OECDProvoca irritacion cutanea.

Irritacion ocular

Conejo

Resultado: No irrita los ojos

Directrices de ensayo 405 del OECD
Sensibilizacion

Test de sensibilizacion: Conejillo de indias
Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad in vifro

Prueba de Ames

Resultado: negativo

Método: OECD TG 471

Mutagenicidad (ensayo de células de mamifero):
Resultado: negativo
Método: OECD TG 476

Carcinogenicidad
Esta informacion no esta disponible.

Toxicidad para la reproduccion
Esta informacion no esta disponible.

Teratogenicidad
Esta informacién no esta disponible.

Toxicidad especifica en determinados drganos - exposicion unica
Esta informacion no esta disponible.

Toxicidad especifica en determinados organos - exposiciones repetidas
Esta informacién no esta disponible.

Peligro de aspiracion

Esta informacion no esta disponible.

11.2 Otros datos
Efectos sistémicos:
efectos sobre el sistema nervioso central, taquicardia, descenso de la tensién sanguinea,
ansiedad, espasmos, ataxia (alteraciones de la coordinacién motriz), narcosis, Dolor de cabeza
Perjudicial para:
Higado, Rifion
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas de
seguridad.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad
Toxicidad para los peces
CL50 Salmo: 10,4 mg/l; 96 h
Directrices de ensayo 203 del OECD
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos
CEOQ E. sulcatum: > 390 mg/l; 72 h
(Literatura)
CES50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 20 mg/l; 48 h
OECD TG 202
Toxicidad para las algas
CES50r Desmodesmus subspicatus (alga verde): 11,4 mg/l; 72 h
OECD TG 201
(Ficha de datos de Seguridad externa)
Toxicidad para las bacterias
CED50 lodo activado: 140 mg/l; 30 min
OECD TG 209

12.2 Persistencia y degradabilidad

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791

Denominacion Clorobenceno para sintesis
Biodegradabilidad
15 %; 28 d

OECD TG 301C
No es facilmente biodegradable.

Demanda tedrica de oxigeno (DTO)
2.060 mg/g

(Literatura)

Ratio BOD/ThBOD
DBO5 1,5%
(Literatura)

Ratio COD/ThBOD
20 %
(Literatura)

12.3 Potencial de bioacumulacién
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
log Pow: 2,84
(experimentalmente)

(Literatura) No es de esperar una bioacumulacion.

Bioacumulacion
Factor de bioconcentracion (FBC): 40

(Ficha de datos de Seguridad externa)

12.4 Movilidad en el suelo
Distribucion entre compartimentos medioambientales
Absorcién/Suelo
log Koc: 2,35
(experimentalmente)

Moderadamente movil en suelos

12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE) nam.
1907/2006, anexo XIII.

12.6 Otros efectos adversos
Constante de Henry
315 Pa*m*/mol
Método: (experimentalmente)
(Literatura) Se reparte preferentemente en el aire.

Informacion ecologica complementaria
La descarga en el ambiente debe ser evitada.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT

Produccié de MCB
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero
Denominacion

801791
Clorobenceno para sintesis

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién
Métodos para el tratamiento de residuos

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje los

productos quimicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los
recipientes sucios como el propio producto.

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolucion de productos

quimicos o recipientes, o contactenos si tiene mas preguntas.

Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte
Transporte por carretera (ADR/RID)

14.1 Numero ONU

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

14.3 Clase
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Peligrosas ambientalmente

14.6 Precauciones particulares
para los usuarios

Cadigo de restricciones en
tuneles

Transporte fluvial (ADN)
No relevante

Transporte aéreo (IATA)
14.1 Ndmero ONU

14.2 Designaci6n oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

14.3 Clase
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Peligrosas ambientalmente

14.6 Precauciones particulares
para los usuarios

Transporte maritimo (IMDG)
14.1 Ndmero ONU

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

14.3 Clase
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Peligrosas ambientalmente

UN 1134
Clorobenceno

si
si

D/E

UN 1134

CHLOROBENZENE

no

UN 1134
CHLOROBENZENE

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

14.6 Precauciones particulares  si
para los usuarios
EmS F-E S-D

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
No relevante

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Disposiciones legales de la CE
Legislacion de Peligro de SEVESO Il
Accidente Importante LiQUIDOS INFLAMABLES
Aleman P5c
Cantidad 1: 5.000 t
Cantidad 2: 50.000 t

SEVESO Il

PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE
E2

Cantidad 1: 200 t

Cantidad 2: 500 t

Restricciones profesionales  Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la proteccion laboral
de los jovenes.Obsérvense las restricciones considerando la
proteccion maternal de acue rdo con la Directiva del Consejo
92/85/CEE o regulaciones mas rigurosas nacionales.

Reglamento 1005/2009/CE relativo a sustancias no regulado
que agotan la capa de ozono

Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento no regulado
Europeo y del Consejo de 29 d e abril de 2004

sobre contaminantes organicos persistentes que

modifica la Directiva 79/117/CEE

Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) Este producto no contiene sustancias
extremadamente preocupantes por enc
ima del limite legal de concentracion
correspondiente (2 0,1 % p/p) segu n la
normativa CE n.° 1907/2006 (REACH),
articulo 57.

Legislacion nacional
Clase de almacenamiento 3

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica

Para éste producto no se realizo una valoracion de la seguridad quimica.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

SECCION 16. Otra informacién

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2y 3.

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

El texto completo de las frases-R referidas en las secciones 2y 3

R10 Inflamable.

R20 Nocivo por inhalacién.

R51 Toéxico para los organismos acuaticos.

R51/53 Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.

R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuatico.

Consejos relativos a la formacion
Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

Etiquetado
Pictogramas de peligro

)

Palabra de advertencia
Atencion

Indicaciones de peligro

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado de fuentes de calor.

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

Intervencion

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon abundantes.
P313 Consultar a un médico.

Etiquetado (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Simbolo(s) 3 xn Nocivo
N Peligroso para el medio ambiente
Frase(s) - R 10-20-51/53 Inflamable. Nocivo por inhalacién. Téxico para los

organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niUmero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis
Frase(s) - S 24/25-61 Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitese su

liberacion al medio ambiente. Recabense instrucciones
especificas de la ficha de datos de seguridad.

No. CE 203-628-5 Etiqueta CE
Etiquetado reducido (<125 ml)
Simbolo(s) = Nocivo
B Xn Peligroso para el medio ambiente
N
Frase(s)-R 10-20 Inflamable. Nocivo por inhalacion.
Frase(s)-S 24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Contiene: clorobenceno

Una explicacién de las abreviaturas y los acrénimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Puede consultar las abreviaturas y acrénimos utilizados en www.wikipedia.org.

Representante regional

Merck Chemical and Life Science, S.A.|

C/ Maria de Molina, 40|28006 Madrid - Espana |

Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 | email: SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com |
www.merck.es

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a tro actual conocimi D iben tan solo las
medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no repr una g. ja sobre las propiedades descritas
del mismo.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - Anexo
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

ESCENARIOS DE EXPOSICION 1 (Uso industrial)

1. Uso industrial (Producto quimico para sintesis)

Sectores de uso final

SU3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos
industriales

SU9 Fabricacion de productos quimicos finos

SuU 10 Formulacién [mezcla] de preparados y/ o reenvasado (sin incluir aleaciones)

Categoria de productos quimicos

PC19 Sustancias intermedias

PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso

PROCT Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2 Utilizacion en procesos cerrados y continuos con exposicion ocasional controlada

PROC3 Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4 Utilizacion en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en los que se puede producir la
exposicion

PROCS8b  Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas

PROC9 Transferencia de sustancias o preparados en pequenos contenedores (lineas de llenado
especializadas, incluido el pesaje)

PROC15  Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emisién al medio ambiente

ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnoldgicos en procesos y productos, que no forman parte
de articulos
ERC6a Uso industrial que da lugar a la fabricacién de otra sustancia (uso de sustancias

intermedias)

2. Escenario contributivo: condiciones de operacién y medidas de gestion de riesgos
2.1 Escenario de contribuciéon que controla la exposicién ambiental para: ERC4, SpERC ESVOC 13

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 700t

Factores ambientales no influenciados por la gestion de riesgos
Velocidad de flujo 18.000 000043
Factor de dilucion (Rio) 10
Factor de dilucién (Areas 100
Costeras)

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicién ambiental
Exposicion continua

Numero de dias de emision al afio 300
Factor de emisién o de descarga: 0,30 %
Aire

Factor de emisién o de descarga: 0,03 %
Agua

Factor de emision o de descarga: 0,10 %
Suelo

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - Anexo
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Condiciones técnicas y medidas/ medidas de organizacién
Aire Uso de equipamiento para la reduccion de emisiones de aire.
Eficacia (de una medida): 80 %

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales

Velocidad de flujo del efluente en 2.000 000043
la planta de tratamiento de aguas

residuales

Eficacia (de una medida) 74,5 %

2.2 Escenario de contribucién que controla la exposicion ambiental para: ERC6a, SpERC ESVOC 2

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 1000 t

Factores ambientales no influenciados por la gestion de riesgos
Velocidad de flujo 18.000 000043
Factor de dilucion (Rio) 10
Factor de dilucion (Areas 100
Costeras)

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicién ambiental
Exposicion continua

Numero de dias de emision al afio 300
Factor de emision o de descarga: 0,20 %
Aire

Factor de emision o de descarga: 0,02 %
Agua

Factor de emision o de descarga: 0,10 %
Suelo

Condiciones técnicas y medidas/ medidas de organizacién
Aire Uso de equipamiento para la reduccion de emisiones de aire.
Eficacia (de una medida): 90 %

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales

Velocidad de flujo del efluente en 2.000 000043
la planta de tratamiento de aguas

residuales

Eficacia (de una medida) 74,5 %
Porcentaje eliminado de las aguas 93 %
residuales.

2.3 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC1

Caracteristicas del producto

Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.
la Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el momento del Liquido, moderadamente volatil

uso)

Temperatura de procesos <65°C

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Frecuencia y duracién del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia
Frecuencia de uso 230 dias / afno

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicién de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior sin aspiracion local (LEV)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersién y exposicion
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud
Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara de proteccion.

2.4 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC2, PROC3, PROC4,
PROC15

Caracteristicas del producto
Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.
la Mezcla/Articulo
Forma fisica (en el momento del Liquido, moderadamente volatil
uso)
Temperatura de procesos <65°C

Frecuencia y duracién del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia
Frecuencia de uso 230 dias / ano

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracion local (LEV)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersién y exposicion
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacion de la salud
Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara de proteccion.

2.5 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC8b, PROC9

Caracteristicas del producto

Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.
la Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el momento del Liquido, moderadamente volatil

uso)

Temperatura de procesos <65°C

Frecuencia y duracion del uso
Frecuencia de uso 60 minutos / dia
Frecuencia de uso 230 dias / afo

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracion local (LEV)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersion y exposicion

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud
Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara de proteccion.

3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente
Método de Evaluacion de la
CS Descriptor de uso  Mseguro Compartimento RCR exposicion
21 ERC4 Todos los <1 ECETOC TRA, modificado
compartimentos
22 ERC6a Todos los <1 ECETOC TRA, modificado
compartimentos
Trabajadores
Duracién de la exposicion, ruta, Método de Evaluacion de la
CS Descriptor de uso  efecto RCR exposicion
23 PROC1 larga duracion, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado
24 PROC2 larga duracion, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado
24 PROC3 larga duracion, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado
24 PROC4 larga duracion, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado
24 PROC15 larga duracién, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado
25 PROCS8b larga duracién, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado
25 PROC9 larga duracion, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado

Los parametros patrones y las eficiencias del modelo de evaluacion de la exposicion aplicada fueron
utilizados para el calculo ( a menos que se indique otra cosa).

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el Escenario de
Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and chemical
safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users;
ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure
Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH
Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

Para escalar la evaluacion de la exposicion laboral conducida con ECETOC TRA consulte la
herramienta de Merck ScIDeEx® bajo www.merckmillipore.com/scideex.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Articulo numero 801791
Denominacion Clorobenceno para sintesis

ESCENARIOS DE EXPOSICION 2 (Uso profesional)

-

. Uso profesional (Producto quimico para sintesis)

Sectores de uso final
Su 22 Usos profesionales: Ambito publico (administracion, educacién, espectaculos, servicios,
artesania)

Categoria de productos quimicos
PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso
PROC15 Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emisién al medio ambiente
ERC6a Uso industrial que da lugar a la fabricacién de otra sustancia (uso de sustancias
intermedias)

2. Escenario contributivo: condiciones de operacién y medidas de gestion de riesgos
2.1 Escenario de contribucién que controla la exposicién ambiental para: ERC6a, SpERC ESVOC 2

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 1000 t

Factores ambientales no influenciados por la gestién de riesgos
Velocidad de flujo 18.000 000043
Factor de dilucion (Rio) 10
Factor de dilucion (Areas 100
Costeras)

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Exposicion continua

Numero de dias de emision al afo 300
Factor de emisién o de descarga: 0,20 %
Aire

Factor de emisién o de descarga: 0,02 %
Agua

Factor de emisién o de descarga: 0,10 %
Suelo

Condiciones técnicas y medidas/ medidas de organizacion
Aire Uso de equipamiento para la reduccion de emisiones de aire.
Eficacia (de una medida): 90 %

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales

Velocidad de flujo del efluente en 2.000 000043
la planta de tratamiento de aguas

residuales

Eficacia (de una medida) 74,5 %
Porcentaje eliminado de las aguas 93 %
residuales.

2.2 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC15

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Denominacion Clorobenceno para sintesis

Caracteristicas del producto

Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.
la Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el momento del Liquido, moderadamente volatil

uso)

Temperatura de procesos <65°C

Frecuencia y duracién del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia
Frecuencia de uso 230 dias / ano

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicién de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracion local (LEV)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersion y exposicion
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud
Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara de proteccion.

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente
Método de Evaluacion de la
CS Descriptor de uso  Mseguro Compartimento RCR exposicion
21 ERC6a Todos los <1 ECETOC TRA, modificado
compartimentos
Trabajadores
Duracion de la exposicion, ruta, Método de Evaluacion de la
CS Descriptor de uso  efecto RCR exposicion
22 PROC15 larga duracion, combinado, sistémico <1 ECETOC TRA, modificado

Los parametros patrones y las eficiencias del modelo de evaluacion de la exposicion aplicada fueron
utilizados para el calculo ( a menos que se indique otra cosa).

4. Orientacién al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el Escenario de
Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and chemical
safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users;
ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure
Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH
Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

Para escalar la evaluacion de la exposicion laboral conducida con ECETOC TRA consulte la
herramienta de Merck ScIDeEx® bajo www.merckmillipore.com/scideex.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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FITXA DE SEGURETAT - DCB

MERRCK

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006
Fecha de revision 16.03.2017 Version 16.2

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto

Articulo numero 803226

Denominacién 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Numero de registro REACH  No hay disponible un nimero de registro para esta sustancia, ya que
la s ustancia o su uso estan exentos del registro; segun el articulo 2
del Re glamento REACH (CE) nim. 1097/2006, el tonelaje anual no
requiere regist ro o dicho registro esta previsto para una fecha

posterior.

No. CAS 106-46-7

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Producto quimico para sintesis
Para informaciones adicionales a usos refiérase al portal Merck
Chemicals (www.merckgroup.com; for USA/Canada

www.emdgroup.com).

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0

Departamento Responsable  LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Teléfono de emergencia Instituto Nacional de Toxicologia * Madrid * Tel: 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Irritacion ocular, Categoria 2, H319
Carcinogenicidad, Categoria 2, H351
Toxicidad acuatica aguda, Categoria 1, H400
Toxicidad acuatica cronica, Categoria 1, H410

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro

£ 2

Palabra de advertencia
Atencion

Indicaciones de peligro

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

Prevencion

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

Intervencion

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P308 + P313 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Etiquetado reducido (<125 ml)

Pictogramas de peligro

SO&

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Articulo nimero 803226

Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis
Palabra de advertencia
Atencion
Indicaciones de peligro

H351 Se sospecha que provoca cancer.

Consejos de prudencia

P308 + P313 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

No. Indice 602-035-00-2

2.3 Otros peligros

Ninguno conocido.

SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.1 Sustancia

Formula 1,4-(Cl)2CeHa CsH.Clz (Hill)
No. Indice 602-035-00-2

No. CE 203-400-5

Masa molar 147 g/mol

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Nombre quimico (Concentracion)

No. CAS Numero de registro Clasificacion
1,4-dichlorobenzene (<= 700 % )
106-46-7 *)

Irritacion ocular, Categoria 2, H319
Carcinogenicidad, Categoria 2, H351
Toxicidad acuatica aguda, Categoria 1, H400
Toxicidad acuatica cronica, Categoria 1, H410

*) No hay disponible un nimero de registro para esta sustancia, ya que la s ustancia o su uso estan exentos del registro; segun el
articulo 2 del Re glamento REACH (CE) nim. 1097/2006, el tonelaje anual no requiere regist ro o dicho registro esta previsto para una

fecha posterior.

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis
3.2 Mezcla
No aplicable

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Tras inhalacion: aire fresco. Llamar al médico.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua/ducharse. Consultar a un médico.
Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Consultar al oftalmélogo.

Tras ingestion: hacer beber agua inmediatamente (maximo 2 vasos). Consultar a un médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
efectos irritantes, Tos, Insuficiencia respiratoria, Vértigo, Nausea, Vémitos, efectos sobre el

sistema cardiovascular, Dolor de cabeza, Cansancio

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Laxantes: Sulfato sédico (1 cuch. sop./ 1/4 | de agua).

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion
Medios de extincion apropiados
Agua, Espuma, Dioxido de carbono (CO2), Polvo seco

Mediios de extincion no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Inflamable.
Los vapores son mas pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo.
En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire.
En caso de incendio posible formacion de gases de combustion o vapores peligrosos.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 803226

Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

El fuego puede provocar emanaciones de:

Gas cloruro de hidrégeno

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios
Permanencia en el area de riesgo solo con sistemas de respiracion artificiales e independientes
del ambiente. Proteccion de la piel mediante observacion de una distancia de seguridad y uso

de ropa protectora adecuada .

Otros datos

Separar el recipiente de la zona de peligro y refrigerarlo con agua. Reprimir los
gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminacién de las aguas
superficiales o subterraneas por el agua que ha servido a la extincion de incendios.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evitar la
inhalacion de polvo. Evitar el contacto con la sustancia. Asegurese una ventilaciéon apropiada.
Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion. Evacue el area de peligro, respete los

procedimientos de emergencia, con sulte con expertos.
Consejos para el personal de emergencia:

Equipo protector véase seccion 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de
materiales (véanse indicaciones en las secciones 7 o 10). Recoger en seco y proceder a la

eliminacion de residuos. Aclarar. Evitar la formacion de polvo.

6.4 Referencia a otras secciones
Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase seccién 13.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Consejos para una manipulacion segura
Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla.

Observar las indicaciones de la etiqueta.

Indicaciones para la proteccion contra incendio y explosion
Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignicion.

Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostaticas.

Medidas de higiene
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Proteccion preventiva de la piel. Lavar cara y

manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

No almacenar en recipientes de aluminio, estafno o cinc.

Condiciones de almacenamiento
Bien cerrado. Seco.

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

7.3 Usos especificos finales
Fuera de los usos indicados en la seccion 1.2 no se previenen aplicacion es finales adicionales.

SECCION 8. Controles de exposicién/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

Componentes
Base Valor Limites Observaciones
umbrales
1,4-dichlorobenzene (106-46-7)
EU ELV Limite Permisible 50 ppm
Temporal: 306 mg/m3
Limite maximo 20 ppm

permisible de exposicion 122 mg/m3
promedio ponderado en

tiempo
VLA (ES) Valor Limite Ambiental- 50 ppm
Exposicion de Corta 306 mg/m3

Duracion (VLA-EC)

Valor Limite Ambiental- 20 ppm
Exposicion Diaria (VLA- 122 mg/m3
ED)

Procedimientos de control recomendados

Los métodos para la medicion de la atmosfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las
normas DIN EN 482 y DIN EN 689.
8.2 Controles de la exposicién

Medidas de ingenieria

Medidas técnicas y observacion de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso
de equipos de proteccion personal.

Véase seccion 7.1.

Medidas de proteccién individual

Los tipos de auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segun el
puesto de trabajo en funcion de la concentracion y cantidad de la sustancia peligrosa.
Deberia aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los

productos quimicos.

Proteccion de los ojos / la cara

Gafas de seguridad

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Proteccion de las manos

Sumercion:
Material del guante: Caucho nitrilo
Espesor del guante: 0,11 mm

tiempo de penetracion: > 480 min

Salpicaduras:
Material del guante: Caucho nitrilo
Espesor del guante: 0,11 mm
tiempo de penetracion: > 480 min

Los guantes de proteccion indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva
89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 741 Dermatril® L (Sumercion),
KCL 741 Dermatril® L (Salpicaduras).

Los tiempos de ruptura mencionados anteriormente han sido determinados con
muestras de material de los tipos de guantes recomendados en mediciones de laboratorio de
KCL seguin EN374.

Esta recomendacion solo es valida para el producto mencionado en la ficha de datos de
seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o mezclar en otras
sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en EN374, debe dirigirse al
suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,

Internet: www .kcl.de)

Otras medidas de proteccion
Vestimenta protectora antiestatica retardante de la flama.

Proteccion respiratoria

necesaria en presencia de polvo.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro A-(P3)

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los
protectores respiratorios se hagan segun las instrucciones del productor de las mismas. Estas

medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposicién medioambiental

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ANNEX FITXES SEGURETAT

Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero

Nombre del producto

803226

1,4-Diclorobenceno para sintesis

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma

Color

Olor

Umbral olfativo

pH

Punto de fusion

Punto /intervalo de ebullicion

Punto de inflamacion

Tasa de evaporacion

Inflamabilidad (s¢lido, gas)

Limite de explosion, inferior

Limite superior de explosividad

Presién de vapor

cristales

blanco

etérico

No hay informacién disponible.

7

a 0,06 g/l

20°C

52-54°C

173-175°C
a 1.013 hPa

66 °C

Método: c.c.

No hay informacién disponible.

No hay informacién disponible.

1,7 %(v)

5,9 %(v)

0,8 hPa
a 20°C
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis
3,2hPa
a 30°C
Densidad relativa del vapor No hay informacién disponible.
Densidad 1,23 g/cm3
a70°C
Densidad relativa No hay informacién disponible.
Solubilidad en agua aprox.0,08 g/l
a25°C
Coeficiente de reparto n- log Pow: 3,44
octanol/agua (experimentalmente)

(Literatura) No es de esperar una bioacumulacion.

Temperatura de auto- No hay informacién disponible.
inflamacion
Temperatura de descomposicion > 480 °C

Viscosidad, dinamica 0,73 mPa.s
a 70°C
Propiedades explosivas No clasificado/a como explosivo/a.
Propiedades comburentes ningun
9.2 Otros datos
Temperatura de ignicién > 500 °C
Densidad aparente 800 kg/m3
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire.

Debe considerarse critico un intervalo a partir de aprox. 15 Kelvin por debajo del punto de

inflamacion.
Valido en general para sustancias y mezclas organicas combustibles: en caso de esparcimiento

fino, en estado arremolinado, debe contarse en general con peligro de explosion.

10.2 Estabilidad quimica
sensible a la humedad

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reaccion exotérmica con:
Metales alcalinos, Metales alcalinotérreos, Oxidantes, Acido nitrico
Riesgo de explosion con:

Acido nitrico, con, Acido sulfurico

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calentamiento fuerte.

10.5 Materiales incompatibles
Aluminio

10.6 Productos de descomposicién peligrosos
en caso de incendio: véase seccion 5.
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

SECCION 11. Informacién toxicol6gica

11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad oral aguda
DL50 Rata: >2.000 mg/kg
Directrices de ensayo 401 del OECD

Sintomas: Irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, eso6fago y tracto estomago-

intestinal.

Toxicidad aguda por inhalacion
CL50 Rata: > 5,07 mg/l; 4 h ; vapor
Directrices de ensayo 403 del OECD

Sintomas: Consecuencias posibles:, irritacion de las mucosas

Toxicidad cutdanea aguda
DL50 Rata: >2.000 mg/kg
Directrices de ensayo 402 del OECD

absorcion

Irritacion de la piel

Conejo

Resultado: No irrita la piel
Directrices de ensayo 404 del OECD

Irritacion ocular

Provoca irritaciéon ocular grave.
Sensibilizacion

Prueba de Maximizacién Conejillo de indias
Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD
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ANNEX FITXES SEGURETAT

Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero
Nombre del producto

803226

1,4-Diclorobenceno para sintesis

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad in vivo

Ensayo de micronucleos

Ratén

machos y hembras
Oral

Médula

Resultado: negativo

(ECHA)

Genotoxicidad in vitro

Prueba de Ames

Salmonella typhimurium

Resultado: negativo

(National Toxicology Program)

Prueba de Ames

Salmonella typhimurium

Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Carcinogenicidad

Esta informacion no esta disponible.

Toxicidad para la reproduccion

Via de aplicacion: Oral
Rata

Método: Directrices de ensayo 416 del OECD

Teratogenicidad

Esta informacion no esta disponible.

Efectos CMR
Carcinogenicidad:

Se sospecha que provoca cancer.
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ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Toxicidad especifica en determinados drganos - exposicion unica

Esta informacion no esta disponible.

Toxicidad especifica en determinados organos - exposiciones repetidas

Esta informacion no esta disponible.

Toxicidad por dosis repetidas

Rata

machos y hembras

Inhalacion

vapor

NOAEL: 450,8 mg/I

Directrices de ensayo 453 del OECD

Organos diana: Rifion, Higado

Peligro de aspiracion
Esta informacién no esta disponible.

11.2 Otros datos
Efectos sistémicos:
Nausea, Vomitos, Vértigo, Dolor de cabeza, Cansancio, Insuficiencia respiratoria, efectos sobre
el sistema cardiovascular, Cambios en la composicion de la sangre
Tras administracion cronica se lesiona:
Higado, Rifidn, Sistema nervioso central
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
El producto debe manejarse con especial cuidado.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad
Toxicidad para los peces
Ensayo semiestatico CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada): 1,12 mg/l; 96 h
Controlo analitico: si
US-EPA
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo numero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos

Ensayo estatico CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 0,7 mg/l; 48 h
Controlo analitico: si

(ECHA)

Toxicidad para las algas

Ensayo estatico CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): 1,6 mg/l; 96 h
Controlo analitico: si

US-EPA

Ensayo estatico NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): 0,57 mg/l; 96 h

Controlo analitico: si
US-EPA

Toxicidad para las bacterias
Ensayo estatico CI50 Bacterias: 86 mg/l; 48 h
ISO 8192

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos (Toxicidad cronica)

Ensayo semiestatico NOEC Daphnia magna (Pulga de mar grande): 0,22 mg/l; 28 d

Controlo analitico: si

(ECHA)

12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad
20 %; 20d
OECD TG 302B
No se elimina facilmente del agua.

12.3 Potencial de bioacumulacién
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
log Pow: 3,44

(experimentalmente)

(Literatura) No es de esperar una bioacumulacion.

12.4 Movilidad en el suelo
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PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Distribucion entre compartimentos medioambientales
Absorcién/Suelo

log Koc: 2,79

(experimentalmente)

Moderadamente movil en suelos

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB
Una valoracion PBT y MPMB no se hizo, debido al echo de que una evaluac ion de peligro

quimico no es necesaria o no existe.

12.6 Otros efectos adversos
La descarga en el ambiente debe ser evitada.
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PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

Métodos para el tratamiento de residuos
Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje los
productos quimicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los

recipientes sucios como el propio producto.

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolucion de productos

quimicos o recipientes, o contactenos si tiene mas preguntas.

Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte
Transporte por carretera (ADR/RID)

14.1 Namero ONU UN 3077

14.2 Designacion oficial de Sustancia sélida potencialmente peligrosas para el medio
transporte de las Naciones ambiente, n.e.p. (1,4-DICHLOROBENZENE)

Unidas

14.3 Clase 9

14.4 Grupo de embalaje 1]l

14.5 Peligrosas ambientalmente si

14.6 Precauciones particulares ~ si
para los usuarios

Cadigo de restricciones en E

tuneles

Paquetes que sean igual o inferior a 5 kg / L , ninguna mercancia peligr osa de la Clase 9

Transporte fluvial (ADN)

No relevante

Transporte aéreo (IATA)
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Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero

Nombre del producto

803226

1,4-Diclorobenceno para sintesis

14.1 Nimero ONU

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

14.3 Clase
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Peligrosas ambientalmente

14.6 Precauciones particulares
para los usuarios

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (1,4-DICHLOROBENZENE)

si

no

Paquetes que sean igual o inferior a 5 kg / L , ninguna mercancia peligr osa de la Clase 9

Transporte maritimo (IMDG)
14.1 Nimero ONU

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

14.3 Clase

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligrosas ambientalmente
14.6 Precauciones particulares

para los usuarios
EmS

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (1,4-DICHLOROBENZENE)

si

si

F-A SF

Paquetes que sean igual o inferior a 5 kg / L , ninguna mercancia peligr osa de la Clase 9

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC

No relevante

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la

sustancia o la mezcla

Disposiciones legales de la CE
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Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Legislacion de Peligro de SEVESO Il
Accidente Importante PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE
Aleman E1

Cantidad 1: 100 t

Cantidad 2: 200 t

Restricciones profesionales Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la proteccién laboral
de los jovenes.Obsérvense las restricciones considerando la
proteccion maternal de acue rdo con la Directiva del Consejo

92/85/CEE o regulaciones mas rigurosas nacionales.

Reglamento 1005/2009/CE relativo a sustancias no regulado
que agotan la capa de ozono

Reglamento (CE) n°® 850/2004 del Parlamento no regulado
Europeo y del Consejo de 29 d e abril de 2004

sobre contaminantes organicos persistentes que

modifica la Directiva 79/117/CEE

Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) Este producto no contiene sustancias
extremadamente preocupantes por enc
ima del limite legal de concentracion
correspondiente (= 0,1 % p/p) segti n la
normativa CE n.° 1907/2006 (REACH),
articulo 57.

Legislacion nacional

Clase de almacenamiento 10-13

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica

Para éste producto no se realizo una valoracién de la seguridad quimica.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
Pagina 19 de 21

Fitxes de Seguretat - 83 de 112



ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

SECCION 16. Otra informacién

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H319 Provoca irritaciéon ocular grave.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

Consejos relativos a la formacién
Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacién practica suficientes.

Etiquetado
Pictogramas de peligro

£) 2

Palabra de advertencia
Atencion

Indlicaciones de peligro

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

Prevencion

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

Intervencion

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P308 + P313 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
Pagina 20 de 21

Fitxes de Seguretat - 84 de 112



ANNEX FITXES SEGURETAT Produccié de MCB

PRODUCERS J

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 803226
Nombre del producto 1,4-Diclorobenceno para sintesis

Una explicacion de las abreviaturas y los acrénimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Puede consultar las abreviaturas y acrénimos utilizados en www.wikipedia.org.

Representante regional

Merck Chemical and Life Science, S.A.|

C/ Maria de Molina, 40|28006 Madrid - Espaia |

Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 | email: SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com |

www.merck.es

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen tan solo las

didas de seguridad en el /0 de éste producto y no repr una garantia sobre las propie

del mismo.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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