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4. CANONADES, VÀLVULES, BOMBES, COMPRESORS I 

ACCESSÒRIS 
 

4.1 CANONADES 
 

4.1.1 INTRODUCCIÓ 
 

Un dels aspectes clau en el disseny d’una planta química és la correcta selecció de les 

conduccions que es necessiten per a dur a terme els transport de les diferents 

substàncies que es manipulen. 

Per tal de poder transportar la matèria per una canonada, aquesta ha de estar 

fluïditzada. Les propietats dels líquids i els gasos ja els defineixen com a fluids, però els 

sòlids s’han de conduir mitjançant un fluid vehicular que podria ser tant un líquid com 

un gas (aigua o aire), a més a més de trobar-se en un estat amb una mida de partícula 

petit (en pols o en perles). 

En aquest apartat es defineixen les bases de disseny de les canonades de la planta, així 

com el llistat de totes les conduccions que es necessiten en el procés de producció del 

clorur de vinil. 

 

4.1.2 SSELECCIÓ DE CANONADES 
 

La selecció de canonades es realitza en base a uns paràmetres de disseny que es 

relacionen amb el fluid que hi circula (estat i propietats) i amb les condicions 

d’operació (temperatura i pressió). En qualsevol cas el transport de substàncies per les 

diferents àrees de la planta ha de ser segur, garantint la integritat dels equips i dels 

treballadors, i evitant contaminacions creuades que es puguin produir. 

Per assegurar que es compleixin aquests requisits s’ha de tenir en compte els següents 

factors: 

- Pressió: Les canonades s’han de dissenyar tenint en compte la pressió 

d’operació per tal d’evitar un accident. El paràmetre que més rellevantment es 

veu afectat per al pressió és l’espessor de la canonada, ja que com major sigui 

el gruix d’aquesta major serà la resistència contra la força que exerceix el fluid 
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degut a la pressió. Per tal de garantir condicions segures, la pressió de disseny 

serà un 15% superior a la d’operació. 
- Temperatura: La temperatura pot afectar mecànicament a les canonades 

provocant contraccions o dilatacions considerables, és per això que s’ha de 

tenir en compte per evitar danys a les instal·lacions i/o persones. La 

temperatura de disseny també determinarà les característiques de la 

canonada, i també s’augmentarà un 15% respecte de la d’operació. 
- Corrosió: El caràcter corrosiu de la substància que circula a través d’una 

canonada determina majoritàriament el material d’aquesta. S’escollirà un 

material que presenti un desgast del gruix inferior a 1mm. 
- Cost: El cost de les canonades pot inflar el preu total de les instal·lacions 

exageradament si no s’escullen amb un bon criteri. És per això que s’haurà de 

triar la millor opció qualitat-preu per evitar pèrdues innecessàries. 

 

 

3.1.3 NOMENCLATURA 
 

La correcta identificació de totes les canonades de la fàbrica és imprescindible per 

una correcta operació en planta. D’aquesta manera, s’ha plantejat la següent 

nomenclatura per les canonades: 

A-B-C-D 

- El terme A indica el diàmetre nominal de la canonada, en mm. 

- El terme B indica el material del qual està constituïda la canonada. Poden ser 

diversos en funció del fluid que hi circuli. En el cas que ocupa: 

 

Taula 4.1: Materials que constitueixen les canonades de la fàbrica 

Material Abreviació 

Acer inoxidable 316L SS 

Acer al carboni CS 

 

- El terme C indica el fluid que circula per la canonada: 
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Taula 4.2: Fluids a transportar 

Fluid Abreviatura 

Acetilè ACT 

Clorur d'hidrogen HCL 

Acetilè + Clorur d'hidrogen A1 

Acetilè+ Clorur d'hidrogen + Producte de recirculació A2 

Mescles de producte P 

Clorur de vinil CV 

1,2-Dicloroetà DCE 

Aigua de refrigeració AR 

Aigua de calefacció AC 

Fracció lleugera columna de destil·lació D 

Fracció pesada columna de destil·lació FP 

Amoníac NH3 

Nitrogen N2 

 

- Per últim, el terme D està constituït per 3 xifres. La primera xifra indica l’àrea 

on està situada la canonada. Les altres dues xifres li donen un número en 

concret a cada canonada. Les diferents àrees es poden trobar a la taula 

corresponent de l’apartat d’especificacions. 
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4.2 VÀLVULAS 

 
 4.2.1 INTRODUCCIÓ I TIPUS DE VÀLVULES 
 

Totes les plantes químiques necessiten vàlvules per tal de retenir un fluid, donar pas, 

controlar i regular el cabal dels fluids que circulen per les canonades. Tenim diferent 

tipus de vàlvules, depenent de la funció que es vulgui donar, però també depenent del 

tipus de fluid que s’hagi de regular, a continuació s’explicarà cada tipus de vàlvula que 

es farà servir a la planta de producció de clorur de vinil. 

 

 

4.2.1.1 VÀLVULES DE RETENCIÓ 

 

Les vàlvules de retenció tenen com a principal objectiu impedir la inversió de la 

circulació. Per tant si el fluid circula amb la direcció adequada aquesta es mantindrà 

oberta, però si la circulació s’inverteix, es tancarà. Aquest tipus de vàlvula s’utilitza 

generalment per a canonades ascendents.  

Existeixen diferents tipus de vàlvules que realitzen la mateixa funció, però a la planta 

s’utilitzarà vàlvules de retenció de tipus bola o brida. Les de brida es faran servir en 

canonades amb cabal gran. 
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Il·lustració 4.1 Vàlvula de retenció amb brida 

 

 

Il·lustració 4.2 Vàlvula de retenció amb bola 

 

 

4.2.1.2 VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 

 

L’objectiu d’una vàlvula de regulació, com be diu el nom és regular el flux del fluid 

d’una línia de canonada. Una tipus de vàlvula de regulació serien les vàlvules de seient 

o també les vàlvules de regulació de la pressió. 

Les vàlvules de seient, tenen un petit forat que està tapat amb un tronc cònic o 

semiesfèric, reduint de forma gradual l’àrea de pas del fluid i disminuint així el cabal. 

 

Les vàlvules de regulació de pressió, disminuiran la pressió de la pressió mitjançant la 

pèrdua de càrrega, i ho fan amb un sistema de posició obert tancat que es pot regular. 
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Il·lustració 4.3 Vàlvula de regulació de pressió 

  

 

 

Il·lustració 4.4 Vàlvula de seient 

 

 

 

4.2.1.3 VÀLVULES D’AÏLLAMENT 
 

L’objectiu de les vàlvules d’aïllament és restringir el flux total, les vàlvules que 

presenten aquesta funció són les vàlvules de papallona i les vàlvules de bola. 

Les vàlvules de papallona tenen un disc rotatori que al girar 90º no deixa passar el fluid 

o si, o sigui funciona com una vàlvula tot o res. 



 
CAPÍTOL 4: CANONADES, VÀLVULES, BOMBES, COMPRESSORS I 

ACCESSÒRIS 
 

Pàgina 22 de 50 
 

D’altre banda les vàlvules de bola, tenen una bola amb un forat al mig que si està 

perpendicular al fluid deixa passar el flux, però si es gira 90º i es posa perpendicular, no el 

deixarà passar. En principi també actuen en un principi com una vàlvula tot o res però al no ser 

hermètic totalment podem tenir fugues. 

 

 

 

Il·lustració 4.5 Vàlvula de papallona 

 

 

Il·lustració 4.6 Vàlvula de bola 

 

 

4.2.1.4 VÀLVULES DE SEGURETAT 
 

Les vàlvules de seguretat s’utilitzen en casos on es pugui produir una sobrepressió als equips, 

si es dona aquesta situació s’haurà d’actuar de manera immediata perquè es podria produir 

una explosió.  
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Il·lustració 4.7 Vàlvula de seguretat 

 

 

 

4.2.2 SELECCIÓ DE LA VÀLVULA  
 

Depenent de la sona d’operació i de funció que es vulgui donar a la vàlvula utilitzarem 

un tipus o un altre dels descrits anteriorment. 

Si es vol fer servir la vàlvula per bloquejar el pas del fluid a traves de la canonada, es 

farà servir una vàlvula de bola, quan el diàmetre és inferior a  1 ½’’, aquestes però han 

de utilitzar-se en llocs on la temperatura no sigui molt elevada. 

D’altre banda si es vol fer que el fluid només tingui una direcció de circulació 

s’utilitzaran vàlvules anti-retorn. 

 

Quan es vol utilitzar la vàlvula pel control del cabal, s’ha de tenir en compte que la 

vàlvula ha de tenir molta sensibilitat per regular l’obertura i el tancament de tot el rang 

de cabal. Les vàlvules per aquests casos són les vàlvules de seient i de bola. 
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4.2.3 UNIÓ VÀLVULA CANONADA 
  

Els dos factors que s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir com s’uniran les 

vàlvules amb les canonades són si tenim un fluid corrosiu i la pressió de treball. 

 

Com que la pressió que treballes no supera als 10 bar, les vàlvules les unirem 

mitjançant brides amb rosca.  I en el cas d’algun apartat on superi aquesta pressió 

utilitzarem brides amb soldadura. 

Les peces que s’utilitzaran seran del mateix material que la canonada i així no tindrem 

problemes de corrosió, ja que el material de la canonada ja s’ha estudiat perquè no 

passi. 

 

 

4.2.4 NOMENCLATURA DE LES VÀLVULES 
 

Les vàlvules s’anomenaran de a mateixa manera que anomenàvem les canonades, per 

facilitar i entendre la nomenclatura.  

 

Cada vàlvula tindrà 4 posicions: A-B-C-D 

 A: Ens indica el diàmetre nominal de la vàlvula, que haurà de ser el mateix que 

el de la canonada on estigui instal·lat. 

 

 B: Indica el tipus de material de la vàlvula 

 

 C: Indica el tipus de vàlvula 

 

 D: Indica l’àrea on es troba instal·lada la vàlvula 

 

 

En la següent taula veurem la nomenclatura que es farà servir per a cada variable 

descrita anteriorment. 
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Taula 4.3 Codi de la nomenclatura d eles vàlvules 

NOMENCLATURA CODI 

Retenció R 

Papallona P 

Seient E 

Comporta C 

Tres vies Z 

Bola B 

Reductor de pressió RP 

Contrapressió BL 

Seguretat S 

 

 

 

 

4.2.5 LLISTAT DE VÀLVULES 
 

A continuació es presentarà una taula amb totes les vàlvules diferenciades per àrea de 

la planta de producció de clorur de vinil. 
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                         A-100: Reacció CV 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 100 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

125 B SS 125-SS-B-101 

125 B SS 125-SS-B-102 

125 P SS 125-SS-P-103 

125 B SS 125-SS-B-104 

125 B SS 125-SS-B-105 

125 B SS 125-SS-B-106 

125 P SS 125-SS-P-107 

125 B SS 125-SS-B-108 

150 P SS 150-SS-P-109 

40 B SS 40-SS-B-110 

100 B SS 100-SS-B-111 

100 B SS 100-SS-B-112 

100 E SS 100-E-SS-113 

100 B SS 100-B-SS-114 

100 B SS 100-B-SS-115 

100 B SS 100-B-SS-116 

100 E SS 100-E-SS-117 

100 B SS 100-B-SS-118 

100 B SS 100-B-SS-119 

100 B SS 100-B-SS-120 

100 E SS 100-E-SS-121 

100 B SS 100-B-SS-122 

90 B SS 90-B-SS-123 

90 B SS 90-B-SS-124 

90 B SS 90-B-SS-125 

40 B CS 40-B-CS-126 
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                         A-100: Reacció CV 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 100 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

100 B CS 100-B-CS-127 

65 B CS 65-B-CS-128 

65 B CS 65-B-CS-129 

65 B CS 65-B-CS-130 

125 B CS 125-B-CS-131 

65 B CS 65-B-CS-132 

65 B CS 65-B-CS-133 

65 E CS 65-E-CS-134 

65 B CS 65-B-CS-135 

65 B CS 65-B-CS-136 

65 B CS 65-B-CS-137 

65 B CS 65-B-CS-138 

65 E CS 65-E-CS-139 

65 B CS 65-B-CS-140 

65 B CS 65-B-CS-141 

65 B CS 65-B-CS-142 

65 E CS 65-E-CS-143 

25 B SS 25-B-SS-144 

25 B SS 25-B-SS-145 

25 E SS 25-E-SS-146 

25 BL SS 25-P-SS-147 

125 BL SS 125-BL-SS-148 

125 BL SS 125-BL-SS-149 

125 BL SS 125-BL-SS-150 
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                 A-200: PRIMERA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 200 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

125 B SS 125-B-SS-201 

200 B SS 200-B-SS-202 

150 B SS 150-BSS-203 

25 B SS 25-B-SS-204 

25 B SS 25-B-SS-205 

25 E SS 25-E-SS-206 

25 P SS 25-P-SS-207 

50 B SS 50-B-SS-208 

50 B SS 50-B-SS-209 

50 E SS 50-E-SS-210 

50 P SS 50-P-SS-211 

100 B SS 100-B-SS-212 

15 B SS 15-B-SS-213 

15 B SS 15-B-SS-214 

15 E SS 15-E-SS-215 

15 P SS 15-P-SS-216 

80 B SS 80-B-SS-217 

80 B SS 80-B-SS-218 

80 E SS 80-E-SS-219 

80 P SS 80-P-SS-220 

80 B SS 80-B-SS-221 

80 B CS 80-B-CS-222 

80 B CS 80-B-CS-223 

80 E CS 80-E-CS-224 

80 P CS 80-P-CS-225 

80 B CS 80-B-CS-226 
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                 A-300: SEGONA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 300 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

20 B SS 20-B-SS-301 

50 B SS 50-B-SS-302 

25 B SS 25-B-SS-303 

20 B SS 20-B-SS-304 

20 B SS 20-B-SS-305 

20 E SS 20-E-SS-306 

20 P SS 20-P-SS-307 

40 B SS 40-B-SS-308 

40 B SS 40-B-SS-309 

40 E SS 40-E-SS-310 

40 P SS 40-P-SS-311 

65 B SS 65-B-SS-312 

25 B SS 25-B-SS-313 

25 B SS 25-B-SS-314 

25 E SS 25-E-SS-315 

25 P SS 25-P-SS-316 

25 B SS 25-B-SS-317 

40 B SS 40-B-SS-318 

40 B SS 40-B-SS-319 

40 E SS 40-E-SS-320 

40 P SS 40-P-SS-321 

40 B SS 40-B-SS-322 

50 B SS 50-B-SS-323 

50 B SS 50-B-SS-324 

50 E SS 50-E-SS-325 

50 P SS 50-P-SS-326 
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                 A-300: SEGONA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 300 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

50 B SS 50-B-SS-327 

32 B CS 32-B-CS-328 

32 B CS 32-B-CS-329 

32 E CS 32-E-CS-330 

32 P CS 32-P-CS-331 

32 B CS 32-B-CS-332 

40 B SS 40-B-SS-333 

40 B SS 40-B-SS-334 

40 E SS 40-E-SS-335 

40 P SS 40-P-SS-336 

40 B SS 40-B-SS-337 
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                 A-400: TERCERA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 400 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

15 B SS 15-B-SS-401 

15 B SS 15-B-SS-402 

15 B SS 15-B-SS-403 

15 B SS 15-B-SS-404 

15 B SS 15-B-SS-405 

15 E SS 15-E-SS-406 

15 P SS 15-P-SS-407 

15 B SS 15-B-SS-408 

15 B SS 15-B-SS-409 

15 E SS 15-E-SS-410 

15 P SS 15-P-SS-411 

15 B SS 15-B-SS-412 

15 B SS 15-B-SS-413 

15 B SS 15-B-SS-414 

15 E SS 15-E-SS-415 

15 P SS 15-P-SS-416 

15 B SS 15-B-SS-417 

15 B SS 15-B-SS-418 

15 B SS 15-B-SS-419 

15 E SS 15-E-SS-420 

15 P SS 15-P-SS-421 

15 B SS 15-B-SS-422 

40 B SS 40-B-SS-423 

40 B SS 40-B-SS-424 

40 E SS 40-E-SS-425 

40 P SS 40-P-SS-426 
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                 A-400: TERCERA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 400 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

40 B SS 40-B-SS-427 

20 B CS 20-B-CS-428 

20 B CS 20-B-CS-429 

20 E CS 20-E-CS-430 

20 P CS 20-P-CS-431 

20 B CS 20-B-CS-432 

10 B CS 10-B-CS-433 

10 B CS 10-B-CS-434 

10 E CS 10-E-CS-435 

10 P CS 10-P-CS-436 

10 B CS 10-B-CS-437 
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4.3 BOMBES 

 
 4.3.1 CLASSIFICACIÓ DE LES BOMBES 
 

Es poden classificar les bombes en dos grans grups, les dinàmiques i les de 

desplaçament positiu. 

 Bombes dinàmiques: com són les bombes centrífugues, aquestes transformen 

l’energia cinètica que porta el fluid en pressió. 

  

 Bombes de desplaçament positiu: que dins d’aquest grup es poden classificar 

entre alternatives (pistó i diafragma) i rotatives (peristàltiques). Aquest tipus de 

bombes s’empren en líquid de viscositat elevada i elevades pressions 

d’operació. 

 

La bomba centrífuga d’una sola etapa i horitzontal és la més comuna en operacions 

químiques industrials. S’utilitzen altres tipus quan és necessari una càrrega elevada al 

fluid o s’especifiquen condicions especials de procés. 

La selecció de les bombes es realitza tenint en compte la velocitat del fluid, la càrrega 

del sistema analitzat, juntament amb altres consideracions del fluid tal com són la 

corrosió o la presencia de sòlids en el fluid. Les bombes que s’han seleccionat per a la 

planta són centrífugues d’etapa simple o multi etapa segons convingui. 

A la figura de continuació observem una gràfica que ens ajudarà a decidir quin tipus de 

bomba es farà servir, segons la càrrega total de la línia analitzada i el cabal de 

circulació del fluid present en aquesta. 
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Il·lustració 4.8 Gràfic per la selecció de bomba centrífuga 

 

 

4.3.2 DETERMINACIÓ DE POTÈNCIA DE LES BOMBES 
 

La potència de la bomba es calcula multiplicant el treball per unitat de massa pel cabal 

màssic de la canonada.  

 

 

On:  

                 : és la potència teòrica de la bomba, W. 

 

 : és el treball per unitat de massa que s’ha de subministrar a la bomba, J/kg. 

 

 Q: és el cabal màssic del fluid que s’ha d’impulsar la bomba, kg/s. 

 

 

Com que no tota la energia subministrada és útil, sinó que hi ha una part d’ella que es 

dissipa en forma de calor, assumim un rendiment del 75%, i per tant: 
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4.3.3 CÀLCUL DE LA CÀRREGA TOTAL DEL SISTEMA 
 

La càrrega total del sistema ens indica els metres que el fluid ha ascendit o ha 

descendit gràcies a la seva energia mecànica. 

 

 

On:  

 h: és la càrrega total, m 

  

              : és la càrrega cinètica, m 

 

                    : és la càrrega de pressió, m 

 

                  : és la càrrega estàtica, m 

 

          : és la pèrdua de càrrega, m 

 

 

 

4.3.4 NOMENCLATURA DE LES BOMBES 

 

Les bombes seguiran una nomenclatura amb tres llocs: A-B-C. 

 

 A: és el nom de l’equip, en aquest cas com que estem parlant de bombes, 

posarem una P. 
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 B: identificarà un nombre de tres dígits que fa referència a l’àrea en que es 

troba i el número d’aquestes. 

 

 C: indica si la bomba està doblada. Aquests es poden distingir en A o B, per tal 

d’indicar que existeixen dos equips iguals. 

 

Com per exemple:  

P-101-A/B, aquesta nomenclatura ens està informant que és una vàlvula que se situa 

en l’àrea 100, i que està doblada per evitar fallades en el procés. 

 

4.3.5 LLISTAT DE BOMBES DEL SISTEMA 

 

A continuació igual que s’ha mostrat amb les vàlvules i les canonades, es presenten els 

fulls amb el llistat de bombes, diferenciades per àrees, que disposa el sistema. 
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4.3.6 FULL D’ESPECIFICACIONS DE LES BOMBES DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTOL 4: CANONADES, VÀLVULES, BOMBES, COMPRESSORS I 

ACCESSÒRIS 
 

Pàgina 39 de 50 
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4.4 COMPRESSORS 
 

Els compressors són aparells que fan augmentar la pressió d’un fluid a la vegada que 

redueixen el volum del mateix.  

La compressió es realitza a través d’un intercanviador d’energia en forma de treball 

entre l’aparell i el gas en el qual el treball exercit per la compressió és transferit per la 

substància que passa per ell, convertint-se en energia de pressió. 

 
 4.4.1 SELECCIÓ DE COMPRESSORS 
 

Existeix una gran varietat de tipus de compressors, tals com els de desplaçament 

positiu i els cinètics. Aquests poden presentar varies configuracions en funció de les 

etapes de compressió que ofereixi.  

 

 Compressors de desplaçament positiu: 

Existeixen dins d’ells els bufadors rotatoris (lòbuls espiral, aspes, pales i anell de líquid) 

i els compressors alternatius ( tenen un o més cilindres en els quals hi ha un pistó o 

èmbol de moviment alternatiu que desplaça un volum positiu a cada carrera). 

 

 Cinètics:  

Són els més utilitzats a la indústria química per la seva senzilla construcció i l’escàs 

manteniment que requereixen. 

 

4.4.2 NOMENCLATURA DELS COMPRESSORS 
 

Els compressors segueixen la mateixa nomenclatura que les bombes, l’única diferencia 

és que amb les bombes posàvem una lletra P al inici, i ara en aquest cas posarem una 

N per indicar que és un compressor.  
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Per exemple: 

N-101A/B, significa que es tracta d’un compressor, que s’ubica en l’àrea 100 i que està 

doblat per evitar fallades en el procés. 

 

4.4.3 LLISTAT DE COMPRESSORS DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 FULL D’ESPECIFICACIONS DELS COMPRESSORS DEL SISTEMA 
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4.5 ACCESSORIS 
 

Per assegurar la seguretat de les canonades, s’afegeixen una sèrie d’accessoris units als 

tubs de les canonades mitjançant processos determinats amb la finalitat de formar 

línies estructurals e canonades d’una planta. 

 

 

4.5.1 TIPUS D’ACCESSORIS 
 

Els accessoris els podem classificar en tres tipus: 

 

 Espiell: La seva instal·lació permet observar si hi ha obstruccions en el fluid i si el 

procés s’està duent a terme correctament, s’utilitza per observar l’interior de les 

canonades de la planta. 

 

 

Il·lustració 4.9 Espiell per observar el fluid 

 

 Purgador: Permet eliminar l’aire d eles instal·lacions automàticament, tan durant el 

procés com en procés d’ompliment com durant el servei. 
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Il·lustració 4.10 Purgador  

 

 

 Filtre en Y: S’instal·len per eliminar impureses i partícules en suspensió que pugui 

portar el fluid.  

 

Il·lustració 4.11 Filtre en Y   

 

 

4.5.2 NOMENCLATURA DELS ACCESSORIS 
 

 

Els accessoris tenen una nomenclatura amb 4 variables: A-B-C-D 

On: 

- A: és el diàmetre nominal en polzades 

- B: és l’abreviació del material de construcció 

- C: és l’abreviació del tipus d’accessori 
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- D: és la localització de l’accessori 

 

A la següent taula observem els codis dels diferents tipus d’accessoris 

Taula 4.4 Codis dels diferents accessoris 

CODI ACCESSORI 

T Purgador 

MI Espiell 

Y Filtre en Y 

DR Disc de ruptura 

TAI Purgador d’aire 

 

Un exemple seria: 

2’’-TF-Y-100 

Significa que es tracta d’un filtre en Y de tefló, amb un diàmetre nominal de dues 

polzades i que està situat a l’àrea 100. 

 

 

 

4.5.3 LLISTAT D’ACCESSORIS 
 

A continuació es presentaran els fulls d’accessoris per a les diferents àrees de la planta. 
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                         A-100: Reacció CV 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 100 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

125 TAI SS 125-SS-TAI-101 

150 MI SS 150-SS-MI-102 

90 Y SS 90-SS-Y-103 

90 Y SS 90-SS-Y-104 

90 Y SS 90-SS-Y-105 

100 DR SS 100-SS-DR-106 

100 DR SS 100-SS-DR-107 

100 DR SS 100-SS-DR-108 

 

 

 

        

        

                         A-200: PRIMERA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 200 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

150 MI SS 150-SS-MI-201 

50 MI SS 50-SS-MI-202 
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                         A-300: SEGONA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 300 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

15 MI SS 15-SS-MI-301 

25 MI SS 25-SS-MI-302 

25 MI SS 25-SS-MI-303 

25 Y SS 25-SS-Y-304 

 

 

 

 

 

        

        

                         A-400: TERCERA SEPARACIÓ 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 400 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

15 MI SS 15-SS-MI-401 

15 MI SS 15-SS-MI-402 

15 Y SS 15-SS-MI-403 
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                         A-500: AREA D'EMMAGATZEMATGE 

        

        

DATA 01/06/2018 PLANTA Producció CV 

APROVAT PER: 

 

ÀREA 500 

Departament d'enginyeria LOCALITZACIÓ Sabadell 

DN TIPUS MATERIAL NOMENCLATURA 

25 DR SS 25-SS-DR-501 

25 DR SS 25-SS-DR-502 

25 DR SS 25-SS-DR-503 

25 DR SS 25-SS-DR-504 
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