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2. EQUIPS 

2.1 DESCRIPCIÓ D’EQUIPS 

 

2.1.1 Reactor 

 

La reacció principal del procés que es duu a terme per a la producció de clorur de vinil es produirà 

en un conjunt de tres reactors de flux pistó que incorporaran un sistema de refrigeració i es 

comportaran com un intercanviador de carcassa i tubs. Són tres reactors perquè, d’aquesta 

manera, el calor que s’ha de bescanviar és menor al que s’hauria de bescanviar si fos un sol, per 

lo qual, facilita el dimensionament del mateix. Cada reactor constarà de la carcassa, per on 

circularà el fluid refrigerant (aigua), i d’un conjunt de tubs, concretament 256, on hi serà el 

catalitzador, circularan els reactius, el clorur de vinil recirculat i es produirà la reacció d’obtenció 

de clorur de vinil. El reactor opera a una temperatura de 120ºC de manera isoterma i una pressió 

d’1.5 atm, obtenint una pressió d’1.4 atm a la sortida del reactor. Els reactius entraran en estat 

gasós a 80ºC, ja que es considera que la reacció és suficientment exotèrmica com perquè arribin 

a 120ºC ràpidament i no es perdi conversió. 

En quant a l’elecció del catalitzador, s’utilitzarà clorur de mercuri en un 10% en pes impregnat 

en carbó actiu. Concretament, seran necessaris 721Kg de clorur de mercuri i, per tant, 6489Kg 

de carbó actiu.  

Un altre aspecte important que cal tenir en compte és el material escollit. Per la carcassa s’ha 

optat per acer inoxidable 304, ja que només circularà aigua. Pels tubs s’ha decidit construir-los 

de Hastelloy C276, ja que presenta una gran resistència a la corrosió. El clorur d’hidrogen entra 

sec i no hauria de resultar corrosiu sense presència d’aigua però, per tal de treballar amb total 

seguretat en cas d’una presència inesperada d’aigua, la opció de Hastelloy C276 sembla la més 

adient. 
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2.1.2 Columnes de destil·lació 

 

La planta de producció de clorur de vinil consta de dues columnes de destil·lació que 

s’encarregaran de les separacions necessàries de la planta. Totes elles són columnes empacades.  

Un paràmetre important d’una columna de destil·lació que influeix en l’equilibri dels 

components i, per tant, determinarà els paràmetres necessaris per realitzar la separació és la 

pressió. Per la primera columna s’ha optat per treballar a una pressió de 2.4 atmosferes. 

L’aliment i el condensat es trobaran a 2.4 atmosferes de pressió mentre que al reboiler es 

treballarà a 2.2 atmosferes. Per la segona columna s’ha optat per treballar a una pressió de 10 

atmosferes. L’aliment i el condensat es trobaran a 10 atmosferes mentre que al reboiler es 

treballarà a 9.8 atmosferes de pressió. Treballar a més pressió ve influït, principalment, pel fet 

que al condensador es necessitaria una temperatura molt més baixa del que es necessita 

actualment per tal de condensar el vapor destil·lat. D’aquesta manera, necessitem refredar el 

vapor a una temperatura de -28ºC i -30ºC en lloc de refredar fins temperatures de fins a -70ºC. 

L’objectiu de la primera columna és, bàsicament, treure el subproducte i l’inert que es troben 

mesclats amb el producte format per la reacció i els reactius que queden sense reaccionar, ja 

que . No es pot evitar perdre una petita quantitat de clorur de vinil per cues de la columna.  

La segona columna serveix per obtenir el producte molt pur (més del 99.99% de puresa. És una 

columna molt més gran que la primera degut a que l’exigència en la separació és molt major al 

primer cas. Bàsicament, es separarà el clorur de vinil del poc acetilè que quedava a la mescla i el 

clorur d’hidrogen, compost que es trobava en major quantitat. En aquest cas s’obtindrà el clorur 

de vinil per cues, i l’acetilè, clorur d’hidrogen i una mica de clorur de vinil per caps. Aquest 

corrent que s’obté per caps serà recirculat cap al reactor. 
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2.1.3 Tancs d’emmagatzematge 

 

Per l’emmagatzematge de productes i subproductes cal el disseny adequat dels tancs. En 

aquesta planta, tots els tancs seran sota pressió i s’utilitzarà el codi ASME secció VIII divisió 1[1]. 

- Tanc emmagatzematge del producte: 

S’emmagatzemarà el clorur de vinil en estat líquid a 9 atmosferes i 28ºC. El volum del cilindre 

s’ha sobredimensionat en un 20%, el tanc es construirà d’acer inoxidable 316L i els dos fons del 

tanc seran toriesfèrics. Tot el dimensionament i condicions del tanc estan explicats en l’apartat 

de càlcul seguint el codi ASME. Es realitzarà un altre tanc igual per tal de facilitar les operacions 

de càrrega i descàrrega (mentre un es plena, l’altre es buida). 

- Tanc emmagatzematge subproducte: 

S’emmagatzemarà el dicloroetà i el bromobutà amb una petita quantitat de clorur de vinil en 

estat líquid a 2.4 atmosferes i 25ºC. El volum del cilindre s’ha sobredimensionat  en un 20%, el 

tanc es construirà d’acer inoxidable 316L i els dos fons del tanc seran toriesfèrics. Tot el 

dimensionament i condicions del tanc estan explicats en l’apartat de càlcul seguint el codi ASME. 

Es realitzarà un altre tanc igual per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega (mentre 

un es plena, l’altre es buida). 

- Cubetes de retenció: 

Per al disseny de les cubetes s’ha seguit la normativa MIE APQ-1[2] d’emmagatzematge de 

substàncies perilloses. En cas de trencament o fuita de la substància es dimensionen unes zones 

determinades anomenades cubetes de retenció que tenen com a objectiu evitar una fuita 

incontrolada. Aquestes cubetes tenen una capacitat determinada i ve condicionada pel volum i 

la classe de producte que s’emmagatzemi. 
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2.1.4 Tancs de reflux i tancs pulmó 

 

Per aquest tipus de tancs també s’ha utilitzat el codi ASME secció VIII divisió 1 per al seu disseny 

i dimensionament. 

- Tancs de reflux: 

Després del condensador de cada columna, abans d’enviar una part del condensat a la columna 

i que l’altra segueixi pel procés, s’utilitzarà un tanc per tal de poder controlar el cabal. Els dos 

tancs tindran els dos fons toriesfèrics i seran de Hastelloy C276 per evitar problemes de corrosió 

amb possibles desviacions en el comportament ideal de la planta, per exemple, que el clorur 

d’hidrogen porti aigua.  

- Tanc pulmó entre columnes: 

El cabal d’entrada de la segona columna de destil·lació és regulat mitjançant la implementació 

d’un tanc pulmó entre les columnes. Aquest tanc contindrà la mescla composada pels reactius 

sense reaccionar i el clorur de vinil format. El tanc serà de Hastelloy C276 pel mateix motiu que 

s’ha comentat anteriorment i els fons del tanc seran toriesfèrics.   

 

 

2.1.5 Bescanviadors de calor 

 

Els bescanviadors utilitzats a la planta de producció de clorur de vinil són del tipus de carcassa i 

tubs, molt comuns a la indústria química per la seva economia, facilitat de neteja, disponibilitat 

i disseny per treballat a diverses pressions.  

En la planta s’utilitzaran dos fluids per tal de realitzar els intercanvis de calor necessaris, ja sigui 

escalfar o refredar. S’utilitzarà aigua a diferents temperatures, des de 20ºC fins a 180ºC, per 

tant, tan líquid com vapor. També es farà servir amoníac a -50ºC, ja que per tal de refrigerar els 

fluids que passen pel condensador de les columnes es necessitava un fluid que presentés bones 

condicions treballant a temperatures molt baixes. 

 

En total, es poden distingir fins a quatre tipus d’intercanviadors a la planta: 
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1) Escalfador: s’escalfarà un corrent determinat. 

2) Refrigerador: es refredarà un corrent determinat. 

3) Reboiler: es vaporitzarà un corrent determinat. 

4) Condensador: es condensarà un corrent determinat. 

Els intercanviadors que actuaran com a Reboiler a les columnes de destil·lació seran del tipus 

Termosifó Vertical. Presenta una alta transferència de calor i poc embrutiment. L’equip es 

connecta a una sortida de líquid al fons de la columna, el líquid entra al bescanviador, s’escalfa, 

i s’evapora parcialment dins els tubs del termosifó. La mescla vapor-líquid deixa el Reboiler per 

anar cap a la columna. 

 

2.1.6 Equips de servei 

 

Els equips dels serveis no s’han dimensionat i es compraran a empreses externes segons les 

necessitats de la planta, s’escollirà el model que més s’adeqüi i abasteixi la demanda de fluids 

de servei requerits. 

 

2.1.6.1 Torre de refrigeració 

 

La torre de refrigeració és un element molt important a la planta. La seva funció és la de refredar 

un fluid de procés a, com a màxim, temperatures properes a 20 graus, per temperatures inferiors 

caldria utilitzar un chiller. La torre seleccionada és de circuit obert, es refrigerarà l’aigua de 

procés mitjançant un gran ventilador que evaporarà una part de l’aigua a refrigerar, emportant-

se una gran quantitat de clor del corrent per aconseguir realitzar la seva funció.  

Es produirà, doncs, una pèrdua en el cabal d’aigua necessària per refrigerar al procés, per tant, 

caldrà reposar aquesta petita quantitat d’aigua que s’emporta la torre.  

La torre de refrigeració obtinguda correspon al model EWK 900/09 de la marca EWK[3]. 
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2.1.6.2 Chiller 

 

La funció del chiller és refredar un fluid de servei a temperatures realment baixes, normalment 

menors de 0ºC. A la planta de producció de clorur de vinil, el chiller serà necessari per refredar 

l’amoníac utilitzat als condensadors de les columnes empacades i per refredar l’aigua a 20ºC 

utilitzada pels reactors i alguns bescanviadors. En quant a l’amoníac, s’utilitza a -50ºC, per tant, 

es necessitarà un chiller especial ultra fred per poder assolir aquestes temperatures. 

El chiller per l’amoníac correspon al model LN-180W de la marca LNEYA[4]. Es compraran dos 

models per tal de poder assegurar el bescanvi de calor necessari i assolir les temperatures 

desitjades. 

Per l’aigua, cal dir que el chiller no serà utilitzat de manera contínua. Per temporades on la 

temperatura de l’ambient sigui més baixa, l’equip utilitzat per la refrigeració de l’aigua que 

arriba després de ser utilitzada al procés serà la torre de refrigeració, ja que amb temperatures 

baixes de l’ambient és possible arribar a 20ºC amb una torre de refrigeració. Per contra, per 

temperatures altes en l’ambient, com per exemple a l’estiu, seria molt complicat aconseguir 

reduir a 20ºC la temperatura del corrent d’aigua amb la torre de refrigeració. És per això que 

s’utilitzaran dos chillers, el model dels quals és BlueGenium 1200 de la marca GEA[5]. S’utilitzen 

dos chillers perquè amb un de sol no es retirar la calor necessària del corrent. 

 

2.1.6.3 Calderes de vapor i descalcificadora  

 

La funció d’aquest equip serà proporcionar la calor necessària al fluid de servei, en el nostre cas 

vapor d’aigua, per tal de poder realitzar les operacions dels bescanviadors de calor de carcassa 

i tubs i les del reboiler de les columnes. 

La caldera escollida ha resultat ser el model ZFR de la marca BOSCH[6]. 

Per tal de conservar en les millors condicions possibles la caldera, l’aigua que s’utilitza no pot 

ser la de xarxa directament, sinó que cal que estigui descalcificada. Per tal de fer passar aigua 

descalcificada se li afegirà un mòdul de descalcificació d’aigua compatible al model de caldera 

escollit, també de marca BOSCH, concretament el model WSM-V[7] i pot tractar fins a 80000 kg/h 

de vapor. 
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2.1.6.4 Compressor d’aire comprimit 
 

Per proporcionar l’aire comprimit necessari a la planta, com per exemple a les vàlvules 

pneumàtiques, caldrà instal·lar un tanc d’aire comprimit amb un compressor. 

S’ha escollit el model RTC60 A 10 CE de la marca PUSKA[8], ja que compleix els requisits d’aire 

necessari. 

 

2.1.6.5 Tanc de nitrogen  
 

Al tanc de nitrogen s’emmagatzemarà aquest compost en estat líquid que servirà per inertitzar 

els equips on existeixi risc d’explosió.  

El tanc criogènic escollit ha estat el model Cryogenic Standard Tank 30 de la marca Linde. 
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2.2 Llistat d’equips per àrees  

 

  LLISTA EQUIPS Full 1 de 1 
PLANTA DE PRODUCCIÓ 

DE CLORUR DE VINIL 

Àrea 000: 
Condicionament 

dels reactius 

Data: 
31/05/2018 

Localitat: Sabadell 

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ PARÀMETRES MATERIAL COMENTARIS 

E-001 
Bescanviador 

carcassa i tubs per 
escalfar 

Àrea bescanvi (m²) 10.7 
AISI 316L 

Fluid tèrmic vapor 
d'aigua a 180ºC i 3 

atmosferes de pressió Calor bescanviat (kW) 30.5 

E-002 
Bescanviador 

carcassa i tubs per 
escalfar 

Àrea bescanvi (m²) 9.8 
AISI 304L 

Fluid tèrmic vapor 
d'aigua a 180ºC i 3 

atmosferes de pressió Calor bescanviat (kW) 39.3 

 

 

 

  LLISTA EQUIPS Full 1 de 1 
PLANTA DE 

PRODUCCIÓ DE 
CLORUR DE VINIL 

Àrea 100: Reacció Data: 
31/05/2018  

Localitat: Sabadell 

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ PARÀMETRES MATERIAL COMENTARIS 

R-101/R-103 
Reactors producció 

de clorur de vinil  
Volum (m³) 4.22 

AISI 304 i 
Hastelloy C276 

Reactor multitubular 
refrigerat per aigua 

a 20ºC 

CO-101A Compressor  Potència (kW) 34 AISI 316L   

CO-101B Compressor  Potència (kW) 34 AISI 316L   

E-101 
Bescanviador de 

carcassa i tubs per 
refredar  

Àrea bescanvi (m²) 9.9 

AISI 316L 

Aigua com a 
refrigerant a 20 ºC i 

2 atmosferes de 
pressió 

Calor bescanviat (kW) 99.8 
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  LLISTA EQUIPS Full 1 de 1 
PLANTA DE PRODUCCIÓ 

DE CLORUR DE VINIL 

Àrea 200: 
Purificació (I) 

Data: 
31/05/2018 

Localitat: Sabadell 

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ PARÀMETRES MATERIAL COMENTARIS 

C-201 
Columna 

destil·lació 

Alçada (m) 3.084 

AISI316L   

Pes (Kg) 151.03 

E-201 
Condensador total 

(C-201) 

Àrea bescanvi 
(m²) 

11 

AISI 316L 

Condensador de la 
columna empacada C-201. 
Amoníac com a refrigerant 
a -50ºC i 2 atmosferes de 

pressió 

Calor 
bescanviat (kW) 

391.8 

RB-201 
Reboiler Termosifó 

(C-201) 

Àrea bescanvi 
(m²) 

13.7 

AISI 316L 

Reboiler de la columna 
empacada C-201. Vapor 

d'aigua com a fluid tèrmic 
a 180ºC i 4 atmosferes de 

pressió 

Calor 
bescanviat (kW) 

129.9 

T-201 
Tanc pulmó de 
reflux (C-201) 

Volum (m³) 0.912 
Hastelloy 

C276 
  

P-201 A/B 
Bombes 

centrífugues  
Potència (kW) 0.1 AISI 316L   

P-203 A/B 
Bombes 

centrífugues 
Potència (kW) 0.01 AISI 316L   

T-202 
Tanc pulmó entre 

columnes 
Volum (m³) 0.744 

Hastelloy 
C276 

  

P-202 A/B 
Bombes 

centrífugues (T-
202) 

Potència (kW) 0.897 AISI 316L   
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  LLISTA EQUIPS Full 1 de 1 
PLANTA DE PRODUCCIÓ DE 

CLORUR DE VINIL 

Àrea 300: 
Purificació (II) 

Data: 
31/05/2018 

Localitat: Sabadell 

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ PARÀMETRES MATERIAL COMENTARIS 

C-301 
Columna 

destil·lació 

Alçada (m) 8.837 

AISI 316L   

Pes (kg) 391.96 

E-301 
Condensador 
total (C-301) 

Àrea bescanvi 
(m²) 

3.3 

AISI 316L 

Condensador de la columna 
empacada C-301. Amoníac 
com a refrigerant a -50ºC i 

2 atmosferes de pressió 
Calor bescanviat 

(kW) 
62.8 

T-301 
Tanc pulmó de 
reflux (C-301) 

Volum (m³) 0.1388 
Hastelloy 

C276 
  

RB-301 
Reboiler 

Termosifó (C-
301) 

Àrea bescanvi 
(m²) 

35.6 

AISI 316L 

Reboiler de la columna 
empacada C-301. Vapor 

d'aigua com a fluid tèrmic a 
180ºC i 4 atmosferes de 

pressió 

Calor bescanviat 
(kW) 

348.1 

P-301 A/B 
Bombes 

centrífugues 
Potència (kW) 0.29 AISI 316L   

E-302 
Bescanviador 
carcassa i tubs 

per refredar 

Àrea bescanvi 
(m²) 

2.9 

AISI 316L 
Aigua com a fluid 

refrigerant a 20 ºC i 2 
atmosferes de pressió Calor bescanviat 

(kW) 
34.3 

E-303 
Bescanviador 
carcassa i tubs 

per escalfar 

Àrea bescanvi 
(m²) 

1.1 

AISI 316L 
Fluid tèrmic vapor d'aigua a 

180ºC i 3 atmosferes de 
pressió Calor bescanviat 

(kW) 
44 

E-304 
Bescanviador 
carcassa i tubs 

per escalfar 

Àrea bescanvi 
(m²) 

1.2 

AISI 316L 
Fluid tèrmic vapor d'aigua a 

180ºC i 3 atmosferes de 
pressió Calor bescanviat 

(kW) 
5.2 

E-305 
Bescanviador 
carcassa i tubs 

per escalfar 

Àrea bescanvi 
(m²) 

1.2 

AISI 316L 
Fluid tèrmic vapor d'aigua a 

180ºC i 3 atmosferes de 
pressió Calor bescanviat 

(kW) 
6.1 
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  LLISTA EQUIPS Full 1 de 1 
PLANTA DE 

PRODUCCIÓ DE 
CLORUR DE VINIL 

Àrea 400: 
Emmagatzematge 

Data: 
31/05/2018 

Localitat: Sabadell 

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ PARÀMETRES MATERIAL COMENTARIS 

T-401/T-402 Tancs clorur vinil Volum (m³) 260 AISI 316L Tanc a 9 atm 

T-403/T-404 
Tancs 

subproducte 
Volum (m³) 25.52 AISI 316L Tanc a 2.4 atm 

P-401 A/B 
Bombes 

centrífugues 
Potència 

(kW) 
4.8 AISI 316L   

P-402 A/B 
Bombes 

centrífugues 
Potència 

(kW) 
31 AISI 316L   
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LLISTA EQUIPS Full 1 de 1 
PLANTA DE PRODUCCIÓ DE 

CLORUR DE VINIL 

Àrea 500: 
Serveis 

Data: 
31/05/2018 

Localitat: Sabadell 

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ PARÀMETRES MATERIAL COMENTARIS 

TR-501 
Torre de 

refrigeració 
d'aigua 

Cabal d'aigua 
(m3/h) 

126.31 

n/d  

Calor dissipada 
(kW) 

1690 

CH-501 / 
CH-502 

Chiller per 
refredar aigua 

Cabal d'aigua 
(m3/h) 

126.31 
n/d  

Calor dissipada 
(kW) 

1210 

CH-503 / 
CH-504 

Chiller per 
refredar amoníac 

Cabal d'aigua 
(m3/h) 

36 
n/d  

Calor dissipada 
(kW) 

360 

CV-501 Caldera de vapor 
Cabal de vapor 

(kg/h) 
55000 n/d  

DC-501 Descalcificadora Cabal (kg/h) 80000 n/d  

TN-501 Tanc de nitrogen Volum (m3) 3 n/d  

CA-501 
Compresor d'aire 

comprimit 
Potència (kW) 45 n/d  
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2.3 FITXES D’ESPECIFICACIONS 

 

Tot seguit es mostraran les fitxes d’especificacions dels equips que constitueixen la planta de 

producció de clorur de vinil.  

Els equips que siguin exactament iguals (fluxos d’entrada i sortida, dimensions, etc.) s’agruparan 

i només es realitzarà una fitxa d’especificacions que els englobarà a tots. 
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2.3.1 Reactors 
  Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 
REACTOR AMB REFRIGERACIÓ 

ÍTEM R-101/R-103 

ÀREA 100 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Reactor catalític multitubular 

FINALITAT Reacció de producció de clorur de vinil 

DADES D'OPERACIÓ 

  

CARCASSA TUBS 

ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA 

CABAL MÀSSIC (kg/h) 35271.04 35271.04 979.64 979.64 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 35.27 35.27 729.27 70.69 

VAPOR (kg/h) 0 0 979.64 979.64 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) 20 30 120 120 

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 1 1 1.5 1.4 

DENSITAT (kg/m3) 1000 1000 1.34 13.86 

VISCOSITAT (kg/m·s) 0.001 0.000798 0.00001552 0.00001333 

CONDUCTIVITAT (W/m·ºC) 0.6 0.615 0.02635 0.01806 

CALOR BESCANVIAT (kW) 409.54 

TEMPS RESIDÈNCIA (s) 1087.13 20.83 

VELOCITAT (m/s) 0.052 2.44 

DADES CATALITZADOR 

MATERIAL Clorur de Mercuri (II) 

ESTAT Sòlid 

DIÀMETRE PARTÍCULA (mm) 5 

ESFERICITATPARTÍCULA  0.969 

DENSITAT SÒLID (kg/m3) 5440 

PES CATALITZADOR (kg) 721 

PES CATALITZADOR + CARBÓ ACTIU (kg) 7210 

DADES DE DISSENY 

  CARCASSA TUBS 

DISPOSICIÓ VERTICAL 

CAPACITAT (m3) 15.799 4.22 

DIÀMETRE INTERN (m) 1.8 0.0575 

LONGITUD (m) 8.04 6.35 

NOMBRE TUBS - 256 

POROSITAT LLIT 0.4 

PES BUIT (kg) 1088.19 7321.85 

PES OPERACIÓ 9940.08 

TEMPERATURA DISSENY 30 120 

PRESSIÓ DISSENY 1 1.5 

MATERIAL AISI 316L HASTELLOY C276 

MÈTODE PEL DISSENY TEMA / MÈTODE KERN 

DETALLS DE DISSENY Observacions:  
RADIOGRAFIAT  Parcial 

EFICÀCIA SOLDADURA 0.85 

AÏLLAMENT - 
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Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL REACTOR 

AMB REFRIGERACIÓ 
ÍTEM R-101/R-103 

ÀREA 100 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A Connexió adicional (DN 90) E Sortida en cas d'emergència (DN 125) 

B Entrada del nitrogen (DN 40) F Entrada de refrigerant (DN 50) 

C Entrada d'acetilè (DN 90) G Sortida de refrigerant (DN 50) 

D Entrada de HCl (DN 90) H Sortida del producte (DN 150) 

REPRESENTACIÓ 
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2.3.2 Columnes 

  
Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIONS DE LA COLUMNA DE 
DESTIL·LACIÓ C-201 

ÍTEM C-201 

ÀREA 200 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT SABADELL Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Columna empacada C-201 

FINALITAT Separar el subproducte  

DADES D'OPERACIÓ 

  
ENTRADA 

SORTIDA 

DESTIL·LAT RESIDU 

FLUID 

Acetilè, Clorur d'hidrogen, 
Clorur de vinil, 1,2-

Dicloroetà i 1-Bromobutà 

Acetilè, Clorur 
d'hidrogen i Clorur 

de vinil 

1,2-Dicloroetà, 1-Bromobutà i Clorur 
de vinil  

CABAL (m3/h) 533.72 4.35 0.076 

TEMPERATURA 
OPERACIÓ (ºC) 

35 -28 52.06 

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 2.4 2.4 2.2 

DENSITAT (kg/m3) 5.561 994.2 1131 

RELACIÓ DE REFLUX (%) 0.5 

% INUNDACIÓ 50.89 

DADES DE DISSENY 

ETAPES TEÒRIQUES  4 

ETAPA DE L'ALIMENT 2 

TIPUS DE REBLIMENT Ballast Rings (Plastic, random) 1_inch 

PÈRDUA DE PRESSIÓ (kPa/m) 0.2358 

DIÀMETRE DEL REBLIMENT 0.0254 

EFICIÈNCIA ESTIMADA (HETP/m) 0.39725 

ALÇADA SECCIONS REBLIMENT (m) 1.589 

DADES DE DISSENY DEL RECIPIENT 

NORMA DE DISSENY ASME 

TIPUS DE COLUMNA Empacada 

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC) 27 

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa) 420.5 

MATERIAL AISI 316L 

GRUIX PER CORROSIÓ (mm) 2 

CAPACITAT (m3) 0.8 

PES BUIT/PES EN SEC (kg) 151.03 

DIÀMETRE INTERN (m) 0.6096 

GRUIX CAPÇAL-FONS-CILINDRE (mm) 3-3-2.5 

ALÇADA CAPÇAL-FONS-CILINDRE (m) 0.118-0.118-2.848 

ALÇADA TOTAL (m) 3.084 

GEOMETRIA CAPÇALS Toriesfèrics KLOPPER DETALLS DE DISSENY 

SUPORTS - RADIOGRAFIAT Parcial 
REBLIMENT INTERIOR 

 
PVDF EFICÀCIA SOLDADURA 0.85 

AÏLLANT EXTERIOR - Observacions: 
GRUIX AÏLLANT (mm) - 
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Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DE LA COLUMNA DE 

DESTIL·LACIÓ C-201 
ÍTEM C-201 

ÀREA 200 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT SABADELL Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A 
Sortida de producte per caps 
(DN90) D Entrada del reboiler (DN 50) 

B Entrada del reflux (DN 25) E Sortida per cues (DN 40) 

C Entrada d'aliment (DN 125)     

REPRESENTACIÓ 
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  Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DE LA 

COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ C-202 
ÍTEM C-301 

ÀREA 300 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Columna empacada C-301 

FINALITAT Separa els reactius que no han reaccionat del producte 

DADES D'OPERACIÓ 

  
ENTRADA 

SORTIDA 

DESTIL·LAT RESIDU 

FLUID 

Acetilè, Clorur d'hidrogen i Clorur 
de vinil 

Acetilè, Clorur 
d'hidrogen i 

Clorur de vinil 
Clorur de vinil 

CABAL (m3/h) 2.9 0.56 3.04 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -27.23 -29.58 61.05 

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 10 10 9.8 

DENSITAT (kg/m3) 993.9 1002 825.6 

RELACIÓ DE REFLUX (%) 0.5 

% INUNDACIÓ 38.78 

DADES DE DISSENY 

ETAPES TEÒRIQUES  16 

ETAPA DE L'ALIMENT  8 

TIPUS DE REBLIMENT Ballast Rings (Plastic, random) 1_inch 

PÈRDUA DE PRESSIÓ (kPa/m) 0.0544 

DIÀMETRE DEL REBLIMENT 0.0254 

EFICIÈNCIA ESTIMADA (HETP/m)  0.3984  
ALÇADA SECCIONS REBLIMENT (m) 6.374 

DADES DE DISSENY DEL RECIPIENT 

NORMA DE DISSENY ASME 

TIPUS DE COLUMNA Empacada 

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC) 30.7 

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa) 1190.5 

MATERIAL AISI 316L 

GRUIX PER CORROSIÓ (mm) 2 

CAPACITAT (m3) 1.312 

PES BUIT/PES EN SEC (Tn) 391.96 

DIÀMETRE INTERN (m) 0.4572 

GRUIX CAPÇAL-FONS-CILINDRE (mm) 3.5-3.5-3 

ALÇADA CAPÇAL-FONS-CILINDRE (m) 0.088-0.088-8.661 

ALÇADA TOTAL (m) 8.837 

GEOMETRIA CAPÇALS Toriesfèrics DETALLS DE DISSENY 

SUPORTS  RADIOGRAFIAT Parcial 

REBLIMENT INTERIOR 
   EFICÀCIA SOLDADURA 0.85 

AÏLLANT EXTERIOR - Observacions: 

GRUIX AÏLLANT (mm) - 
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Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DE LA COLUMNA DE 

DESTIL·LACIÓ C-202 
ÍTEM C-301 

ÀREA 300 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A 
Sortida de producte per caps (DN 
32) D Entrada del reboiler (DN 40) 

B Entrada del reflux (DN 20) E Sortida per cues (DN 50) 

C Entrada d'aliment (DN 25)     

REPRESENTACIÓ 
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2.3.3 Tancs 

 

 

 

 

 

ÍTEM T-401/T-402

ÀREA 400

PLANTA VinylWalk Data 01/06/2018

LOCALITAT Sabadell Revisat -

Parcial

0,85

GRUIX EXTRA PER CORROSIÓ (mm) 2

DETALLS DE DISSENY Observacions:

RADIOGRAFIAT

EFICÀCIA SOLDADURA

MATERIAL AISI 316L

NORMA DISSENY ASME

TIPUS CAPÇALS Toriesfèrics

PES BUIT (kg) 13088,3

TEMPERATURA DISSENY (ºC) 43

PRESSIÓ DISSENY (atm) 10,75

POSICIÓ Horitzontal

GRUIX CILINDRE (mm) 10

GRUIX FONS (mm) 15

CAPACITAT (m3) 260

DIÀMETRE (m) 5,75

LONGITUD (m) 10,32

DENSITAT (kg/m3) 891,7

VOLUM OCUPAT (%) 71,15

DADES DE DISSENY

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) 28

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 9

PES OPERACIÓ 178052,8

FINALITAT Emmagatzemar el producte per distribuir-lo

DADES D'OPERACIÓ

FLUID Clorur de vinil 

Full 1 de 2 FULL D'ESPECIFICACIONS DEL TANC 

D'EMMAGATZEMATGE DE CLORUR DE 

VINIL 

DADES GENERALS

NOMENCALTURA Tanc emmagatzematge clorur vinil
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Full 2 de 2 FULL D'ESPECIFICACIONS DEL TANC 
D'EMMAGATZEMATGE DE CLORUR 

DE VINIL 
ÍTEM T-401/T-402 

ÀREA 400 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A Entrada de producte (DN 40) E Instrumentació 

B Vàlvula de seguretat (DN 150) F Instrumentació 

C Sortida del risc de ruptura DN 150) G Sortida de producte (DN 40) 

D Instrumentació H Entrada de nitrogen (DN 40) 

REPRESENTACIÓ 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 
TANC D'EMMAGATZEMATGE 

DE SUBPRODUCTE 
ÍTEM T-403/T-404 

ÀREA 400 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Tanc emmagatzematge subproducte 

FINALITAT 
Emmagatzemar subproducte per enviar a gestió 
externa 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID 1,2-Dicloroetà, 1-Bromobutà i Clorur de vinil 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) 52 

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 2.4 

PES OPERACIÓ 20983.28 

DENSITAT (kg/m3) 1131 

VOLUM OCUPAT (%) 71.2 

DADES DE DISSENY 

CAPACITAT (m3) 25.52 

DIÀMETRE (m) 2.49 

LONGITUD (m) 5 

POSICIÓ  Horitzontal 

GRUIX CILINDRE (mm) 3 

GRUIX FONS (mm) 4 

PES BUIT (kg) 433 

TEMPERATURA DISSENY (ºC) 67 

PRESSIÓ DISSENY (atm) 4.15 

MATERIAL AISI 316L 

NORMA DISSENY ASME 

TIPUS CAPÇALS Toriesfèrics 

GRUIX EXTRA PER CORROSIÓ (mm) 2 

DETALLS DE DISSENY 
Observacions: 

RADIOGRAFIAT Parcial 

EFICÀCIA SOLDADURA 0.85 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL TANC 

D'EMMAGATZEMATGE DE SUBPRODUCTE 
ÍTEM T-403/T-404 

ÀREA 400 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A 
Entrada de 
producte (DN 32) E Instrumentació 

B 
Vàlvula de 
seguretat (DN 100) F Instrumentació 

C 
Sortida del risc de 
ruptura (DN 100) G Sortida de producte (DN 100) 

D Instrumentació H Entrada de nitrogen (DN 20) 

REPRESENTACIÓ 
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Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 
TANC D'EMMAGATZEMATGE 

DE SUBPRODUCTE 
ÍTEM T-201 

ÀREA 200 

PLANTA VinylWalk Data  1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat  - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Tanc de reflux de la 1a columna 

FINALITAT 
Assegurar un cabal constant per dur a terme 
el reflux 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID Clorur de vinil, acetilè i clorur d'hidrogen 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -28 

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 2.4 

PES OPERACIÓ (kg) 830.38 

DENSITAT (kg/m3) 994.2 

VOLUM OCUPAT (%) 79.5 

DADES DE DISSENY 

CAPACITAT (m3) 0.912 

DIÀMETRE (m) 0.75 

LONGITUD (m) 2.02 

POSICIÓ  Horitzontal 

GRUIX CILINDRE (mm) 2.657 

GRUIX FONS (mm) 4.98 

PES BUIT (kg) 109.04 

TEMPERATURA DISSENY (ºC) -13 

PRESSIÓ DISSENY (atm) 4.15 

MATERIAL Hastelloy C276 

NORMA DISSENY ASME 

TIPUS CAPÇALS Toriesfèrics 

GRUIX EXTRA PER CORROSIÓ (mm) 1 

DETALLS DE DISSENY Observacions: 

RADIOGRAFIAT Parcial 

EFICÀCIA SOLDADURA 0.85 
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Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL TANC 

D'EMMAGATZEMATGE DE SUBPRODUCTE 
ÍTEM T-201 

ÀREA 200 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A 
Entrada del producte (DN 
65) C Sortida del producte (DN 50) 

B 
Sortida de seguretat (DN 
65) D Connexió per instrumentació 

REPRESENTACIÓ 

  



  Capítol 2. Equips 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 31 
 

 

  

Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

TANC DE REFLUX DE LA 2A 
COLUMNA 

ÍTEM T-301 

ÀREA 300 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Tanc de reflux de la 2a columna 

FINALITAT 
Assegurar un cabal constant per realitzar el 

reflux 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID Clorur de vinil, acetilè i clorur d'hidrogen 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -29.58 

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 10 

PES OPERACIÓ (kg) 119.737 

DENSITAT (kg/m3) 1002 

VOLUM OCUPAT (%) 67.56 

DADES DE DISSENY 

CAPACITAT (m3) 0.1388 

DIÀMETRE (m) 0.4 

LONGITUD (m) 1.154 

POSICIÓ  Horitzontal 

GRUIX CILINDRE (mm) 1.948 

GRUIX FONS (mm) 2.7 

PES BUIT (kg) 26.05 

TEMPERATURA DISSENY (ºC) -14.58 

PRESSIÓ DISSENY (atm) 11.75 

MATERIAL Hastelloy C278 

NORMA DISSENY ASME 

TIPUS CAPÇALS Toriesfèrics 

GRUIX EXTRA PER CORROSIÓ 1 

DETALLS DE DISSENY Observacions: 

RADIOGRAFIAT Parcial 

EFICÀCIA SOLDADURA 0.85 
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Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL TANC 

D'EMMAGATZEMATGE DE SUBPRODUCTE 
ÍTEM T-301 

ÀREA 300 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A 
Entrada del 
producte (DN 20) C Sortida del producte (DN 20) 

B 
Sortida de 
seguretat (DN 65) D Connexió per instrumentació 

REPRESENTACIÓ 
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Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 
TANC D'EMMAGATZEMATGE 

DE SUBPRODUCTE 
ÍTEM T-202 

ÀREA 200 

PLANTA VinylWalk Data  1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat  - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Tanc pulmó entre columnas 

FINALITAT 
Assegurar un cabal constant a l’entrada de la 

segona columna 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID Clorur de vinil, acetilè i clorur d'hidrogen 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -28 

PRESSIÓ OPERACIÓ (atm) 2.4 

PES OPERACIÓ (kg) 595.04 

DENSITAT (kg/m3) 994.2 

VOLUM OCUPAT (%) 64.9 

DADES DE DISSENY 

CAPACITAT (m3) 0.744 

DIÀMETRE (m) 0.75 

LONGITUD (m) 1.8 

POSICIÓ  Horitzontal 

GRUIX CILINDRE (mm) 3.66 

GRUIX FONS (mm) 4.41 

PES BUIT (kg) 114.84 

TEMPERATURA DISSENY (ºC) -13 

PRESSIÓ DISSENY (atm) 4.15 

MATERIAL Hastelloy C276 

NORMA DISSENY ASME 

TIPUS CAPÇALS Toriesfèrics 

GRUIX EXTRA PER CORROSIÓ (mm) 1 

DETALLS DE DISSENY 
Observacions: 

RADIOGRAFIAT Parcial 

EFICÀCIA SOLDADURA 0.85 
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Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL TANC 

D'EMMAGATZEMATGE DE SUBPRODUCTE 
ÍTEM T-202 

ÀREA 200 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

CONNEXIONS 

NOM DESCRIPCIÓ NOM DESCRIPCIÓ 

A 
Entrada del producte 
(DN 40) D Instrumentació 

B 
Sortida de seguretat 
(DN 65) E Sortida del producte  (DN 40) 

C Instrumentació     

REPRESENTACIÓ 
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DATA

REVISAT

1

305 - 1828,8

10,7

SORTIDA SORTIDA

5000 1820

0 0

168,51 79,9

288,67 131,58

1,44/ 1,66/

1,96/ 0,81/

0,031/ 0,017/

67,8 128,97

TUBS

344,738

115,56

2

0

1            76,2

1            76,2

19,05 1,65

1828,8 23,81 Plain

315,93 323,85

TUBS CARCASSA

TIPUS

434,3 580,9 215,2

160,34

E-001

000

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-001 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Escalfar el corrent d'HCL d'entrada al reactor

TIPUS BHM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

Vapor d'aigua HCL

5000 1820

5000

0

180

303,98

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

1820

0

5

141,30

36,76

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

31,35 / 36,13

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

2,27/

0,81/

18,02

1,48/

1,96/

0,013/

26,25 / 29,56

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/máx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

36,94

NOMBRE DE TUBS 101 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

344,738

215,56

2

0

2               152,4

2               152,4

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

30,5

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,032/

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 8 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

2.3.4 Bescanviadors de calor 
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DATA

REVISAT

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-001

ÁREA 000
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DATA

REVISAT

1

305 - 1828,8

9,8

SORTIDA SORTIDA

4000 1088

0 0

161,65 79,92

286,84 136,05

1,45/ 1,23/

1,95/ 1,82/

0,030/ 0,028/

91,5 125,26

TUBS

344,738

115,56

2

0

1            76,2

1            76,2

19,05 1,65

1828,8 23,81 Plain

315,93 323,85

TUBS CARCASSA

TIPUS

399,5 548,1 198,7

314,32

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 304L

NOMBRE DE BAFFLES 4 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 304L

OD (mm)

SS 304L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

39,3

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,032/

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

36,94

NOMBRE DE TUBS 93 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

344,738

215,56

2

0

1               203,2

1               152,4

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

21,48 / 43,82

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

1,63/

1,65/

18,02

1,48/

1,96/

0,020/

23,36 / 26,29

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Vapor d'aigua Acetilè

4000 1088

4000

0

180

303,98

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

1088

0

5

141,30

26,37

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Escalfar el corrent d'acetilè d'entrada al reactor

TIPUS BGM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

E-002

000

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-002 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT
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DATA

REVISAT

VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-002

ÁREA 000

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA
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DATA

REVISAT

1

330 - 1828,8

9,9

SORTIDA SORTIDA

2968 0

0 10000

35,1 27,95

235,25 170,65

5,6/ /991,20

0,89/ /4,52

0,013/ /0,610

210,2 54,73

TUBS

344,738

198,89

8

0

1            31,8

1            38,1

19,05 1,65

1828,8 23,81 Plain

330,2 339,72

TUBS CARCASSA

TIPUS

413,5 571,2 209,9

552,45

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 2 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

99,8

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,022/

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

38,95

NOMBRE DE TUBS 94 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

344,738

198,89

2

0

1               152,4

1               101,6

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

5,42 / 19,71

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

/998,86

/4,53

58,79

4,03/

1,07/

/0,599

1,24 / 1,44

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Producte Aigua

2968 10000

2968

0

160,1

243,20

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

0

10000

20

202,65

18,02

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Refredar el corrent d'entrada al la primera columna

TIPUS BFM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

E-101

100

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-101 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT
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DATA

REVISAT

VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-101

ÁREA 100

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA
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DATA

REVISAT

1

213 - 1200

2,9

SORTIDA SORTIDA

0 0

2508 10500

28 22,6

990,82 183,01

/897,18 /996,36

/1,41 /4,53

/0,115 /0,603

658,2 18,87

TUBS

300

100

4

0

1            32

1            40

20 2

1200 26 Plain

213,3 219,1

TUBS CARCASSA

TIPUS

179,9 222,1 74,5

135,68

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 18 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

34,3

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

/0,102

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

7,73

NOMBRE DE TUBS 40 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

1100

100

1

0

1               32

1               25

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

0,23 / 0,66

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

/998,86

/4,53

62,5

/833,84

/1,59

/0,599

1,47 / 1,62

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Clorur de Vinil Aigua

2508 10500

0

2508

61,05

993

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

0

10500

20

202,65

18,02

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Refredar el corrent de Clorur de Vinil que surt per cues de la segona columna

TIPUS BEM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

E-302

300

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-302 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT
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DATA

REVISAT

VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-302

ÁREA 300

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA
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DATA

REVISAT

1

203 - 1219,2

1,1

SORTIDA SORTIDA

2000 374

0 0

139,37 20,59

302,17 1010,98

1,62/ 17,30/

1,95/ 0,90/

0,028/ 0,014/

322,6 175,93

TUBS

1172,109

60

2

0

1            12,7

1            19,05

19,05 1,65

1219,2 36 Plain

213,54 219,08

TUBS CARCASSA

TIPUS

178,5 222,3 56,1

-

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 0 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

44

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,032/

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

6,2

NOMBRE DE TUBS 16 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

344,738

215,56

2

0

1               152,4

1               101,6

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

11,49 / 12,06

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

/1014,69

/1,81

18,02

1,48/

1,96/

/0,228

1,96 / 3,86

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Vapor d'aigua Corrent del procès

2000 374

2000

0

180

303,98

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

0

374

-29,58

1013,25

38,71

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Escalfar el de sortida de caps de la segona columna

TIPUS BGM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

E-303

300

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-303 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT
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DATA

REVISAT

VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-303

ÁREA 300

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA
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DATA

REVISAT

1

213 - 1200

1,2

SORTIDA SORTIDA

2000 374

0 0

175,2 9,55

301,36 144,87

1,49/ 2,42/

1,94/ 0,83/

0,028/ 0,014/

48,5 196,59

TUBS

300

45

2

0

1            32

1            32

19,05 1,6

1200 36 Plain

213,3 219,1

TUBS CARCASSA

TIPUS

171,7 215,8 55,8

-

E-304

300

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-304 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Escalfar el corrent de la recirculació

TIPUS BGM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

Vapor d'aigua Corrent del procès

2000 374

2000

0

180

303,98

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

374

0

-50,45

152

38,71

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

12,2 / 12,27

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

3,25/

0,82/

18,02

1,48/

1,94/

0,010/

20,93 / 23,25

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

-6,26

NOMBRE DE TUBS 18 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

400

215

2

0

1               125

1               100

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

5,2

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,028/

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 0 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic
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DATA

REVISAT

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-304

ÁREA 300
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DATA

REVISAT

1

213 - 1200

1,2

SORTIDA SORTIDA

2000 374

0 0

174,33 79,55

301,35 142,76

1,48/ 1,9/

1,96/ 0,85/

0,031/ 0,017/

49,4 129,68

TUBS

300

115

2

0

1            32

1            32

19,05 1,6

1200 36 Plain

213,3 219,1

TUBS CARCASSA

TIPUS

171,7 215,8 55,8

-

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 0 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

6,1

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,032/

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

-6,26

NOMBRE DE TUBS 18 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

400

215

2

0

1               125

1               100

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

12,25 / 12,33

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

2,53/

0,83/

18,02

1,48/

1,96/

0,014/

26,76 / 29,74

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Vapor d'aigua Corrent del procès

2000 374

2000

0

180

303,98

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

374

0

9,55

152

38,71

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Escalfar el corrent de la recirculació

TIPUS BGM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

E-305

300

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-305 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT
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DATA

REVISAT

VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-305

ÁREA 300

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA
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DATA

REVISAT

1

305 - 1828,8

11

SORTIDA SORTIDA

549 0

3774 15000

-28,11 -28,69

229,60 191,30

4,86/999,83 /677,16

0,83/1,29 /4,47

0,011/0,143 /0,603

1324,4 28,68

TUBS

344,738

43,33

4

0

1            50,8

1            50,8

19,05 1,65

1828,8 23,81 Plain

315,93 323,85

TUBS CARCASSA

TIPUS

399,6 541,8 217,6

139,7

E-201

200

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-201 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Condensador de la primera columna

TIPUS BGM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

Producte Amoníac

4323 15000

4323

0

4,8

243,20

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

0

15000

-50

202,65

17,03

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

9,15 / 16,88

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

/704,07

/4,36

55,35

6,02/

0,85/

/0,653

1,19 / 1,24

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

38,45

NOMBRE DE TUBS 104 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

344,738

43,33

2

0

1               152,4

1               76,2

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

391,8

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,012/

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 12 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic
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DATA

REVISAT

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-201

ÁREA 200
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DATA

REVISAT

1

203 - 1219,2

3,3

SORTIDA SORTIDA

0 0

562 10000

-29,55 -44,83

229,60 191,30

/1012,3 /697,61

/1,84 /4,39

/0,236 /0,641

827,9 24,06

TUBS

1172,109

37,78

2

0

1            25,4

1            12,7

19,05 1,65

1219,2 23,81 Plain

213,54 219,08

TUBS CARCASSA

TIPUS

192,1 233,4 81

82,55

E-301

300

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Bescanviador de carcassa i tubs E-301 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Condensador de la segona columna

TIPUS BGM HORITZONTAL

1 Paral·lel - 1 serie

Producte Amoníac

562 10000

562

0

-2,02

243,20

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

0

10000

-50

202,65

17,03

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

0,92/ 1,81

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

/704,07

/4,36

38,71

19,23/

0,91/

/0,653

0,87 / 0,88

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

40,34

NOMBRE DE TUBS 47 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

344,738

37,78

2

0

1               76,2

1               50,8

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

62,8

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,013/

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 12 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic
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DATA

REVISAT

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM E-301

ÁREA 300
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DATA

REVISAT

1

356 - 1828,8

13,7

SORTIDA SORTIDA

7000 1310

0 0

145,76 51,83

391,25 245,72

2,08/ 6,19/

1,96/ 0,92/

0,029 0,013/

109,7 127

TUBS

344,738

87,78

1

0

1            12,7

1            50,8

19,05 1,65

1828,8 23,81 Plain

355,6 365,12

TUBS CARCASSA

TIPUS

463,2 633 233,3

541,34

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 2 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

129,9

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,032/

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

38,4

NOMBRE DE TUBS 129 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

482,633

215,56

1

0

1               203,2

1               203,2

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

21,95 / 40,66

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

/950,96

/1,32

18,02

1,96/

1,97/

/0,122

1,18 / 2,34

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Vapor d'aigua Producte

7000 1310

7000

0

179,95

402,09

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

0

1310

10,17

251,10

65,38

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Reboiler termosifó de la primera columna

TIPUS BEM VERTICAL

1 Paral·lel - 1 serie

RB-201

200

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Termosifó bescanviador de carcassa i tubs RB-201 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT
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DATA

REVISAT

VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM RB-201

ÁREA 200

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA
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DATA

REVISAT

1

500 - 2400

35,6

SORTIDA SORTIDA

18000 4386

0 0

144,32 60,9

391,25 904,96

2,08/ 23,54/

1,96/ 1,01/

0,029 0,014/

99,2 103,89

TUBS

1100

100

1

0

1            31,75

1            76,2

19,05 1,65

2400 23,81 Plain

500 510

TUBS CARCASSA

TIPUS

978,7 1445,1 565,6

870,98

PES (Kg) PLE D'AIGUA FEIX (Kg)

BAFFLE-CROSS SS 316L

NOMBRE DE BAFFLES 2 BAFFLE CUT (d%)

REQUERIMENT CODI ASME Code Sec VIII Div 1

Segment únic

LONGITUD

ID (mm)

MATERIAL SS 316L

OD (mm)

SS 316L

NOMBRE DE PASOS PER CARCASSA

CORROSIÓ PERMESA (mm)

CONEXIONS ENTRADA (mm)

PITCH 30-Triangular

CARCASSA

Atml (ºC)

DADES DE DISENY DE LA CARCASSA ESBÓS

348,1

COEFICIENT GLOBAL DE BESCANVI (W/m2·K)

0,032/

Observacions:

CARCASSA TUBS

AÏLLAMENT ESPESOR (mm)

41,75

NOMBRE DE TUBS 255 OD (mm) GRUIX (mm)

TIPUS DE TUB

CONEXIONS SORTIDA (mm)

CARCASSA

500

215

1

0

1               355,6

1               304,8

PRESSIÓ DE DISSENY (kPa)

TEMPERATURA DE DISSENY (ºC)

34,53 / 48,14

0

CALOR BESCANVIAT (kW)

/842,17

/1,56

18,02

2/

1,97/

/0,104

0,54 / 1,04

0

DENSITAT vap/liq (Kg/m3)

CALOR ESPECÍFIC vap/liq (KJ/Kg·K)

CONDUCTIVITAT TÈRMICA vap/liq (W/m·K)

VELOCITAT mín/màx (m/s)

RESISTÈNCIA AL EMBRUTIMENT (m2·K/W)

Vapor d'aigua Producte

18000 4386

18000

0

180,07

409,36

PES MOLECULAR (Kg/Kmol)

0

4386

56,52

909,13

62,50

FLUID

CABAL TOTAL (Kg/h)

VAPOR (Kg/h)

LÍQUID (Kg/h)

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC)

PRESSIÓ D'OPERACIÓ (kPa)

DADES D'OPERACIÓ

ENTRADA ENTRADA

FINALITAT

ÀREA DE BESCANVI (m2)

DIMENSIONS (mm)

Reboiler termosifó de la segona columna

TIPUS BEM VERTICAL

1 Paral·lel - 1 serie

RB-301

300

VinylWalk

Sabadell

DADES GENERALS

NOMENCLATURA Termosifó bescanviador de carcassa i tubs RB-301 QUANTITAT

FULL 1 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR

24/05/2018

-

ÍTEM

ÁREA

PLANTA

LOCALITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Capítol 2. Equips 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 56 
 

DATA

REVISAT

VinylWalk 24/05/2018

LOCALITAT Sabadell -

DISTRIBUCIÓ DELS TUBS

NOMENCLATURA

T1

T2

DESCRIPCIÓ

ENTRADA TUBS

SORTIDA TUBSSORTIDA CARCASSAS2

FULL 2 DE 2
FULL D'ESPECIFICACIONS 

DEL BESCANVIADOR DE CALOR
ÍTEM RB-301

ÁREA 300

CONEXIONS

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ

ENTRADA CARCASSAS1

PLANTA
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2.3.5 Serveis 

 

 Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DE 
LA TORRE DE REFRIGERACIÓ 

ÍTEM TR-601 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Torre de refrigeració 

FINALITAT Refredar l’aigua descalcificada dels serveis 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID AR 

CABAL D’OPERACIÓ (m3/h) 126.3 

PRESSIÓ OPERACIÓ (bar) 2 

TEMPERATURA D’ENTRADA (OC) 30 

TEMPERATURA DE SORTIDA (OC) 20 

CALOR A DISSIPAR (kW) 1363 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR EWK 

MODEL EWK 900 

LONGITUD (m) 4.415 

AMPLADA (m) 2.093 

ALÇADA (m) 4.485 

PES BUIT (kg) 1131 

PES OPERACIÓ (kg) 3917 

MATERIAL CARCASSA PRFV 

MATERIAL REBLIMENT  PP 

CALOR DISSIPADA (kW) 1690 

POTÈNCIA MOTOR (kW)  11 

COMPONENTS EXTRA SANIPACKING 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DE 
LA TORRE DE REFRIGERACIÓ 

ÍTEM TR-601 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

APARENÇA EQUIP 
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 Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DE 

LA CALDERA DE VAPOR 
ÍTEM CD-602 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Caldera de vapor 

FINALITAT Escalfar el vapor dels serveis 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID V 

CABAL D’OPERACIÓ (kg/h) 40000 

PRESSIÓ OPERACIÓ (bar) 4 

TEMPERATURA D’ENTRADA (OC) 60 

TEMPERATURA DE SORTIDA (OC) 80 

CALOR A DISSIPAR (kW) 603 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR BOSCH 

MODEL ZFR 

LONGITUD (m) 10,598 

AMPLADA (m) 4,617 

ALÇADA (m) 5,609 

PES BUIT (kg) 60000 

PRESSIÓ DE DISSENY (bar) Fins a 30  

TEMPERATURA MÀXIMA (OC) 235 

COMBUSTIBLE  Gas, gasoil, fuel-oil 

CALOR DISSIPADA (kW) 2380 

POTÈNCIA REQUERIDA (kWh) 290 

ACCESSORIS 

Descalcificador de l’aigua d’alimentació 

Mòdul de purga de fangs 

Bomba d’alimentació d’aigua 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DE 

LA CALDERA DE VAPOR 
ÍTEM CD-602 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

APARENÇA EQUIP 

 

PLÀNOL 
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 Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

CHILLER PER AIGUA 
ÍTEM CH-603A/B 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Chiller per l’aigua de refrigeració 

FINALITAT Refredar l’aigua de serveis 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID AR 

CABAL D’OPERACIÓ (m3/h) 126.3 

PRESSIÓ OPERACIÓ (bar) 2 

TEMPERATURA D’ENTRADA (OC) 30 

TEMPERATURA DE SORTIDA (OC) 20 

CALOR A DISSIPAR (kW) 1363 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR GEA 

MODEL BluGenium 1200 

LONGITUD (m) 5,600 

AMPLADA (m) 1,200 

ALÇADA (m) 2,460 

PES BUIT (kg) 8600 

PES OPERACIÓ (kg) 9100 

PRESSIÓ DE DISSENY (bar) Fins a 25  

TEMPERATURA MÀXIMA (OC) 40 

CALOR DISSIPADA (kW) 1210 

POTÈNCIA REQUERIDA (kW) 220 

QUANTITAT 2 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

CHILLER PER AIGUA 
ÍTEM CH-603A/B 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

APARENÇA EQUIP 

 

 

PLÀNOL 
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 Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

CHILLER PER AMONÍAC 
ÍTEM CH-604A/B 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Chiller per l’amoníac de refrigeració 

FINALITAT Refredar l’amoníac de serveis 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID AM 

CABAL D’OPERACIÓ (m3/h) 36 

PRESSIÓ OPERACIÓ (bar) 2 

TEMPERATURA D’ENTRADA (OC) -35 

TEMPERATURA DE SORTIDA (OC) -50 

CALOR A DISSIPAR (kW) 454.6 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR LNEYA 

MODEL LN-180W 

LONGITUD (m) 4,500 

AMPLADA (m) 2,000 

ALÇADA (m) 2,050 

PES BUIT (kg) 5600 

CABAL MÀXIM (m3/h) 50 

PRESSIÓ DE DISSENY (bar) 2.5 

TEMPERATURA MÀXIMA (OC) -10 

TEMPERATURA MÍNIMA (OC) -60 

CALOR DISSIPADA (kW) 360 

POTÈNCIA MÀXIMA (kW) 300 

CONNEXIÓ (DN) 65 

QUANTITAT 2 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

CHILLER PER AMONÍAC 
ÍTEM CH-604A/B 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

APARENÇA EQUIP 
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 Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

TANC DE NITROGEN 
ÍTEM TN-605 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Tanc criogènic de nitrogen 

FINALITAT Emmagatzemar el nitrogen líquid 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID N 

VOLUM (m3) 3,0 

PRESSIÓ (bar) 10 

TEMPERATURA  (OC) 15 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR LINDE 

MODEL CRYOGENIC STANDARD TANK 30 

DIÀMETRE (m) 1,6 

ALÇADA (m) 4,15 

MATERIAL ACER AL CARBONI 

PES BUIT (kg) 2510 

PES PLE (kg) 5600 

PRESSIÓ DE DISSENY (bar) Fins a 18 

CABAL DE DESCÀRREGA (m3/h) 150 

ORIENTACIÓ VERTICAL 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

TANC DE NITROGEN 
ÍTEM TN-605 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

APARENÇA EQUIP 

 

 
 

DIAGRAMA 
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 Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

COMPRESSOR D’AIRE 
ÍTEM CM-606 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Compressor d’aire 

FINALITAT 
Subministrar aire comprimit a les vàlvules 

neumàtiques 

DADES D'OPERACIÓ 

FLUID AC 

CABAL D’OPERACIÓ (m3/h) 350 

PRESSIÓ (bar) 10 

TEMPERATURA  (OC) 25 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR PUSKA 

MODEL RTC60 A 10 CE 

LLARGADA (m) 1,247 

AMPLADA (m) 1,060 

ALÇADA (m) 1,630 

PES (kg) 862 

PRESSIÓ DE DISSENY (bar) Fins a 18 

CONNEXIÓ (DN) 40 

CABAL MÀXIM (m3/h) 410 

POTÈNCIA (kW) 45 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

COMPRESSOR D’AIRE 
ÍTEM CM-606 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

APARENÇA EQUIP 

 

COMPONENTS EQUIP 
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 Full 1 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

GENERADOR ELÈCTRIC 
ÍTEM G-607 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Generador elèctric 

FINALITAT 
Subministrar electricitat a la planta en cas de 

fallada de la xarxa 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR GEBRAVO 

MODEL GSW110D 

POTÈNCIA (kW)  103 

VOLTATGE (V) 400, 3 F 

INTENSITAT MÀX. (A) 457 

FREQÜÈNCIA (Hz) 50 

REFRIGERANT AIGUA 

COMBUSTIBLE DIESEL 

CONSUM COMBUSTIBLE (L/h) 24,5 

CAPACITAT COMBUSTIBLE (L) 360 

LONGITUD (m) 3,010 

AMPLADA (m) 1,180 

ALÇADA (m) 1,780 

PES (kg) 1742 

NIVELL SONOR (dB) 97 
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 Full 2 de 2 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 

GENERADOR ELÈCTRIC 
ÍTEM G-607 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

APARENÇA EQUIP 

 

 

INTERIOR DE L’EQUIP 

 

 



  Capítol 2. Equips 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 71 
 

 

 Full 1 de 1 
FULL D'ESPECIFICACIONS DEL 
TRANSFORMADOR ELÈCTRIC 

ÍTEM TE-608 

ÀREA 600 

PLANTA VinylWalk Data 1/06/2018 

LOCALITAT Sabadell Revisat - 

DADES GENERALS 

NOMENCALTURA Transformador elèctric 

FINALITAT 
Transformar el voltatge de la xarxa al 

requerit per la planta 

DADES DE DISSENY 

PROVEÏDOR WEG 

POTÈNCIA (kW)  750 

TENSIÓ PRIMARIA (kV) 24.4 

TENSIÓ SECUNDARIA (V) 380 

INTENSITAT MÀX. (A) 457 

FREQÜÈNCIA (Hz) 50 

LONGITUD (m) 1,600 

AMPLADA (m) 2,010 

ALÇADA (m) 1,925 

PES (kg) 2195 

APARENÇA EQUIP 
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