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4.1 CANONADES 

A través de les canonades circularan tots els fluids necessaris per satisfer les necessitats de la 

planta, ja siguin fluids de serveis, com fluids del procés. 

En aquest apartat s’observarà les característiques i especificacions de disseny de les canonades 

de la planta BLEN S.L.. 

 

4.1.1 SELECCIÓ DE LES CANONADES 

Per tal de seleccionar i dissenyar les canonades de la planta cal tenir en compte una sèrie de 

paràmetres per aconseguir les condicions optimes de treball, evitant riscos innecessaris i 

procurant aconseguir el cost més baix possible.  

Els paràmetres que s’han tingut en compte alhora de dissenyar les canonades són els següents: 

• Corrosió: en el procés de producció de clorur de vinil existeixen substancies corrosives 

com per exemple el clorur d’hidrogen. La corrosió en les canonades pot conduir a un 

aprimament d’aquesta i/o a la contaminació dels fluids que hi circulen, és per això que 

és un paràmetre important a tenir en compte.  

• Temperatura: és molt important que la temperatura de disseny sigui adequada a la 

temperatura d’operació, ja que sinó es podrien produir accidents indesitjats. 

• Pressió: d’igual manera que la temperatura, és important que la pressió de disseny sigui 

adequada a la pressió d’operació.  

• Cost: el preu de les canonades afecta directament a la avaluació econòmica i per tant és 

un factor a tenir en compte. Cal trobar un equilibri entre material i cost.  

 

4.1.2 NOMENCLATURA DE LES CANONADES 

Per tal de fer mes senzilla la lectura dels diagrames d’enginyeria, s’ha utilitzat una nomenclatura 

per totes les canonades de la planta.  

La nomenclatura utilitzada consisteix en: 

A-B-C-D-E 
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On: 

(A): El primer grup fa referència al diàmetre nominal de la canonada.  

(B): Indica el material de construcció de les canonades. 

 

Taula 4.1 Codificació pel material utilitzat per les canonades. 

 

 

(C): Fa referencia a la pressió d’operació de la canonada en bars. 

(D): És el fluid que circula per la canonada descrita, ja sigui un fluid de procés, una mescla de 

fluids del procés o un fluid de servei. 

 

Taula 4. 2 Codificació pel fluid de procés  

CODI FLUID DE PROCÉS 

FP1 Acetilè 

FP2 Clorur d’hidrogen 

FP3 Clorur de vinil 

FP4 Hidrogen 

FP5 Meta 

FP6 1,1,1 Tricloretà 

FP7 1,2 Dicloretilè 

FP8 1,1 Dicloretà 

 

 

 

 

 

CODI MATERIAL 

R Acer inoxidable 316 L 

A Acer al carboni vitrificat 

PVC Policlorur de vinil 

H Hastelloy 

RP Acer inoxidable + Tefló 

V Vidre 
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Taula 4. 3 Codificació per les mescles de fluids del procés 

CODI MESCLES DE FLUIDS 

M1 Acetilè + Metà 

M2 Acetilè 

M3 Clorur d’hidrogen + hidrogen 

M4 Clorur d’ Hidrogen 

M5   Acetilè + clorur d’hidrogen + dicloretilè + VCM 

M6 Acetilè + HCl + VCM + dicloretilè + hidrogen + dicloretà + tricloretà 

M7 Hidrogen + HCl + acetilè 

M8 Acetilè + HCl + VCM + dicloretilè + dicloretà + tricloretà 

M9 VCM + dicloretilè + dicloretà + tricloretà 

M10 Clorur d’hidrogen + acetilè 

 

(E): Fa referencia a l’àrea on es troba la canonada i el numero de canonada. 

 

Taula 4. 4  Descripció de les àrees de la planta BLEN S.L. 

Àrea Descripció 

A-1000 Tancs pulmó  

A-2000-0 Purga inerts 

A-2000-1 Reacció 

A-3000-0 Separació 

A-3000-1 Purificació 1 

A-3000-2 Purificació 2 

A-4000-0 Emmagatzematge productes  

A-4000-1 Carrega de productes 

A-5000 Laboratoris / Oficines / Sala de control 

A-6000 Serveis 

A-7000 Tractament de residus 

A-8000 Zona contra incendis 

A-9000 Aparcament  

A-10000 Àrea de manteniment i magatzem 

A-11000 Sala de menjador 

A-12000 Farmàcia o primers auxilis 
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4.1.3 AÏLLAMENT 

Existeixen diverses raons per les que l’aïllament és imprescindible: 

- Per estalvi energètic, per tal de reduir la quantitat d’energia necessària per mantenir 

l’equilibri del procés. L’optimització del aïllament en d’instal·lació inicial reduirà els 

costos de d’instal·lació i proporcionarà estalvis energètics allargant el temps de vida de 

la instal·lació. 

- Per protecció personal. Sense aïllament tèrmic suficient, les temperatures superficials 

externes de les canonades poden ser elevades o molt baixes i provocar lesions i 

accidents. 

- Per procés, per evitar transferències tèrmiques que distorsionen el procés per 

diferencies de temperatures no admissibles. 

- Per impacte ambiental. 

 

Segons el Reial Decret 1027/2007, del 20 de Juliol, pel que s’aprova el reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis, cal aïllar totes les superfícies que es trobin a una temperatura inferior 

als 15 ºC i superior als 40ºC. 

En la planta BLEN S.L, per a temperatures superiors als 40ºC s’utilitzarà llana de roca ja que a 

més de ser un bon aïllant tèrmic per a altes temperatures, és incombustible i per tant, 

contribueix a augmenta la resistència al foc de la planta. Es tracta d’un material 100% sostenible 

totalment inert i té una llarga vida útil. 

Per a temperatures inferiors a 15ºC s’utilitzarà escuma de poliuretà ja que és un bon aïllant 

tèrmic per a baixes temperatures tot hi que és combustible però presentant bon comportament 

davant del foc.  

Tant la llana de roca com l’escuma de poliuretà tindran un recobriment de xapa d’alumini. 

Taula 4. 5  Codificació del tipus d’aïllament tèrmic de la canonada. 

AÏLLAMENT CODI 

Llana de roca LR 

Escuma de poliuretà EP 
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4.1.4 TIPUS DE CONNEXIÓ 

Les connexions utilitzades per les canonades de la planta seran les següents: 

- Soldadures: s’utilitza quan la connexió serà permanent en les línies d’alta pressió i 

temperatura. S’utilitzaran anells d’empalmat per tal de fer el manteniment.  

- Brides: proporcionen una forma rapida de desmuntar canonades. Aquestes s’uneixen 

als extrems de les canonades per mitja d’una rosca de tefló.  

- Colzes: s’utilitzen per canviar la direcció del flux de les línies. S’utilitzaran colzes de 90º 

de acer inoxidable 316L.  

- Tee: s’utilitzen tan per dividir corrents o per ajuntar-los. S’utilitzaran tees de acer 

inoxidable 316L. 

 

 



4.1.5 LLISTAT DE CANONADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 1000 Tancs pulmó i zona de descarrega 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

 1 de 1 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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 5"-RP-1.4-M3-1001 

5  M3  Acer inoxidable + Tefló Gas  444.6   40S 4.2  
  

98  
 1.413 2.1195  5  -10  EP 1 

 
5"-RP-1.4-M3-1002 

5 M3 Acer inoxidable + Tefló Gas 444.6 40S 4.2 1 1.413 2.1195 5 -10 EP 1 

 5"-RP-1.4-M1-1003 5   M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas    445.1  40S  7.12 68 1.413  2.1195  5  -10  EP 1 

5"-RP-1.4-M1-1004 5   M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas    445.1  40S  7.12 1 1.413  2.1195  5  -10  EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 2000-0 Purga d’inerts 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos 
Nobles 

1 de 3  PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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5"-RP-1.4-M1-2001 5’’ M1 Acer inoxidable + Tefló  Gas 445.1 40S 7.12 5 1.413 2.1195 5 -10 EP 1 

5"-RP-1.4-M1-2002 5’’ M1 Acer inoxidable + Tefló  Gas 445.1 40S 7.12 0.5 1.413 2.1195 5 -10 EP 1 

5"-RP-1.4-M1-2003 5’’ M1 Acer inoxidable + Tefló  Gas 445.1 40S 7.12 0.5 1.413 2.1195 5 -10 EP 1 

11/4"-RP-20-M1-2004 11/4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló  Gas 42.18 10S 2.77 1 20.26 30.39 185.4 200.4 LR 1 

11/4"-RP-20-M1-2005 11/4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló  Gas 42.18 10S 2.77 1.5 20.26 30.39 185.4 200.4 LR 1 

11/4"-RP-20-M1-2006 11/4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló  Gas 42.18 10S 2.77 1.5 20.26 30.39 185.4 200.4 LR 1 

3/4"-RP-20-M1-2007 ¾’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Líquid 2.869 10S 2.11 4 20.26 30.39 -40 -55 EP 1 

3/4"-RP-20-M1-2008 ¾’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Líquid 2.869 10S 2.11 2 20.26 30.39 -40 -55 EP 1 

1 / 4’’-RP-19-M1-2009 1/ 4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas 5.22 10S 2.24 3 19.26 28.89 -40 -55 EP 1 

1 / 4’’-RP-19-M1-2010 1/ 4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas 5.22 10S 2.24 1 19.26 28.89 -40 -55 EP 1 

1 / 4’’-RP-19-M1-2011 1/ 4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas 5.22 10S 2.24 2 19.26 28.89 -40 -55 EP 1 

1 / 4’’-RP-19-M1-2012 1/ 4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas 5.22 10S 2.24 2 19.26 28.89 -40 -55 EP 1 

1 / 4’’-RP-19-M1-2013 1/ 4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas 5.22 10S 2.24 3 19.26 28.89 -40 -55 EP 1 

1 / 4’’-RP-19-M1-2014 1/ 4’’ M1 Acer inoxidable + Tefló   Gas 5.22 10S 2.24 17 19.26 28.89 -40 -55 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 2000-0 Purga d’inerts 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos 
Nobles 

2 de 3  PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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3/4"-RP-19-M2-2015  3/ 4’’  AC  Acer inoxidable + Tefló    Líquid  2.424 10S  2.11  1  19.26 28.89  -40.03  -55.03  EP 1 

3/4"-RP-19-M2-2016  3/ 4’’  AC  Acer inoxidable + Tefló    Líquid  2.424 10S  2.11  1  19.26 28.89  -40.03  -55.03  EP 1 

3/4"-RP-19-M2-2017  3/ 4’’ M2  Acer inoxidable + Tefló    Líquid  2.424 10S  2.11  2  19.26 28.89  -40.03  -55.03  EP 1 

1/ 2’’-RP-19-M2-2018 1/ 2’’ M2  Acer inoxidable + Tefló    Líquid  2.424 10S  2.11  2  19.26 28.89  -40.03  -55.03  EP 1 

5"-RP-1.4-M3-2019 5’’ M3 Acer inoxidable + Tefló   Gas 444.6 40S 4.2 5 1.413 2.119 5 -10 EP 1 

5"-RP-1.4-M3-2020 5’’ M3 Acer inoxidable + Tefló   Gas 444.6 40S 4.2 0.5 1.413 2.119 5 -10 EP 1 

5"-RP-1.4-M3-2021 5’’ M3 Acer inoxidable + Tefló   Gas 444.6 40S 4.2 1 1.413 2.119 5 -10 EP 1 

 11/4"-RP-14.9-M3-2022 11/4’’
  

M3  Acer inoxidable + Tefló    Gas  42.35  10S  2.77  1  14.19  21.258  286.7 301.7  LR 1 

 11/4"-RP-14.9-M3-2023 11/4’’
  

M3  Acer inoxidable + Tefló    Gas  42.35  10S  2.77  1.5  14.19  21.258  286.7 301.7  LR 1 

 11/4"-RP-14.9-M3-2024 11/4’’
  

M3  Acer inoxidable + Tefló    Gas  42.35  10S  2.77  1.5  14.19  21.258  286.7 301.7  LR 1 

1/2"-RP-14.9-M3-2025  1/2’’  M3  Acer inoxidable + Tefló    Líquid  1.551  10S  2.11 4  14.19  21.285  -30 -45  EP 1 

1/2"-RP-14.9-M3-2026  1/2’’  M3  Acer inoxidable + Tefló    Líquid  1.551  10S  2.11 2  14.19  21.285  -30 -45  EP 1 

1/ 4’’-RP-13-M3-2027 1/ 4’’ M3  Acer inoxidable + Tefló   Gas 4.23 10S 2.24 3 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 

1/ 4’’-RP-13-M3-2028 1/ 4’’ M3  Acer inoxidable + Tefló   Gas 4.23 10S 2.24 1 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 2000-0 Purga d’inerts 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos 
Nobles 

3 de 3  PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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1/ 4’’-RP-13-M3-2029 1/ 4’’ M3  Acer inoxidable + Tefló   Gas 4.23 10S 2.24 2 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 

1/ 4’’-RP-13-M3-2030 1/ 4’’ M3  Acer inoxidable + Tefló   Gas 4.23 10S 2.24 2 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 

1/ 4’’-RP-13-M3-2031 1/ 4’’ M3  Acer inoxidable + Tefló   Gas 4.23 10S 2.24 3 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 

1/ 4’’-RP-13-M3-2032 1/ 4’’ M3  Acer inoxidable + Tefló   Gas 4.23 10S 2.24 67 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 

3/8"-AP-13-M4-2033  3/8’’ M4  Acer inoxidable + Tefló     Líquid  1.223  10S  1.66 1  13.19 19.785   -30.57 -45.57  EP 1 

 3/8"-AP-13-M4-2034  3/8’’ M4  Acer inoxidable + Tefló     Líquid  1.223  10S  1.66 1  13.19 19.785   -30.57 -45.57  EP 1 

3/8"-AP-13-M4-2035  3/8’’ M4  Acer inoxidable + Tefló     Líquid  1.223  10S  1.66 2  13.19 19.785   -30.57 -45.57  EP 1 

1/ 4’’-RP-13-M4-2036 1/ 4’’ M4 Acer inoxidable + Tefló    Líquid 1.223 10S 1.66 2 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18 
 

AREA 2000-1 Reacció 
LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

1 de 3 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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1/ 4’’-RP-13-M4-2037 1/ 4’’ M4 Acer inoxidable + Tefló Líquid 1.223  10S 1.66 9.2 13.19 19.785  -30.57 -45.57  EP 1 

1/ 2’’-RP-19-M2-2038 1/ 2’’ M2  Acer inoxidable + Tefló   Líquid 2.424 10S  2.11  9.2 19.26 28.89  -40.03  -55.03  EP 1 

3/ 4’’-RP-13-M10-2039 3/ 4’’ M10 Acer inoxidable + Tefló Líquid 1.223 10S 1.66 21 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 

3/ 4’’-RP-13-M10-2040 3/ 4’’ M10 Acer inoxidable + Tefló Líquid 1.223 10S 1.66 21 13.19 19.785 -30.57 -45.57 EP 1 

5’’-RP-1-M5-2041 5’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 440 40S 4.2 7 1.013 1.519 -16.2 -31.2 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-2042 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.171 10S 2.77 4 1.013 1.519 -81.27 -96.7 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-2043 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.171 10S 2.77 2 1.013 1.519 -81.27 -96.7 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-2044 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.171 10S 2.77 1 1.013 1.519 -81.27 -96.7 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-2045 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.171 10S 2.77 1.5 1.013 1.519 -81.27 -96.7 EP 1 

1’’-RP-1-M5-2046 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.171 10S 2.77 2 1.013 1.5195 -81.27 -96.27 EP 1 

1’’-RP-1-M5-2047 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.171 10S 2.77 2.5 1.013 1.5195 -81.27 -96.27 EP 1 

1’’-RP-1-M5-2048 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.171 10S 2.77 4 1.013 1.5195 -81.27 -96.27 EP 1 

12"-V-1-M5-2049 12’’ M5 Vidre Gas 2803 10S 4.58 1 1.013 1.5195 72.5 87.5 LR 1 

12"-V-1-M5-2050 12’’ M5 Vidre Gas 2803 10S 4.58 0.5 1.013 1.5195 72.5 87.5 LR 1 

12"-V-1-M5-2051 12’’ M5 Vidre Gas 2803 10S 4.58 0.5 1.013 1.5195 72.5 87.5 LR 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 2000-1 Reacció 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 
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10"-RP-1.5-M5-2052 10’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 2038 10S 4.2 1 1.52 2.28 110 125 LR 1 

10"-RP-1.5-M5-2053 10’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 2038 10S 4.2 1.5 1.52 2.28 110 125 LR 1 

10"-RP-1.5-M5-2054 30’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 2038 10S 4.2 3 1.52 2.28 110 125 LR 1 

10"-RP-1.5-M5-2055 10’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 2038 10S 4.2 1.5 1.52 2.28 110 125 LR 1 

10"-RP-1.5-M5-2056 10’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 2038 10S 4.2 0.5 1.52 2.28 110 125 LR 1 

10"-RP-1.5-M5-2057 10’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 2038 10S 4.2 12 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2058 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 3 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2059 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 1 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2060 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 1 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2061 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 2.5 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2062 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 2.5 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2063 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 1 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2064 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 2.5 1.52 2.28 110 125 LR 1 

8’’-RP-1.5-M6-2065 8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Gas 1257 10S 3.76 5 1.52 2.28 110 125 LR 1 
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 AREA 2000-1 Reacció 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

3 de 3 PESSIÓ TEMPERATURA AÏLLAMENT 
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3’’-H-14-M6-2066 3’’ M6 Hastelloy Gas 181.5 10S 2 1 14.19 21.285 243.2 258.2 LR 1 

3’’-H-14-M6-2067 3’’ M6 Hastelloy Gas 181.5 10S 2.5 1.5 14.19 21.285 243.2 258.2 LR 1 

3’’-H-14-M6-2068 3’’ M6 Hastelloy Gas 181.5 10S 3 1 14.19 21.285 243.2 258.2 LR 1 

11/4’’-RP-14-M6-2069 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 5.206 10S 3 1 14.19 21.285 40 55 - - 

11/4’’-RP-14-M6-2070 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 5.206 10S 3 1 14.19 21.285 40 55 - - 

 

LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 3000-0 Separació 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

1 de 5 PESSIÓ TEMPERATURA AÏLLAMENT 
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11/4"-RP-14-M6-3001 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 5.206 10S 2.77 11 14.19 21.28 40 55 - - 

11/4"-RP-14-M6-3002 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 5.206 10S 2.77 3 14.19 21.28 40 55 - - 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 3000-0 Separació 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

2 de 5 PESSIÓ TEMPERATURA AÏLLAMENT 
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1"-RP-14-M6-3003 1’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 3 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3004 3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 2 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3005 3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 1 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3006 
3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 1 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3007 3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 1 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3008 
3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 2 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3008 
3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 2 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3009 3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 1 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

3/8’’-RP-14-M6-3010 
3/8’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid  0.4 10S 1.66 1 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

1/ 4’’-RP-14-M6-3011 1 /4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 0.4 10S 1.66 1.5 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

1/ 4’’-RP-14-M6-3012 1 /4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 0.4 10S 1.66 1.5 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

1/ 4’’-RP-14-M6-3013 
1 /4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 0.4 10S 1.66 4 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

1/ 4’’-RP-14-M6-3014 1 /4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 0.4 10S 1.66 2 14.19 21.28 -80 -95 EP 1 

1/ 4’’-RP-14-M7-3015 1 /4’’ M7 Acer inoxidable + Tefló Gas 4.75 10S 2.24 1 14 21 -80.4 -95.4 EP 1 

1/ 4’’-RP-14-M7-3016 
1 /4’’ M7 Acer inoxidable + Tefló Gas 4.75 10S 2.24 1 14 21 -80.4 -95.4 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 3000-0 Separació 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

3 de 5 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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1/ 4’’-RP-14-M7-3017 1 /4’’ M7 Acer inoxidable + Tefló Gas 4.75 10S 2.24 3 14 21 -80.4 -95.4 EP 1 

1"-RP-14-M8-3018 1’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.52 10S 2.77 5 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

1"-RP-14-M8-3019 1’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.52 10S 2.77 5 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

11/4’’-RP-14-M8-3020 11/ 4’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.519 10S 2.77 7 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

11/4’’-RP-14-M8-3021 11/ 4’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.519 10S 2.77 4 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

11/4’’-RP-14-M8-3022 11/ 4’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.519 10S 2.77 2 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

11/4’’-RP-14-M8-3023 11/ 4’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.519 10S 2.77 2.5 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

1"-RP-14-M8-3024 1’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.52 10S 2.77 4 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

1"-RP-14-M8-3025 1’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.52 10S 2.77 4.5 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

1"-RP-14-M8-3026 1’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.52 10S 2.77 14 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

1"-RP-14-M8-3027 1’’ M8 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.52 10S 2.77 4 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

1’’-RP-1-M5-3028 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.52 10S 2.77 15 14.19 21.28 65.89 80.89 LR 1 

11/4"-RP-2-M5-3029 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 6 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 3000-0 Separació 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 
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11/4"-RP-2-M5-3030 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 3 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

11/4"-RP-2-M5-3031 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 4 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

11/4"-RP-2-M5-3032 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 1 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

11/4"-RP-2-M5-3033 11/4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 1.5 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

1’-RP-2-M5-3034 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 3 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

1’-RP-2-M5-3035 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 3.5 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

1’-RP-2-M5-3036 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 1 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

1’-RP-2-M5-3037 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 15 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

1’-RP-2-M5-3038 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 3 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

1’-RP-2-M5-3039 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 6 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

1’-RP-2-M5-3040 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.14 10S 2.77 3 2.026 3.039 -6.66 -21.66 EP 1 

2’’-H-2-M9-3041 2’’ M9 Hastelloy Líquid 13 10S 2.77 3 2 3 42 57 LR 1 

2’’-H-2-M9-3042 2’’ M9 Hastelloy Líquid 13 10S 2.77 3 2 3 42 57 LR 1 
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 AREA 3000-0 Separació 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

5 de 5 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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1/ 4’’-H-2-M9-3043 1/ 4’’ M9 Hastelloy Líquid 13 10S 2.77 3 2 3 42 57 LR 1 

1/ 4’’-RP-2-M9-3044 1/ 4’’ M9 Hastelloy Líquid 13 10S 2.77 2 2 3 42 57 LR 1 

1/ 4’’-RP-2-M9-3045 1/ 4’’ M9 Hastelloy Líquid 13 10S 2.77 2 2 3 42 57 LR 1 

1/ 4’’-RP-2-M9-3046 1/ 4’’ M9 Hastelloy Líquid 13 10S 2.77 1 2 3 42 57 LR 1 

1/ 4’’-RP-2-M9-3047 1/ 4’’ M9 Hastelloy Líquid 13 10S 2.77 1.5 2 3 42 57 LR 1 

1/8-RP-2-M9-3048 1/8’’ M9 Acer inoxidable + Tefló Líquid 0.082 40S 1.73 2 2 3 40 55 LR 1 

1/8-RP-2-M9-3049 1/8’’ M9 Acer inoxidable + Tefló Líquid 0.082 40S 1.73 2.5 2 3 40 55 LR 1 

1/8-RP-2-M9-3050 1/8’’ M9 Acer inoxidable + Tefló Líquid 0.082 40S 1.73 82 2 3 40 55 - - 

1’’-RP-1-M5-3051 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 4 1.013 1.52 -16.2 -31.2 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 3000-1 Purificació 1 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

1 de 2 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 

NOMENCLATURA D
N

 

FL
U

ID
 

M
A

TE
R

IA
L 

ES
TA

T
 

Q
 (

m
3

/h
) 

Sc
h

e
d

u
le

 

A
X

  (
m

m
) 

 

L 
(m

) 

 

O
P

ER
A

C
IÓ

  

(b
ar

) 

D
IS

SE
N

Y
  

(b
ar

) 

O
P

ER
A

C
IÓ

  

(º
C

) 
 

D
IS

SE
N

Y
  

(º
C

) 

TI
P

U
S 

A
X

  (
m

m
) 

3’’-H-2-M5-3052 3’’ M5 Hastelloy Gas 212.5 10S 3.05 26 2.026 3.039 191.9 206.9 LR 1 

3’’-H-2-M5-3053 3’’ M5 Hastelloy Gas 212.5 10S 3.05 5 2.026 3.039 191.9 206.9 LR 1 

1’’-RP-2-M5-3054 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 4.147 10S 2.77 15 2.026 3.039 -6.663 -21.66 EP 1 

6’’-RP-1-M5-2071 6’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 440 40S 4.2 10 1.013 1.519 -16.2 -31.2 EP 1 

6’’-RP-1-M5-2072 6’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 440 40S 4.2 2 1.013 1.519 -16.2 -31.2 EP 1 

6’’-RP-1-M5-2073 6’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 440 40S 4.2 2 1.013 1.519 -16.2 -31.2 EP 1 

5’’-RP-1-M5-2074 5’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 440 40S 4.2 40 1.013 1.519 -16.2 -31.2 EP 1 

5’’-RP-1-M5-2075 5’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 440 40S 4.2 3 1.013 1.519 -16.2 -31.2 EP 1 

5’’-RP-1-M5-2076 5’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 440 40S 4.2 3.5 1.013 1.519 -16.2 -31.2 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-3055 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 3 1.013 1.5193 -16.2 -31.2 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-3056 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 5 1.013 1.5193 -16.2 -31.2 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-3057 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 2 1.013 1.5193 -16.2 -31.2 EP 1 

11/4’’-RP-1-M5-3058 11/4’’ M6 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 2.5 1.013 1.5193 -16.2 -31.2 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 3000-1 Purificació 1 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

2 de 2 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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1’’-RP-1-M5-3059 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 5 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3060 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 5.5 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3061 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 5 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3062 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 10 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3063 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 1 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3064 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 3 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3065 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 7 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3066 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 4 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 

1’’-RP-1-M5-3067 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 3.134 10S 2.77 15 1.013 1.5195 -16.2 -31.2 EP 1 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 3000-2 Purificació 2 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

1 de 1 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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14’’-RP-0.01-M5-3068 14’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 9657 10S 4.78 5 14.19 21.285 -82.75 -97.75 EP 1 

14’’-RP-0.01-M5-3069 14’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 9657 10S 4.78 2 14.19 21.285 -82.75 -97.75 EP 1 

14’’-RP-0.01-M5-3070 14’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Gas 9657 10S 4.78 2.5 14.19 21.285 -82.75 -97.75 EP 1 

3’’-H-2-M5-3071 3’’ M5 Hastelloy Gas 212.5 40S 4.2 4 2.026 1.519 191.9 206.9 LR 1 

3’’-H-2-M5-3072 3’’ M5 Hastelloy Gas 212.5 40S 4.2 4.5 2.026 1.519 191.9 206.9 LR 1 

3/ 4’’-RP-0.01-M5-3073 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.195 10S 2.11 3 0.018 0.027 -82.75 -97.75 EP 1 

1’’-RP-0.5-M5-3074 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.195 10S 2.77 4 0.5 0.75 -70 -85 EP 1 

1’’-RP-0.5-M5-3075 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.195 10S 2.77 1 0.5 0.75 -70 -85 EP 1 

1’’-RP-0.5-M5-3076 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.195 10S 2.77 1.5 0.5 0.75 -70 -85 EP 1 

3/ 4’’-RP-7-M5-3077 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 6 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-3078 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 5.5 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-3079 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 2 7 10.5 20 35 - - 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 4000 Emmagatzematge 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

1 de 2 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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1’’-RP-7-M5-4001 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 4 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4002 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 1 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4003 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 1.5 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4004 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 3 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4005 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 3.5 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4006 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 8 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4007 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 17 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4008 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 15 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4009 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 17 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4010 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 5 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4011 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 15 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4012 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 5 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4013 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 6 7 10.5 20 35 - - 
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LLISTAT DE CANONADES DATA 13/6/18  
 
 AREA 4000 Emmagatzematge 

LOCALITAT: Sabadell, polígon Gasos Nobles 

2 de 2 PESSIÓ TEMPERATURA AILLAMENT 
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1’’-RP-7-M5-4014 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 1 7 10.5 20 35 - - 

1’’-RP-7-M5-4015 1’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 1.5 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4016 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 3 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4017 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 3.5 7 10.5 20 35 - - 

3/ 4’’-RP-7-M5-4018 3/ 4’’ M5 Acer inoxidable + Tefló Líquid 2.585 10S 2.11 9 7 10.5 20 35 - - 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 VÀLVULES 

Una vàlvula és un dispositiu mecànic amb el que es pot iniciar, parar o regular la circulació o el 

pas de fluids mitjançant una peça mòbil que obre, tanca o obstrueix en forma parcial un o més 

orificis o conductes.  

 

4.2.1 SELECCIÓ DE LES VÀLVULES 

Existeixen molts tipus de vàlvules que compleixen amb diferents funcions. L’elecció del tipus de 

vàlvula segons el tram de canonada depèn de la pressió en aquest punt i el diàmetre nominal.  

Per les canonades de la planta BLEN S.L s’han escollit els següents tipus de vàlvules: 

 

Vàlvula de bola: 

És la vàlvula més comú en la planta. Aquesta és una vàlvula 

tot o res, és a dir, deixa passar totalment el fluid o no, 

depenent de la posició en la que es trobi.  

Aquesta s’utilitzarà per a diàmetres petits (menys de 2’’). 

Avantatges: 

- La vàlvula de bola té poques peces i té un 

manteniment senzill. 

- Treballa en pocs moviments. L’obertura o tancament total s’obté amb ¼ de volta de la 

bola. 

- El flux en la canonada no té interrupció i la vàlvula augmenta molt poc la caiguda de 

pressió en el sistema. 

- Treballa bé a altres pressions i temperatures. 

- Baix cost. 

Desavantatges: 

- La dimensió total de cara a cara és major que en quasi tots els altres tipus de vàlvules i 

requereix mes espai en el sistema de canonada. 

 

Figura 4. 1  Vàlvula de bola 
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En planta s’utilitzaran vàlvules de retenció d’elevació. Son unes vàlvules que contenen un disc 

que s’eleva amb la pressió normal en la canonada i es tanca per gravetat o per la circulació 

inversa del flux.  

Avantatges:  

- Les turbulències i les pressions dins de la vàlvula son molt baixes.  

- El disc es pot esmerilar sense desmuntar la vàlvula de la canonada. 

 

Figura 4. 3  Vàlvula de retenció d’elevació 

Vàlvula de seguretat: 

Les vàlvules de seguretat són les vàlvules d’alleujament de pressió, 

estan dissenyades per alliberar un fluid quan la pressió interna d’un 

sistema que el conté superi el límit establert. La seva missió es evitar 

una explosió, la fallada d’un equip o canonada per un excés de pressió.  

Aquesta vàlvula s’obra amb rapidesa fent un salt per descarregar la 

pressió excessiva ocasionada per gasos o líquids comprimibles.  

Avantatges: 

- Baix cost. 

- No necessita potencia auxiliar per l’operació. 

 

 Vàlvula de tres vies: 

La vàlvula de tres vies, com el seu nom indica, té tres entrades/sortides, d’aquesta manera i 

mitjançant el mecanisme convenient, pot distribuir el flux per uns camins o uns altres.   

 

Figura 4. 4  Vàlvula de 
seguretat 
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Aquesta vàlvula pot mesclar, o separar, fluids de dos direccions o de dos procedències, en 

proporcions determinades. Quan mesclen fluids de dos entrades en una sola sortida, 

s’anomenen mescladores, i quan separen fluids entre dues sortides, s’anomenen partidores. 

 

Figura 4. 5  Vàlvula de tres vies 

 

Vàlvula de control de sallent:  

Es tracta d’una vàlvula que permet, des de un control de cabal, fins un control on-off.  

Quan el tap de la vàlvula està en contacte ferma amb el 

sallent, la vàlvula esta tancada. Quan el tap de la vàlvula esta 

allunyat del sallent, la vàlvula esta oberta. Per tant , el control 

de cabal esta determinat, no per la mida de l’obertura en el 

sallent de la vàlvula, sinó més bé, pel aixecament del tap.  

Avantatges: 

- Estrangulació eficient amb estirament o erosió 

mínima del sallent. 

- Fàcilment accionables. 

- Control precís de la circulació. 

- Disposa de múltiples orificis. 

Desavantatges: 

- Gran caiguda de pressió. 

- Cost relativament elevat. 

 

Figura 4. 6 Vàlvula de control de 
sallent. 
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Vàlvula automàtica de bola: 

Les vàlvules automàtiques de bola tenen el mateix funcionament, avantatges i desavantatges 

que les vàlvules de bola amb la diferencia que actuen automàticament.  

 

Figura 4. 7  Vàlvula automàtica de bola. 

 

Vàlvula automàtica de papallona: 

Les vàlvules automàtiques de papallona tenen el mateix funcionament, avantatges i 

desavantatges que les vàlvules de papallona amb la diferencia que actuen automàticament.  

 

Figura 4. 8  Vàlvula automàtica de papallona. 

 

 

 

 

 



PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                          CAPÍTOL 4. CANONADES, VÀLVULES, BOMBES i COMPRESSORS 
 

28/65 
 

 

4.2.2 NOMENCLATURA DE LES VÀLVULES 

Per tal de fer una lectura senzilla de les vàlvules de la planta, es decideix establir una 

nomenclatura per aquestes on es fan les següents abreviacions: 

Taula 4. 6  Codificació pel material de les vàlvules. 

 

Taula 4. 7  Codificació pel tipus de vàlvula. 

CODI TIPUS DE VÀLVULA 

B Bola 

P Papallona 

RB Retenció d’elevació 

S Seguretat 

TV Tres vies 

CS Control sallent 

AB Automàtica de bola 

AP Automàtica de papallona 

 

La nomenclatura descriurà la vàlvula segons el seu diàmetre nominal, el material, el tipus i 

l’àrea en la que es troba i el numero. 

A-B-C-D 

On:  

(A) Fa referencia al diàmetre nominal en polsades. 

(B) Fa referencia al material de la vàlvula. 

(C) Fa referencia al tipus de vàlvula.  

(D) Fa referencia a l’àrea en la que es troba la vàlvula i el numero d’exemplar que és. 

 

4.2.3 LLISTAT DE VÀLVULES  
A continuació es fa una llista amb totes les vàlvules presents a cada àrea, el diàmetre nominal 

d’aquestes i el material de construcció.  

 

 

CODI MATERIAL 

H Hastelloy 

RP Acer inoxidable + Tefló 

V Vidre 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-1000 Tancs pulmó 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

4’’-RP-S-1001 4’’ S RP 

4’’-RP-S-1002 4’’ S RP 

5’’-RP-AP-1003 5’’ AP RP 

5’’-RP-AP-1004 5’’ AP RP 

5’’-RP-AP-1005 5’’ AP RP 

5’’-RP-AP-1006 5’’ AP RP 

 

LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-2000-0 Purga d’inerts 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

5’’-RP-P-2001 5’’ P RP 

5’’-RP-P-2002 5’’ P RP 

11/4’’-RP-P-2003 11/4’’ P RP 

 11/4’’-RP-P-2004 11/4’’ P RP 

11/4’’-RP-RB-2005 11/4’’ RB RP 

11/4’’-RP-RB-2006 11/4’’ RB RP 

2’’-RP-B-2007 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2008 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2009 2’’ B RP 

1/ 2’’-RP-B-2010 1/ 2’’ B RP 

1/ 2’’-RP-B-2011 1/ 2’’ B RP 

1/ 2’’-RP-B-2012 1/ 2’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2013 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2014 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2015 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2016 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-RB-2017 1/ 4’’ RB RP 

1/ 4’’-RP-RB-2018 1/ 4’’ RB RP 

3/8’’-RP-B-2019 3/ 8’’ B RP 

3/8’’-RP-B-2020 3/ 8’’ B RP 

1/ 4’’-RP-RB-2021 1/ 4’’ RB RP 

1/ 4’’-RP-B-2022 1/ 4’’ B RP 

5’’-RP-P-2023 5’’ P RP 

5’’-RP-P-2024 5’’ P RP 

11/4’’-RP-P-2025 11/4’’ P RP 

 11/4’’-RP-P-2026 11/4’’ P RP 

11/4’’-RP-RB-2027 11/4’’ RB RP 

11/4’’-RP-RB-2028 11/4’’ RB RP 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-2000-0 Purga d’inerts 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

2’’-RP-B-2029 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2030 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2031 2’’ B RP 

3/4 ‘’-RP-B-2032 3/ 4’’ B RP 

3/4 ‘’-RP-B-2033 3/ 4’’ B RP 

3/4 ‘’-RP-B-2034 3/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2035 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2036 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2037 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-2038 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-RB-2039 1/ 4’’ RB RP 

1/ 4’’-RP-RB-2040 1/ 4’’ RB RP 

3/4 ‘’-RP-B-2041 3/ 4’’ B RP 

3/4 ‘’-RP-B-2042 3/ 4’’ B RP 

1/2 ‘’-RP-B-2043 1/ 2’’ B RP 

1/2 ‘’-RP-RB-2044 1/ 2’’ RB RP 

4’’-RP-S-2045 4’’ S RP 

4’’-RP-S-2046 4’’ S RP 

2’’-RP-CS-2047 2’’ CS RP 

3/ 4’’-RP-CS-2048 3/ 4’’ CS RP 

2’’-RP-CS-2049 2’’ CS RP 

1/ 2’’-RP-CS-2050 1/ 2’’ CS RP 

 

LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-2000-1 Reacció 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

3/ 4’’-RP-B-2051 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-2052 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-2053 3/ 4’’ B RP 

5’’-RP-P-2054 5’’ P RP 

4’’-RP-S-2055 4’’ S RP 

11/4’’-RP-B-2056 11/4 B RP 

11/4’’-RP-B-2057 11/4 B RP 

11/4’’-RP-B-2058 11/4 B RP 

11/4’’-RP-B-2059 11/4 B RP 

11/4’’-RP-B-2060 11/4 B RP 

1’’-RP-B-2061 1’’ B RP 

1’’-RP-B-2062 1’’ B RP 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-2000-1 Reacció 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

1’’-RP-RB-2063 1’’ RB RP 

1’’-RP-RB-2064 1’’ RB RP 

2’’-RP-B-2065 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2066 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2067 2’’ B RP 

12’’-V-P-2068 12’’ P V 

12’’-V-P-2069 12’’ P V 

10’’-RP-P-2070 10’’ P RP 

10’’-RP-P-2071 10’’ P RP 

10’’-RP-RB-2072 10’’ RB RP 

10’’-RP-RB-2073 10’’ RB RP 

10’’-RP-P-2074 10’’ P RP 

10’’-RP-P-2075 10’’ P RP 

10’’-RP-P-2076 10’’ P RP 

10’’-RP-P-2077 10’’ P RP 

2’’-RP-B-2078 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2079 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2080 2’’ B RP 

4’’-RP-S-2081 4’’ S RP 

4’’-RP-S-2082 4’’ S RP 

4’’-RP-S-2083 4’’ S RP 

8’’-RP-P-2084 8’’ P RP 

8’’-RP-P-2085 8’’ P RP 

8’’-RP-P-2086 8’’ P RP 

3’’-H-P-2087 3’’ P H 

3’’-H-P-2088 3’’ P H 

3’’-H-RB-2089 3’’ RB H 

3’’-H-RB-2090 3’’ RB H 

2’’-RP-B-2091 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2092 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2093 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2094 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2095 2’’ B RP 

2’’-RP-B-2096 2’’ B RP 

10’’-RP-TV-2097 1’’ TV RP 

3/ 4’’-RP-CS-2098 3/ 4’’ CS RP 

11/4’’-RP-CS-2099 11/4’’ CS RP 

2’’-RP-CS-2100 2’’ CS RP 

2’’-RP-CS-2101 2’’ CS RP 

10’’-RP-CS-2102 10’’ CS RP 

2’’-RP-CS-2103 2’’ CS RP 

2’’-RP-CS-2104 2’’ CS RP 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-3000-0 Separació 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

11/4’’-RP-B-3001 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3002 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3003 11/4’’ B RP 

3/ 8’’-RP-B-3004 3/ 8’’ B RP 

3/ 8’’-RP-B-3005 3/ 8’’ B RP 

3/ 8’’-RP-B-3006 3/ 8’’ B RP 

3/ 8’’-RP-B-3007 3/ 8’’ B RP 

3/ 8’’-RP-B-3008 3/ 8’’ B RP 

3/ 8’’-RP-B-3009 3/ 8’’ B RP 

3/ 8’’-RP-B-3010 3/ 8’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3011 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3012 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-RB-3013 1/ 4’’ RB RP 

1/ 4’’-RP-RB-3014 1/ 4’’ RB RP 

1/ 4’’-RP-B-3015 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3016 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-RB-3017 1/ 4’’ RB RP 

1/ 4’’-RP-RB-3018 1/ 4’’ RB RP 

1/ 4’’-RP-B-3019 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3020 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3021 1/ 4’’ B RP 

2’’-RP-B-3022 2’’ B RP 

2’’-RP-B-3023 2’’ B RP 

2’’-RP-B-3024 2’’ B RP 

1’’-RP-TV-3025 1’’ TV RP 

4’’-RP-S-3026 4’’ S RP 

4’’-RP-S-3027 4’’ S RP 

4’’-RP-S-3028 4’’ S RP 

11/4’’-RP-B-3029 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3030 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3031 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3032 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3033 11/4’’ B RP 

1’’-RP-RB-3034 1’’ RB RP 

1’’-RP-RB-3035 1’’ RB RP 

1’’-RP-B-3036 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3037 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3038 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3039 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3040 1’’ B RP 

4’’-RP-S-3041 4’’ S RP 

4’’-RP-S-3042 4’’ S RP 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-3000-0 Separació 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

11/4’’-RP-B-3043 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3044 11/4’’ B RP 

1’’-RP-B-3045 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3046 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3047 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3048 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3049 1’’ B RP 

1’’-RP-RB-3050 1’’ RB RP 

1’’-RP-RB-3051 1’’ RB RP 

1’’-RP-B-3052 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3053 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3054 1’’ B RP 

2’’-RP-TV-3055 1’’ TV RP 

2’’-RP-B-3056 2’’ B RP 

2’’-RP-B-3057 2’’ B RP 

2’’-RP-B-3058 2’’ B RP 

4’’-RP-S-3059 4’’ S RP 

1/ 4’’-RP-B-3060 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3061 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3062 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3063 1/ 4’’ B RP 

1/ 4’’-RP-B-3064 1/ 4’’ B RP 

1/ 8’’-RP-B-3065 1/ 8’’ B RP 

1/ 8’’-RP-B-3066 1/ 8’’ B RP 

1/ 8’’-RP-RB-3067 1/ 8’’ RB RP 

1/ 8’’-RP-RB-3068 1/ 8’’ RB RP 

11/4’’-RP-CS-3069 11/4’’ CS RP 

3/8’’-RP-CS-3070 3/8’’ CS RP 

1/ 4’’-RP-CS-3071 1/ 4’’ CS RP 

2’’-RP-CS-3072 2’’ CS RP 

11/4’’-RP-CS-3073 11 /4’’ CS RP 

1’’-RP-CS-3074 1’’ CS RP 

1’’-RP-CS-3075 1’’ CS RP 

1’’-RP-CS-3076 1’’ CS RP 

2’’-RP-CS-3077 2’’ CS RP 

1/ 4’’-RP-CS-3078 1/ 4’’ CS RP 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-3000-1 Purificació 1 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

3’’-H-P-3079 3’’ P H 

3’’-H-P-3080 3’’ P H 

3’’-H-P-3081 3’’ P H 

1’’-RP-B-3082 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3083 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3084 1’’ B RP 

6’’-RP-P-3085 6’’ P RP 

6’’-RP-P-3086 6’’ P RP 

5’’-RP-P-3087 5’’ P RP 

5’’-RP-P-3088 5’’ P RP 

5’’-RP-RB-3089 5’’ RB RP 

5’’-RP-RB-3090 5’’ RB RP 

4’’-RP-S-3091 4’’ S RP 

4’’-RP-S-3092 4’’ S RP 

11/4’’-RP-B-3093 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3094 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3095 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3096 11/4’’ B RP 

11/4’’-RP-B-3097 11/4’’ B RP 

1’’-RP-B-3098 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3099 1’’ B RP 

1’’-RP-RB-3100 1’’ RB RP 

1’’-RP-RB-3101 1’’ RB RP 

1’’-RP-B-3102 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3103 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3104 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3105 1’’ B RP 

1’’-RP-TV-3106 1’’ TV RP 

3’’-RP-CS-3107 3’’ CS RP 

3’’-RP-CS-3108 3’’ CS RP 

11/4’’-RP-CS-3109 11/4’’ CS RP 

1’’-RP-CS-3110 1’’ CS RP 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-3000-2 Purificació 2 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

1’’-RP-B-3111 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3112 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3113 1’’ B RP 

4’’-RP-S-3114 4’’ S RP 

14’’-RP-P-3115 14’’ P RP 

14’’-RP-P-3116 14’’ P RP 

3’’-H-P-3117 3’’ P RP 

3’’-H-P-3118 3’’ P RP 

3’’-H-RB-3119 3’’ RB RP 

3’’-H-RB-3120 3’’ RB RP 

2’’-RP-B-3121 2’’ B RP 

2’’-RP-B-3122 2’’ B RP 

2’’-RP-RB-3123 2’’ RB RP 

2’’-RP-RB-3124 2’’ RB RP 

4’’-RP-S-3125 4’’ S RP 

1’’-RP-B-3126 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3127 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3128 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3129 1’’ B RP 

1’’-RP-B-3130 1’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-3131 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-3132 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-RB-3133 3/ 4’’ RB RP 

3/ 4’’-RP-RB-3134 3/ 4’’ RB RP 

2’’-RP-B-3134 2’’ B RP 

2’’-RP-B-3136 2’’ B RP 

2’’-RP-B-3137 2’’ B RP 

1’’-RP-CS-3138 1’’ CS RP 

3/ 4’’-RP-CS-3139 3/ 4’’ CS RP 

1’’-RP-CS-3140 1’’ CS RP 

2’’-RP-CS-3141 2’’ CS RP 
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LLISTAT DE VÀLVULES 

 
 
 

A-4000 Emmagatzematge Clorur de vinil 

LOCALITZACIÓ: Sabadell DATA: 13/6/18 

NOMENCLATURA DN (in) TIPUS MATERIAL 

4’’-RP-S-4001 4’’ S RP 

1’’-RP-B-4002 1’’ B RP 

1’’-RP-B-4003 1’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-4004 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-4005 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-RB-4006 3/ 4’’ RB RP 

3/ 4’’-RP-RB-4007 3/ 4’’ RB RP 

3/ 4’’-RP-B-4008 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-4009 3/ 4’’ B RP 

4’’-RP-S-4010 4’’ S RP 

4’’-RP-S-4011 4’’ S RP 

4’’-RP-S-4012 4’’ S RP 

1’’-RP-B-4013 1’’ B RP 

1’’-RP-B-4014 1’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-4015 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-B-4016 3/ 4’’ B RP 

3/ 4’’-RP-RB-4017 3/ 4’’ RB RP 

3/ 4’’-RP-RB-4018 3/ 4’’ RB RP 

3/ 4’’-RP-RB-4019 3/ 4’’ RB RP 

3/ 4’’-RP-AB-4020 3/ 4’’ AB RP 

1’’-RP-AB-4021 1’’ AB RP 

3/ 4’’-RP-AB-4022 3/ 4’’ AB RP 

1’’-RP-AB-4023 1’’ AB RP 

3/ 4’’-RP-AB-4024 3/ 4’’ AB RP 

1’’-RP-AB-4025 1’’ AB RP 

3/ 4’’-RP-AB-4026 3/ 4’’ AB RP 

1’’-RP-AB-4027 1’’ AB RP 
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4.3 BOMBES 

Les bombes son maquines en les quals es produeix una transformació de l’energia mecànica en 

energia hidràulica comunicada al fluid que circula a traves seu.  

Segons el seu funcionament es poden classificar en dos grups: 

- Bombes de desplaçament positiu o volumètriques: es dona energia de pressió al fluid 

mitjançant volums confinats. Es produeix un ompliment i un buidat periòdic d’una sèrie 

de càmeres, produint-se el trasllat de quantitats discretes de fluids des de l’aspiració 

fins la impulsió. (Bomba de pistó, bomba d’engranatges, bomba de plaquetes) 

- Bombes dinàmiques: es dona energia al fluid mitjançant la variació del moment cinètic 

produït en el impulsor. (Bombes centrifugues, bombes axials, bombes 

helicocentrifugues). 

 

4.3.1 SELECCIÓ DE BOMBES 

La selecció de les bombes es realitza tenint en compte diversos factors, tals com, la velocitat del 

fluid, la potencia, la pressió, la temperatura, la presencia de sòlids o la corrosió. 

En la planta de producció de clorur de vinil BLEN S.L, s’utilitzaran bombes centrifugues ja que 

aquestes aporten una sèrie d’ avantatges al procés tals com: 

- Son de disseny senzill, tenen poques peces mòbils i una vida útil llarga. 

- Tenen un fàcil ajust del cabal mitjançant la vàlvula a l’entrada de la bomba o mitjançant 

el numero de revolucions. 

- Possibilitat d’un alt numero de revolucions, accionament directe mitjançant una turbina. 

- Limitació de pressió integrada, no es necessita vàlvula de seguretat. 

- Alta estabilitat de marxa. 

- Transport continu i lliure de pulsacions. 

- Apte per altes potencies. 

- Ocupen poc espai. 

Com a inconvenient es troba que per a altes pressions d’elevació es necessiten varies etapes es 

a dir dos bombes en sèrie o paral·lel. 
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Es treballarà sempre amb bombes centrifugues exceptuant la bomba P-3007, que serà una 

bomba de buit, situada en la columna flash B-3004.  

 

4.3.2 NOMENCLATURA DE LES BOMBES 

Per tal de fer una lectura senzilla de les bombes de la planta, es decideix establir una 

nomenclatura per aquestes on es fan les següents abreviacions: 

P-X 

On: 

 

La lletra P fa referencia a bomba (en angles “pump”).  

I la X fa referencia al numero d’àrea en la que es troba la bomba i el numero de bomba dins 

d’aquesta.                



4.3.4 LLISTAT DE BOMBES 
 

 Data     13/6/18  
A-2000 Purga d’inerts i reacció 

Localitat     Sabadell  

LLISTAT DE BOMBES 

NOMENCLATURA Tram Fluid AP (bar) L (m) Q (m3/h) V (m/s) H (m) 
P. calculada 

(W) 
P. 

Bomba  (W) 

 P-2001/0 B-2001 B-2003 M2 ** - - - - - - 2 

 P-2002/0 B-2002 B-2003 M4 ** - - - - - - 2 

 P-2003/0 B-2003 W-2003 M5 1.4 15 3.171 0.83 1.44 4* 15 3.171 

P-2003/1 B-2003 W-2003 M5 1.4 15 3.171 0.83 1.44 4* 15 3.171 

 

** Aquestes bombes pertanyen a dos corrents els quals la pressió del fluid al inici de la canonada és d’entre 14-20 bar. Per tant, el fluid arriba al equip 

desitjat idealment sense bombes. En cas necessari es posarien en marxa amb l’increment de pressió requerit pel procés. 

 

 Data     13/6/18  
A-3000-0 Separació 

Localitat     Sabadell  

LLISTAT DE BOMBES 

NOMENCLATURA Tram Fluid AP (bar) L (m) Q (m3/h) V (m/s) H (m) 
P. calculada 

(W) 
P. 

Bomba  (W) 

P-3001/0 *** B-3005 K-3001 M6 - - - - - - - 2 

P-3001/1*** B-3005 K-3001 M6 - - - - - - - 2 

P-3002/0 B-3001 K-3002 M8 2.8 34.62 4.519 1.2 2 4* 290.45 0.387 

P-3002/1 B-3001 K-3002 M8 2.8 34.62 4.519 1.2 2 4* 290.45 0.387 
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***Depenen de la quantitat de condensat que es necessiti retornar a la columna.   

 Data     13/6/18  
A-3000-0 Separació 

Localitat     Sabadell  

LLISTAT DE BOMBES 

NOMENCLATURA Tram Fluid AP (bar) L (m) Q (m3/h) V (m/s) H (m) 
P. calculada 

(W) 
P. 

Bomba  (W) 

P-3003/0 B-3002 K-3002 M5 5.1 16.41 4.147 1.1 1.9 4* 554.15 0.739 

P-3003/1 B-3002 K-3002 M5 5.1 16.41 4.147 1.1 1.9 4* 554.15 0.739 

P-3004/0 B-3006 Tractament M9 1 118 0.082 0.34 0.62 4* 2.6 2 

P-3004/1 B-3006 Tractament M9 1 118 0.082 0.34 0.62 4* 2.6 2 

 

 

 Data     13/6/18  
A-3000-1 i A-3000-2   Purificacions 

Localitat     Sabadell  

LLISTAT DE BOMBES 

NOMENCLATURA Tram Fluid AP (bar) L (m) Q (m3/h) V (m/s) H (m) 
P. calculada 

(W) 
P. 

Bomba  (W) 

P-3005/0 B-3007 B-3004 M5 7.9 22.11 2.195 1 1.54 4* 516.96 0.689 

P-3005/1 B-3007 B-3004 M5 7.9 22.11 2.195 1 1.54 4* 516.96 0.689 

P-3006/0 B-3008 W-3001 M5 2.6 53.47 3.13 0.82 1.42 4* 220.13 0.294 

P-3006/1 B-3008 W-3001 M5 2.6 53.47 3.13 0.82 1.42 4* 220.13 0.294 

P-3007/0 **** Serveis B-3004 M5 - - - - - - - 4 

P-3007/1 **** Serveis B-3004 M5 - - - - - - - 4 
**** És tracta d’una bomba que treballa al buit. 
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 Data     13/6/18  
A-4000 Emmagatzematge Clorur de vinil 

Localitat     Sabadell  

LLISTAT DE BOMBES 

NOMENCLATURA Tram Fluid AP (bar) L (m) Q (m3/h) V (m/s) H (m) 
P. calculada 

(W) 
P. 

Bomba  (W) 

P-4001/0 B-4001 B-4002 M5 2.1 9.3 2.58 1.18 1.8 4* 135.16 0.18 

P-4001/1 B-4001 B-4002 M5 2.1 9.3 2.58 1.18 1.8 4* 135.16 0.18 

P-4002/0 B-4004 Client M5 2.6 44 2.58 1.18 1.8 4* 171.6 0.229 

P-4002/1 B-4004 Client M5 2.6 44 2.58 1.18 1.8 4* 171.6 0.229 
 

*Els càlculs s’han realitzat sobredimensionant perquè en cas d’una futura reforma, la potencia de la bomba  arribes  a l’altura desitjada .
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-3007 

AREA 2000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba de buit P-3007 

FINALITAT Impulsió  de Serveis a B-3004 

DADES EQUIP 

FABRICANT  VUOTOTECNICA 

MODEL RVP-200 

MATRIAL acer inoxidable 

POTÈNCIA (kW) 4 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-2002 

AREA 2000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-2002 

FINALITAT Impulsió  de B-2002 a B-2003 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-2003 

AREA 2000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-2003 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-2003 a W-2003 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas i líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 3.171 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -81.27 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 75.24 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 219.5 

DENSITAT (kg/m3) 805.8 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 0.4 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-3003 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-3003 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-3002 a K-3002 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 4.147 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) 65.89 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 158.8 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 666.6 

DENSITAT (kg/m3) 947.5 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 7 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-3002 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-3002 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-3001 a K-3002 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 4.519 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) 65.89 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 1349.69 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 1633.5 

DENSITAT (kg/m3) 815.2 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 167.3 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-3004 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-3004 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-3006 a Tractament 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 0.082 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) 41.90 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 194.52 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 296.8 

DENSITAT (kg/m3) 1144 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 16.24 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-3005 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-3005 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-3007 a B-3004 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 3.13 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -16.20 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 71.66 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 333.5 

DENSITAT (kg/m3) 965.9 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 7 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-3006 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-3006 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-3008 a W-3001 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 2.195 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -82.75 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 76.10 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 870.7 

DENSITAT (kg/m3) 1067 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 7 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-4001 

AREA 4000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-4001 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-4001 a B-4002 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 2.585 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -82.75 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 646.24 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 854 

DENSITAT (kg/m3) 905.8 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 71 
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Full 1 de 1 

FULL D'ESPECIFICACIONS BOMBA ÍTEM P-4002 

AREA 4000 

PLANTA C2H3Cl DATA 13/6/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT  Departament qualitat 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba centrifuga P-4002 0/1 

FINALITAT Impulsió  de B-4004 a Client 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Líquid 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 2.585 

TEMPERATURA OPERACIÓ (ºC) -82.75 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (KPa) 646.11 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (KPa) 909.9 

DENSITAT (kg/m3) 905.8 

ALTURA (m) 4 

DADES EQUIP 

FABRICANT  LEDERLE HERMETIC 

MODEL CNF-40-25-160 

MATRIAL Hastelloy C4, acer inoxidable, tefló 

POTÈNCIA (kW) 4 

NPSH (m) 71 
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4.4 COMPRESSORS  

Un compressor és un dispositiu dissenyat per augmentar la pressió dels fluids compressibles, 

com ara vapors i gasos. El seu funcionament consisteix en augmentar la pressió del fluid i la seva 

energia cinètica, disminuït doncs el seu volum específic a mesura que passa per l’equip fent que 

augmenti considerablement la temperatura. 

 

4.4.1 SELECCIÓ DELS COMPRESSORS 

Existeixen diferents tipus de compressors, que es classifiquen en dos grups, els de desplaçament 

positiu i els de desplaçament dinàmic.  

Compressors de desplaçament. 

Aquests tipus de compressors són els més utilitzats a la indústria química degut a la seva 

flexibilitat per treballar a diferents nivells de cabals d’operació i amplia gamma de pressions. 

El mecanisme es basa en una reducció mecànica de l’espai del gas d’entrada, causant un 

augment instantani de pressió en el fluid: 

• Compressors alternatius: Compten amb un pistó que es mou en l’interior d’un cilindre. 

Aquest és l’element actuador de compressió aconseguint la reducció del volum de gas 

a comprimir. El cost i manteniment del accessori és elevat, degut a les peces detallades 

per el seu mecanisme. 

 

• Compressors rotatius: Aconsegueixen reduir el volum del gas, com a conseqüència 

l’augment de pressió, mitjançant espires. 

 

Compressors dinàmics. 

Són equips de flux continu i funciona transformant l’energia cinètica en pressió. Els compressors 

dinàmics més utilitzats a la indústria són els centrífugs. 

• Compressors centrífugs: El sistema d’impulsió utilitzat consisteix en la impulsió 

mitjançant un àlep, que és una peça que forma part del motor d’impulsió. 
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Aquest equip permet tenir velocitat d’alta rotació, i també poder treballar en un ampli 

rang de cabals amb temps d’operació discontinu. Les velocitats de rotació tenen un rang 

de 3000 a 80.000 rpm, amb cabals que oscil·len entre els 850 i els 50.000 m3/h. També 

presenten alta fiabilitat sense reparacions durant un temps de treball de 18.000 hores. 

A l’hora d’escollir els compressors adequats per a la planta, s’han de tenir en compte diversos 

paràmetres com ara, el cabal d’operació, les propietats del fluid i la compressibilitat del gas. 

A continuació es mostra un gràfic que relaciona la pressió i el cabal d’operació, per a la 

classificació dels compressors. 

 

Figura 4. 9  Relació entre cabal i pressió d’operació per la selecció de compressors. 

A partir de la figura 4.1 i els paràmetres d’operació de la planta s’han seleccionat els compressors 

de cargol per treballar amb fluids gasosos. 

 

4.4.2 NOMENCLATURA DELS COMPRESSORS 

Per identificar els compressors es genera una nomenclatura anàloga a la de bombes, que permet 

la ubicació dins de la planta. 

La nomenclatura que es segueix es la següent:  

A-B-C 

On: 
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A: Abreviació el tipus d’equip. En el cas dels compressors, P. 

B: Número de tres dígits que correspon a l’àrea on està el compressor. 

C: Ens indicarà si el compressor està doblat o no. En el cas de que si estigues doblat, s’indicarà 

A/B com indicatiu de l’existència de dos equips idèntics. 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM  C-2006A/B 

AREA 2000  

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT 
Comprimir el gas que surt del reactor perquè arribi 
a la pressió d'operació a l'entrada de la purga H2 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 1257 

TEMPERATURA ENTRADA (ºC) 110 

TEMPERATURA SORTIDA (ºC) 243,2 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (Kpa) 152 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (Kpa) 1419 

POTÈNCIA (kW) 152,2 

DADES EQUIP 

FABRICANT  MYCOM 

MODEL 200 VLD 

MATERIAL AISI 316L 

POTÈNCIA (kW) 260,2 

PES (kg) 3152,5 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm) 3912/1524/2286 

CABAL MÀXIM (m3/h) 1461,15 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM C-3003A/B  

AREA 3000  

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT Compressor per a la recirculació de la columna Flash  

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 9657 

TEMPERATURA ENTRADA (ºC) -82,75 

TEMPERATURA SORTIDA (ºC) 191,9 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (Kpa) 1,825 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (Kpa) 202,6 

POTÈNCIA (kW) 47,62 

DADES EQUIP 

FABRICANT  MYCOM 

MODEL 400 MUD 

MATERIAL AISI 316L 

POTÈNCIA (kW) 1760,15 

PES (kg) 6735,8412 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm)  4851,4/1067/2718 

CABAL MÀXIM (m3/h) 9783,3 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM C-2004A/B 

AREA  2000 

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT Comprimir per a l’entrada de la purga d’H2 inert.  

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 649,6 

TEMPERATURA ENTRADA (ºC) 5 

TEMPERATURA SORTIDA (ºC) 286,7 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (Kpa) 141,3 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (Kpa) 1419 

POTÈNCIA (kW) 92 

DADES EQUIP 

FABRICANT  PUSKA 

MODEL DRE150 

MATERIAL AISI316L 

POTÈNCIA (kW) 110 

PES (kg) 2931 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm) 2160/1100/1600 

CABAL MÀXIM (m3/h) 880 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM C-2001A/B 

AREA 2000  

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT  Comprimir per a l’entrada de la purga de metà inert 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 631,6 

TEMPERATURA ENTRADA (ºC) 5 

TEMPERATURA SORTIDA (ºC) 185,4 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (Kpa) 141,3 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (Kpa) 2026 

POTÈNCIA (kW) 93,84 

DADES EQUIP 

FABRICANT  PUSKA 

MODEL DRE150 

MATERIAL AISI316L 

POTÈNCIA (kW) 110 

PES (kg) 2931 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm) 2160/1100/1600 

CABAL MÀXIM (m3/h) 880 
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• Compressors secundaris: Aquests compressors s’utilitzaran per si es perd la pressió del 

fluid i així poder arribar sense problemes al posterior tractament. Per tant, treballaran 

amb les condicions del corrent. 

 

 

Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM C-3002A/B 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT 
Impulsar el clorur de vinil recirculat a l’entrada del 

mixer  

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 442,8 

TEMPERATURA ENTRADA (ºC) -16,2 

TEMPERATURA SORTIDA (ºC) -16,2 

PRESSIÓ DE ASPIRACIÓ (Kpa) 1,013 

PRESSIÓ DE IMPULSIÓ (Kpa) 1,013 

POTÈNCIA (kW) 45 

DADES EQUIP 

FABRICANT  PUSKA 

MODEL RTC60 

MATERIAL AISI316L 

POTÈNCIA (kW) 45 

PES (kg) 862 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm) 1247/1060/1630 

CABAL MÀXIM (m3/h) 7783 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM C-2003A/B 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT Comprimir el gas a la sortida de la purga d’inerts  

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 0,1955 

TEMPERATURA (ºC) -40,03oC 

PRESSIÓ (bar) 19,26 

POTÈNCIA (kW) 2 

DADES EQUIP 

FABRICANT  KAESER 

MODEL SXC3 

MATERIAL AISI316L 

POTÈNCIA (kW) 2,2 

PES (kg) 285 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm) 620/980/1480 

CABAL MÀXIM (m3/min) 0,26 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM C-2004A/B 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT Comprimir el gas a la sortida de la purga d’inerts  

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 0,3776 

TEMPERATURA  (ºC) -30,57oC 

PRESSIÓ (bar) 13,18 

POTÈNCIA (kW) 2 

DADES EQUIP 

FABRICANT  KAESER 

MODEL SXC3 

MATERIAL AISI316L 

POTÈNCIA (kW) 2,2 

PES (kg) 285 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm) 620/980/1480 

CABAL MÀXIM (m3/min) 0,26 
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Full 1 de 2 

FULL D'ESPECIFICACIÓ COMPRESSOR ÍTEM C-3001A/B 

AREA 3000 

PLANTA C2H3Cl DATA 16/5/18 

LOCALITAT Sabadell REVISAT   

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Compressor de cargol 

FINALITAT 
Comprimir el gas hidrogen a la sortida de la purga, 

columna K-3001 

DADES D'OPERACIÓ 

ESTAT DEL FLUID  Gas 

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 0,4921 

TEMPERATURA ENTRADA (ºC) -73,27oC 

PRESSIÓ (bar) 14,19 

POTÈNCIA (kW) 2 

DADES EQUIP 

FABRICANT  KAESER 

MODEL SXC3 

MATERIAL AISI316L 

POTÈNCIA (kW) 2,2 

PES (kg) 285 

LLARGADA/AMPLADA/ALTURA(mm) 620/980/1480 

CABAL MÀXIM (m3/min) 0,26 
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