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12.2. Introducción   

Una vez se ha dado por terminado el proyecto completo de la planta de producción de 
ácido oxálico dihidratado, lo que nos deja tener unos conocimientos más completos y 
profundos, hemos visto que existen mejores opciones en las operaciones y en el 
proceso. Estos podrían aumentar el rendimiento y hacer la planta más competitiva en 
el mercado.  

A continuación se expondrán las mejoras que se pueden plantear en ACIDOX INDUSTRY 
S.L y las posibles ampliaciones. 

12.3. Mejoras  

En primer lugar, una opción que se barajó durante el diseño del reactor fue la de 
utilizar aire directamente, en lugar de oxígeno como reactivo para la reacción del 
ácido oxálico, ya que no tiene ningún tipo de coste. Como el aire tiene un 21% de 
oxígeno, para poder cumplir con los requerimientos de este, se tendrá que añadir unn 
caudal mayor. 

Por otra parte, a nivel operacional, se podría estudiar una mejora en la etapa de 
centrifugación. Se podrían implementar dos equipos de que trabajen en discontinuo, 
y mientras uno trabaja, el otro se prepararía para el siguiente ciclo. Esto podría reducir 
algún equipo en el área de acondicionamiento del producto final, como por ejemplo, 
el secador, ya que la salida de centrifugado no tendría tanta humedad como la actual.  

Después, otra mejora que se puede hacer, pero esta una vez la fábrica ya este 
funcionando, seria juntar el departamento de I+D+i con el departamento de ingeniería 
y mejora continua, para poder buscar mejoras en todo el proceso a partir de pruebas 
piloto y con nuevos catalizadores. 

Por último, una alternativa a nivel económico seria revisar la posibilidad de disminuir 
los costes de capital inmovilizado, ajustando las características de los equipos a las 
necesidades reales del proceso, así se evitaría un gasto innecesario que se ha creado 
debido al sobredimensionamiento de la mayoría de los equipos.  

 

12.4. Ampliaciones  

× Hacer la instalación de una estación depuradora en la planta para poder tener un 
circuito cerrado completo para toda la planta, tanto para el proceso como para 
los servicios de oficinas y laboratorios.  
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× Para tener un desarrollo y provecho máximo de las instalaciones como el 
laboratorio integral y la planta piloto, la planta podría alquilar sus instalaciones 
para empresas externas que no dispongan de estos servicios y personal 
profesional.  

 

× Una vez la planta se haya amortizado, se podrían hacer más áreas, donde 
se produzcan las materias primeras necesarias para la producción de ácido oxálico 
dihidratado. De este modo, se podría generar la suficiente cantidad para la planta 
e incluso para venderlas si hiciera falta.  

 

A continuación se puede ver un plano donde se proponen algunas áreas que podrían 
ampliarse, en caso de un aumento de la producción y de la necesidad de instalar nuevos 
equipos, otros servicios de planta y almacenaje, tanto de reactivos como de productos. 

 

 
Plano 12. 1: Ampliación de la planta 



 


