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4. Canonades, transport, bombes, compressors, vàlvules i 

accessoris 

4.1. Introducció  

En aquest capítol queden descrits el conjunt de canonades, bombes, compressors, vàlvules 

i els accessoris adients que s’instal·len a la planta EPOHARZ per tal de que aquesta 

funcioni correctament. 

Conèixer les característiques principals de cada corrent i fer el disseny corresponent de 

les canonades per on circularà cada un d’aquests és de vital importància i objecte de 

disseny per evitar l’aparició de problemes a la planta en un futur.  

Gràcies a la xarxa de canonades és possible connectar tots els equips (tancs, reactors, 

evaporadors, columnes de rectificació, assecadors, ...) que s’utilitzen en el procés de 

producció.  

A partir del cabal, pressió, temperatura i composició de cada corrent s’escollirà el sistema 

de canonades adient. També es procedirà a la selecció dels accessoris principals i 

vàlvules. I finalment es triaran les bombes necessàries per assegurar la bona connexió 

entre els equips i els corrents.  

 

4.2. Canonades i transport 

En aquest apartat queden recollides totes les canonades implicades en el procés i se 

n’explica la seva classificació i tot el que això implica. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, hi ha unes certes característiques que s’han de tenir 

en compte a l’hora de seleccionar el tipus de canonada de cada corrent. Aquestes 

característiques són el cabal, la pressió, la temperatura, i finalment, la composició. 

• Cabal: en funció del cabal de cada corrent s’haurà d’escollir una canonada amb 

un diàmetre o un altre per tal de que el fluid que circula per aquesta es trobi dins 

de l’interval de velocitats típiques de circulació.  
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• Pressió: aquesta característica és de gran importància ja que les canonades hauran 

de suportar la pressió a la qual es troba el seu interior. Aquesta mateixa pressió 

també permetrà seleccionar la bomba corresponent pel corrent en qüestió. 

 

• Temperatura: segons la temperatura a la que es trobi el corrent, la canonada 

haurà de ser d’un material o un altre per tal de resistir-la correctament. Per tant, la 

temperatura també és una característica important i que s’ha de tenir en compte. 

 

• Composició: aquesta característica fa referència al tipus de corrent que circula per 

la canonada. Es pot tractar d’un líquid o bé d’un gas. També s’ha de tenir en 

compte si la mescla és àcida o si més aviat és bàsica per tenir en compte la corrosió 

que pugui experimentar la canonada.  

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la velocitat típica de circulació és un factor 

rellevant a tenir en compte. A continuació, a la Taula 1, es mostren les velocitats típiques 

de circulació en funció de les propietats del fluid que circula pel corrent1: 

Taula 1. Velocitats típiques de circulació per a canonades en funció de les propietats del fluid1. 

Corrent Propietats fluid 
Velocitat 

(m/s) 

Gas 

Pressió alta 15 – 25 

Pressió normal 2 – 4 

Pressió baixa 4 – 15 

Líquid 

Poc viscós 0,5 – 1 

Viscós 0,1 – 0,5 

Aspiració (bombeig) 0,8 – 2 

Impulsió (bombeig) 1,5 – 3 
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Vapor 

Sobreescalfat 30 – 50 

Saturat a baixa pressió (>105 Pa) 15 – 25  

Saturat a baixa pressió ((1-0,5)·105 Pa) 20 – 40 

Saturat a baixa pressió ((0,5-0,2)·105 Pa 40 – 60 

Saturat a baixa pressió ((0,2-0,05)·105 Pa 60 – 75  

 

4.2.1. Nomenclatura de canonades  

En aquest apartat queda explicat el codi seguit per anomenar les diferents canonades de 

la planta i que gràcies a aquest, sigui més fàcil situar cada una d’elles dins del procés 

global de producció.  

Per dur a terme aquesta nomenclatura s’han tingut en compte les característiques més 

importants relacionades amb les canonades. Aquestes són el diàmetre nominal, el material 

de la canonada, el corrent que hi circula i l’estat en el que es troba i finalment, el tram de 

circulació en concret i la seva situació dins de la planta. 

A partir d’aquestes característiques, la nomenclatura tindrà la següent forma: 

[1][A]-[2][B]-[3][C] 

On el primer dígit i la primera lletra corresponen a: 

• Primer dígit [1]: diàmetre nominal de la canonada en polzades. 

 

• Primera lletra [A]: material de la canonada. En funció del material de la canonada, 

aquesta lletra tindrà la següent classificació: 

o A: quan el material de la canonada sigui AISI 316L, acer inoxidable. 

Aquest és el material més utilitzat per a les canonades de la planta degut a 

la seva bona resistència a la corrosió. 

o B: quan el material de la canonada sigui acer galvanitzat. Aquest tipus de 

material només serà utilitzat per a les canonades amb aire de la planta. 
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On el segon dígit i la segona lletra corresponen a: 

• Segon dígit [2]: substància o substàncies que circulen per la canonada. A la Taula 

2 es pot observar el nombre que se li ha assignat a cada corrent que contingui una 

o dues substàncies: 

Taula 2. Nomenclatura pels corrents amb una o dues substàncies. 

Número Corrent 

1 Bisfenol-A 

2 Epiclorhidrina 

3 Clorur de benzil-trimetil-amoni i Aigua 

4 Metil-isobutil-cetona 

5 Hidròxid de sodi i Aigua 

6 Aigua 

7 1,2-dicloro-3-propanol 

8 Epiclorhidrina i Aigua 

9 Epiclorhidrina i 1,2-dicloro-3-propanol 

10 Bisfenol-A i Bis(α-clorhidrina) 

11 Hidròxid de sodi i Clorur de sodi 

12 Metil-isobutil-cetona i Aigua 

14 Vapor d’aigua 

15 Etilenglicol i Aigua 
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16 Oli tèrmic 

18 Nitrogen 

19 Aire 

 

Pels corrents que contenen més de dues substàncies s’ha fet la següent 

classificació i nomenclatura tal i com es mostra a la Taula 3: 

Taula 3. Nomenclatura pels corrents amb més de dues substàncies. 

Número Corrent 

20 Bisfenol-A, Epiclorhidrina, Clorur de benzil-trimetil-amoni, Aigua, Bis(α-

clorhidrina) i 1,2-dicloro-3-propanol 

30 Bisfenol-A, Epiclorhidrina, Aigua, Bis(α-clorhidrina) i 1,2-dicloro-3-propanol 

40 Epiclorhidrina, Aigua i 1,2-dicloro-3-propanol 

50 Bisfenol-A, Aigua, Bis(α-clorhidrina), Metil-isobutil-cetona, Hidròxid de sodi, 

Clorur de sodi i Bisfenol-A diglicidil èter 

60 Aigua, Hidròxid de sodi i Clorur de sodi 

70 Bisfenol-A, Aigua, Bis(α-clorhidrina), Metil-isobutil-cetona i Bisfenol-A 

diglicidil èter 

80 Bisfenol-A, Bis(α-clorhidrina) i Bisfenol-A diglicidil èter 

90 Bisfenol-A, Aigua, Bis(α-clorhidrina), Metil-isobutil-cetona i Hidròxid de sodi 
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• Segona lletra [B]: estat en el que es troba el corrent: 

o S: sòlid 

o L: líquid 

o G: gas 

o V: vapor 

Si en el mateix corrent coexisteixen dos estats es seguirà la següent 

nomenclatura: 

o SL: sòlid i líquid 

o LG: líquid i gas 

o LV: líquid i vapor 

 

Finalment, el tercer dígit i tercera lletra fan referència a:  

• Tercer dígit [3]: ordre de numeració dels corrents del procés 

 

• Tercera lletra [C]: àrea de la planta on es troba la canonada seguint el codi 

especificat a la Taula 4: 

 

Taula 4. Nomenclatura de la canonada en funció de l’àrea on es troba aquesta. 

Lletra Àrea 

A 1000 – Zona de reacció d’acoblament 

B 1100 – Zona de reacció de deshidrocloració 

C 1200 – Tractament de residus / Recuperació de dissolvents 

D 1400 – Producte acabat 

E 1600 – Parc de tancs 

 



  
  
  

Pàgina 8 de 116 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

A continuació, per deixar clara la nomenclatura seguida per anomenar les canonades, 

queden exposats un seguit d’exemples: 

3A-10SL-8A: canonada amb un diàmetre nominal de 3 polzades de AISI 316L, per on 

circulen Bisfenol-A, Epiclorhidrina, Clorur de benzil-trimetil-amoni, Aigua, Bis(α-

clorhidrina) i 1,2-dicloro-3-propanol, on el  Clorur de benzil-trimetil-amoni es troba en 

estat sòlid i la resta de substàncies en estat líquid. La canonada correspon al corrent 8 i es 

troba a l’àrea A-1000 que fa referència a la zona de reacció d’acoblament. 

2,5A-50SL-26C: canonada amb un diàmetre nominal de 2 polzades i mitja de AISI 316L, 

per on circulen Aigua, Hidròxid de sodi i Clorur de sodi, on l’Hidròxid de sodi i el Clorur 

de sodi i es troben en estat sòlid i l’Aigua  en estat líquid. La canonada correspon al 

corrent 26 i es troba a l’àrea A-1200 que fa referència al tractament de de residus i la 

recuperació de dissolvents. 

1,5A-8L-43C: canonada amb un diàmetre nominal de 1 polzades i mitja de AISI 316L, 

per on circulen Epiclorhidrina i Aigua que es troben en estat líquid. La canonada 

correspon al corrent 43 i es troba a l’àrea A-1200 que fa referència al tractament de de 

residus i la recuperació de dissolvents. 

 

4.2.2. Aïllament tèrmic 

L’aïllament tèrmic a les canonades és molt important per el correcte funcionament de la 

planta. És necessari mantenir la temperatura òptima a cada corrent, ja que si aquesta varia 

significativament, es pot veure afectada la reacció que es duu a terme en el reactor o bé, 

els equips implicats a la planta que estan dissenyats per treballar a una certa temperatura, 

poden veure’s perjudicats i espatllar-se abans del previst o disminuir el seu rendiment i 

per tant, empitjorar la puresa del producte final. 

Per recobriments on el que es pretengui sigui mantenir un corrent fred a la seva 

temperatura, és a dir, que no s’escalfi, s’utilitzarà poliuretà. I el gruix de l’aïllant es triarà 

en funció dels valors de la Taula 5: 
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Taula 5. Gruix de l’aïllant de poliuretà (mm) per diferents temperatures i diàmetres (font: Rockwool.es). 

DN (mm) 

 Temperatura (ºC) 

-20 a -10 -10 a 0 0 a 10 10 a 25 

D<35 49 41,75 34,5 34,5 

35<D<60 56,25 49 41,75 34,5 

60<D<90 56,25 49 41,75 41,75 

90<D<140 63,5 56,25 49 41,75 

140<D 63,5 56,25 49 41,75 

 

Per altra banda on el que es pretengui sigui mantenir un corrent calent a la seva 

temperatura, és a dir, que no es refredi, s’utilitzarà llana de roca. I el gruix de l’aïllant es 

triarà en funció dels valors de la Taula 6: 

Taula 6. Gruix de l’aïllant de llana de roca (mm) per diferents temperatures i diàmetres (font: Rockwool.es). 

DN (mm) 

Temperatura ( ºC) 

40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 201 a 250 251 a 300 

D<35 20 20 30 40 50 60 

35<D<60 20 30 40 40 50 60 

60<D<90 30 30 40 50 60 70 

90<D<140 30 40 50 50 60 70 

140<D 30 40 50 60 70 80 
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4.2.3  Circuit i llistat de canonades i conduccions 

En aquest apartat es mostren les taules amb totes les canonades del procés on s’indica la 

nomenclatura, el diàmetre nominal (DN), el SCHEDULE, la longitud (L), el material, el 

cabal màssic (m), la densitat, el cabal volumètric (Q), la temperatura, la pressió, la pressió 

de disseny, el material aïllant i el gruix d’aquest. 

Les taules amb les canonades queden agrupades en funció de l’àrea on es troben situades 

aquestes. Les àrees són les següents: A-1000 (zona de reacció d’acoblament), A-1100 

(zona de reacció de deshidrocloració), A-1200 (tractament de residus i recuperació de 

dissolvents), A-1400 (zona d’emmagatzematge del producte acabat i de les substàncies 

recuperades), A-1600 (parc de tancs on queden emmagatzemades les matèries primeres 

que es troben en estat líquid).  

Les canonades referents als circuits auxiliars també queden indicades a les mateixes taules 

en funció de l’àrea on es trobin aquestes. Hi ha diversos circuits auxiliars que tenen les 

següents funcions: 

• El circuit de vapor presenta diverses funcions: la primera és la de subministrar 

calor per tal de mantenir el reactor de l’etapa de reacció d’acoblament a la 

temperatura d’operació en tot moment. També s’utilitza com a fluid calefactor en 

diversos bescanviadors de calor per tal d’esclafar certs corrents a les temperatures 

desitjades.  

 

• El circuit d’aigua s’utilitza coma fluid refrigerant en diversos bescanviadors de 

calor per tal de refredar certs corrents a les temperatures desitjades, és a dir, 

aportar fred als condensadors. 

• El circuit d’etilenglicol per els chillers tenen la funció de subministrar fred per 

mantenir els dos reactors de la reacció de deshidrocloració a la temperatura 

d’operació, ja que la reacció que es produeix en aquesta és exotèrmica. 

 

• Els circuits d’oli tèrmic tenen l’objectiu de subministrar la calor necessària a 

l’evaporador que es troba a l’àrea A-1000 encarregat d’evaporar la Epiclorhidrina 

i el 1,3-dicloro-2-propanol de la resta de substàncies del corrent i a l’evaporador 

de l’àrea A-1100 encarregat d’evaporar el Metil-isobutil-cetona del producte final.  
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Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 3  

Àrea 1000 Data  10/06/2022   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) 

T 

(ºC) 
P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

3.5A-2L-1A 3.5 80S 76 AISI 316L 15.63 1169 48.14 25.0 2.71 3.25 - -  

3.5A-2L-2A 3.5 80S 120 AISI 316L 15.63 1169 48.14 25.0 3.51 4.21 - -  

3.5A-2L-3A 3.5 80S 11.5 AISI 316L 15.63 1134 49.61 55.0 3.51 4.21 Llana de roca 30  

2.5A-6L-4A 2.5 80S 228 AISI 316L 5.07 998 18.28 25.0 1.00 1.20 - -  

0.125A-3L-5A 0.125 80S 21 AISI 316L 0.04 1041 0.12 25.0 1.00 1.20 - -  

1A-6L-6A 1 80S 245 AISI 316L 0.64 998 2.30 25.0 1.00 1.20 - -  

1A-18G-7A 1 80S 230 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-8A 1 80S 233 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-9A 1 80S 235 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-10A 1 80S 239 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

4A-20L-11A 4 80S 3 AISI 316L 15.22 998 54.89 25.0 0.99 1.19 - -  

4A-3SL-12A 4 80S 134 AISI 316L 15.22 998 54.89 25.0 3.45 4.14 - -  
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Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 3  

Àrea 1000 Data   10/06/2022  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

4A-30L-13A 4 80S 13 AISI 316L 15.22 1220 44.92 25.0 3.45 4.14 - -  

1A-18G-14A 1 80S 238 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 6.00 - -  

1A-18G-15A 1 80S 236 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 6.00 - -  

1.25A-20L-16A 1.25 80S 2 AISI 316L 1.70 1220 5.02 25.0 1.00 1.20 - -  

1.25A-20L-17A 1.25 80S 9 AISI 316L 1.70 1220 5.02 25.0 2.25 1.20 - -  

1.25A-20L-18A 1.25 80S 9 AISI 316L 1.70 1220 5.02 25.0 2.25 1.20 - -  

1A-40LV-19A 1 80S 10 AISI 316L 1.12 1086 3.70 115.2 1.00 1.20 Llana de roca 40  

1A-40L-20A 1 80S 25 AISI 316L 1.12 1154 3.48 60.6 0.99 1.18 Llana de roca 20  

1A-14V-21A 1 80S 8 AISI 316L 0.01 2 11.95 140.0 1.00 1.20 Llana de roca 30  

2.5A-16L-22A 2.5 80S 8 AISI 316L 3.09 696 15.96 270.0 1.00 1.20 Llana de roca 70  

0.5A-10L-23A 0.5 80S 7 AISI 316L 0.59 1163 1.81 115.2 1.00 1.20 Llana de roca 30  

0.5A-10SL-24A 0.5 80S 10 AISI 316L 0.59 1187 1.78 80.0 0.885369 1.06 Llana de roca 20  
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Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 3  

Àrea 1000 Data  10/06/2022   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

1A-18G-25A 1 80S 260 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

2A-10L-26A 2 80S 2 AISI 316L 4.69 1187 14.22 80.0 0.98 1.18 Llana de roca 30  

2A-10L-27A 2 80S 28 AISI 316L 4.69 1187 14.22 80.0 3.30 3.96 Llana de roca 30  

1A-18G-28A 1 80S 245 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-29A 1 80S 263 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 4  

Àrea 1100 Data   10/06/2022  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

3A-4L-1B 3 80S 122 AISI 316L 7.03 802 31.57 25.0 3.30 3.96 - -  

3A-4L-2B 3 80S 163 AISI 316L 7.03 802 31.57 25.0 3.50 4.20 - -  

1A-5L-3B 1 80S 156 AISI 316L 1.76 1202 5.27 25.0 5.41 6.49 - -  

2A-10L-4B 2 80S 28 AISI 316L 4.69 1187 14.22 80.0 3.33 4.00 Llana de roca 30  

3A-90L-5B 3 80S 1 AISI 316L 7.03 802 31.57 80.0 1.00 1.20 Llana de roca 30  

1A-18G-6B 1 80S 288 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

2.5A-15L-7B 2.5 80S 8 AISI 316L 5.08 1057 17.31 -20.0 1.00 1.20 Poliuretà 56.25  

1A-18G-8B 1 80S 292 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

4A-50L-9B 4 80S 2 AISI 316L 15.24 947 57.91 25.0 1.00 1.20 - -  

4A-60L-10B 4 80S 16 AISI 316L 15.24 997 55.02 25.0 3.20 3.84 - -  

4A-50L-11B 4 80S 20 AISI 316L 15.24 947 57.91 25.0 3.20 3.84 - -  

4A-60L-12B 4 80S 61 AISI 316L 30.30 1211 90.10 25.0 3.31 3.97 - -  

 

 



  
  
  

Pàgina 15 de 116 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 4  

Àrea 1100 Data  10/06/2022   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

2.5A-6L-13B 2.5 80S 138 AISI 316L 4.43 998 15.97 25.0 5.41 6.49 - -  

1A-5L-14B 1 80S 255 AISI 316L 1.17 1202 3.51 25.0 5.41 6.49 - -  

2.5A-90L-15B 2.5 80S 1 AISI 316L 4.43 998 15.97 25.0 1.00 1.20 - -  

1A-18G-16B 1 80S 270 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

2.5A-15L-17B 2.5 80S 8 AISI 316L 4.29 1057 14.62 -15.0 1.00 1.20 Poliuretà 56.25  

1A-18G-18B 1 80S 274 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

4A-50L-19B 4 80S 2 AISI 316L 15.06 934 58.07 25.0 0.98 1.20 - -  

4A-70L-20B 4 80S 14 AISI 316L 15.06 934 58.07 25.0 3.31 3.97 - -  

4A-60L-21B 4 80S 9 AISI 316L 15.06 1158 46.82 25.0 3.31 3.97 - -  

4A-70L-22B 4 80S 14 AISI 316L 15.06 934 58.07 25.0 3.31 3.97 - -  

1A-18G-23B 1 80S 286 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-24B 1 80S 282 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 4  

Àrea 1100 Data   10/06/2022  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

1.25A-70L-25B 1.25 80S 2 AISI 316L 1.83 934 7.07 25.0 0.99 1.20 - -  

1.25A-70L-26B 1.25 80S 20 AISI 316L 1.83 934 7.07 25.0 3.05 1.20 - -  

4A-12V-27B 4 80S 8 AISI 316L 1.18 3 1332.36 115.0 1.00 1.20 Llana de roca 50  

1.25A-12L-28B 1.25 80S 14 AISI 316L 1.18 799 5.34 25.1 0.97 1.16 - -  

1A-18G-29B 1 80S 304 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.00 4.93 5.92 - -  

2.5A-12L-30B 2.5 80S 2 AISI 316L 3.55 799 16.01 25.00 0.98 1.18 - -  

1A-18G-31B 1 80S 308 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.00 4.93 5.92 - -  

2.5A-12L-32B 2.5 80S 124 AISI 316L 3.55 799 16.01 25.00 2.44 1.20 - -  

1A-16L-33B 1 80S 8 AISI 316L 0.92 696 4.74 270.00 1.00 1.20 Llana de roca 30  

0.75A-80L-34B 0.75 80S 4 AISI 316L 0.65 1100 2.12 115.00 1.00 1.20 Llana de roca 30  

0.75A-80SL-35B 0.75 80S 10.5 AISI 316L 0.65 1161 2.01 25.10 0.94 1.13 - -  

1A-18G-36B 1 80S 320 AISI 316L 0.01 1 35.34 25 4.93 5.92 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 4  

Àrea 1100 Data   10/06/2022  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

1A-18G-37B 1 80S 324 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-80L-38B 1 80S 2 AISI 316L 0.97 1161 3.02 25.0 1.00 1.20 - -  

1A-80L-39B 1 80S 146 AISI 316L 0.97 1161 3.02 25.0 3.72 1.20 - -  

1A-18G-40B 1 80S 290 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 3  

Àrea 1200 Data   10/06/2022  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura DN (polzades) SCHEDULE 
L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

1A-40L-1C 1 80S 25 AISI 316L 1.12 1154 3.48 60.6 0.99 1.18 Llana de roca 20  

1A-18G-2C 1 80S 225 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-3C 1 80S 223 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-40L-4C 1 80S 1 AISI 316L 1.12 1154 3.48 60.6 0.99 1.18 Llana de roca 20  

1A-40L-5C 1 80S 81 AISI 316L 1.12 1154 3.48 60.6 2.38 2.86 Llana de roca 20  

2.5A-8V-6C 2.5 80S 7 AISI 316L 0.53 3 642.09 116.8 1.00 1.20 Llana de roca 40  

0.75A-8L-7C 0.75 80S 15 AISI 316L 0.53 1132 1.68 55.2 0.99 1.19 Llana de roca 20  

0.75A-8L-8C 0.75 80S 1.5 AISI 316L 0.53 1132 1.68 55.2 0.99 1.19 Llana de roca 20  

0.75A-8L-9C 0.75 80S 1 AISI 316L 0.53 1132 1.68 55.2 0.99 1.19 Llana de roca 20  

1A-18G-10C 1 80S 152 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-11C 1 80S 150 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

2A-8L-12C 2 80S 1.5 AISI 316L 3.55 1132 11.30 25.0 0.99 1.19 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 3  

Àrea 1200 Data   10/06/2022  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

2A-8L-13C 2 80S 120 AISI 316L 3.55 1132 11.30 25.0 3.10 1.20 - -  

0.75A-9V-14C 0.75 80S 1.5 AISI 316L 0.59 1174 1.80 124.9 0.98 1.20 Llana de roca 30  

1A-18G-15C 1 80S 160 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

0.75A-9V-16C 0.75 80S 2 AISI 316L 0.59 1174 1.80 124.9 5.46 1.20 Llana de roca 30  

0.75A-9L-17C 0.75 80S 108 AISI 316L 0.91 1341 2.44 25.4 5.40 1.20 - -  

4A-60L-18C 4 80S 61 AISI 316L 30.30 1211 90.10 25.0 1.00 1.20 - -  

1A-18G-19C 1 80S 172 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-20C 1 80S 170 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

0.75A-60SL-21C 0.75 80S 1 AISI 316L 0.79 1211 2.36 25.0 0.99 1.19 - -  

0.75A-60SL-22C 0.75 80S 0.7 AISI 316L 0.79 1211 2.36 25.0 2.80 2.96 - -  

0.5A-60SL-23C 0.5 80S 23 AISI 316L 0.58 1020 2.05 25.0 1.00 1.20 - -  

0.125A-60SL-24C 0.125 80S 3 AISI 316L 0.21 2141 0.36 25.0 1.00 1.20 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 3  

Àrea 1200 Data  10/06/2022   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) 

T 

(ºC) 
P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

0.6B-19G-25C 2.5 80S 0.3 Acer Galvanitzat 1.11 0.7 5361.93 25.0 1.00 1.20 - -  

4A-3SL-26C 4 80S 134 AISI 316L 15.22 998 54.89 25.0 1.00 1.20 - -  

1A-18G-27C 1 80S 163 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-18G-28C 1 80S 161 AISI 316L 0.01 1 35.34 25.0 4.93 5.92 - -  

1A-3SL-29C 1 80S 1 AISI 316L 0.81 998 2.90 25.0 0.98 1.20 - -  

1A-3SL-30C 1 80S 18 AISI 316L 0.81 998 2.90 25.0 1.50 1.20 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 1  

Àrea 1400 Data  10/06/2022   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

1A-80L-1D 1 80S 146 AISI 316L 0.97 1161 3.02 25.0 3.72 1.20 - -  

1A-80L-2D 1 80S 18 AISI 316L 0.97 1161 3.02 25.0 3.72 1.20 - -  

2A-80L-3D 2 80S 4 AISI 316L 6.39 1161 19.80 25.0 0.98 1.20 - -  

2A-80L-4D 2 80S 10 AISI 316L 6.39 1161 19.80 25.0 1.80 1.20 - -  

2.5A-12L-5D 2.5 80S 124 AISI 316L 3.55 799 16.01 25.0 2.44 1.20 - -  

3A-4L-6D 3 80S 4 AISI 316L 7.03 802 31.57 25.0 1.00 1.20 - -  

2A-8L-7D 2 80S 120 AISI 316L 3.55 1132 11.30 25.0 3.10 1.20 - -  

3.5A-2L-8D 3.5 80S 2 AISI 316L 15.63 1169 48.14 25.0 1.00 1.20 - -  

3.5A-2L-9D 3.5 80S 76 AISI 316L 15.63 1169 48.14 25.0 2.71 1.20 - -  

0.75A-9L-10D 0.75 80S 108 AISI 316L 0.91 1341 2.44 25.4 2.44 1.20 - -  

2.5A-9L-11D 2.5 80S 2 AISI 316L 7.64 1341 20.51 25.0 0.99 1.20 - -  

2.5A-9L-12D 2.5 80S 6 AISI 316L 7.64 1341 20.51 25.0 1.58 1.20 - -  

3A-4L-13D 3 80S 122 AISI 316L 7.03 802 31.57 25.0 3.28 3.94 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de canonades 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 1  

Àrea 1600 Data  10/06/2022  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  12/06/2022  

Nomenclatura 
DN 

(polzades) 
SCHEDULE 

L 

(m) 
Material m (kg/s) ρ (kg/m3) Q (m3/h) T (ºC) P (atm) P disseny (atm) Material aïllant Gruix (mm)  

2A-2L-1E 2 80E 28 AISI 316L 5 1169 15.39 25 2.52 1.20 - -  

4A-4L-2E 4 80S 20 AISI 316L 15.28 802 68.58 25.0 2.31 1.20 - -  

2A-5L-3E 1.25 80S 28 AISI 316L 2.78 1202 8.32 25.0 2.30 1.20 - -  

3.5A-2L-4E 3.5 80S 4 AISI 316L 15.63 1169 48.14 25.0 1.00 1.20 - -  

3A-4L-5E 3 80S 4 AISI 316L 7.03 802 31.57 25.0 1.00 1.20 - -  

2.5A-5L-6E 2.5 80S 2 AISI 316L 4.43 998 15.97 25.0 0.99 1.20 - -  

3.5A-2L-7E 3.5 80S 120 AISI 316L 15.63 1169 48.14 25.0 3.50 1.20 - -  

3A-4L-8E 3 80S 163 AISI 316L 7.03 802 31.57 25.0 3.49 1.20 - -  

2.5A-5L-9E 2.5 80S 156 AISI 316L 4.43 998 15.97 25.0 5.42 1.20 - -  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

4.3. Bombes, blowers i compressors 

En aquest apartat queden recopilades totes les bombes, compressors, blowers i extractors 

de la planta juntament amb les seves fitxes d’especificacions corresponents. Les bombes 

son l’aparell encarregat d’incrementar la pressió d’un líquid que circula per un corrent 

per moure’l d’una zona de menor pressió a una altra de major pressió. El compressor, té 

la mateixa funció que una bomba però serveix per augmentar la pressió del fluid quan 

aquest és compressible, com bé poden ser vapors i gasos. Els blowers o també coneguts 

amb el nom de bufadors d’aire, s’encarreguen d’impulsar grans quantitats d’aire de forma 

continua d’un lloc a un altre. La pressió a la que es troba però l’aire impulsat és 

relativament més baixa que no pas la pressió que podria aportar un compressor. 

Finalment, els extractors s’encarreguen tal i com bé diu el nom, d’extreure / aspirar l’aire 

que es troba en algun cert lloc. 

 

4.3.1. Introducció a les bombes 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les bombes son l’aparell encarregat d’incrementar 

la pressió d’un líquid que circula per un corrent per moure’l d’una zona de menor pressió 

a una altra de major pressió. Aquesta màquina transforma l’energia amb la qual és 

accionada (normalment energia mecànica) en energia del fluid incompressible que mou.  

Al augmentar l’energia del fluid, també augmenta la seva pressió fet que permet que el 

fluid es desplaci de la zona de menor pressió a la zona de major pressió.  

 

4.3.2. Tipus i selecció de bombes 

Les bombes2 3 es classifiquen principalment en dos tipus: les bombes dinàmiques i les 

bombes de desplaçament positiu. 

• Bombes dinàmiques:  imparteixen velocitat i pressió al fluid quan aquest passa 

o travessa l'impulsor de la bomba i, posteriorment, converteixen part d'aquesta 

velocitat en pressió addicional. També es denominen bombes cinètiques. Aquests 

tipus de bombes es subdivideix a la vegada en dos grups més: 
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o Bombes centrífugues4: una bomba centrífuga és una màquina giratòria en 

la qual el flux i la pressió es generen dinàmicament. Els canvis d'energia 

es produeixen en virtut de dues parts principals de la bomba, l'impulsor i 

la voluta o carcassa. La funció de la carcassa és recollir el líquid 

descarregat per l'impulsor i convertir part de l'energia cinètica (velocitat) 

en energia de pressió. 

 

Il·lustració 1. Bomba centrífuga. 

o Bombes verticals: aquestes bombes estan dissenyades específicament per 

a bombar aigua de dipòsits profunds i pous subterranis. Aquestes bombes 

estan connectades al motor a nivell del sòl a través d'un llarg eix vertical, 

d'aquí el nom de bombes de turbina vertical. Transporten fluid/aigua des 

dels dipòsits d'aigua subterrània profunda fins al nivell del sòl. Les bombes 

de turbina verticals es mouen en una direcció específica i fan que les 

molècules de gas xoquin amb superfícies sòlides en moviment. Aquestes 

bombes tenen un ventilador que gira ràpidament i que colpeja les 

molècules de gas i les bufa des de l'entrada cap a la sortida. Aquesta acció 

provoca un estat similar al buit dins de la cambra de la bomba. La majoria 

de les bombes de turbina verticals tenen diverses etapes. Cada etapa té dos 

àleps: un àlep del rotor que gira a gran velocitat i un àlep de l'estator. Quan 

una molècula de gas entra en l'entrada de la bomba, colpeja l'àlep del rotor. 

Aquesta acció mecànica de la pala transfereix energia cinètica a la 

molècula de gas. La molècula de gas torna a colpejar la superfície del rotor 

i es desplaça cap a la sortida. 
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Il·lustració 2. Bomba vertical. 

 

• Bombes de desplaçament positiu: en les bombes de desplaçament positiu, 

l'element mòbil (pistó, èmbol, rotor, lòbul o engranatge) desplaça el líquid de la 

carcassa de la bomba (o cilindre) i, al mateix temps, eleva la pressió del líquid. 

Per tant, la bomba de desplaçament no desenvolupa pressió; només produeix un 

flux de líquid. Aquests tipus de bombes es subdivideixen en 3 tipus més: 

o Bombes alternatives: en una bomba alternativa, un pistó o èmbol es mou 

cap amunt i cap avall. Durant la carrera de succió, el cilindre de la bomba 

s'omple de líquid fresc, i la carrera de descàrrega ho desplaça a través d'una 

vàlvula de retenció cap a la línia de descàrrega. 

 

Il·lustració 3. Bomba alternativa. 

 

o Bombes de tipus rotatiu: el rotor de les bombes rotatives desplaça el 

líquid mitjançant la seva rotació o mitjançant un moviment rotatori i 

orbital. Els mecanismes de les bombes rotatives consisteixen en una 
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carcassa amb lleves, lòbuls o paletes estretament ajustades, que 

proporcionen un mitjà per a transportar un fluid 

 

 

Il·lustració 4. Tipus de bombes rotatives. 

o Bombes pneumàtiques: l'aire comprimit s'utilitza per a moure el líquid 

en les bombes pneumàtiques. En els ejectors pneumàtics, l'aire comprimit 

desplaça el líquid des d'un recipient a pressió alimentat per gravetat a 

través d'una vàlvula de retenció cap a la línia de descàrrega en una sèrie 

d'onades espaiades pel temps necessari perquè el tanc o el receptor 

s'omplin de nou. 

 

Il·lustració 5. Bomba pneumàtica. 
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• Bombes de buit: la bomba de buit funciona eliminant les molècules d'aire i altres 

gasos de la cambra de buit. Les dues tecnologies utilitzades per les bombes de buit 

són la transferència de gas i la captura de gas: 

o Les bombes de transferència funcionen transferint les molècules de gas 

per intercanvi de moment (acció cinètica) o per desplaçament positiu. De 

la bomba surt el mateix nombre de molècules de gas que entren en ella i 

el gas està lleugerament per sobre de la pressió atmosfèrica quan s'expulsa. 

La relació entre la pressió de fuita (sortida) i la pressió més baixa 

obtinguda (entrada) es denomina relació de compressió. Aquest tipus de 

bombes es subclasifiquen en les bombes de transferència cinètica i les 

bombes de transferència de desplaçament positiu: 

▪ Les bombes de transferència cinètica funcionen segons el 

principi de transferència d'impuls, dirigint el gas cap a la sortida de 

la bomba per a proporcionar una major probabilitat que una 

molècula es mogui cap a la sortida utilitzant paletes d'alta velocitat 

o vapor introduït. Les bombes cinètiques no solen tenir volums 

segellats, però poden aconseguir altes relacions de compressió a 

baixes pressions. 

▪ Les bombes de transferència de desplaçament positiu funcionen 

atrapant mecànicament un volum de gas i movent-lo a través de la 

bomba. Solen estar dissenyades en diverses etapes sobre un eix de 

transmissió comuna. El volum aïllat es comprimeix a un volum 

més petit a una pressió més alta i, finalment, el gas comprimit 

s'expulsa a l'atmosfera (o a la següent bomba). És habitual que 

s'utilitzin dues bombes de transferència en sèrie per a proporcionar 

un major buit i cabal.  

 

o Les bombes de captura funcionen capturant les molècules de gas en les 

superfícies del sistema de buit. Les bombes de captura funcionen amb 

cabals més baixos que les bombes de transferència, però poden 

proporcionar un buit ultra alt, de fins a 10-12 Torr, i generar un buit sense 

oli. Les bombes de captura funcionen mitjançant condensació criogènica, 

reacció iònica o reacció química i no tenen peces mòbils. 
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A la planta EPOHARZ s’ha optat per la utilització de bombes centrífugues ja que aquestes 

no tenen elements articulats i els mecanismes d’acoblament son molt senzills. També, són 

un tipus de bombes que s’adapten amb facilitat a moltes circumstàncies i que el seu 

manteniment no és molt elevat. 

També s’han hagut d’escollir bombes de buit ja que els dos evaporadors que es troben a 

la planta funcionen al buit i requereixen d’una bomba per assolir aquest estat. 

  

4.3.2. Llistat i full d’especificacions de les bombes 

En aquest apartat es mostra el llistat amb totes les bombes utilitzades a la planta 

EPOHARZ. En aquest llistat apareix per cada bomba: la nomenclatura, si està doblada o 

no, l’origen i el final de la impulsió, el cabal volumètric, la pressió abans de la bomba, a 

la sortida de la bomba i la pressió al final del recorregut, la longitud d’aquest, l’increment 

d’altura, el tipus de bomba i l’àrea on es troba situada. 

En aquest mateix apartat també queden recollits el full d’especificacions de cada una de 

les bombes.  

La nomenclatura utilitzada per anomenar les bombes ha estat la següent: els dos primers 

dígits fan referència al tipus de bomba. CP per les bombes centrífugues i GVD per les 

bombes de buit. Els dos primers dígits que van després de les lletres fan referència a l’àrea 

on es troba la bomba situada. I finalment els dos últims dígits fan referència al número de 

bomba en concret dins de l’àrea on es troba. 

Per tant, la bomba CP-1408 indica que es tracta de la bomba centrífuga número 8 que es 

troba situada a l’àrea A-1400. 
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Llistat de bombes 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 3  

Ubicació Polígon Gasos Nobles 
Data 11/06/2022   

Revisió 14/06/2022   

Nomenclatura Doblada Origen Final Q (m3/h) P0 (atm) P1 (atm) P2 (atm) 
L 

(m) 

∆z 

(m) 
Tipus Àrea  

CP-101 i CP-102 Sí Sortida RE-1001 TA-1002 i TP-1202 54.89 0.99 3.46 1.00 134 5 Centrífuga A-1000  

CP-103 i CP-104 Sí Sortida TA-1002 EV-1001  5.02 1.00 2.25 0.97 18 4 Centrífuga A-1000  

CP-105 i CP-106 Sí Sortida TP-1001 RE-1101 14.22 0.98 3.30 1.00 28 7 Centrífuga A-1000  

CP-111 I CP-112 Sí Sortida RE-1101 RE-1102 i TP-1201 57.91 1.00 3.18 0.99 20 7 Centrífuga A-1100  

CP-113 I CP-114 Sí Sortida RE-1102 TA-1101 i TP-1202 58.07 0.98 3.30 0.99 14 6 Centrífuga A-1100  

CP-115 I CP-116 Sí Sortida TA-1101 EV-1101 7.07 0.99 3.04 1.00 20 4 Centrífuga A-1100  

CP-117 I CP-118 Sí Sortida TP-1101 TE-1407 i TE-1408 16.01 0.98 2.44 0.97 124 8 Centrífuga A-1100  

CP-119 I CP-120 Sí Sortida TP-1102 TE-1401 fins TE-1406 3.02 1.00 3.73 1.00 146 6 Centrífuga A-1100  

CP-121 i CP-122 Sí Sortida TA-1003 CR-1201 3.48 1.00 2.38 0.99 81 3 Centrífuga A-1200  

CP-123 i CP-124 Sí Sortida TP-1201 TE-1409 11.30 0.99 3.10 1.00 120 8.5 Centrífuga A-1200  
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Llistat de bombes 
 

Planta de producció de LER Full 2 de 3  

Ubicació Polígon Gasos Nobles 
Data  11/06/2022  

Revisió 14/06/2022   

Nomenclatura Doblada Origen Final Q (m3/h) 
P0 

(atm) 

P1 

(atm) 

P2 

(atm) 

L 

(m) 

∆z 

(m) 
Tipus Àrea  

CP-125 i CP-126 Sí Sortida CR-1201 TE-1410 2.44 0.98 5.46 1.00 120 7.5 Centrífuga 
A-

1200 
 

CP-127 i CP-128 Sí Sortida TP-1203 OI-1201 2.36 0.99 2.80 2.46 0.7 1 Centrífuga 
A-

1200 
 

CP-129 i CP-130 Sí Sortida TP-1202 Càrrega camió a Gest. Ext. 2.90 0.98 1.50 0.99 18 3 Centrífuga 
A-

1200 
 

CP-141 i CP-142 Sí Sortida TE-1401 fins TE-1406 Càrrega camió cisterna 19.80 0.98 1.76 0.98 10 3 Centrífuga 
A-

1400 
 

CP-143 i CP-144 Sí Sortida TE-1407 i TE-1408 RE-1101 31.57 1.00 3.28 1.00 122 7 Centrífuga 
A-

1400 
 

CP-145 i CP-146 Sí Sortida TE-1409 RE-1001 48.14 1.00 2.71 1.00 76 6 Centrífuga 
A-

1400 
 

CP-147 i CP-148 Sí Sortida TE-1410 Càrrega camió cisterna 20.51 0.99 1.58 0.99 6 3 Centrífuga 
A-

1400 
 

CP-161 i CP-162 Sí Descàrrega camió cisterna TE-1601 fins TE-1603 15.40 1.00 2.53 1.00 28 7 Centrífuga 
A-

1600 
 

CP-163 i CP-164 Sí Descàrrega camió cisterna TE-1604 i TE-1605 68.58 0.99 2.31 1.00 20 11 Centrífuga 
A-

1600 
 

CP-165 i CP-166 Sí Descàrrega camió cisterna TE-1606 8.32 0.99 2.30 0.97 28 6 Centrífuga 
A-

1600 
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Llistat de bombes 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 3  

Ubicació Polígon Gasos Nobles 
Data 11/06/2022   

Revisió  14/06/2022  

Nomenclatura Doblada Origen Final Q (m3/h) P0 (atm) P1 (atm) P2 (atm) 
L 

(m) 

∆z 

(m) 
Tipus Àrea  

CP-167 i CP-168 Sí  Sortida TE-1601 fins TE-1603 RE-1001 48.14 1.00 3.51 0.99 120 6 Centrífuga 
A-

1600 
 

CP-169 i CP-170 Sí Sortida TE-1604 i TE-1605 RE-1101 31.57 1.00 3.49 1.00 163 7 Centrífuga 
A-

1600 
 

CP-171 i CP-172 Sí Sortida TE-1606 RE-1101 i RE-1102 5.27 0.99 5.41 0.98 156 7 Centrífuga 
A-

1600 
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Especificacions de la bomba 
FULL 1 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-101 i CP-102  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1000 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba de buidatge del RE-1001 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Bisfenol-A, Epiclorhidrina, Clorur de benzil-trimetil-

amoni, Aigua, Bis(α-clorhidrina) i 1,2-dicloro-3-propanol 

 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,45  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 4  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 4   

ALÇADA a superar (m) 5  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 54.89  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-100  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 5,5  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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Especificacions de la bomba 
FULL 2 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-103 i CP-104  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1000 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba circulació cap al EV-1001 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Bisfenol-A, Epiclorhidrina, Clorur de benzil-trimetil-amoni, 

Aigua, Bis(α-clorhidrina) i 1,2-dicloro-3-propanol 

 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2,25  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 1.25  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 1  

ALÇADA a superar (m) 4  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 5.02  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR BOMBAS HASA  

MODEL 5HM04N T  

TIPUS Centrífuga   

CONSUM (kW) 0,5  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 21,1   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 5,5  
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Especificacions de la bomba 
FULL 3 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-105 i CP-106  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1000 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba de buidatge del RE-1001 

 

CORRENT D'ENTRADA Bisfenol-A i Bis(α-clorhidrina) 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 80  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,30  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2  

ALÇADA a superar (m) 7  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 14,22  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-65  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 4  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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Especificacions de la bomba 

FULL 4 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM GVD-101  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1000 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba per crear el buit dins de l’EV-1001 

 

CORRENT D'ENTRADA - 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 115  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 0,026  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2  

ALÇADA a superar (m) -  

MATERIAL  AISI 316L  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR SIHI   

MODEL Dry PD H400  

TIPUS De buit   

ATEX Sí  

CONSUM MÀXIM (kW) 12  

MÀXIMA PRESSIÓ FINAL (bar) 0,02   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 400  
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Especificacions de la bomba 
FULL 1 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-111 i CP-112  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1100 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba de buidatge del RE-1101 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Bisfenol-A, Aigua, Bis(α-clorhidrina), Metil-isobutil-cetona, 

Hidròxid de sodi, Clorur de sodi i Bisfenol-A diglicidil èter 

 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,20  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 4  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 4  

ALÇADA a superar (m) 7  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 57,91  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-100  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 5,5  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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Especificacions de la bomba 
FULL 2 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-113 i CP-114  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1100 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba de buidatge del RE-1102 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Bisfenol-A, Aigua, Bis(α-clorhidrina), Metil-isobutil-cetona, 

Hidròxid de sodi, Clorur de sodi i Bisfenol-A diglicidil èter 

 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,30  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 4  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 4  

ALÇADA a superar (m) 6  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 58.07  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-100  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 5,5  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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Especificacions de la bomba 
FULL 3 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-115 i CP-116  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1100 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba circulació cap al EV-1101 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Bisfenol-A, Aigua, Bis(α-clorhidrina), Metil-isobutil-cetona 

i Bisfenol-A diglicidil èter 

 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,02  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 1.25  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 1  

ALÇADA a superar (m) 4  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 7,07  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR BOMBAS HASA  

MODEL 5HM04N M  

TIPUS Centrífuga   

CONSUM (kW) 0,5  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 14,1   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 7,5  
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Especificacions de la bomba 

FULL 4 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-117 i CP-118  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1100 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba emmagatzematge MIBK recuperat 

 

CORRENT D'ENTRADA Metil-isobutil-cetona i Aigua 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2,45  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2.5  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2.5  

ALÇADA a superar (m) 8  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 16,01  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-65  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 4  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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Especificacions de la bomba 
FULL 5 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-119 i CP-120  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1100 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba emmagatzematge LER 

 

CORRENT D'ENTRADA Bisfenol-A, Bis(α-clorhidrina) i Bisfenol-A diglicidil èter 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,73  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 1  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 1  

ALÇADA a superar (m) 6  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 3,02  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR BOMBAS HASA  

MODEL 3HM06N T  

TIPUS Centrífuga   

CONSUM (kW) 0,5  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 28,1   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 3,4  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 
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Especificacions de la bomba 

FULL 6 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM GVD-111 DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1100 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba per crear el buit dins de l’EV-1101 

 

CORRENT D'ENTRADA - 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 115  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 0,026  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2  

ALÇADA a superar (m) -  

MATERIAL  AISI 316L  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR SIHI   

MODEL Dry PD H400  

TIPUS De buit   

ATEX Sí  

CONSUM MÀXIM (kW) 12  

MÀXIMA PRESSIÓ FINAL (bar) 0,02   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 400  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

Pàgina 42 de 116 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 1 DE 5 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-121 i CP-122  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1200 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba entrada CR-1201 

 

CORRENT D'ENTRADA Epiclorhidrina, Aigua i 1,2-dicloro-3-propanol 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 60,6   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2,38  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 1  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 1  

ALÇADA a superar (m) 3  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 3,48  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR BOMBAS HASA  

MODEL 3HM06N T  

TIPUS Centrífuga   

CONSUM (kW) 0,5  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 22,2   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 3,9  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 2 DE 5 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-123 i CP-124  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1100 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba emmagatzematge ECH recuperat 

 

CORRENT D'ENTRADA Epiclorhidrina i Aigua 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,11  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2  

ALÇADA a superar (m) 8.5  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 11,30  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-65  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 4  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 3 DE 5 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-125 i CP-126  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1200 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba emmagatzematge DCP 

 

CORRENT D'ENTRADA Epiclorhidrina i 1,2-dicloro-3-propanol 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 124,9   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 5,46  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 1  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 1  

ALÇADA a superar (m) 7,5  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 1,8  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR BOMBAS HASA  

MODEL 3HM04N T  

TIPUS Centrífuga   

CONSUM (kW) 0,3  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 24,3   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 2,3  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 4 DE 5 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-127 i CP-128  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1200 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba circulació a OI-1201 

 

CORRENT D'ENTRADA Aigua, Hidròxid de sodi i Clorur de sodi 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2,80  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 1  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 1  

ALÇADA a superar (m) 1  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 2,36  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR BOMBAS HASA  

MODEL 3HM04N T  

TIPUS Centrífuga   

CONSUM (kW) 0,3  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 21,7   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 2,8  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 5 DE 5 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-129 i CP-130  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1200 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba càrrega camió cap a Gestió Externa 

 

CORRENT D'ENTRADA Clorur de benzil-trimetil-amoni i Aigua 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25   

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 1,50  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 1  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 1  

ALÇADA a superar (m) 3  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 2,9  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR BOMBAS HASA  

MODEL 3HM04N M  

TIPUS Centrífuga   

CONSUM (kW) 0,5  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 23   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 3,4  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 1 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-141 i CP-142  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1400 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba càrrega LER a camió cisterna 

 

CORRENT D'ENTRADA Bisfenol-A, Bis(α-clorhidrina) i Bisfenol-A diglicidil èter 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 1,77  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2  

ALÇADA a superar (m) 3  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 19,8  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-65  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 4  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 2 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-143 i CP-144  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1400 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba circulació MIBK recuperat cap al RE-1101 

 

CORRENT D'ENTRADA Metil-isobutil-cetona 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,3  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 3  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 3  

ALÇADA a superar (m) 7  

MATERIAL  AISI 316L  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 31,57  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR INOXPA   

MODEL RV-80  

TIPUS Centrífuga   

RPM 1800   

CONSUM (kW) 4,8  

ALTURA DIFERENCIAL MÀXIMA (mcl) 22   

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 180  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 3 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-145 i CP-146  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1400 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba circulació ECH recuperada cap al RE-1001 

 

CORRENT D'ENTRADA Epiclorhidrina 
 

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2,72  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 3,5  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 3,5  

ALÇADA a superar (m) 6  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 48,14  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO80-160 D  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 11  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 25,6  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 66  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 4 DE 4 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-147 i CP-148  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1400 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba circulació DCP cap a camió cisterna 

 

CORRENT D'ENTRADA 
1,2-dicloro-3-propanol  

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 1,58  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2,5  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2,5  

ALÇADA a superar (m) 3  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 20,51  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO50-125 B  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 13  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 19,8  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 24  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 1 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-161 i CP-162  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1600 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ 
Bomba descàrrega ECH de camió cisterna cap a tancs 

d’emmagatzematge 
 

CORRENT D'ENTRADA 
Epiclorhidrina  

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2,53  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2  

ALÇADA a superar (m) 7  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 15,40  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO32-160 B  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 2,2  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 21,4  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 28  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

Pàgina 52 de 116 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 2 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-163 i CP-164  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1600 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ 
Bomba descàrrega MIBK de camió cisterna cap a tancs 

d’emmagatzematge 
 

CORRENT D'ENTRADA 
Metil-isobutil-cetona  

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2,31  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 4  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 4  

ALÇADA a superar (m) 11  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 68,58  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO80-160 D  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 15  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 29,3  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 72  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 3 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-165 i CP-166  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1600 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ 
Bomba descàrrega NaOH de camió cisterna cap a tancs 

d’emmagatzematge 
 

CORRENT D'ENTRADA 
Hidròxid de sodi i Aigua  

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 2.31  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2  

ALÇADA a superar (m) 6  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 8,32  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO32-160 B  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 2,2  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 27,3  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 9  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

Pàgina 54 de 116 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 4 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-167 i CP-168  DATA  11/06/2022 

ÀREA  A-1600 REVISAT 14/06/2022  

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba càrrega ECH a RE-1001 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Epiclorhidrina  

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,51  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 3,5  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 3,5  

ALÇADA a superar (m) 6  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 48,14  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO80-160 D  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 11  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 25,6  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 66  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 5 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-169 i CP-170  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1600 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba càrrega MIBK a RE-1101 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Metil-isobutil-cetona  

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 3,50  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 3  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 3  

ALÇADA a superar (m) 7  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 31,57  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO65-125 A  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 7,5  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 24,6  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 36  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

Especificacions de la bomba 
FULL 6 DE 6 

  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÍTEM CP-171 i CP-172  DATA 11/06/2022  

ÀREA  A-1600 REVISAT  14/06/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba càrrega NaOH a RE-1101 i RE-1102 

 

CORRENT D'ENTRADA 
Hidròxid de sodi i Aigua  

 
DADES D'OPERACIÓ  

TEMPERATURA D'OPERACIÓ (ºC) 25  

PRESSIÓ D'OPERACIÓ 5,42  

DADES DE DISSENY  

DIÀMETRE D'ENTRADA (polzades) 2,5  

DIÀMETRE DE SORTIDA (polzades) 2,5  

ALÇADA a superar (m) 7  

MATERIAL  AISI 304  

CABAL VOLUMÈTRIC (m3/h) 5,27  

DADES DEL PROVEÏDOR  

PROVEÏDOR HASA   

MODEL MO32-160 B  

TIPUS Centrífuga   

RPM 2900   

CONSUM (kW) 2,2  

ALTURA MANOMÈTRICA (m) 28,5  

CABAL VOLUMÈTRIC MÀXIM (m3/h) 6  
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

BOMBA ABASTIMENT 

D’AIGUA CONTRA INCENDIS 

FULL 1 DE 1  

PLANTA EPOHARZ 

LOCALITZACIÓ La Canonja 

ÀREA 2000 
DATA 26/05/2022 

REVISAT 27/05/2022 

DADES GENERALS 

DENOMINACIÓ Bomba per abastiment d’aigua als equips de lluita contra incendis 

SERIE AF GS 

PROVEÏDOR EBARA 

DADES D’OPERACIÓ 

CABAL NOMINAL MÀXIM (m3/h) 800 

PRESSIÓ MÀXIMA PROPORCIONAL (bar) 15 

PRESSIÓ MÀXIMA SUPORTADA (bar) 10/16 

TEMPERATURA MÀXIMA D’AIGUA (ºC) 40 

TENSIÓ (V) 400 

DADES DE DISSENY 

BOMBA PRINCIPAL Elèctrica  

BOMBA AUXILIAR Tipus “Jockey” 

DIPÒSIT Hidropneumàtic 20 L i vàlvula 

d’aïllament  

QUADRE DE CONTROL Xapa d’acer 

COL·LECTOR Comú d’impulsió 

VÀLVULES Tall i retenció 

MANÒMETRE Acer inoxidable amb bany de glicerina  

MOTORS Diésel  
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4.4. Vàlvules  

En aquest apartat s’expliquen els diferents tipus de vàlvules utilitzades en el procés i 

queden recollides i numerades totes i cada una de les vàlvules en taules segons l’àrea on 

es trobin.  

 

4.4.1. Tipus i selecció de vàlvules 

Le vàlvules5 són dispositius mecànics encarregats de regular i controlar els fluids en un 

sistema de canonades. Independentment del seu tipus, totes les vàlvules tenen algunes 

parts en comú. A continuació es mostra una imatge d’una vàlvula de globus o seient amb 

les principals parts d’aquesta explicades: 

 

Il·lustració 6. Vàlvula de globus o seient. 

 

1. Obturador: peça que realitza la interrupció física del fluid. 

2. Eix: part que condueix i fixa l’obturador. 
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3. Seient: part de la vàlvula on es realitza el tancament mitjançant el contacte amb 

l’obturador. 

4. Empaquetament de l’eix: part muntada al voltant de l’eix assegura l’estanquitat a 

l’atmosfera del fluid. 

5. Juntes de tancament: part que muntada al voltant de l'òrgan de tancament assegura 

una estanquitat més perfecta de l'obturador. 

6. Cos i Tapa: parts retenidores de pressió, són l'envolupant de les parts internes de 

les vàlvules. 

7. Extrems: part de la vàlvula que permet la connexió a la canonada. 

8. Perns d'unió: són els elements que uneixen el cos i tapa de la vàlvula entre si. Per 

a assegurar l'estanquitat atmosfèrica cal col·locar juntes entre aquestes dues 

superfícies metàl·liques, 

9. Accionament: és el mecanisme que acciona la vàlvula. 

 

Les vàlvules es poden classificar en tres tipus segons com es dugui a terme el seu 

accionament6: 

• Vàlvules manuals: aquestes vàlvules són accionades manualment per un operari 

de la planta. Han d’estar accessibles i normalment, l’acció no es realitza amb 

molta freqüència. 

 

• Vàlvules auto accionades:  són aquelles que el propi fluid de la línia o contingut 

dins de la vàlvula fa l'acció de moviment de l'eix o òrgan de tancament. 

Normalment s'utilitzen en llocs de menor accessibilitat i on la repetició de cicles 

és mes elevada i dependent d'algun paràmetre del procés (control de la 

temperatura, pressió, nivell, cabal…). 

 

• Vàlvules accionades amb energia auxiliar: l’acció d’una font d’alimentació 

externa provoca l’acció del moviment de l’eix. Aquestes poden ser elèctriques, 

pneumàtiques, hidràuliques o hidropneumàtiques. Són utilitzades principalment 

per l’automatització de processos industrials d’alta repetició i exactitud de control. 
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Referent a la seva funció, les vàlvules es poden catalogar en les següents categories: 

• Aïllament: la seva funció és interrompre el flux de la línia de forma total i quan 

sigui precís. 

• Retenció: la seva funció és impedir que el flux no retrocedeixi cap a la zona 

pressuritzada quan aquesta decreix o desapareix. 

• Regulació: la seva funció és modificar el flux en quant a quantitat, desviar-lo, 

mesclar-lo. 

• Seguretat: la seva funció és protegir equips i personal contra la sobrepressió que 

es pogués ocasionar en moments puntuals. 

 

4.4.1.1. Vàlvules d’aïllament 

Aquest tipus de vàlvules es poden classificar en dos grups segons el moviment que 

realitzen per obstruir el fluid: 

• Vàlvules d’aïllament lineal: el moviment de l’eix es realitza verticalment de dalt 

cap a baix per accionar el tancament i de baix cap a dalt per accionar la obertura. 

Les vàlvules de Globus, Comporta, Diafragma i Guillotina són d’aquest tipus. 

 

Il·lustració 7. Vàlvules d’aïllament lineal. 

 

• Vàlvules d’aïllament rotatori: el moviment de l’eix es realitza de forma rotatòria 

en 90º com a carrera total. Les vàlvules de Bola i Papallona són d’aquest tipus. 
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Il·lustració 8. Vàlvula d’aïllament rotatori. 

 

4.4.1.2. Vàlvules de retenció o d’antiretorn 

Aquest tipus de vàlvules són aquelles que accionades per la pròpia pressió del fluid 

permeten el pas del mateix però n’impedeixen el seu retrocés cap a la part pressuritzada 

quan la pressió del sistema disminueix. Són vàlvules unidireccionals que obren en un 

sentit del flux i estan tancades en el sentit contrari. 

 

Il·lustració 9. Vàlvula de retenció o antiretorn. 

 

4.4.1.3. Vàlvules de regulació 

Aquest tipus de vàlvules conegudes també amb el nom de vàlvules de control, són 

aquelles capaces de modificar la quantitat de flux en un sistema. Les més habituals són 

les accionades per una font d’energia externa. Són considerades com l’element final del 

sistema de control i normalment s’utilitzen en processos on és necessària la realització de 
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moviments continus i de regulació precisa. Tot i així, també existeixen vàlvules de 

regulació accionades manualment. 

Les vàlvules reguladores poden ser dissenyades en pas recte però també amb tres vies de 

pas per realitzar funcions de mescla o derivació.  

 

Il·lustració 10. Vàlvula reguladora de 3 vies amb funció mescladora. 

 

 

Il·lustració 11. . Vàlvula reguladora de 3 vies amb funció divisora. 

 

4.4.1.4. Vàlvules de seguretat i alleujament de pressió 

Aquest tipus de vàlvules són vàlvules auto accionades pel fluid i que prevenen la 

sobrepressió en recipients pressuritzats, línies i altres equips. Les vàlvules solen ser 

dissenyades en angle de 90° per a facilitar l'evacuació del fluid del sistema. Es componen 
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d'una molla dissenyada perquè quan es sobrepassi quan certa pressió aquesta actuï 

alliberant el fluid del sistema. Un cop es restableixi la pressió d’operació del sistema 

aquesta vàlvula tornarà a la seva posició inicial tancada. 

 

Il·lustració 12. Vàlvula d’alleujament de pressió. 

 

Dins de la planta EPOHARZ gairebé totes les vàlvules utilitzades són vàlvules de 

bola. També però, es troben vàlvules més específiques com vàlvules d’alleujament de 

pressió o vàlvules antiretorn. A la següent taula es mostren les diferents vàlvules 

utilitzades a la planta juntament amb les seves abreviacions i simbologia 

corresponents: 

Taula 7. Abreviacions i simbologia de les vàlvules. 

Vàlvula Abreviació Simbologia 

Vàlvula de bola ON/OFF accionada 

remotament 
AV 

 

Vàlvula d’alleujament de pressió APV 

 

Vàlvula reguladora de cabal RV 
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Vàlvula reguladora de 3 vies RW 

 

Vàlvula manual de bola genèrica HV 

 

Vàlvula antiretorn ARV 

 

 

4.4.2. Llistat de les vàlvules 

A continuació es mostra el llistat amb totes les vàlvules de la planta. La nomenclatura 

utilitzada per les vàlvules és la següent: 

Les primeres lletres són les abreviacions que queden recollides a la Taula 7 per poder 

identificar amb més facilitat cada una de les vàlvules. 

Els dos primer dígits següents fan referència a l’àrea a la qual es troba la vàlvula. I els 

dos últims dígits fan referència a l’enumeració dins de l’àrea de la vàlvula en concret. 

Per exemple, la vàlvula HV-1613 es tracta de la vàlvula manual de bola número 13 

ubicada a l’àrea A-1600.  

En canvi la vàlvula AV-1419 fa referència a la vàlvula de bola ON/OFF accionada 

remotament número 19 situada a l’àrea A-1400. 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 5  

Àrea 1600 Data  12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió 13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

HV-1601 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual    2 1600 
 

HV-1602 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   2 1600 
 

HV-1603 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   2 1600 
 

HV-1604 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   2 1600 
 

HV-1605 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   2 1600 
 

HV-1606 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   4 1600 
 

HV-1607 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   4 1600 
 

HV-1608 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   4 1600 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 5  

Àrea 1600 Data  12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió 13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

HV-1609 

  Vàlvula de bola 

genèrica Manual   4 1600 
 

HV-1610 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   4 1600 
 

HV-1611 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual  2  1600 
 

HV-1612 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   2 1600 
 

HV-1613 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  2 1600 
 

HV-1614 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  2 1600 
 

HV-1615 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3,5 1600 
 

HV-1616 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3,5 1600 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 5  

Àrea 1600 Data  12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió 13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

HV-1617 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3,5 1600 
 

HV-1618 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3,5 1600 
 

HV-1619 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3 1600 
 

HV-1620 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3 1600 
 

HV-1621 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3 1600 
 

HV-1622 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  3 1600 
 

HV-1623 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  2,5 1600 
 

HV-1624 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  2,5 1600 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 5  

Àrea 1600 Data  12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió 13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

HV-1625 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  2,5 1600 
 

HV-1626 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  2,5 1600 
 

AV-1601 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1600 
 

AV-1602 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3,5 1600 
 

AV-1603 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1600 
 

AV-1604 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3,5 1600 
 

AV-1605 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1600 
 

AV-1606 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3,5 1600 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 5  

Àrea 1600 Data  12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió 13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1607 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1600 
 

AV-1608 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3 1600 
 

AV-1609 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1600 
 

AV-1610 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3 1600 
 

AV-1611 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1600 
 

AV-1612 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 1600 
 

VAR-1601 Vàlvula antiretorn Automàtica 2 1600  

VAR-1602 Vàlvula antiretorn Automàtica 2 1600  

VAR-1603 Vàlvula antiretorn Automàtica 4 1600  

VAR-1604 Vàlvula antiretorn Automàtica 4 1600  
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 1 de 5  

Àrea 1600 Data  12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió 13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

VAR-1605 Vàlvula antiretorn Automàtica 2 1600  

VAR-1606 Vàlvula antiretorn Automàtica 2 1600  

VAR-1607 Vàlvula antiretorn Automàtica 3,5 1600  

VAR-1608 Vàlvula antiretorn Automàtica 3,5 1600  

VAR-1609 Vàlvula antiretorn Automàtica 3 1600  

VAR-1610 Vàlvula antiretorn Automàtica 3 1600  

VAR-1611 Vàlvula antiretorn Automàtica 2,5 1600  

VAR-1612 Vàlvula antiretorn Automàtica 2,5 1600  
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 5  

Àrea 1400 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

HV-1401 

Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  1 1400 
 

HV-1402 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  2 1400 
 

HV-1403 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  2 1400 
 

HV-1404 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  2 1400 
 

HV-1405 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  2 1400 
 

HV-1406 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual 3 1400 
 

HV-1407 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  3 1400 
 

HV-1408 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  3 1400 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 5  

Àrea 1400 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

HV-1409 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  3 1400 
 

HV-1410 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  3,5 1400 
 

HV-1411 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  3,5 1400 
 

HV-1412 

 Vàlvula de bola 

genèrica   Manual  3,5 1400 
 

HV-1413 

Vàlvula de bola 

genèrica  Manual 3,5 1400 
 

HV-1414 

Vàlvula de bola 

genèrica  Manual 2,5 1400 
 

HV-1415 

Vàlvula de bola 

genèrica  Manual 2,5 1400 
 

HV-1416 

Vàlvula de bola 

genèrica  Manual 2,5 1400 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 5  

Àrea 1400 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

HV-1417 

Vàlvula de bola 

genèrica  Manual 2,5 1400 
 

AV-1401 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1400 
 

AV-1402 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1400 
 

AV-1403 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1400 
 

AV-1404 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1400 
 

AV-1405 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1400 
 

AV-1406 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1400 
 

AV-1407 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1400 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 5  

Àrea 1400 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1408 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1400 
 

AV-1409 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1400 
 

AV-1410 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1400 
 

AV-1411 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1400 
 

AV-1412 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1400 
 

AV-1413 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 1400 
 

AV-1414 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3 1400 
 

AV-1415 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 1400 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 5  

Àrea 1400 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1416 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3 1400 
 

AV-1417 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1400 
 

AV-1418 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 3,5 1400 
 

AV-1419 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 1400 
 

AV-1420 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 1400 
 

VAR-1401 Vàlvula antiretorn Automàtica 2 1400  

VAR-1402 Vàlvula antiretorn Automàtica 2 1400  

VAR-1403 Vàlvula antiretorn Automàtica 3 1400  

VAR-1404 Vàlvula antiretorn Automàtica 3 1400  

VAR-1405 Vàlvula antiretorn Automàtica 3,5 1400  
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 2 de 5  

Àrea 1400 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

VAR-1406 Vàlvula antiretorn Automàtica 3,5 1400  

VAR-1407 Vàlvula antiretorn Automàtica 2,5 1400  

VAR-1408 Vàlvula antiretorn Automàtica 2,5 1400  
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 HV-1001 

 Vàlvula de bola 

genèrica Manual  4 1000 
 

 HV-1002 

 Vàlvula de bola 

genèrica  Manual  2,5 1000 
 

 HV-1003 

 Vàlvula de bola 

genèrica  Manual  2,5 1000 
 

 HV-1004 

 Vàlvula de bola 

genèrica  Manual  2,5 1000 
 

AV-1001 

Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  3,5  1000 
 

AV-1002 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  3,5 1000 
 

AV-1003 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  3,5 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1004 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica 3,5  1000 
 

AV-1005 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  2,5 1000 
 

AV-1006 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  0,125 1000 
 

AV-1007 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  3,5 1000 
 

AV-1008 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  1 1000 
 

AV-1009 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1010 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1011 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1012 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1013 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1014 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1015 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1016 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1017 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1000 
 

AV-1018 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1000 
 

AV-1019 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1020 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1000 
 

AV-1021 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1000 
 

AV-1022 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1023 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1024 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1025 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1026 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,125 1000 
 

AV-1027 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1028 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 1000 
 

AV-1029 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1030 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1031 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1032 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 1000 
 

AV-1033 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1034 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 1000 
 

AV-1035 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1036 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 1000 
 

AV-1037 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 1000 
 

AV-1038 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 1000 
 

AV-1039 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1040 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,5 1000 
 

AV-1041 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1042 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1043 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,5 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1044 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1045 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1046 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1047 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

AV-1048 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1000 
 

AV-1049 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1000 
 

AV-1050 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1000 
 

AV-1051 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1052 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 1000 
 

AV-1053 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 1000 
 

RV-1001 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 3,5 1000 
 

RV-1002 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 1000 
 

RV-1003 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 1000 
 

RV-1004 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1,25 1000 
 

RV-1005 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 1000 
 

RW-1001 

Vàlvula reguladora 

de 3 vies Elèctrica 2,5 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

VAP-1001 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 3,5 1000 

 

VAP-1002 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 1000 

 

VAP-1003 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 1000 

 

VAP-1004 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 1000 

 

VAP-1005 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 3 de 5  

Àrea 1000 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

VAP-1006 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 1000 

 

VAP-1007 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 1000 

 

VAP-1008 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 0,5 1000 

 

VAP-1009 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 1000 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 HV-1101 

  Vàlvula de bola 

genèrica Manual  4  1100 
 

 HV-1102  

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   4 1100 
 

  HV-1103 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual  1  1100 
 

  HV-1104 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   1 1100 
 

  HV-1105 

  Vàlvula de bola 

genèrica  Manual   1 1100 
 

AV-1101 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  3 1100 
 

AV-1102 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  3 1100 
 

AV-1103 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  1 1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

AV-1104 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  2 1100 
 

AV-1105 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  3 1100 
 

 AV-1106 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1107 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1108 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1109 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1110 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1111 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1112 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1113 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1114 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1115 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  2,5 

1100 
 

 AV-1116 

 Vàlvula de bola 

ON/OFF  Elèctrica  2,5 

1100 
 

 AV-1117 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1118 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1119 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1120 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1121 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1122 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1123 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1124 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1125 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1126 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1127 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1128 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1129 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1130 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1131 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1132 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1133 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1134 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1135 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1136 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1137 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1138 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1139 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1140 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1141 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1142 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1143 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1144 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1145 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1146 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1147 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1148 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1149 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1150 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1151 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1152 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1153 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1154 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1155 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1100 
 

 AV-1156 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1157 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1158 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1159 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1160 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1161 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
 

 AV-1162 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
 

 AV-1163 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
 

 AV-1164 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
 

 AV-1165 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
 

 AV-1166 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1167 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1168 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
 

 AV-1169 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,25 

1100 
 

 AV-1170 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1171 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1172 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1173 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1174 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1175 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1176 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1177 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1178 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2,5 

1100 
 

 AV-1179 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1100 
 

 AV-1180 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1181 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1182 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1183 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
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PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

  

Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1184 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1185 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1186 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1187 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

 AV-1188 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1100 
 

RV-1101 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 2,5 

1100 
 

RV-1102 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 2,5 

1100 
 

RV-1103 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 

1100 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

RV-1104 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 

1100 
 

RV-1105 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 2,5 

1100 
 

RV-1106 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1,25 

1100 
 

RV-1107 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1,25 

1100 
 

RV-1108 

Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 0,75 

1100 
 

RW-1101 

Vàlvula reguladora 

de 3 vies Elèctrica 1 

1100 
 

VAP-1101 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 

1100 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

VAP-1102 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 2,5 

1100 

 

VAP-1103 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 

1100 

 

VAP-1104 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 2,5 

1100 

 

VAP-1105 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1,25 

1100 

 

VAP-1106 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 

1100 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 4 de 5  

Àrea 1100 Data   12/06/22  

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

VAP-1107 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 0,75 

1100 

 

VAP-1108 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1,25 

1100 

 

VAP-1109 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1,25 

1100 

 

VAP-1110 

Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 2,5 

1100 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 HV-1201 

 Vàlvula de bola 

genèrica  Manual  2,5 1200 
 

  HV-1202 

 Vàlvula de bola 

genèrica  Manual  1 1200 
 

  HV-1203 

 Vàlvula de bola 

genèrica  Manual 1,5  1200 
 

  HV-1204 

 Vàlvula de bola 

genèrica  Manual 2,5  1200 
 

 AV-1201 

Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  0,75 1200 
 

 AV-1202 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  1 1200 
 

 AV-1203 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  1 1200 
 

 AV-1204 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  0,75 1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1205 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  1 1200 
 

 AV-1206 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  0,75 1200 
 

 AV-1207 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  0,75 1200 
 

 AV-1208 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica  1 1200 
 

 AV-1209 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1210 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1211 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1212 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1213 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,5 

1200 
 

 AV-1214 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1215 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1216 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1217 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1,5 

1200 
 

 AV-1218 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1219 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 

1200 
 

 AV-1220 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 

1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1221 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 

1200 
 

 AV-1222 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 2 

1200 
 

 AV-1223 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1200 
 

 AV-1224 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1225 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1226 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1227 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1200 
 

 AV-1228 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1229 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1230 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1231 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1232 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1233 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1234 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,5 

1200 
 

 AV-1235 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,75 

1200 
 

 AV-1236 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 0,6 

1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1237 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1200 
 

 AV-1238 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1239 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1240 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1241 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 4 

1200 
 

 AV-1242 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1243 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1244 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

 AV-1245 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

 AV-1246 Vàlvula de bola 

ON/OFF Elèctrica 1 

1200 
 

RV-1201 Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 

1200 
 

RV-1202 Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 

1200 
 

RV-1203 Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 

1200 
 

RV-1204 Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 0,75 

1200 
 

RV-1205 Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 1 

1200 
 

RV-1206 Vàlvula reguladora 

de cabal Elèctrica 0,75 

1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

RW-1201 Vàlvula reguladora 

de 3 vies Elèctrica 2,5 

1200 
 

VAP-1201 Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 0,75 

1200 

 

VAP-1202 Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 0,75 

1200 

 

VAP-1203 Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 2,5 

1200 

 

VAP-1204 Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 2 

1200 
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Llistat de vàlvules 

 
Planta de producció de LER Full 5 de 5  

Àrea 1200 Data  12/06/22   

Ubicació Polígon Gasos Nobles Revisió  13/06/22  

Nomenclatura Tipus Actuació Diàmetre (polzades) Àrea  

VAP-1205 Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 0,75 

1200 

 

VAP-1206 Vàlvula 

d’alleujament de 

pressió Automàtica 1 

1200 

 

 

 



  
  
  

Pàgina 111 de 116 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 4: CANONADES, TRANSPORT, BOMBES, 

COMPRESSORS, VÀLVULES I ACCESORIS 

4.5. Accessoris  

En aquest apartat s’expliquen els diferents accessoris utilitzats a la planta  EPOHARZ 

necessaris pel correcte funcionament i per assegurar la seguretat dins de la planta. A 

continuació s’expliquen breument els principals accessoris utilitzats a la planta. 

4.5.1. Tipus d’accessoris 

4.5.1.1. Disc de ruptura 

Els discs de ruptura són uns accessoris imprescindibles per garantir la seguretat de la 

planta i del seu entorn. Aquests dispositius no tenen un tancament repetit del mecanisme, 

són accionats per la diferència de pressió entre l’interior i exterior i estan dissenyats per 

a funcionar en cas d’esclat o venteig d’un disc. Segons la guia de les bones pràctiques 

NTP 4657, els discs de ruptura s’han d’utilitzar en els recipients en que la pressió pugui 

superar la pressió de disseny. Per tant a EPOHARZ els recipients que han de tenir un disc 

de ruptura són els tancs pulmó i agitats, els reactors, els evaporadors i la columna de 

rectificació.  

Com els tancs pulmó i agitats, els reactors i la comuna de rectificació tenen un pressió de 

disseny superior a una atmosfera, s’escull el disc de ruptura convencional DonadonSSD 

tipus SCD ja que la seva pressió de ruptura es troba entre 2 bar fins a 413 bar, tot depèn 

del material i del diàmetre, aleshores, es pot adaptar a les necessitats de cada equip. A 

més, aquest disc compta amb l’aprovació de l’ASME, la qual és l’entitat d’Estats Units 

que certifica les prestacions dels productes per a l’enginyeria.  

 

Il·lustració 13. Disc de ruptura DonadonSSD tipus SCD. 
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D’altra banda, com els evaporadors treballen en condició de buit, s’escull el disc de 

ruptura DonadonSSD tipus KRD, ja que la pressió de ruptura d’aquest es troba des de 

valors inferiors a 0,41 bar. Com en el cas anterior, aquest disc també disposa de 

l’aprovació ASME.  

 

Il·lustració 14. : Disc de ruptura Donadon SSD tipus SCD. 

 

4.5.1.2. Purgadors 

Els purgadors són accessoris que permeten purgar els condensats del vapor fora del 

sistema i a més poden abocar el corrent circulant en cas que d’aquests s’obrin, ja sigui per 

rentat o manteniment. Permeten que el vapor arribi al seu destí i treballi de la forma més 

eficient i econòmica possible .  

 

Il·lustració 15. Purgador.  
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4.5.1.3. Filtres en Y 

Els filtres en Y són accessoris que tenen com a funció retenir sòlids presents en el flux 

del fluid, els quals poden danyar, obstruir o contaminar la resta d’instal·lacions.  

A EPOHARZ, els filtres en Y es col·loquen a l’àrea 1600 i 1400. A l’àrea 1600 es troben 

abans de les bombes que s’utilitzen per omplir els tancs d’emmagatzematge des del camió 

cisterna, d’aquesta manera es protegeixen les bombes i s’assegura que cap matèria 

primera tingui impureses perilloses pel procés. A l’àrea 1400 es col·loquen abans de les 

bombes que alimenten el procés amb les matèries primeres recuperades i abans de les 

bombes que ompliran el camió cisterna amb el subproducte DCP, per assegurar 

l’eliminació de qualsevol partícula sòlida que s’hagi pogut produir al procés i per tant, 

tenir unes matèries primeres i subproductes d’alta qualitat.  

La utilització d’aquests filtres és tant popular degut al seu senzill funcionament. El fluid 

circula per la canonada mentre que els sòlids en suspensió queden retinguts en un filtre 

intern que es desvia del corrent principal per on flueix el fluid.  

 

Il·lustració 16. Filtre en Y. 

 

4.5.2. Llistat d’accessoris 

A continuació en aquest apartat queden recollits en taules els accessoris comentats 

anteriorment que es troben a la planta. 

Per anomenar-los s’han utilitzat les següents abreviacions: RD fa referència als discs de 

ruptura, PR als purgadors i FY als filtres en Y. Els dos primers dígits que apareixen 

després de les dues lletres fan referència a l’àrea on es troben situats aquests i els dos 

últims dígits al número de l’accessori en concret dins de l’àrea on estan situats. 
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 LLISTAT D’ACCESSORIS 

Planta de producció de LER Full 1 de 2 

Ubicació Polígon Gasos Nobles 
Data 11/06/2022 

Revisió 15/06/2022 

Nomenclatura Material Tipus D1 (polzades) D2 (polzades) D3 (inch) Àrea 

RD-1001 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1000 

RD-1002 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1000 

RD-1003 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1000 

RD-1004 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1000 

RD-1005 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1000 

RD-1006 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1000 

RD-1101 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1100 

RD-1102 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1100 

RD-1103 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1100 

RD-1104 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1100 

RD-1105 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1100 

RD-1106 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1100 

RD-1201 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1200 

RD-1202 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1200 

RD-1203 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1200 

RD-1204 AISI 316L Disc de ruptura 1 1 - 1200 

PR-1001 AISI 316L Purgador 1 1 - 1000 

PR-1101 AISI 316L Purgador 2 ½ 2 ½ - 1100 

PR-1102 AISI 316L Purgador 2 ½  2 ½  - 1100 

FY-1601 AISI 316L Filtre en Y 2 2 - 1600 

FY-1602 AISI 316L Filtre en Y 4 4 - 1600 

FY-1603 AISI 316L Filtre en Y 2 2 - 1600 

FY-1401 AISI 316L Filtre en Y 3 3 - 1400 
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 LLISTAT D’ACCESSORIS 

Planta de producció de LER Full 2 de 2 

Ubicació Polígon Gasos Nobles 
Data 11/06/2022 

Revisió 15/06/2022 

Nomenclatura Material Tipus D1 (polzades) D2 (polzades) D3 (polzades) Àrea 

FY-1402 AISI 316L Filtre en Y 3 ½ 3 ½ - 1400 

FY-1403 AISI 316L Filtre en Y 2 ½ 2 ½ - 1400 
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