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4. Canonades, vàlvules i accessoris

4.1 Introducció

En aquest capítol es descriu detalladament la distribució de canonades, vàlvules, bombes,

compressors i diferents accessoris que s’utilitzen a la planta de BenzEt. Aquest capítol

consta de bastant importància donat que s’ha de saber tractar la circulació de fluids del

procés de la manera més eficient possible per maximitzar el rendiment de la planta, i per

veure què els hi passaria als corrents del procés al tenir en compte variables com l’alçada i

les longituds de canonades, per tal de portar-los a un sistema que s’apropi més a el que es

pot trobar en un procés en realitat.

Primerament, s’explica la xarxa de canonades, que és l’esquelet del procés, donat que

comunica des dels tancs de reactiu fins als de producte, passant pels diversos reactors i

equips de separació, tenint en compte les condicions i propietats de cada corrent aplicant

els balanços de matèria adients. Seguidament es descriuen les diferents vàlvules que

s’utilitzen per tal de guiar el procés, tant en recorregut com en les característiques que es

volen garantir en les canonades, fent passar més o menys quantitat de fluid. Desprès es

parla de les bombes (en cas de líquids) o compressors (en cas de gasos) que s’utilitzen en

el procés per tal de proporcionar pressió al fluid i fer que aquest circuli correctament.

Finalment, es descriuen els accessoris que s’han emprat i el seu ús en el procés.

4.2 Canonades

En aquest apartat s’expliquen les canonades que seran utilitzades per transportar i conduir

el fluid, juntament a la seva configuració (dades i tipus de canonada) i els corrents on es

decideixen col·locar.

Les canonades, al connectar tots els corrents, han de complir una quantitat de regles a les

que anomenem balanços. Aquests balanços es basen en la regla de que no es perd

matèria, dit d’una altra manera, tots els kilograms que entren hauran de sortir per un altre

lloc. Com hi ha reacció química, el balanç molar sí que pot ser diferent per la entrada i la

sortida, per tant, els càlculs prioritzaran l’ús de balanços de matèria (en massa) o balanços

de quantitat (volum). Al ser un procés en continu es parla del caudal, ja sigui màssic o

volumètric. Aquests dos, a la vegada, ens ajuden a trobar la densitat del fluid, una variable

que ens pot venir bé de conèixer tenint en compte que el nostre procés utilitza tant fluids en

estat líquid, com en estat gasós. Aquesta variable, varia en funció d’altres característiques

del fluid, com pot ser la temperatura i la pressió. Aquestes dues variables són molt
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importants de controlar donat que certs equips estan condicionats a que el fluid entri a

determinada pressió i/o temperatures. La pressió, a la vegada, és el que fa que el fluid

circuli per les canonades, donat que sense diferència de pressió no hi hauria moviment pel

fluid. Un cop introduït el moviment, s’haurà de garantir que el fluid circula a certes velocitats

pròpies pel tipus de fluid que s’utilitza. Aquestes velocitats són:

Taula 4.1. Velocitats típiques per a diferents tipus de fluids i corrents

Tipus de corrent Propietats del fluid Velocitat típica (m/s)

Líquids

Viscós 0.1~0.5
Poc viscós 0.5~1

En aspiració per bomba 0.8~2
Sent impulsat per bomba 1.5~3

Gasos
Pressió normal 2~4
Baixa pressió 4~15
Alta pressió 15~25

Vapors

Sobreescalfat 30~50
Saturació a pressió (>105Pa) 15~25

Saturació a pressió ([1~0.5]·105Pa) 20~40
Saturació a pressió ([0.5~0.2]·105Pa) 40~60

Saturació a pressió ([0.2~0.05]·105Pa) 60~75

En el procés de BenzEt s’escullen unes velocitats típiques al voltant de 15 m/s per als

gasos, i 2 m/s per als líquids.

4.2.1 Com funciona una canonada

Una canonada és un tub de determinada llargada i diàmetre per on es fa circular un fluid.

Aquest fluid es mou segons la diferència de pressió, normalment aprofitant una bomba, però

també es pot moure aprofitant l’alçada (per acció de la gravetat). Les canonades poden

estar fetes per molts tipus de materials diferents. Encara que se solen utilitzar metalls en la

indústria, les canonades de plàstic (com el PVC) o les de vidre poden ser útils depenent del

tipus de fluid que s’hagi de fer circular per elles, com per exemple el vidre sent útil al fer

circular líquids corrosius. Les canonades poden tenir diferents formes, les més comuns són

les de conducció circular, però també hi ha conduccions en forma d’anell o quadrat, aquest

últim se sol utilitzar en conduccions d’aire de ventilació.

4.2.2 Nomenclatura de canonades

En aquest apartat s’explica la classificació dels diferents tipus de canonades. Aquestes

tenen una nomenclatura que depèn dels factors més importants d’aquesta. El primer és el

diàmetre nominal, que s'expressa en mm, seguidament el material del que està feta aquesta
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canonada, que normalment serà AISI 304 [1], i per últim el tipus de fluid que hi circula. A

continuació es mostra una taula amb el codi assignat a cada tipus de composició:

Taula 4.2. Codi de les canonades segons el corrent que hi circula

Nº Codi Composició del corrent
1 Benzè i toluè pur
2 Età, Metà i Etilè
3 Etilbenzè purificat
4 Nitrogen
5 Aigua de refrigeració
6 Oli tèrmic
8 Aigua glicolada 30%

10 Benzè, toluè, età, metà, etilè, propilè, etilbenzè i
dietilbenzè

11 Benzè, etilbenzè i dietilbenzè
12 Benzè, Toluè, Età, Metà i Etilè
13 Benzè, Età, Metà, Propilè, Toluè i Etilè
14 Benzè de recirculació o no pur
15 Etilbenzè i dietilbenzè
16 Nitrogen brut o altres components que van a la torxa
17 Aire
18 Diòxid de carboni i vapor d’aigua

Els codis d’una xifra són corrents on hi circula un fluid “pur” (que no varia respecte les seves

condicions d’entrada o sortida del procés), mentre que els de dues xifres són corrents on hi

circulen mescles dels diferents fluids del procés, tenint també en compte els nous

components que s’obtenen durant la reacció. Juntament al número designat per a cada

tipus de corrent, també s’hi agrega una lletra que defineix l’estat del corrent, L per a líquid, G

per a gas, V per a vapor i F per a gas i líquid. La xifra després de la nomenclatura indica el

número de la canonada amb aquestes condicions en la determinada zona de la planta.

A continuació es mostren un parell d’exemples:

100-A304-1L 1, canonada de 100 de diàmetre nominal (en aquest cas 114.3 mm diàmetre

extern i 3.05 mm de gruix) AISI 304, que transporta benzè i toluè en fase líquida i l'últim

valor és el número de la canonada (sense especificar en aquest cas, però és la zona 200).

300-A304-10G 3, canonada de DN300 i AISI 304, que transporta en estat gasós els

components obtinguts en la reacció d’obtenció d’etilbenzè, i es la tercera d’aquesta zona.
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4.2.3 Aïllament tèrmic de canonades

La temperatura és un factor de gran importància donat que certs equips treballen de forma

óptima en un cert rang de temperatures, i com es vol maximitzar el procés és important

trobar la millor manera de provocar un aïllament d’aquesta temperatura per tal

d’assegurar-se que els corrents entren als esmentats equips a la temperatura adient. També

és important tenir les canonades on hi circuli fluid a altes temperatures aïllades tèrmicament

per tal de protegir al personal de possibles cremades per contacte amb aquestes. Per tant,

s’ha decidit utilitzar llana de roca de la marca ISOVER [2][3], per tal d’aïllar les canonades per

on hi circuli fluid calent, per a les que circuli fluid a temperatura ambient o semblant, es

decideix no posar-ne. A continuació s’exposa una taula que relaciona els espessors mínims

d’aïllant en relació a la temperatura d’operació del fluid:

Taula 4.3. Gruix d'aïllant per a diferents condicions de canonada

4.2.4 Llistat de canonades

A continuació es mostra el conjunt de taules per les diferents canonades del procés, amb la

nomenclatura corresponent explicada al apartat 4.2.2. S’escullen seguint els criteris de

diàmetre nominal esmentat i totes són de “Schedule 10s”. El material és acer inoxidable 304
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per a totes les canonades excepte les del corrent d’entrada de etilè fresc a 10MPa,

aquestes seran d’acer 316 que és més resistent. Cal recalcar que aquest llistat mostra les

característiques de les canonades segons la compra, aquestes després s’ajusten a la

longitud necessària de la planta i s’acoblen als equips, accessoris o vàlvules mitjançant

brides especificades a l’apartat 4.5.
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 1 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-1L 1 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 2 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 3 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 4 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 5 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 6 14 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 7 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 8 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 9 10 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0

100-A304-1L 10 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 11 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 12 15 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 13 27 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 14 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 15 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 16 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 17 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 18 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 19 10 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 20 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 21 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 2 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-1L 22 23 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 23 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 24 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 25 15 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 26 27 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 27 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 28 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 29 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 30 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 31 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 32 23 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 33 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 59 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 34 35 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 35 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 36 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 37 15 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 38 26 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 39 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 40 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 41 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 3 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-1L 42 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 43 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 44 35 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 45 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 46 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 47 46 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 48 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 49 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 50 15 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 51 63 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 52 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 53 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 54 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 55 3 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 56 1 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-1L 57 46 38,43 101,3 111,43 25 27,5 0
90-A316-2G 1 31 240 10000 11000 120 132 80
90-A316-2G 2 1 240 10000 11000 120 132 80
90-A316-2G 3 1 240 10000 11000 120 132 80
90-A316-2G 4 1 240 10000 11000 120 132 80
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 4 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
150-A304-2G 1 125 980 2000 2200 25 27,5 0
100-A304-5L 1 324 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 2 302 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 3 276 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 4 252 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 5 230 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 6 196 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 7 218 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 8 242 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 9 268 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 1 324 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 2 302 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 3 276 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 4 252 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 5 230 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 6 196 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 7 218 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 8 242 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 9 268 - 101,3 111,43 25 27,5 0

100-A304-16G 1 212 - 101,3 111,43 25 27,5 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 5 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-16G 2 195 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 3 201 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 4 188 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 5 176 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 6 165 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 7 148 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 8 159 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 9 171 - 101,3 111,43 25 27,5 0

100-A304-16G 10 184 - 101,3 111,43 25 27,5 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 300

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 6 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC)
Aïllant
(mm)

100-A304-1L 58 47 38,43 101,3 111,43 78,8 86,68 80
100-A304-14L 1 113 54,39 101,3 111,43 78,8 86,68 80
125-A304-14L 1 1 92,75 101,3 111,43 56,5 62,15 80
125-A304-14L 2 1 92,75 101,3 111,43 56,5 62,15 80
125-A304-14L 3 1 92,75 101,3 111,43 56,5 62,15 80
100-A304-14L 2 3 92,75 1985 2183,5 57,5 63,25 80
250-A304-14G 1 8 2852 1985 2183,5 447,5 492,25 210
90-A304-11F 1 52 190,67 2000 2200 251,62 276,782 110

125-A304-11G 1 60 717,3 2000 2200 491,7 540,87 230
250-A304-13G 1 54 2414,6 300 111,43 25 27,5 0
250-A304-13G 2 1 2414,6 300 111,43 25 27,5 0
250-A304-13G 3 1 2414,6 300 111,43 25 27,5 0
250-A304-13G 4 1 2414,6 300 111,43 25 27,5 0
100-A304-17G 1 50 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-18G 1 50 - 101,3 111,43 450 495 210
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 7 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
150-A304-2G 1 4 980 2000 2200 25 27,5 0
90-A304-2G 1 5 296 1985 2183,5 25 27,5 0

150-A304-2G 2 9 686 2000 2200 25 27,5 0
100-A304-2G 1 6 349 1970 2167 25 27,5 0
100-A304-2G 2 11 311 1932,8 2126,058 25 27,5 0

250-A304-14G 1 8 2852 1985 2183,5 447,5 492,25 210
250-A304-12G 1 4 3459 1985 2183,5 410 451 210
250-A304-10G 1 9 3455 1970 2167 475,7 523,27 250
300-A304-10G 1 12 3896 1970 2167 440 484 220
300-A304-10G 2 18 3719 1947,8 2142,558 401 441,1 220
300-A304-10G 3 9 311 1932,8 2126,058 465,87 512,457 260
300-A304-10G 4 12 4293 1932,8 2126,058 434,86 478,346 220
300-A304-10G 5 18 4192 1901,8 2091,98 408,2 449,02 220
300-A304-10G 6 19 4637,6 1901,8 2091,98 467,58 514,338 260
300-A304-10G 7 7 4637,6 1901,8 2091,98 402,2 442,42 300
350-A304-10G 1 10 7272,6 1850 2035 382,4 420,64 200
350-A304-10G 2 4 7272,6 1850 2035 382,4 420,64 200
100-A304-11G 1 9 476 1850 2035 297,7 327,47 120
125-A304-10F 1 42 232,6 1795,7 1975,27 65,11 71,621 80
500-A304-10F 1 0 13207 300 330 42,5 46,75 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 8 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-16G 11 64 - 1970 2167 475 522,5 210
100-A304-16G 12 64 - 1970 2167 475 522,5 210
100-A304-16G 13 64 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 14 54 - 1933 2126,3 466 512,6 210
100-A304-16G 15 54 - 1933 2126,3 466 512,6 210
100-A304-16G 16 54 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 17 45 - 1887 2075,7 467 513,7 210
100-A304-16G 18 45 - 1887 2075,7 467 513,7 210
100-A304-16G 19 45 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 10 47 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 11 47 - 101,3 111,43 80 88 80
100-A304-5L 12 58 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 13 58 - 101,3 111,43 80 88 80
100-A304-5L 14 69 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 15 69 - 101,3 111,43 80 88 80
100-A304-4G 10 45 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 11 56 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 12 67 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-6L 1 98 - 970 1067 350 385 140
100-A304-6L 2 1 - 1000 1100 250 275 110
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 9 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-6L 3 87 - 970 1067 350 385 140
100-A304-6L 4 1 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 5 27 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 6 12 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 7 1 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 8 1 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 9 1 - 1000 1100 250 275 110

100-A304-6L 10 1 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 11 88 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 12 1 - 1000 1100 250 275 110
100-A304-6L 13 78 - 970 1067 350 385 140
100-A304-6L 14 1 - 400 440 120 132 80
100-A304-6L 15 1 - 400 440 120 132 80
100-A304-6L 16 1 - 400 440 120 132 80
100-A304-6L 17 55 - 380 418 300 330 120
100-A304-6L 21 42 - 340 440 120 132 80
100-A304-8L 1 80 - 150 1,65 30 33 80
100-A304-8L 2 1 - 150 1,65 30 33 80
100-A304-8L 3 81 - 146 1,606 40 44 80
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 500

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 10 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-11G 1 9 476,6 1850 2035 297,7 327,47 120
100-A304-11G 2 1 476,6 1990 2189 297,7 327,47 120
100-A304-11G 3 2 727,6 1990 2189 494 543,4 230
90-A304-11L 1 1 29,52 2000 2200 120 132 230
90-A304-11L 2 46 29,52 2000 2200 120 132 230
90-A304-11F 1 52 190,65 2000 2200 251,62 276,782 110

125-A304-11G 1 60 717,3 2000 2200 491,7 540,87 230
125-A304-11G 2 1 717,3 2000 2200 491,7 540,87 230
100-A304-4G 13 120 - 101,3 111,43 25 27,5 0

100-A304-16G 20 45 - 1990 2189 494 543,4 0
100-A304-16G 21 45 - 1990 2189 494 543,4 0
100-A304-16G 22 45 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 16 100 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 17 100 - 101,3 111,43 80 88 80
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 11 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
500-A304-10F 1 0 13207 300 330 42,5 46,75 0
500-A304-13G 1 8 3727 300 330 -4,68 -5,148 0
500-A304-13G 2 1 10498 101,3 111,43 -4,68 -5,148 0
500-A304-13G 3 37 8083 101,3 111,43 -4,68 -5,148 0
500-A304-13G 4 116 6500 101,3 111,43 -4,68 -5,148 0
500-A304-13G 5 49 1616 101,3 111,43 -4,68 -5,148 0
250-A304-13G 1 54 2414,6 101,3 111,43 25 27,5 0
125-A304-11L 1 1 139,86 101,3 111,43 92,71 101,981 80
125-A304-11L 2 1 69,75 101,3 111,43 92,71 101,981 80
125-A304-11L 3 1 209,61 101,3 111,43 87,46 96,206 80
125-A304-11L 4 1 139,86 101,3 111,43 92,71 101,981 80
125-A304-11L 5 1 139,86 101,3 111,43 92,71 101,981 80
125-A304-11L 6 10 139,86 101,3 111,43 92,71 101,981 80
125-A304-8L 5 105 - 101,3 111,43 25 27,5 0
125-A304-8L 6 1 - 101,3 111,43 25 27,5 0
125-A304-8L 7 1 - 101,3 111,43 25 27,5 0
125-A304-8L 8 1 - 101,3 111,43 25 27,5 0
125-A304-8L 9 108 - 101,3 111,43 40 44 0

100-A304-13G 1 1 - 300 330 12,3 13,53 0
100-A304-13G 2 1 - 300 330 12,3 13,53 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 12 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC)
Aïllant
(mm)

100-A304-13G 3 1 - 300 330 12,3 13,53 0
100-A304-13G 4 1 - 300 330 12,3 13,53 0
100-A304-6L 1 98 - 970 1067 350 385 140
100-A304-6L 3 87 - 970 1067 350 385 140
100-A304-6L 11 88 - 960 1056 250 275 110
100-A304-6L 13 78 - 970 1067 350 385 140
100-A304-6L 17 55 - 380 418 300 330 120
100-A304-6L 18 1 - 380 418 300 330 120
100-A304-6L 19 11 - 360 396 210 231 110
100-A304-6L 20 1 - 360 396 210 231 110
100-A304-6L 21 42 - 340 374 120 132 80
100-A304-6L 22 1 - 970 1067 350 385 140
100-A304-6L 23 1 - 970 1067 350 385 140

100-A304-16G 23 96 - 300 330 -4,68 -5,148 0
100-A304-16G 24 96 - 300 330 -4,68 -5,148 0
100-A304-16G 25 110 - 101,3 111,43 120 132 80
100-A304-16G 26 110 - 101,3 111,43 120 132 80
100-A304-16G 27 125 - 101,3 111,43 140 154 80
100-A304-16G 28 125 - 101,3 111,43 140 154 80
100-A304-14L 1 113 54,39 101,3 111,43 78,8 86,68 80
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 13 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC)
Aïllant
(mm)

100-A304-14L 3 1 71,75 101,3 111,43 78,86 86,746 80
100-A304-14L 4 1 125,57 101,3 111,43 78,86 86,746 80
100-A304-14L 5 1 125,57 101,3 111,43 78,86 86,746 80
100-A304-14L 6 1 125,57 101,3 111,43 78,86 86,746 80
100-A304-14L 7 1 53,82 101,3 111,43 78,86 86,746 80
100-A304-14L 8 1 125,57 101,3 111,43 78,86 86,746 80
100-A304-14L 9 1 125,57 101,3 111,43 78,86 86,746 80

100-A304-14L 10 1 54,39 101,3 111,43 78,86 86,746 80
100-A304-14L 11 1 54,39 101,3 111,43 78,86 86,746 80
50-A304-14L 1 3 17,35 101,3 111,43 78,86 86,746 80

100-A304-15L 1 1 69,81 101,3 111,43 139,1 153,01 80
100-A304-15L 2 1 246,22 101,3 111,43 137,1 150,81 80
100-A304-15L 3 1 176,41 101,3 111,43 139,1 153,01 80
100-A304-15L 4 1 69,81 101,3 111,43 139,1 153,01 80
100-A304-15L 5 1 69,81 101,3 111,43 139,1 153,01 80
100-A304-15L 6 12 69,81 101,3 111,43 139,1 153,01 80
100-A304-5L 18 129 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 19 1 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 20 1 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 21 132 - 101,3 111,43 45 49,5 80
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 14 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-5L 25 1 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 22 143 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 23 1 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 24 1 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 27 1 - 101,3 111,43 30 33 80
100-A304-5L 26 146 - 101,3 111,43 45 49,5 80
40-A304-15L 1 1 11,38 101,3 111,43 170,6 187,66 80
40-A304-15L 2 1 137,129 101,3 111,43 167,4 184,14 80
40-A304-15L 3 1 125,749 101,3 111,43 170,6 187,66 80
40-A304-15L 4 1 11,38 101,3 111,43 170,6 187,66 80
40-A304-15L 5 16 11,38 101,3 111,43 170,6 187,66 80
150-A304-3L 1 1 114,88 101,3 111,43 136 149,6 80
150-A304-3L 2 1 114,88 101,3 111,43 136 149,6 80
150-A304-3L 3 1 114,88 101,3 111,43 136 149,6 80
150-A304-3L 4 1 114,88 101,3 111,43 136 149,6 80
150-A304-3L 5 1 114,88 101,3 111,43 136 149,6 80

100-A304-3L 17 1 58,62 101,3 111,43 136 149,6 80
100-A304-3L 18 1 56,26 101,3 111,43 136 149,6 80
100-A304-3L 1 49 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0

100-A304-3L 15 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0

Pàgina 24 de 96



Planta de producció d’etilbenzè
Capítol 4. Canonades, vàlvules i accessoris

LLISTAT DE CANONADES Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 15 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC)
Aïllant
(mm)

100-A304-3L 16 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 31 147 - 101,3 111,43 25 27,5 80
100-A304-5L 32 1 - 101,3 111,43 25 27,5 80
100-A304-5L 33 148 - 101,3 111,43 40 44 80
90-A304-11L 2 46 29,52 2000 2200 120 132 230
90-A304-11L 3 1 29,52 101,3 111,43 120 132 230
90-A304-11L 4 1 29,52 101,3 111,43 120 132 230
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 700

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 16 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-3L 1 49 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 2 23 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 3 40 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 4 53 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 5 40 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 6 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 7 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 8 41 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 9 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0

100-A304-3L 10 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 11 41 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 12 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 13 1 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-3L 14 41 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 28 370 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 29 340 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-5L 30 320 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 14 146 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 15 157 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-4G 16 169 58,62 101,3 111,43 25 27,5 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 700

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 17 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-16G 29 152 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 30 137 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 31 127 - 101,3 111,43 25 27,5 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 1500

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 18 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC) Aïllant (mm)
100-A304-16G 1 212 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 2 195 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 3 201 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 4 188 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 5 176 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 6 165 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 7 148 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 8 159 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 9 171 - 101,3 111,43 25 27,5 0

100-A304-16G 10 184 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 11 64 - 1970 2167 475 522,5 210
100-A304-16G 12 64 - 1970 2167 475 522,5 210
100-A304-16G 13 64 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 14 54 - 1933 2126,3 466 512,6 210
100-A304-16G 15 54 - 1933 2126,3 466 512,6 210
100-A304-16G 16 54 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 17 45 - 1887 2075,7 467 513,7 210
100-A304-16G 18 45 - 1887 2075,7 467 513,7 210
100-A304-16G 19 45 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 20 45 - 1990 2189 494 543,4 0
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LLISTAT DE CANONADES Àrea 1500

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 19 de 19

Nomenclatura L (m) Q (m3/h) P treball (kPa) P disseny (kPa) T treball (ºC) T disseny (ºC)
Aïllant
(mm)

100-A304-16G 21 45 - 1990 2189 494 543,4 0
100-A304-16G 22 45 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 23 96 - 300 330 -4,68 -5,148 0
100-A304-16G 24 96 - 300 330 -4,68 -5,148 0
100-A304-16G 25 110 - 101,3 111,43 120 132 80
100-A304-16G 26 110 - 101,3 111,43 120 132 80
100-A304-16G 27 125 - 101,3 111,43 140 154 80
100-A304-16G 28 125 - 101,3 111,43 140 154 80
100-A304-16G 29 152 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 30 137 - 101,3 111,43 25 27,5 0
100-A304-16G 31 127 - 101,3 111,43 25 27,5 0
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4.3 Vàlvules

En aquest apartat s’explica el funcionament i els diferents tipus de vàlvules que s’utilitzen en

el procés, i seguidament es numeren i s’exposen les característiques de totes les vàlvules

del procés.

Una vàlvula és un element mecànic el qual manté unes certes condicions de disseny per al

caudal de la instal·lació. Les vàlvules tenen la capacitat de regular, iniciar o tallar la

circulació del corrent mitjançant peces mòbils que modifiquen el pas del fluid segons les

condicions i finalitats que es vulguin controlar a la planta.

4.3.1 Tipus de vàlvules
Depenent de les necessitats de la canonada o equip, s’escull la utilització de les diferents

vàlvules les quals s’expliquen a continuació:

4.3.1.1 Vàlvula de papallona

La vàlvula de papallona [4] es un dispositiu que regula el caudal mitjançant unes plaquetes

anomenades papallones. Aquestes es poden moure al voltant d’un eix per disminuir el flux i

l’àrea de pas, creant d’aquesta manera la pèrdua de càrrega desitjada. Quan la plaqueta

està paral·lela al fluid, la pèrdua de càrrega és mínima i l’àrea de pas és màxima, resultant

en la mínima variació del cabal del fluid. Quan la plaqueta és perpendicular al flux, la vàlvula

estarà tancada, el que provocarà que no hi hagi circulació a través d’aquesta. No només hi

ha aquestes dues configuracions, per exemple es pot deixar la vàlvula un 20% oberta per tal

de deixar passar determinades quantitats de caudal. A la figura 4.1 es pot observar una

vàlvula de papallona del catàleg de VALSUM [5].

Figura 4.1: Vàlvula de papallona
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4.3.1.2 Vàlvula de bola

La vàlvula de bola [6] està formada per una esfera amb un forat que deixa passar una

quantitat determinada de fluid. Sol ser una vàlvula On/Off, de manera que si el forat de

l’esfera és paral·lel a la circulació, la vàlvula deixa passar el fluid, mentre que si el forat és

perpendicular al fluid, la vàlvula no el deixa passar. S’assembla d’aquesta manera a la

vàlvula de papallona, però aquesta sol tenir només les dues posicions esmentades. A la

figura 4.2 es pot veure la vàlvula de bola del catàleg de VALSUM i les seves parts.

Figura 4.2: Vàlvula de bola

4.3.1.3 Vàlvula de control

La vàlvula de control [7] és una vàlvula que funciona de manera automàtica segons el llaç i

condicions designades per a certa finalitat de procés. Solen ser electròniques però també

poden obrir-se o tancar-se pneumàticament, com és el cas de les vàlvules de sobrepressió.

En la figura 4.3 es pot observar una vàlvula de control de bola (On/Off).

Figura 4.3: Vàlvula de control (en aquest cas de bola)
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4.3.1.4 Vàlvula antiretorn
La vàlvula antiretorn [8] és una part important del procés, donat que ens garanteix que el fluid

circularà en una sola direcció i que no hi haurà reflux. Això és importat donat que no es vol

que entri fluid en sortides d’equips com pot ser una bomba donat que pot fer que aquests es

facin malbé. S’escull una vàlvula xarnera (plaques) pel seu disseny i baix coeficient de

pèrdues. La figura 4.4 mostra aquest tipus de vàlvula.

Figura 4.4: Vàlvula antiretorn xarnera (de plaques)

4.3.2 Llistat de vàlvules
A continuació es mostra el llistat de les vàlvules que s’utilitzen en el procés de la planta de

BenzEt:
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LLISTAT DE VÀLVULES

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 1 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T201 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T201 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T201 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T201 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T201 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T201 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T201 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T201 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T201 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T201 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T201 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T201 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T201 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T201 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T201 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T201 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T201 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T201 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T201 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T201 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T201 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VCTV - 01 1 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 100 A 200
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 2 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T202 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T202 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T202 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T202 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T202 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T202 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T202 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T202 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T202 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T202 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T202 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T202 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T202 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T202 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T202 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T202 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T202 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T202 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T202 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T202 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T202 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 3 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T203 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T203 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T203 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T203 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T203 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T203 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T203 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T203 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T203 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T203 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T203 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T203 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T203 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T203 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T203 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T203 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T203 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T203 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T203 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T203 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T203 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VCTV - 02 1 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 100 A 200
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 4 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T204 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T204 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T204 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T204 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T204 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T204 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T204 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T204 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T204 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T204 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T204 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T204 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T204 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T204 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T204 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T204 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T204 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T204 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T204 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T204 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T204 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 5 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T205 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T205 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T205 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T205 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T205 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T205 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T205 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T205 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T205 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T205 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T205 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T205 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T205 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T205 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T205 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T205 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T205 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T205 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T205 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T205 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T205 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VCTV - 03 1 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 100 A 200

Pàgina 37 de 96



Planta de producció d’etilbenzè
Capítol 4. Canonades, vàlvules i accessoris

LLISTAT DE VÀLVULES
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 6 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T206 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T206 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T206 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T206 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T206 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T206 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T206 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T206 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T206 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T206 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T206 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T206 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T206 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T206 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T206 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T206 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T206 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T206 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T206 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T206 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T206 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
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Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 7 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T207 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T207 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T207 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T207 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T207 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T207 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T207 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T207 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T207 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T207 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T207 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T207 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T207 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T207 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T207 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T207 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T207 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T207 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T207 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T207 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T207 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VCTV - 04 1 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 100 A 200
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 8 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T208 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T208 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T208 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T208 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T208 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T208 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T208 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T208 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T208 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T208 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T208 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T208 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T208 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T208 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T208 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T208 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T208 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T208 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T208 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T208 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T208 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 9 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - T209 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T209 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T209 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T209 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T209 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T209 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T209 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200
VP - T209 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 200

VAR - T209 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200

VAR - T209 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T209 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VCB - T209 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 200
VRP - T209 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VRP - T209 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VSP - T209 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VA - T209 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T209 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 200
VA - T209 3 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 100 A 200
VS - T209 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T209 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
VS - T209 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 200
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Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 10 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VA - T210 1 Vàlvula de regulació de bola Electroneumatica 90 A 200
VS - T210 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 90 A 200

VSP - T210 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 200
VAR - T210 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T210 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VAR - T210 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 200
VRP - T210 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 200
VCB - T210 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 90 A 200
VB - T210 1 Vàlvula de bola Manual 90 A 200
VB - T210 2 Vàlvula de bola Manual 90 A 200
VB - T210 3 Vàlvula de bola Manual 90 A 200
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VAR - H301 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 250 A 300
VAR - H301 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 250 A 300
VB - H301 1 Vàlvula de bola Manual 250 A 300
VB - H301 2 Vàlvula de bola Manual 250 A 300
VB - H301 3 Vàlvula de bola Manual 250 A 300
VB - H301 4 Vàlvula de bola Manual 250 A 300
VB - H301 5 Vàlvula de bola Manual 250 A 300
VB - H301 6 Vàlvula de bola Manual 250 A 300
VB - H301 7 Vàlvula de bola Manual 250 A 300

VCB - H301 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 250 A 300
VA - H301 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 250 A 300
VS - H301 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 250 A 300
VAR - 300 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 300
VAR - 300 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 300
VAR - 300 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 300
VAR - 300 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 300
VAR - 300 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 300
VTV - 300 1 Vàlvula de 3 vies Manual 100/125 A 300
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VCTV - 01 1 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 250 A 400
VCTV - 01 2 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 150 A 400

VCB - R401 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 250 A 400

VCP - R401 1
Vàlvula de control de

papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - R401 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R401 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R401 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R401 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R401 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - R401 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 250 A 400
VAR - R401 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R401 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R401 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R401 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VRP - R401 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 400
VRP - R401 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 400
VA - R401 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 400
VS - R401 1 Vàlvula de Solenoide Pneumàtica 100 A 400

VSP - R401 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 400
VTV - R401 1 Vàlvula de 3 vies Manual 250 A 400
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Revisió 09/06/23
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VCB - R402 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 300 A 400

VCP - R402 1
Vàlvula de control de

papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - R402 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R402 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R402 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R402 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R402 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - R402 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 300 A 400
VAR - R402 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R402 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R402 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R402 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VRP - R402 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 400
VRP - R402 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 400
VA - R402 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 400
VS - R402 1 Vàlvula de Solenoide Pneumàtica 100 A 400

VSP - R402 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 400
VTV - R402 1 Vàlvula de 3 vies Manual 300 A 400
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VCB - R403 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 300 A 400

VCP - R403 1
Vàlvula de control de

papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - R403 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R403 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R403 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R403 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - R403 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - R403 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 300 A 400
VAR - R403 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R403 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R403 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - R403 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VRP - R403 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 400
VRP - R403 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 400
VRP - R403 3 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 300 A 400
VA - R403 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 400
VS - R403 1 Vàlvula de Solenoide Pneumàtica 100 A 400

VSP - R403 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 400
VTV - R402 1 Vàlvula de 3 vies Manual 300 A 400
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VB - E401 1 Vàlvula de bola Manual 300 A 400

VCP - E401 1
Vàlvula de control de

papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - E401 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E401 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E401 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - E401 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 300 A 400
VAR - E401 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E401 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VC - E401 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 400
VB - E402 1 Vàlvula de bola Manual 300 A 400

VCP - E402 1
Vàlvula de control de

papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - E402 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E402 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E402 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - E402 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 300 A 400
VAR - E402 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E402 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VC - E402 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 400
VP - 400 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - 400 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - 400 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - 400 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - 400 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - 400 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea

VB - E403 1 Vàlvula de bola Manual 350 A 400
VCP - E403 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - E403 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E403 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E403 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E403 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - E403 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E403 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E403 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 350 A 400
VC - E403 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 400
VB - E404 1 Vàlvula de bola Manual 350 A 400

VCP - E404 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - E404 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E404 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E404 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E404 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - E404 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E404 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E404 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 350 A 400
VC - E404 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 400
VB - E405 1 Vàlvula de bola Manual 125 A 400

VCP - E405 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 400
VP - E405 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E405 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E405 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - E405 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - E405 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E405 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - E405 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 125 A 400
VC - E405 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 400
VP - 400 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - 400 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - 400 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400
VP - 400 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 400

VAR - 400 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
VAR - 400 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 400
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VB - R501 1 Vàlvula de bola Manual 100 A 500
VB - R501 2 Vàlvula de bola Manual 100 A 500
VB - R501 3 Vàlvula de bola Manual 100 A 500

VCB - R501 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 500
VTV - R501 1 Vàlvula de 3 vies Manual 100 A 500
VCP - R501 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 500
VP - R501 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 500
VP - R501 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 500
VP - R501 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 500
VP - R501 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 500
VP - R501 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 500
VP - R501 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 500

VAR - R501 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 500
VAR - R501 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 500
VAR - R501 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 500
VAR - R501 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 500
VAR - R501 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 500
VRP - R501 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 500
VRP - R501 2 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 500
VA - R501 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 500
VA - R501 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 500
VS - R501 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 500
VS - R501 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 500

VSP - R501 1 Vàlvula de sobrepressió Pneumàtica 100 A 500
VAR - E501 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 500
VAR - E501 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 500
VAR - E501 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 90 A 500
VC - E501 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 90 A 500
VB - E501 1 Vàlvula de bola Manual 100 A 500
VB - E501 2 Vàlvula de bola Manual 90 A 500

VCP - E501 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 90 A 500
VP - E501 1 Vàlvula de papallona Manual 90 A 500
VP - E501 2 Vàlvula de papallona Manual 90 A 500
VP - E501 3 Vàlvula de papallona Manual 90 A 500
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - C601 1 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600
VP - C601 2 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600
VP - C601 3 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600

VCP - C601 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 125 A 600
VP - C601 4 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600
VP - C601 5 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600
VP - C601 6 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600

VCP - C601 2 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 125 A 600
VP - C601 7 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600
VP - C601 8 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600
VP - C601 9 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600

VP - C601 10 Vàlvula de papallona Manual 125 A 600
VAR - C601 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 125 A 600
VAR - C601 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 125 A 600
VSP - C601 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 600
VP - Rb601 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Rb601 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Rb601 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - Rb601 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VAR - Cd601 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VP - Cd601 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd601 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd601 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd601 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd601 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd601 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd601 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - Cd601 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VAR - Cd601 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - Cd601 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VC - Cd601 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 600
VSP - T601 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 600
VP - T601 1 Vàlvula de papallona Manual 500 A 600
VP - T601 2 Vàlvula de papallona Manual 500 A 600
VP - T601 3 Vàlvula de papallona Manual 500 A 600

VCP - T601 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 500 A 600
VCTV - T601 1 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 500 A 600
VCTV - T601 2 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 500 A 600
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VA - M601 1 Vàlvula de regulació de bola Electropneumàtica 50 A 600
VS - M601 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 50 A 600
VP - M601 1 Vàlvula de papallona Manual 90 A 600
VP - M601 2 Vàlvula de papallona Manual 90 A 600
VP - M601 3 Vàlvula de papallona Manual 90 A 600
VP - M601 4 Vàlvula de papallona Manual 90 A 600
VP - M601 5 Vàlvula de papallona Manual 90 A 600

VAR - M601 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 90 A 600
VAR - M601 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 90 A 600
VP - P6025 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - P6025 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - P6025 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - P6025 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VAR - P6025 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - P6025 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VCP - T602 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VP - T602 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T602 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T602 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T602 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCTV - T602 1 Vàlvula de control de 3 vies Pneumàtica 100 A 600
VAR - T602 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - T602 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - C602 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C602 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C602 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - C602 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VP - C602 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C602 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C602 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - C602 2 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VP - C602 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C602 8 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C602 9 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VP - C602 10 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VAR - C602 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - C602 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VSP - C602 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 600
VP - Rb602 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Rb602 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Rb602 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - Rb602 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VAR - Cd602 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VP - Cd602 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd602 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd602 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - Cd602 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VP - Cd602 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd602 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd602 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd602 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VAR - Cd602 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - Cd602 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - Cd602 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VC - Cd602 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 600
VSP - T602 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 600
VP - T602 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T602 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T602 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VP - C603 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C603 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - C603 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - C603 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VP - C603 4 Vàlvula de papallona Manual 40 A 600
VP - C603 5 Vàlvula de papallona Manual 40 A 600
VP - C603 6 Vàlvula de papallona Manual 40 A 600

VCP - C603 2 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 40 A 600
VP - C603 7 Vàlvula de papallona Manual 40 A 600
VP - C603 8 Vàlvula de papallona Manual 40 A 600
VP - C603 9 Vàlvula de papallona Manual 40 A 600

VP - C603 10 Vàlvula de papallona Manual 40 A 600
VAR - C603 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 40 A 600
VAR - C603 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 40 A 600
VSP - C603 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 600
VP - Rb603 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Rb603 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Rb603 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - Rb603 1 Vàlvula de control de papallona Automàtica 100 A 600
VAR - Cd602 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VP - Cd603 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd603 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd603 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - Cd603 1 Vàlvula de control de papallona Automàtica 100 A 600
VP - Cd603 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd603 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd603 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - Cd603 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VAR - Cd603 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - Cd603 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - Cd603 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VC - Cd603 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 600
VSP - T603 1 Vàlvula de sobrepressió Pneumàtica 100 A 600
VP - T603 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T603 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T603 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VCP - T603 1 Vàlvula de control de papallona Automàtica 100 A 600
VP - T603 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T603 5 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T603 6 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - T603 7 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VAR - T603 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - T603 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VP - E601 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - E601 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - E601 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VCP - E601 1 Vàlvula de control de papallona Pneumàtica 100 A 600
VAR - E601 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - E601 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VP - E601 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VC - E601 1 Vàlvula de regulació de bola Pneumàtica 100 A 600
VP - P6033 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - P6033 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - P6033 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600
VP - P6033 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 600

VAR - P6033 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
VAR - P6033 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 600
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VA - 700 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 700
VS - 700 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 700
VS - 700 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 700
VA - 700 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 700
VS - 700 3 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 700
VS - 700 4 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 700
VA - T701 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 700
VS - T701 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 700

VRP - T701 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 700
VAR - T701 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T701 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T701 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T701 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VSP - T701 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 700
VP - T701 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T701 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T701 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T701 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700

VAR - T701 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T701 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T701 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VA - T702 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 700

VRP - T702 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 700
VAR - T702 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T702 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T702 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T702 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VSP - T702 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 700
VP - T702 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T702 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T702 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T702 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700

VAR - T702 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T702 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T702 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700

Pàgina 55 de 96



Planta de producció d’etilbenzè
Capítol 4. Canonades, vàlvules i accessoris

LLISTAT DE VÀLVULES

Planta Producció d'etilbenzè
Data 28/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 24 de 25

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VAR - T702 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VA - T703 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 700

VRP - T703 1 Vàlvula reductora de pressió Automàtica 100 A 700
VAR - T703 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T703 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T703 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T703 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VSP - T703 1 Vàlvula de sobrepressió Automàtica 100 A 700
VP - T703 1 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T703 2 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T703 3 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700
VP - T703 4 Vàlvula de papallona Manual 100 A 700

VAR - T703 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T703 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T703 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
VAR - T703 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 700
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Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
VAR - 1500 1 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 2 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 3 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 4 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 5 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 6 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 7 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 8 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 9 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500

VAR - 1500 10 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 11 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 12 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 13 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 14 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 15 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 16 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 17 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 18 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 19 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 20 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 21 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 22 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 23 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 24 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 25 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 26 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500
VAR - 1500 27 Vàlvula antiretorn Mecànica 100 A 1500

VA - 1500 1 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 1500
VS - 1500 1 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 1501
VA - 1500 2 Vàlvula On/Off de bola Automàtica 100 A 1502
VS - 1500 2 Vàlvula de solenoide Pneumàtica 100 A 1503
VB - 1500 1 Vàlvula de bola Manual 100 A 1500
VB - 1500 2 Vàlvula de bola Manual 100 A 1500
VB - 1500 3 Vàlvula de bola Manual 100 A 1500

VCB - 1500 1 Vàlvula de control de bola Pneumàtica 100 A 1500
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4.4 Bombes, compressors i expansions
En aquest apartat es descriuen les fitxes de les bombes i dels compressors de la planta de

BenzEt. Aquests aparells permeten impulsar el fluid per tal de fer-ho arribar al punt desitjat

de la instal·lació, utilitzant-se bombes en cas de líquids i compressors en cas de gasos. En

aquest apartat també es parlarà sobre altres equips capaços de modificar la pressió, com és

el cas de les vàlvules i turbines d’expansió, que són molt importants en certes corrents del

procés.

4.4.1 Classificació de bombes, compressors i equips d’expansió
Es comença amb les bombes dinàmiques, que transformen l’energia cinètica del fluid en

pressió. La que més s’utilitza al procés és la més comuna, la bomba centrífuga, aquestes

s’utilitzen en qualsevol corrent que sigui líquid, i s’han escollit donat que és de vital

importància controlar les pressions a les quals el fluid entra a certs equips, de manera que

una bomba que aporta un increment de pressió és la millor forma de tenir en compte les

pèrdues de pressió al llarg de les canonades. També s’utilitzen bombes de desplaçament

positiu anomenades bombes de cavitat progressiva en trams on el fluid sigui una mescla de

gas i líquid, les quals fan que un fluid es pugui moure fet girar una hèlix aportant pressió. Els

compressors són els que s’encarreguen de moure i aportar pressió al fluid quan aquest està

en la seva totalitat en estat gasós. Les turbines fan que el fluid (gas), perdi pressió de forma

que redueix, a la vegada, la seva temperatura i aporta energia a l’equip. Aquesta energia es

pot aprofitar per fer funcionar altres equips, emperò el rendiment elèctric sol ser del voltant

del 35%, segueix sent una font d’energia provinent d’un equip que s'hauria d’utilitzar d’igual

manera per reduir les elevades pressions en certes parts de la instal·lació.

4.4.2 Llistat de bombes, compressors i equips d’expansió
En aquest apartat figura el llistat de tots els aparells que comporten un canvi important a la

pressió dels trams de canonades. Al full d’especificacions es mostren les característiques de

l’equip emprat. P farà referència a bombes, C a compressors, NT a la turbina d’expansió, i

VNT a vàlvules d’expansió. Les condicions de treball de les bombes seran optimitzades i

ajustades a les condicions d'operació, per estalviar energia, en cas que aquesta no s’estigui

utilitzat al màxim rendiment.
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LLISTAT DE BOMBES, COMPRESSORS I EXPANSORS Àrea 200

Planta Producció
d'etilbenzè

Data 25/05/23
Revisió  09/06/23

Ubicació Tarragona Full 1 de 6

Nomenclatura Tram ΔP (kPa) L (m) Δz (m) Q
(m3/h)

Potència
(W)Des de fins

P - 2011 - A/B zona càrrega T-201 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2021 - A/B zona càrrega T-202 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2031 - A/B zona càrrega T-203 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2041 - A/B zona càrrega T-204 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2051 - A/B zona càrrega T-205 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2061 - A/B zona càrrega T-206 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2071 - A/B zona càrrega T-207 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2081 - A/B zona càrrega T-208 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2091 - A/B zona càrrega T-209 11,7 5 1 38,4 156,35
P - 2012 - A/B T-201 A-300 8,4 24 0 38,4 91,3
P - 2022 - A/B T-202 A-300 9,8 40 0 38,4 110
P - 2032 - A/B T-203 A-300 9,8 40 0 38,4 110
P - 2042 - A/B T-204 A-300 9,27 34 0 38,4 103
P - 2052- A/B T-205 A-300 10,67 50 0 38,4 121,6
P - 2062 - A/B T-206 A-300 10,67 50 0 38,4 121,6
P - 2072 - A/B T-207 A-300 10,15 44 0 38,4 114,6
P - 2082 - A/B T-208 A-300 11,55 60 0 38,4 133,3
P - 2092 - A/B T-209 A-300 11,55 60 0 38,4 133,3

NT - 2011 T-210 A-400 7964 142 0 960 -744430

 

LLISTAT DE BOMBES, COMPRESSORS I EXPANSORS Àrea 300

Planta Producció
d'etilbenzè

Data 25/05/23
Revisió  09/06/23

Ubicació Tarragona Full 2 de 6

Nomenclatura Tram ΔP (kPa) L (m) Δz (m) Q
(m3/h)

Potència
(W)Des de fins

P - 3011 - A/B VTV-300 1 H-301 1900 7 0 92,94 61318
Co - 3011 - A/B A-600 H-301 0,614 76,63 0 2414 514,86
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LLISTAT DE BOMBES, COMPRESSORS I EXPANSORS Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/23
Revisió  09/06/23

Ubicació Tarragona Full 3 de 6

Nomenclatura Tram ΔP (kPa) L (m) Δz (m) Q
(m3/h)

Potència
(W)Des de fins

P - 4011 - A/B Rb-603 E-401/2/3 61,54 100 0 148,4 3170
P - 4012 - A/B Rb-601 E-404 22,87 100 0 178,9 1420

NT - 4011 E-405 C-601 1660 45,02 3,5 232,6 -34388

 

LLISTAT DE BOMBES, COMPRESSORS I EXPANSORS Àrea 500

Planta Producció
d'etilbenzè

Data 25/05/23
Revisió  09/06/23

Ubicació Tarragona Full 4 de 6

Nomenclatura Tram ΔP (kPa) L (m) Δz (m) Q
(m3/h)

Potència
(W)Des de fins

NT - 5011 E-501 E-404 86,55 35,75 0 476,6 -5564

 

LLISTAT DE BOMBES, COMPRESSORS I EXPANSORS Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/23
Revisió  09/06/23

Ubicació Tarragona Full 5 de 6

Nomenclatura Tram ΔP
(kPa)

L
(m)

Δz
(m)

Q
(m3/h)

Potència
(W)Des de fins

P - 6011 - A/B Ch-101 Cd-601 33,51 110 0 317,9 3699,4
P - 6012 - A/B Rb-601 C-602 97,7 10 10 139,8 4746
P - 6021 - A/B TR-101 Cd-602 44,46 130 0 969 14957,8
P - 6031 - A/B TR-101 Cd-603 43,3 130 0 697,8 10491
P - 6022 - A/B T-602 VCTV - T602 1 39,86 5 0 125,6 1738
P - 6023 - A/B M-601 E-501 1908 32 0 29,52 19643
P - 6024 - A/B Rb-602 C-603 119,35 11,4 14 69,81 2893
P - 6032 - A/B T-603 C-603 6,066 5 0 114,9 242
P - 6033 - A/B P - 6033 A-700 13,51 64,6 0 58,62 275
P - 6034 - A/B Rb-603 M-601 23,81 17,48 0 11,38 94
P - 6025 - A/B VCTV - T602 1 A-300 24,64 149,4 0 54,4 465
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LLISTAT DE BOMBES, COMPRESSORS I EXPANSONS Area 700

Planta Producció d'etilbenzè
Data 25/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 6 de 6

Nomenclatura Tram ΔP
(kPa) L (m) Δz

(m)
Q

(m3/h)
Potència

(W)Des de fins
P - 7011 - A/B T-701 zona descarga 18,8 43 1 58,62 383,61

P - 7021 - A/B T-702 zona descarga 18,8 43 1 58,62 383,61

P - 7031 - A/B T-703 zona descarga 18,8 43 1 58,62 383,61

Pàgina 61 de 96



Planta de producció d’etilbenzè
Capítol 4. Canonades, vàlvules i accessoris

4.4.3 Fulls d’especificacions

 

ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 2011 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar benzè fresc des de la zona de descàrrega fins el tanc
Corrent d'entrada Benzè i toluè fresc

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 113
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 1,36
Potència calculada (kW) 0,15625

Caudal (m3/h) 38,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci [9]

MODEL NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,55
H max. (m) 3,3

Caudal max. (m3/h) 42

 

Observacions
Donat que es necessiten les mateixes dades de selecció, aquesta bomba serà la

mateixa per als equips P - 2021 - A/B, P - 2031 - A/B, P - 2041 - A/B, P - 2051 - A/B,
P - 2061 - A/B, P - 2071 - A/B, P - 2081 - A/B i P - 2091 - A/B.
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió 09/05/2023 

Ubicació Tarragona ITEM P - 2012 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar benzè fresc de del tanc fins l'àrea de preparació de reactius
Corrent d'entrada Benzè i toluè fresc

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 109,7
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 0,795
Potència calculada (kW) 0,091

Caudal (m3/h) 38,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci
MODEL NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,55
H max. (m) 3,3

Caudal max. (m3/h) 42

 

Observacions Es torna a escollir la mateixa bomba donat que compleix els requisits. Aquesta bomba
de fet serà la mateixa per a tots els corrents de l’àrea 200.
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 2022 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar benzè fresc de del tanc fins l'àrea de preparació de reactius
Corrent d'entrada Benzè i toluè fresc

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 111,1
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 0,958
Potència calculada (kW) 0,11

Caudal (m3/h) 38,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci
MODEL NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,55
H max. (m) 3,3

Caudal max. (m3/h) 42

 

Observacions Aquest full d'especificacions també serveix per la bomba P- 2032 - A/B.
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 2042 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar benzè fresc de del tanc fins l'àrea de preparació de reactius
Corrent d'entrada Benzè i toluè fresc

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 110,57
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 0,897
Potència calculada (kW) 0,103

Caudal (m3/h) 38,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci
MODEL NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,55
H max. (m) 3,3

Caudal max. (m3/h) 42

 

Observacions
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 2052 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar benzè fresc de del tanc fins l'àrea de preparació de reactius
Corrent d'entrada Benzè i toluè fresc

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 112
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 1,059
Potència calculada (kW) 0,122

Caudal (m3/h) 38,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci
MODEL NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,55
H max. (m) 3,3

Caudal max. (m3/h) 42

 

Observacions Aquest full d'especificacions també serveix per la bomba P- 2062 - A/B.
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 2072 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar benzè fresc de del tanc fins l'àrea de preparació de reactius
Corrent d'entrada Benzè i toluè fresc

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 111,45
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 0,998
Potència calculada (kW) 0,115

Caudal (m3/h) 38,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci
MODEL NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,55
H max. (m) 3,3

Caudal max. (m3/h) 42

 

Observacions
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 2082 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar benzè fresc de del tanc fins l'àrea de preparació de reactius
Corrent d'entrada Benzè i toluè fresc

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 112,85
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 1,16
Potència calculada (kW) 0,133

Caudal (m3/h) 38,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci
MODEL NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,55
H max. (m) 3,3

Caudal max. (m3/h) 42

 

Observacions Aquest full d'especificacions també serveix per la bomba P- 2092 - A/B.
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 300

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 3011
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar i augmentar la pressió del corrent i preparar-lo per la reacció.
Corrent d'entrada Benzè i toluè.

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 58

Pressió (kPa) 1985
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 229,8
Potència calculada (kW) 61,318

Caudal (m3/h) 92,94
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SAER [10]

MODEL NCBZ2P 80-250A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 2900

Consum (kW) 75
H max. (m) 102,2

Caudal max. (m3/h) 100

 

Observacions La carga h en aquesta bomba no es té en compte donat que és molt elevada però el
tram no té un increment d'altura.
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ESPECIFICACIONS DEL COMPRESSOR Àrea 300

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM Co - 3011 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent de combustible del forn.
Corrent d'entrada Combustible i caps de la C-601

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Potència calculada (kW) 0,515
Caudal (m3/h) 2414

DADES DE L'EQUIP
PROVEÏDOR NUAIR [11]

MODEL OM195/6
Tipus Compressor de pistó

Consum (kW) 1,1

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 5001 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent de refrigerant dels intercanviadors E-401, E-402 i E-403
Corrent d'entrada Oli tèrmic

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 250

Pressió (kPa) 1000
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 7,23
Potència calculada (kW) 3,17

Caudal (m3/h) 148,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL MN 80-160 D
Tipus Bomba centrífuga
RPM 2850

Consum (kW) 11
H max. (m) 17,9

Caudal max. (m3/h) 156

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 5002 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent de refrigerant de l’intercanviador E-404
Corrent d'entrada Oli tèrmic

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 120

Pressió (kPa) 400
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 2,47
Potència calculada (kW) 1,42

Caudal (m3/h) 178,9
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL MN 80-160 D
Tipus Bomba centrífuga
RPM 2850

Consum (kW) 11
H max. (m) 14,6

Caudal max. (m3/h) 180

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA EXPANSIÓ Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM NT - 4011
DADES GENERALS

Funció de l'equip Baixar la pressió del corrent d'entrada de la C-601
Corrent d'entrada Benzè, toluè, età, metà, etilè, propà, etilbenzè i dietilbenzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 65

Pressió (kPa) 1800
DADES DE SELECCIÓ

Potència calculada (kW) 34,39
Caudal (m3/h) 232,6

DADES DE L'EQUIP
PROVEÏDOR NETZSCH [12]

MODEL NETZSCH-NOTOS-4NS
Tipus Turbina d'expansió
RPM N/A

Consum (kW) N/A
Caudal max. (m3/h) 2500

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA EXPANSIÓ Àrea 500

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM NT - 5011
DADES GENERALS

Funció de l'equip Baixar la pressió del corrent de sortida del E-501
Corrent d'entrada Benzè i etilbenzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 300

Pressió (kPa) 1980
DADES DE SELECCIÓ

Potència calculada (kW) 5,564
Caudal (m3/h) 232,6

DADES DE L'EQUIP
PROVEÏDOR NETZSCH

MODEL NETZSCH-NOTOS-4NS
Tipus Turbina d'expansió
RPM N/A

Consum (kW) N/A
Caudal max. (m3/h) 2500

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA EXPANSIÓ Àrea 200

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM NT - 2011
DADES GENERALS

Funció de l'equip Baixar la pressió del corrent d’entrada de l’etilè per canonada
Corrent d'entrada Etilè, Metà i Età

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 120

Pressió (kPa) 10000
DADES DE SELECCIÓ

Potència calculada (kW) 744,43
Caudal (m3/h) 960

DADES DE L'EQUIP
PROVEÏDOR Atlas Copco [13]

MODEL Non-geared turboexpander
Tipus Turbina d'expansió
RPM 100000

Consum (kW) 22500
Caudal max. (m3/h) 2500

 

Observacions RPM i consum indiquen el valor màxim que es pot obtenir, que depèn del fluid que es
faci circular.
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6011 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el circuit de refrigerant des del Ch-101 fins al Cd-601
Corrent d'entrada Aigua glicolada

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 30

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 3,3
Potència calculada (kW) 3,7

Caudal (m3/h) 317,9
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 125-250 - 243 - 15 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 15
H max. (m) 12,5

Caudal max. (m3/h) 330

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6021 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el circuit de refrigerant des del TR-101 fins al Cd-602
Corrent d'entrada Aigua glicolada

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 30

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 4,55
Potència calculada (kW) 14,96

Caudal (m3/h) 969
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SAER
MODEL NCBKZ4P 200-400C
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 110
H max. (m) 22

Caudal max. (m3/h) 1000

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6031 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el circuit de refrigerant des del TR-101 fins al Cd-603
Corrent d'entrada Aigua glicolada

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 30

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 4,43
Potència calculada (kW) 10,49

Caudal (m3/h) 697,8
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SAER
MODEL NCBKZ4P 200-400C
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 110
H max. (m) 22

Caudal max. (m3/h) 1000

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6012 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la C-601 a la C-602
Corrent d'entrada Etilbenzè, Dietilbenzè i benzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 30

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 12,47
Potència calculada (kW) 4,745

Caudal (m3/h) 139,87
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 100-200 - 214 - 7.5 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 7,5
H max. (m) 13,3

Caudal max. (m3/h) 150

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió 09/05/2023 

Ubicació Tarragona ITEM P - 6022 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la T-602 a la VCTV - T602 1
Corrent d'entrada Benzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 92,71

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 12,47
Potència calculada (kW) 4,745

Caudal (m3/h) 139,87
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 150-200 - 218 - 11 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 11
H max. (m) 12,8

Caudal max. (m3/h) 150

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6023 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Proporcionar pressió al corrent que va des del M-601 al E-501
Corrent d'entrada Etilbenzè, Dietilbenzè i benzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 120

Pressió (kPa) 2000
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 255
Potència calculada (kW) 19,64

Caudal (m3/h) 29,52
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SAER
MODEL NCBZ2P 40-250NA
Tipus Bomba centrífuga
RPM 2900

Consum (kW) 22
H max. (m) 87,8

Caudal max. (m3/h) 35

 

Observacions La carga h en aquesta bomba no es té en compte donat que és molt elevada i el tram
no té un increment d'altura. 
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió 09/05/2023 

Ubicació Tarragona ITEM P - 6024 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la C-602 a la C-603
Corrent d'entrada Etilbenzè, Dietilbenzè i benzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 138,6

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 16
Potència calculada (kW) 2,9

Caudal (m3/h) 69,8
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 80-160 - 177 - 3 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 3
H max. (m) 9,25

Caudal max. (m3/h) 72

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió 09/05/2023 

Ubicació Tarragona ITEM P - 6032 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la C-603 a la P - 6023
Corrent d'entrada Etilbenzè purificat

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 136

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 0,81
Potència calculada (kW) 0,282

Caudal (m3/h) 115
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 80-160 - 177 - 3 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 3
H max. (m) 6,7

Caudal max. (m3/h) 120

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6033 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la P - 6023 a la A-700
Corrent d'entrada Etilbenzè purificat

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 136

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 1,81
Potència calculada (kW) 0,275

Caudal (m3/h) 58,62
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 80-160 - 177 - 3 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 3
H max. (m) 9,7

Caudal max. (m3/h) 60

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6034 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la C-603 al M-601
Corrent d'entrada Etilbenzè, Dietilbenzè i benzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 170

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 3,31
Potència calculada (kW) 0,094

Caudal (m3/h) 11,38
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 80-160 - 177 - 3 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 3
H max. (m) 10,2

Caudal max. (m3/h) 30

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Àrea 600

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM P - 6025 - A/B
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la VCTV - T602 1 a la A-300
Corrent d'entrada Benzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 78,85

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 3,06
Potència calculada (kW) 0,465

Caudal (m3/h) 54,4
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR SACI
MODEL NKM-G 80-160 - 177 - 3 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 3
H max. (m) 9,7

Caudal max. (m3/h) 60

 

Observacions  
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ESPECIFICACIONS DE LA BOMBA Area 700

Planta Producció d'etilbenzè
Data 5/25/2023

Revisió 09/05/2023
Ubicació Tarragona ITEM P - 7011 - A/B

DADES GENERALS
Funció de l'equip Impulsar etilbenzè desde el tanc de producte fins a la zona de descàrrega
Corrent d'entrada Etilbenzè

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 101,3
DADES DE SELECCIÓ

Carga H (m) 2,5
Potència calculada (kW) 0,383

Caudal (m3/h) 58,62
DADES DE L'EQUIP

PROVEÏDOR Saci
MODEL NKM-G 65-125 - 130 - 0.75 A A
Tipus Bomba centrífuga
RPM 1450

Consum (kW) 0,75
H max. (m) 3

Caudal max. (m3/h) 60

Observacions Donat que es necessiten els mateixos requisits, aquest model també s’utilitza per als
equips P - 7021 - A/B i P - 7031 - A/B
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ESPECIFICACIONS DE LA EXPANSIÓ Àrea 400

Planta Producció d'etilbenzè Data 25/05/2023
Revisió  09/05/2023

Ubicació Tarragona ITEM VNT - 4011
DADES GENERALS

Funció de l'equip Impulsar el corrent des de la VCTV - 01 1 fins al mesclador TV - 401
Corrent d'entrada Etilè, Metà i Età

DADES GENERALS
Temperatura (ºC) 25

Pressió (kPa) 1985
DADES DE SELECCIÓ

Potència calculada (kW) 0,405
Caudal (m3/h) 296,4

DADES DE L'EQUIP
PROVEÏDOR EMERSON [14]

MODEL EXM-B0A
Tipus Vàlvula d'expansió

Consum (kW) 1,8
Caudal max. (m3/h) N/A

 

Observacions
Aquest equip s'ha de modificar per tal que funcioni amb el procés, s'indaga el

problema al apartat d’accessoris. S'ha determinat que l'ús d'una turbina d'expansió no
és suficient per el voltatge obtingut com a benefici. El mateix passa per a les

VNT - 4021 i VNT - 4022
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4.5. Accessoris
Els accessoris són de gran importància per al tractament i la conducció de les canonades en

qualsevol procés donat que permeten connectar les canonades entre elles i adaptar

diferents gruixos de canonades, o acoblaments a les canonades com pot ser un aïllant, una

bomba o un equip (en aquest cas utilitzant brides).

4.5.1 Tipus d’accessoris
En la instal·lació de BenzEt s’utilitzen diversos accessoris, entre els quals destaquen:

4.5.1.1 Colzes de 90º

Els colzes de 90º són un component clau a les plantes ja que permeten dirigir la direcció del

fluid del procés. Aquest colzes són d’acer AISI 304 per tal de mantenir coherència amb les

canonades i equips emprats en el procés, com es pot observar a la figura 5.

Figura 5: Colze 90 std d'AISI 304

4.5.1.2 Colze de tipus T

Les T s’han de posar en qualsevol bifurcació (o unió) del procés per tal de poder connectar

les 3 canonades que hi intervenen. De la mateixa manera que els colzes de 90ª, s’utilitzaran

d’AISI 304.

4.5.1.3 Mesclador d’efecte Venturi

També anomenades T de Venturi [15], aquests accessoris provoquen la unió de canonades

de diferent mida a la vegada que mesclen els diferents fluids que entren per difusió i efecte

venturi, d’on ve el nom de l’accessori. El funcionament d’aquest accessori segueix el principi

de Bernoulli; el fluid principal (AIR a la figura 6) al passar per l’estretament incrementa la

seva velocitat, el que provoca l’aspiració del fluid que entra al accessori per aquest

Pàgina 89 de 96

https://www.esapyronics.com/wp-content/uploads/2014/12/E2301E.pdf


Planta de producció d’etilbenzè
Capítol 4. Canonades, vàlvules i accessoris

estretament (GAS a la figura 6), això provoca que es creï un gradient de velocitat que

afavoreix la difusió dels dos fluids i faci una mescla homogènia. A la figura 6 es pot observar

un esquema d’aquest petit mesclador.

Figura 6: Mesclador de venturi

4.5.1.4 Filtre en Y

El filtre en forma d’Y [16] és un dispositiu que afavoreix l’eliminació de sòlids en suspensió de

la línia on es col·loqui l’accessori mitjançant un filtre per on hi passa el líquid, vapor o gas.

És molt útil per evitar possibles malbarataments dels equips com pot ser una bomba, un

compressor o un intercanviador de calor, per exemple.

Figura 7: Filtre en Y
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4.5.1.5 Vàlvula d’expansió

Les vàlvules d’expansió s’utilitzen per refrigerar un corrent de refrigerant. L’ús principal que

se li dona a aquest accessori és de reduir la pressió dels corrents que es mesclen abans

dels reactors d’alquilació per tal de mantindré la pressió idònia d’operació. No obstant, com

aquestes vàlvules no es solen utilitzar per corrents que no són estrictament gasos

refrigerants, no s’han pogut trobar vàlvules que funcionin per al procés sense esdevenir un

decreixement notable de la temperatura, el qual no és vol per l’operació del reactor.

4.5.1.6 Brides

Les brides [17] serveixen per unir les canonades i els diferents accessoris i equips. Al tractar

amb gasos a pressió, les brides que s’utilitzaran hauran de ser forjades per tal que no hi

hagi fugues a les instal·lacions. En alguns punts s’utilitzaran brides especials desmuntables

per tal de fer la neteja o manteniment dels equips i vàlvules.

4.5.1.7 Discos de ruptura

Un disc de ruptura [18] és un accessori que s’utilitza per garantir una via d’escapament a un

fluid quan aquest arriba a una pressió anormalment alta, per tal d’evitar que l’equip (tanc,

reactor...) es faci malbé donat a un augment inesperat de la pressió d’operació. El disc és

d’un sol ús, i quan actua (trencant-se) s’ha de reparar amb un de nou. Aquest accessori es

calibra per tal de que salti a la pressió corresponent, que sol ser un 10% més alt que la

pressió d’operació.

4.5.2 Llistat d’accessoris
A continuació es mostra la llista dels accessoris que s’han utilitzat a la planta de BenzEt.

Només consten els filtres, mescladors de venturi i els discos de ruptura. Per al mesclador de

venturi s’utilitza TV seguit d’uns números que fan referència a l’àrea de la planta i a la

identificació del tub de venturi, per exemple TV – 401 indica que és el primer de l’àrea 400.

Per als filtres el mateix, FY – T201 3 ens indica que és el tercer filtre i està situat al tanc 1 de

l’àrea 200. Per als discos de ruptura s’utilitza AR seguit del equip on està situat, com per

exemple AR – R402 1 indica el disc de ruptura situat al segon reactor d’alquilació.
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LLISTAT D'ACCESORIS

Planta Producció d'etilbenzè
Data 25/05/23

Revisió  09/06/23
Ubicació Tarragona Full 1 de 3

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
FY - T201 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T201 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T201 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T201 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T202 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T202 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T202 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T202 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T203 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T203 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T203 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T203 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T204 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T204 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T204 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T204 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T205 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T205 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T205 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T205 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T206 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T206 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T206 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T206 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T207 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T207 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T207 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T207 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T208 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T208 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T208 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T208 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T209 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T209 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T209 3 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
FY - T209 4 Filtre en Y Mecànica 100 A 200
AR - T201 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T202 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T203 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T204 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T205 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
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LLISTAT D'ACCESORIS

Planta Producció d'etilbenzè
Data 25/05/23

Revisió  09/06/23
Ubicació Tarragona Full 2 de 3

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
AR - T206 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T207 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T208 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T209 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 200
AR - T301 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 300

TV - 401 T de venturi Mecànic 250/100/250 A 400
TV - 402 T de venturi Mecànic 250/100/300 A 400
TV - 403 T de venturi Mecànic 300/100/300 A 400

AR - R401 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 400
AR - R402 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 400
AR - R403 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 400

FY - P - 5001 A 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 400
FY - P - 5001 B 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 400
FY - P - 5002 A 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 400
FY - P - 5002 B 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 400

FY - R501 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 500
AR - R501 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 500
FY - C601 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - C601 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600

FY - Cd601 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - Cd601 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - C602 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - C602 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600

FY - Cd602 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - Cd602 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T602 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T602 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - C603 1 Filtre en Y Mecànica 40 A 600
FY - C603 2 Filtre en Y Mecànica 40 A 600

FY - Cd603 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - Cd603 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T603 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T603 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - M601 1 Filtre en Y Mecànica 90 A 600
FY - M601 2 Filtre en Y Mecànica 90 A 600
FY - P6025 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - P6025 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - P6033 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - P6033 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
AR - T701 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 700
AR - T702 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 700
AR - T703 1 Disc de ruptura Mecànic per pressió 100 A 700
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LLISTAT D'ACCESORIS

Planta Producció d'etilbenzè
Data 25/05/23

Revisió 09/06/23
Ubicació Tarragona Full 3 de 3

Nomenclatura Tipus Funcionament DN Àrea
FY - T703 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T703 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T702 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T702 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T701 1 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
FY - T701 2 Filtre en Y Mecànica 100 A 600
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