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Titulo:  Protocolo de prevención, actuación y recuperación ante los siniestros de 

inundación, incendio, plaga y robo para el Archivo Municipal del Distrito de Gràcia 

(Barcelona). 

 

Resumen  

A partir de l’anàlisi i estudi dels diferents elements que conformen un arxiu (tipologia 

d’arxiu, ubicació geogràfica, revisió estructural de l’edifici, i, anàlisi de l’organització 

interna) aquest treball té com a objectiu dissenyar un protocol de prevenció, actuació i 

recuperació, per a fer front als sinistres d’inundació, incendi, plaga i robatori.  

L’objecte d’anàlisi i estudi es centra en el context real de l’Arxiu Municipal del Districte de 

Gràcia, Barcelona.  

Paraules clau: Emergència, protocol, robatori, incendi, plaga, inundació, prevenció, 

recuperació, sinistre, risc. 

 

 

A partir del análisis y estudio de los diferentes elementos que conforman un archivo 

(tipología de archivo, ubicación geográfica, revisión estructural del edificio y análisis de la 

organización interna) este trabajo tiene como objetivo diseñar un protocolo de prevención, 

actuación y recuperación, para hacer frente a los siniestros de inundación, incendio, 

plagas y robos. 

El objeto de análisis y estudio se centra en el contexto real del Archivo Municipal del 

Distrito de Gràcia, Barcelona. 

 

Palabras clave: Emergencia, protocolo, robo, incendio, plaga, inundación, prevención, 

recuperación, siniestro, riesgos. 
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Title: Protocol of prevention, action and recovery for flood, fire, plague and theft incidents 

for the Gràcia District Municipal Archive (Barcelona). 

Abstract 

 

 

 

 

  

From the analysis and study of the different elements that make up an archive (archive 

typology, geographical location, structural review of the building and analysis of the internal 

organization) this work aims to design a protocol for prevention, action, and recovery, to 

make faced with flooding, fire, plague, and robberies. 

The object of analysis and study focuses on the real context of the Municipal Archive of 

the district of Gràcia, Barcelona. 

 

Keywords: Emergency, protocol, theft, fire, plague, flood, prevention, recovery, sinister, 

risks. 

 



Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 5 
 

Índex 
1. Objectius del treball .................................................................................................. 7 

2. Avaluació de les amenaces externes de l’edifici ....................................................... 9 

Grau de risc i protecció per ascens del mar o Tsunami ........................................... 10 

Grau de risc i protecció per conflictes armats .......................................................... 10 

Grau de risc i protecció per conflictivitat social i política .......................................... 11 

Grau de risc i protecció per contaminació ambiental i microbiana ........................... 12 

Grau de risc i protecció per incendis forestals ......................................................... 14 

Grau de risc i protecció climàtic per neu i gelades ................................................... 15 

Grau de risc i protecció d’emergència nuclear i radiològic ....................................... 17 

Grau de risc i protecció climàtic per onada de calor ................................................ 19 

Grau de risc i protecció per plagues de rosegadors i insectes ................................. 21 

Grau de risc i protecció climàtic per pluges torrencials, tempestes o inundacions ... 23 

Grau de risc i protecció químic ................................................................................ 25 

Grau de risc i protecció sísmic ................................................................................ 26 

Grau de risc i protecció per terrorisme i vandalisme ................................................ 27 

Grau de risc i protecció pel transport de mercaderies perilloses .............................. 29 

3. Anàlisi Intern: edifici Jaume Fuster ......................................................................... 30 

3.1 Identificació dels espais ..................................................................................... 30 

3.2 Anàlisi dels espais i els seus elements tècnics .................................................. 32 

3.2.1 Planta soterrani: Dipòsit Documental .......................................................... 32 

3.2.2 Planta baixa: Sala d’exposicions i sala polivalent ........................................ 42 

3.2.3 Planta Segona: Recepció, sala de consultes, oficina i espais compartits .... 47 

3.2.4 Sistema anti-intrussió de l’edifici Jaume Fuster ........................................... 54 

4. Distribució i característiques del mobiliari ............................................................... 57 

4.1 Sistemes de protecció individual ....................................................................... 58 

5. Organització de l’arxiu ............................................................................................ 60 

6. Límits del projecte ................................................................................................... 62 

7. Protocols d’actuació i plans de prevenció de l’AMDG ............................................. 64 

Pla de prevenció en cas d’incendi ........................................................................... 66 

Protocol d’actuació cas d’incendi ............................................................................. 69 

Pla de recuperació en cas d’incendi ........................................................................ 70 

Pla de prevenció en cas d’inundació ....................................................................... 72 

Protocol d’actuació cas d’inundació. ........................................................................ 75 

Pla de recuperació en cas d’inundació .................................................................... 75 

Pla de prevenció en cas de plaga ............................................................................ 77 

Protocol d’actuació cas de plaga ............................................................................. 79 



Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 6 
 

Pla de recuperació en cas de plaga ........................................................................ 80 

Pla de prevenció en cas de robatori i/o vandalisme ................................................. 81 

Protocol d’actuació en cas de robatori i/o vandalisme ............................................. 83 

Pla de recuperació en cas robatori i/o vandalisme .................................................. 83 

8. Anàlisi de cas real de sinistre a l’AMDG .................................................................. 84 

9. Càlcul del risc ......................................................................................................... 87 

10. Conclusions .......................................................................................................... 90 

Bibliografía .................................................................................................................. 93 

ANNEX ....................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 7 
 

1. Objectius del treball 

 

Aquest treball final de màster té com a objectiu elaborar un protocol de prevenció i 

actuació davant dels sinistres d’inundació, incendi, plaga i robatori, a l’Arxiu Municipal 

del Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona.  

Per poder dissenyar un protocol fet a mida, elaboraré un estudi dels possibles desastres 

naturals que es poden desencadenar com a conseqüència de la situació geogràfica i 

localització de l’edifici. Seguidament, analitzaré amb detall el continent, el contingut i els 

recursos humans i econòmics del centre arxivístic. Aquesta anàlisi, em permetrà 

conèixer a fons l’organització del centre i determinar el grau de risc en cadascun dels 

supòsits de sinistre.  

L’estudi del continent es durà a terme a través d’una revisió estructural de l’edifici i de 

les seves instal·lacions. Delimitar els diferents espais i localitzar els dispositius 

d’emergències, em permetrà disposar d’una visió global dels elements que conformen  

l’arxiu. En aquest punt, també elaboraré un llistat de tot el mobiliari i avaluaré la seva 

qualitat.  

Per entendre l’organització de l’arxiu, elaboraré un estudi de les tasques i dinàmiques 

de treball del personal intern i extern del centre. Aquesta informació m’ajudarà, més 

endavant, a especificar el paper i el grau de responsabilitat que pot assolir cada 

treballador en el protocol de prevenció i actuació davant de cada sinistre. 

A continuació, definiré els límits del projecte, determinant el marc legal i identificant els 

recursos humans i econòmics dels quals disposa l’arxiu. En aquest apartat, exposaré el 

nombre de treballadors i la seva formació professional. Tanmateix, investigaré les 

dotacions econòmiques que sustenten l’activitat de l’arxiu i quina part del pressupost 

està destinat a garantir els recursos necessaris de prevenció i pla d’emergència.  

 

Saber amb exactitud el tipus de material documental que conserva l’arxiu -i com està 

disposat al dipòsit- és crucial per l’elaboració del nou protocol. Aquesta informació serà 

extreta i analitzada a partir d’un estudi, elaborat prèviament pel centre arxivístic, on 

s’especifica la disposició de tot el material documental de l’arxiu i el seu estat de 

conservació. El resultat final de l’anàlisi del contingut quedarà reflectit en un plànol de la 

planta de l’arxiu, que contindrà la disposició dels seus elements. Conèixer la tipologia i 

estat de conservació del material documental, juntament amb la seva distribució dins de 
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l’arxiu, m’ajudarà a identificar els elements més susceptibles de patir danys en cas de 

sinistre.  

Amb tota aquesta informació, podrem identificar la tipologia d’arxiu i establir l’abast del 

nostre projecte.  

La segona part del treball se centrarà en l’anàlisi dels plans de prevenció i actuació dels 

que disposa l’arxiu en cas d’inundació, incendi, plaga i robatori. En aquest punt es 

detallarà el protocol a seguir quan s’activa cadascun dels plans d’emergència. 

Igualment, analitzaré la formació addicional que rep el personal laboral per afrontar 

aquestes situacions. 

A continuació, analitzaré el seguiment d’aquests plans en un cas de sinistres real produït 

a l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia. En aquest estudi enumeraré el procediment 

que es va seguir, quin paper va desenvolupar cada persona implicada i quins són els 

danys que es van ocasionar sobre el material documental. Finalment, faré una 

enumeració del material documental perdut, i dels danys produïts sobre el que s’ha 

pogut recuperar (restaurats i pendents de restauració).  

Amb l’ajuda d’aquest estudi previ, dissenyaré el nou protocol de prevenció i actuació a 

mida per a aquest arxiu. En total seran quatre protocols, un per cada sinistre: Inundació, 

incendi, plaga i robatori. 

Seguidament, assignaré les funcions i responsabilitats de cada treballador, en els 

supòsits de sinistre. Amb el propòsit d’implementar aquest protocol l’abans possible, 

establiré un calendari d’implementació en el qual es destinarà un espai per a la formació 

del personal. En aquesta secció també es farà esmena al tipus de formació que ha de 

rebre el personal laboral.  

El diagnòstic final recollirà el valor numèric, del càlcul dels riscos que els nous protocols 

tindran associats. Aquests riscos es determinaran a partir de la fórmula R= CVF x CVI, 

on R és el valor de risc; CVF el coeficient de freqüència i CVI el coeficient d’intensitat. 

Com a conclusió es podran establir com s’haurien pogut minimitzar l’impacte del sinistre 

en els sinistres reals estudiats.  
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2. Avaluació de les amenaces externes de l’edifici 
 

L’avaluació del nivell de risc d’ amenaces externes de l’arxiu, ha estat realitzada a partir 

de dades obtingudes dels informes oficials que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya posen a l’abast del ciutadà. Per tal d’elaborar un bon pla de prevenció i 

actuació, en aquest apartat valorarem el grau de risc per emergència de qualsevol 

escenari possible. El nivell de protecció de l’edifici serà el valor resultant de la suma del 

nivell de risc amb l’anàlisi de les defenses que presenta l’edifici en vers cada supòsit. 

A continuació és mostra una taula amb el resum de les valoracions del nivell de risc 

davant una possible emergència, i, el nivell de protecció que presenta envers aquesta1. 

Seguidament, es troben argumentats tots els valors que s’han donat a la taula.  

L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia està situat a la Plaça Lesseps número 20-22, 

del Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona, Catalunya, Espanya.  

Nivell de risc i de protecció de l’edifici envers a les amenaces externes: 

 
Possible emergència 

Nivell de risc Nivell de Protecció 

Nul Baix Mitjà Alt Nul Baix Mitjà Alt 

Ascens del mar o Tsunami X       X 

Conflictes armats  X     X  

Conflictivitat social i política   X     X 

Contaminació ambiental i microbiana   X   X   

Incendis forestals   X     X 

Neu i gelades  X     X  

Nuclear i radiològic X       X 

Onada de calor   X     X 

Plagues de rosegadors i insectes   X    X  

Pluges torrencials o inundacions    X    X  

Tempestes  X     X  

Químic  X      X 

Sísmic  X      X 

Terrorisme i vandalisme  X      X 

Transport de mercaderies perilloses X       X 

Taula 1. Nivell de risc i protecció de l’edifici Jaume Fuster envers a les amenaces 
externes. (Elaboració pròpia a partir de les taules suggerides per A. Sánchez a “Los 
desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía en siete pasos)”  2011, 72) 

 

 
1 Sánchez Hernampérez, Arsenio. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía 
en siete pasos). 69-76, Guijón (Astúries): Ediciones Trea, S.L., 2011.   
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Grau de risc i protecció per ascens del mar o Tsunami 

 

L’arxiu es troba en una ciutat costanera, així doncs, existeix la possibilitat de risc a causa 

de l’ascens del mar o Tsunami. Segons el Pla Clima d’Inundació Marítima de 

l’Ajuntament de Barcelona, el nivell del mar s’incrementa any rere any. Les prediccions 

assenyalen que l’any 2040 el nivell del mar haurà pujat 1,69m. L’Arxiu Municipal del 

Districte de Gràcia es troba a una distància força prudencial, a 5,6km de distància el mar 

i a 86m  d’alçada del nivell del mar (xifres aproximades).2 

D’altra banda, el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT), 

té constància de l’existència de tsunamis moderats al mediterrani, però, descarten la 

possibilitat de risc per tsunami a tota la costa catalana.3  

El grau de risc per l’ascens del nivell del mar o Tsunamis és nul. Com que la possibilitat 

de patir una emergència a causa de l’ascens del mar o Tsunamis es nul·la, el nivell de 

protecció de l’edifici és alt.  

Grau de risc i protecció per conflictes armats 

 

Des del mes de març-abril de l’any 2021, les relacions diplomàtiques entre els dirigents 

de l’estat de la Federació Russa i l’estat d’Ucraïna han anat empitjorant fins a 

desencadenar en un conflicte armat entre ambdues nacions, el 24 de febrer de l’any 

2022. Sota el context de pandèmia global (provocada per la Covid-19) la Unió Europea 

percep aquesta guerra com a una autèntica amenaça latent, a causa de la proximitat del 

conflicte a les seves fronteres. La resposta de la UE ha estat la imposició de sancions 

econòmiques per a la Federació Russa i l’enviament de tropes a les fronteres dels 

països aliats. L’estat Espanyol forma part de la UE i de l’Organització del Tractat de 

l’Atlàntic Nord (OTAN), una aliança militar intergovernamental que té els seus orígens 

l’any 1949. Sí el conflicte armat arriba a afectar un país aliat, llavors tots els països 

membres de l’OTAN hauran de respondre, iniciant una guerra a gran escala.  

Tot i que ja han començat les negociacions de pau, el final del conflicte no sembla pas 

proper. L’amenaça de la guerra, tot hi que llunyana, és un escenari catastròfic que s’ha 

 
2Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Pla Clima. 
d’Inundació Marítima. Resum Exhaustiu. 2018, Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 
13/08/2022):https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-
clima/sites/default/files/documents/re_inundacio_maritima_placlima.pdf 
 
3Generalitat de Catalunya, Comissió de Protecció Civil. INUNCAT. Pla especial d’emergències 
per inundacions a Catalunya. 2017, Arxiu PDF, DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022): 
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_pro
teccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/inuncat.pdf 
 

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/re_inundacio_maritima_placlima.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/re_inundacio_maritima_placlima.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/inuncat.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/inuncat.pdf


Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 11 
 

de tenir en compte. L’AMDG, com a institució pública, es pot considerar com un punt 

vulnerable a patir un atac directe, ja que és un element essencial pel funcionament de 

l’administració pública i el bon govern de la ciutat. Tanmateix, la seva ubicació geo-

estratègica, propera a un nus de comunicacions viaries interurbanes, fa més probable 

un atac en aquesta zona.  

Aparentment, ni la Unió Europea ni l’OTAN semblen interessades a entrar al conflicte 

directament. Per aquest motiu, el grau de risc per conflicte armat és baix. Per altra 

banda, la capacitat de l’edifici de resistir un atac directe és nul·la. Tot i això, com que el 

risc de conflicte armat és baix, el nivell de protecció de l’edifici davant conflictes armats 

és mitjà.   

Grau de risc i protecció per conflictivitat social i política 

 

Recentment, es van produir diversos fets històrics que van comportar un període 

d’inestabilitat política i conflictivitat social a la ciutat de Barcelona. Aquests 

esdeveniments van ser: 

- Moviment 15-M: Des de la crisi econòmica de l’any 2008, a Espanya van 

començar a aparèixer un seguit moviments ciutadans que reivindicaven un canvi 

en el sistema democràtic i en la gestió política de la crisi. A partir de l’any 2011, 

la participació ciutadana en les manifestacions va ser massiva i va esdevenir en 

el Moviment 15-M, que va durar fins al 2015. 

- Procés Independentista Català: A partir de l’any 2010, a Catalunya, va començar 

a agafar força un moviment polític en favor de la sobirania nacional de Catalunya. 

Aquest moviment, conegut com el Procés Independentista Català, ha 

protagonitzat moltes de les recents manifestacions multitudinàries als carrers de 

Barcelona i, encara avui dia, és tema de debat entre la ciutadania i les forces 

polítiques de Catalunya. 

- Referèndum d’Independència i Empresonament dels presos polítics: Dos dels 

episodis del Procés Independentista Català amb més impacte social a 

Barcelona, van ser el referèndum d’independència de l’1 d’octubre de l’any 2017 

i el procés d’empresonament de molts dirigents polítics del moviment 

independentista.4   

 
4Muñoz, Albert., Maâti Salvat, Josep i Álvarez, Patrícia. Origen i evolució de les manifestacions 
independentistes de la diada. Article, 2018. Betevé. DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022): 
https://beteve.cat/societat/cronologia-via-catalana-lliure-anc-omnium-araeslhora-apunt/ 

https://beteve.cat/societat/cronologia-via-catalana-lliure-anc-omnium-araeslhora-apunt/
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- Pandèmia COVID-19: L’any 2019 una pandèmia global, provocada pel virus 

SARS-CoV-2, ha esdevingut una situació de crisi sanitària, econòmica i social 

sense precedents. 

Aquests són, entre d’altres, alguns dels conflictes socials més rellevants que es viuen 

als carrers de Barcelona en els últims anys. Els conflictes esmentats poden alterar 

l’estabilitat política i social en qualsevol moment, afectant el correcte funcionament de 

l’arxiu. Per aquest motiu, el grau de risc per conflictivitat social i política és mitjà. 

En aquest cas, els factors que sumarem al nivell de risc per determinar el nivell de 

protecció són dos; el grau d’autonomia de l’arxiu i la protecció estructural de l’edifici 

enfront actes de vandalisme i/o sabotatge. Per una banda, l’Arxiu Municipal del Districte 

de Gràcia es un ens públic supeditat a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest fet limita el 

grau d’autonomia del nostre arxiu i el condiciona a decisions polítiques externes. Malgrat 

això, actualment, formar part de l’administració pública comporta un grau d’estabilitat 

econòmica que permet a l’AMDG garantir el correcte funcionament d’un arxiu.  

Per altra banda, l’edifici compta amb mesures de protecció d’incendis i sistemes de 

seguretat amb videovigilància i antirobatoris que proporcionen un nivell alt de protecció 

enfront actes vandàlics i/o de sabotatge.5 Aquests dos elements donen a l’arxiu un nivell 

de protecció alt en vers al risc de conflictivitat social i política. 

Grau de risc i protecció per contaminació ambiental i microbiana 

 

El grau de risc per contaminació ambiental i microbiana, el determinarem a partir de les 

dades ambientals que proporcionen les Àrees d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 

Mobilitat, i dels informes de l’Ajuntament de Barcelona que tracten el grau de brutícia als 

carrers de la ciutat. 

La qualitat de l’aire es mesura a partir de les recomanacions de l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS) i els límits imposats per la Unió Europea (UE) en matèria d’immissió 

dels contaminants atmosfèrics NO2, i PM10. En el cas del NO2 la immissió d’aquest 

contaminant a l’aire no ha de sobrepassar els 40NO2 (µg/m3). Per altra banda, els valors 

de PM10 , segons l’OMS no han de superar els 20 PM10(µg/m3), i, segons la UE el límit 

està als 40 PM10(µg/m3).6 

 
5Pla d’Emergència. Centre: Biblioteca Jaume Fuster (Inclou Arxiu Municipal de Gràcia) Plaça de 
Lesseps 20-22. Juny 2016. 
 
6 Ajuntament de Barcelona. Àrea d’ecologia, Urbanisme Infraestructures i Mobilitat. “Mapa de 
dades ambientals.”  DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022): 
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
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Els valors de concentració de NO2 [µg/m3], anuals, existents per unitat de volum d’aire, 

a cada tram de la Plaça Lesseps són d’entre 40-20 NO2 (µg/m3), depenent del tram i 

l’hora del dia. Els valors de concentració de PM10 [µg/m3], anuals, existents per unitat de 

volum d’aire, a cada tram de la Plaça Lesseps són d’entre 20-30 PM10 (µg/m3), depenent 

del tram i l’hora del dia. Amb l’anàlisi d’aquestes dades podem observar que els nivells 

de contaminació acústica són elevats, però els de contaminació de l’aire es troben dins 

dels límits imposats per la UE.  

En la següent imatge (visió ampliada a l’Annex A) es pot observar la qualitat acústica 

al voltant de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A la imatge es mostra el nivell acústic de les corbes isòfones en una escala de colors. 

Les isòfones són indicadors de sonoritat calculats a partir de la relació existent entre la 

freqüència i la intensitat del so en decibels. Com es veu en el mapa, a la Plaça Lesseps 

tenim nivells de contaminació acústica molt elevats. 

D’altra banda, un estudi de l’Ajuntament de Barcelona ha detectat i analitzat els punts 

més crítics de neteja de la ciutat. A prop de l’AMDG, a la Plaça Lesseps, hi trobem dos 

punts, de grau menor, on s’acostuma a acumular la brutícia. Aquest fet és alarmant, ja 

Mapa 1. Mapa estratègic de Soroll, Plaça Lesseps. 
Barcelona, 2017. 
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que la brutícia acumulada podria originar contaminació microbiana que es podria 

estendre cap al nostre arxiu.7 

Els indicadors de contaminació ambientals no sobrepassen els límits imposats per la 

UE, però la proximitat de l’arxiu a punts d’acumulació de brutícia, posen el grau de risc 

per contaminació ambiental i microbiana de l’arxiu en un nivell mitjà. Per altra banda, 

l’edifici està equipat amb sistemes de ventilació i climatització que regulen el flux de 

l’aire. Com que aquests sistemes de ventilació no estan proveïts d’un sistema de filtratge 

d’aire tipus HEPA, no podem assegurar que la renovació de l’aire sigui segura per a la 

conservació del material documental. Per aquest motiu, el nivell de protecció enfront 

aquest mateix risc és baix 

Grau de risc i protecció per incendis forestals  

 

El grau de risc per incendis forestals a l’àrea metropolitana de Barcelona, està 

condicionat per la proximitat de la ciutat al Parc Natural de la Serra de Collserola. El 

Parc de Collserola i, en menor grau, els diferents espais verds de la ciutat, són els 

principals nuclis d’emergència en cas de risc per incendi. Actualment, tot el municipi de 

Barcelona es troba en un nivell molt alt de vulnerabilitat envers la possibilitat d’incendis 

forestals. A la següent imatge, proporcionada pel mapa de Protecció Civil de Catalunya, 

s’indiquen les zones més vulnerables amb el color vermell. Com s’observa clarament, el 

districte de Gràcia, i el seu arxiu municipal, es troben dins l’àrea afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Álvarez, Patrícia. Brutícia a Barcelona. Els 865 racons més bruts (mapa interactiu). Article, 2018. 

Betevé. DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022):https://beteve.cat/societat/bruticia-

barcelona-open-data-neteja-2/  

Amores, Marcos. Contaminació a Barcelona avui: mapa en temps real per barris. Article, 2022. 

Betevé. DOI consultat per últim cop el13/08/2022):https://beteve.cat/medi-ambient/contaminacio-

barcelona-avui-mapa/ 

Mapa 2. Zones amb nivell de vulnerabilitat 
d'incendi, Barcelona. 

https://beteve.cat/societat/bruticia-barcelona-open-data-neteja-2/
https://beteve.cat/societat/bruticia-barcelona-open-data-neteja-2/
https://beteve.cat/medi-ambient/contaminacio-barcelona-avui-mapa/
https://beteve.cat/medi-ambient/contaminacio-barcelona-avui-mapa/
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Els elements més vulnerables als incendis forestals són les agrupacions d’edificacions 

més properes a Collserola. Els districtes amb edificis més propers són els de Sarrià-

Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris. Tot i que Gràcia no és un districte vulnerable, 

a l’hora de valorar el grau de risc hem de tenir present la seva proximitat a Collserola i 

als diferents espais verds.  L’AMDG és troba a aproximadament 2,7km del Parc de 

Collserola. Tanmateix, a les seves proximitats es troba el Parc Güell (1,1km) els Jardins 

del Turó del Putxet (800m) i el Parc de la Creueta del Coll (1,6km). L’època d’alt risc 

d’incendis forestals s’inicia el dia 15 de març i s’estén fins el 15 d’octubre. L’època de 

molt alt risc d’incendis forestals va del 15 de juny al 15 de setembre. 8 

Malgrat que l’època de l’any amb un alt risc és relativament curta, la ubicació de l’arxiu 

es troba dins d’una zona amb un nivell de perill alt, per això, el grau de risc per 

emergència d’incendis forestals sobre l’Arxiu Municipal de Gràcia és mitjà. Tanmateix, 

com que existeix un pla d’actuació i emergència municipal, i, l’edifici també compta amb 

un protocol d’actuació i prevenció d’incendis, el nivell de protecció de l’arxiu és alt.9  

Grau de risc i protecció climàtic per neu i gelades 

 

El Pla d’actuació d’emergències municipal per a neu i gel, elaborat pels Bombers de 

Barcelona, ha realitzat un estudi per calcular la freqüència i el grau d’incidència de les 

nevades a Barcelona. Des de 1903 fins al 2012, ha nevat un total de 109 dies. D’aquests 

cent nou dies, la neu, només ha quallat un 23% de vegades, i, la seva acumulació sobre 

el paviment de la ciutat ha superat el 5cm d’alçada, un 13%.  

Aquest estudi també té present la nevada del mes de desembre de l’any 1962. Aquest 

any, es va produir una gran nevada a Barcelona on l’acumulació de neu va superar els 

50cm d’alçada. Es preveu que una nevada d’aquestes característiques es pot tornar a 

produir en un període de retorn de 40 anys. 

A partir d’aquestes dades podem determinar que Barcelona no és una ciutat on acostumi 

a nevar. Les èpoques de l’any amb més incidència, són les de l’11 al 27 de gener i les 

del 4 al 28 de febrer. 10 

 
8 Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció (PAM). Bombers de Barcelona. Pla 
d’actuació d’emergència municipal per a incendis forestals. 2015, Arxiu PDF. DOI (Consultat per 
últim cop el 13/08/2022): 
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Forestals/public/PAM%20forestal2015p.pdf 
 
9 Pla d’Emergència. Centre: Biblioteca Jaume Fuster (Inclou Arxiu Municipal de Gràcia) Plaça de 

Lesseps 20-22. Juny 2016. 

10 Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció (PAM). Bombers de Barcelona. Pla 
d’actuació d’emergències municipal per a neu i gel. Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 

http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Forestals/public/PAM%20forestal2015p.pdf
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El districte de Gràcia es troba a la zona alta de la ciutat, on es més fàcil que és produeixi 

una emergència per acumulació de neu o gelades. Per aquesta raó, els equips 

d’Ecologia Urbana, Medi Ambient i Serveis Urbans estan activats i preparats per actuar 

en cas que sigui necessari. 

La baixa freqüència de nevades i gelades a la ciutat de Barcelona, fan que el grau de 

risc per nevades i gel a l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia sigui baix. Per altra 

banda, la protecció de l’edifici enfront neu i gelades és mitjà. L’edifici on s’ubica l’arxiu, 

no té un pla d’actuació específic per risc de neu i gelades i el seu sistema de climatització 

intern no està dissenyat per afrontar temperatures externes extremes. La baixa 

probabilitat de què es produeixi una emergència per neu i gelades, i, l’existència d’un 

pla d’actuació municipal, donen un valor de protecció a l’edifici de nivell mitjà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13/08/2022):http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/NeuGel/public/PAEM%20Neu%20Gel
%20Rev.5,Act.6P.pdf 
 
Generalitat de Catalunya, Comissió de Protecció Civil. Pla especial d'emergències per nevades 
a Catalunya (NEUCAT). 2021, Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022)  
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_pro
teccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/pla_neucat.pdf 

http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/NeuGel/public/PAEM%20Neu%20Gel%20Rev.5,Act.6P.pdf
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/NeuGel/public/PAEM%20Neu%20Gel%20Rev.5,Act.6P.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/pla_neucat.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/pla_neucat.pdf


Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 17 
 

Grau de risc i protecció d’emergència nuclear i radiològic 

El següent mapa ha sigut elaborat per la Direcció General de Protecció Civil de la 

Generalitat de Catalunya 11. En aquest mapa es pot observar en color, groc i taronja, les 

diferents zones d’afectació en cas d’emergència nuclear. Com es veu a la imatge, la 

ciutat de Barcelona queda fora de les àrees d’afectació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Generalitat de Catalunya. Departament d’interior, Protecció Civil de Catalunya. “Mapa de 
protecció civil de Catalunya. Risc nuclear: Zones d’Emergència nuclear.” DOI (Consultat per últim 
cop el 13/08/2022):https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.31294,1.56697,3z 

Mapa 3. Zones d’afectació en cas d’emergència nuclear a Catalunya.  

https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.31294,1.56697,3z
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En aquesta altre imatge es troben assenyalades amb punts vermells les ubicacions, a 

prop de l’arxiu municipal de Gràcia, que disposen d’instal·lacions radioactives 

autoritzades. Aquests punts corresponen a l’Hospital Quirón, al Centre Mèdic Delfos, a 

l’Hospital de l’Esperança, a la Clínica Nostra Senyora del Remei i al centre mèdic 

Diagnosis Medica de la Creu Blanca12.  

 

Aquests centres mèdics disposen d’instal·lacions radioactives, però no representen un 

risc potencial per al nostre arxiu. El grau de risc radiològic és nul. Tot i no tenir les 

mesures de protecció adequades, com que la possibilitat de patir una emergència 

nuclear i radiològica es nul·la, el nivell de protecció de l’edifici és alt. 

 

 

 

 

 
12 Generalitat de Catalunya. Departament d’interior, Protecció Civil de Catalunya. “Mapa de 
protecció civil de Catalunya. Risc radiològic: IRA.” DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022): 
https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.40381,2.13978,8z 
 

Mapa 4. Instal·lacions radioactives amb autorització (IRA). 

https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.40381,2.13978,8z


Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 19 
 

Grau de risc i protecció climàtic per onada de calor 

 

Per conèixer el grau de risc climàtic per onada de calor, he analitzat dades relatives a 

l’augment de la temperatura global del municipi de Barcelona. El següent gràfic (Error! N

o s'ha trobat l'origen de la referència.) mostra la temperatura mitjana anual a 

Barcelona, des de l’any 1780 fins al 2021. En aquesta taula s’observa un increment de 

la temperatura a un ritme de +0,08ºC/decenni des de 1780. Això equival a un augment 

de la temperatura global d’1,8ºC. El ritme d’augment de temperatura global és alarmant, 

i, en un futur, pot plantejar un risc per a la conservació del material documental. 13  

 

Segons el Pla d’Actuació Municipal (PAM) l’avís per onada de calor és dona quan la 

temperatura màxima supera els 34,2ºC.14 Cal assenyalar que l’agost és el mes més càlid 

 
13 Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya. Clima de Barcelona des de 1780. 
DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022): 
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/serie-climatica-de-barcelona/ 
 
14 Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció (PAM). Bombers de Barcelona. Pla 
de protecció civil municipal per a onada de calor. Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 
13/08/2022): 
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/OnadaCalor/public/PLA_BASIC_onada_calorp.pdf 

 

Gràfic 1. Temperatura mitjana anual a Barcelona des de l’any 1780 fins el 2021 

 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/serie-climatica-de-barcelona/
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/OnadaCalor/public/PLA_BASIC_onada_calorp.pdf
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de tot l’any a Barcelona, amb una temperatura màxima de mitja de 28ºC i mínima de 

20ºC. Com s’observa al següent gràfic, l’estiu més càlid és va produir l’any 2003, amb 

una diferència de +5,4 ºC respecte de la mitjana preindustrial. 15 La temperatura està 

augmentant i, es preveu que es produiran onades de calor amb més assiduïtat i 

intensitat a la ciutat de Barcelona. L’informe del Pla Clima, de l’àrea d’Ecologia Urbana 

de l’Ajuntament de Barcelona, ha registrat fins a 8 onades de calor en els darrers 34 

anys.16  

 

“Actualment Barcelona pateix una mitjana d’1 onada de calor cada 4 anys. En els 

propers anys s’incrementaran les onades de calor, podent arribar amb l’escenari 

compromès a 1 onada a l’any o amb l’escenari passiu a 4 - 5 onades a l’any.”17 

 

A la següent imatge, extreta del Pla Clima, es poden observar les zones urbanes més 

afectades per les onades de calor. L’Arxiu Municipal del districte de Gràcia no es troba 

en una zona de risc crític.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura adient per a la conservació de la documentació en suport paper, oscil·la 

 
15 Gris Gil, Sergio. Anàlisis de la temperatura estival de Barcelona en els últims cent anys. Treball 
Final de Grau. Universitat de Barcelona, Departament de Geografia, 2021. 
 
16 Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Pla Clima. 
Resum Exhaustiu. Onades de Calor. 2017, Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 
13/08/2022): 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlaClima_RE_OnadesdeCalo
r.pdf 
 
17 Ibídem, 7.  

Mapa 5. Índex de vulnerabilitat en l'onada de calor del 2015. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlaClima_RE_OnadesdeCalor.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlaClima_RE_OnadesdeCalor.pdf
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entre els 18-20ºC i la humitat relativa entre els 45-55%. Tot i que l’arxiu disposa 

d’instal·lacions per regular i mantenir una temperatura i humitat relativa estable, hem de 

tenir present que la temperatura externa pot arribar a alterar les condicions ambientals 

dins de l’arxiu. Malgrat que no s’ubica en una zona crítica de vulnerabilitat a onades de 

calor, i, tenint present que aquest factor climàtic serà més freqüent i intens amb el pas 

del temps, avaluo el grau de risc climàtic per onada de calor en el valor mitjà. En aquest 

cas, el nivell de protecció de l’edifici està condicionat per la qualitat dels sistemes de 

climatització que disposa l’edifici, i, en concret, el dipòsit documental de l’arxiu. Fora del 

dipòsit, la temperatura de l’edifici es regula a partir d’un sistema de climatització i 

ventilació general. Com que la temperatura, dins de l’edifici i el dipòsit, està regulada en 

tot moment per sistemes de climatització, el nivell de protecció en vers aquesta amenaça 

és alt. 

Grau de risc i protecció per plagues de rosegadors i insectes 

 

Segons l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, les plagues que 

representen un risc per la seguretat/salut dels ciutadans i biodiversitat urbana de 

Barcelona, són principalment quatre:  

- Paneroles: Les paneroles són els insectes més nombrosos a la ciutat de 

Barcelona. En general solen habitar als carrers, embornals o establiments 

caracteritzats per una higiene deficient. Són perilloses pel material documental 

de l’arxiu, ja que provoquen alteracions per erosió al suport paper.  

- Rosegadors: Les rates i els ratolins són els rosegadors més comuns a les ciutats. 

Aquests animals vertebrats tenen una gran capacitat per envair edificis. Poden 

provocar degradacions sobre el patrimoni documental amb pèrdua dels suports 

sustentats, taques i aurèoles derivades dels orins, acidificació i corrosió dels 

suports. També poden ser causants d’altres afectacions per microorganismes.  

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 1. Afectacions produïdes per rosegadors. 
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- Mosquits: Les plagues de mosquits són molt comunes a l’època de l’estiu. 

Actualment, hi ha una campanya per intentar controlar l’expansió del mosquit 

tigre a Catalunya. El mosquit no suposa una amenaça per a l’arxiu, però, la 

presència d’insectes pot ocasionar afectacions sobre el material documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tèrmits: Els tèrmits poden arribar a provocar grans danys en les estructures i 

instal·lacions d'edificis i habitatges. De igual manera, poden afectar greument al 

material documental, provocant galeries irregulars i pèrdues de suport en 

materials d’origen vegetal. 

 

Il·lustració 2. Afectacions produïdes per insectes. 

Il·lustració 3. Afectacions produïdes per tèrmits. 
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Cap zona urbana es pot deslliurar al cent per cent de patir una d’aquestes plagues. Cal 

estar alerta, ja que sempre seran una amenaça pel nostre arxiu. El grau de risc per 

plagues de rosegadors i insectes és mitjà.18  

L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia disposa d’un programa de control i vigilància de 

plagues, juntament amb servei de manteniment i neteja. A l’any 2021 es va dur a terme 

un protocol d’extermini de rosegadors, sense que la documentació patis cap dany. 

Igualment, cal assenyalar que en altres espais de l’edifici Jaume Fuster, s’ha detectat la 

presencia de paneroles. Com que, en cas de produir-se la proliferació d’una plaga a les 

instal·lacions de l’arxiu, seria detectada a temps de frenar-la, el nivell de protecció de 

l’edifici és mitjà.19 

Grau de risc i protecció climàtic per pluges torrencials, tempestes o inundacions  

 

El següent mapa, extret del mapa de Protecció Civil de Catalunya20, es poden observar 

les zones que quedarien afectades en cas de risc d’inundació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En color blau marí queden assenyalades les zones potencialment inundables, de color 

rosa les zones inundables de les conques internes, i, en color blau clar, les zones 

 
18 Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Consorci Sanitari de Barcelona. Programa de 
vigilància i control de paneroles Tot el que cal saber. 2021, Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim 
cop el 13/08/2022): https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/05/paneroles_Programa-
vigilancia-control_InformeBreu.pdf 
 
20 Generalitat de Catalunya. Departament d’interior, Protecció Civil de Catalunya. “Mapa de 
protecció civil de Catalunya. Risc naturals: inundació.” DOI (Consultat per últim cop el 
13/08/2022): https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.37183,2.05907,6z 

Mapa 6. Zones amb risc d'inundacions 

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/05/paneroles_Programa-vigilancia-control_InformeBreu.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/05/paneroles_Programa-vigilancia-control_InformeBreu.pdf
https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.37183,2.05907,6z
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costaneres amb perill d’inundació. Com es pot veure, l’arxiu municipal es troba ubicat 

en una zona on no hi ha perill d’inundació. 

L’estudi del Pla d’actuació d’emergències municipal per a risc d’insuficiència de drenat 

de l’Ajuntament de Barcelona, adverteix un major risc d’inundabilitat en algunes zones 

de la ciutat. Les zones amb major risc d’inundabilitat que es troben a prop de l’arxiu, 

corresponen a l’avinguda de la Riera de Cassoles i a la Rambla de Prat. Aquest fet, 

eleva el nivell de risc per inundacions a causa de pluges torrencials o tempestes a un 

grau mitjà.21 

L’últim element a tenir en compte, en cas d’emergència per inundació, és la ubicació del 

dipòsit documental en l’interior de l’edifici. El dipòsit de l’arxiu es troba a la planta 

soterrani i, en cas d’inundació, seria la zona més afectada per l’aigua. L’edifici disposa 

d’instal·lacions de drenatge d’aigua i sanejament que eviten l’entrada d’aigua a l’interior 

de l’edifici. Tot i això, durant els últims anys s’han produït diversos episodis de filtratge 

d’aigua, així com problemes de goteres en espais ocupats pel centre arxivístic. A causa 

d’aquestes ineficiències en el sistema de drenatge i sanejament, el nivell de protecció 

de l’edifici en vers aquesta amenaça és mitjà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció (PAM). Bombers de Barcelona. Pla 
d’actuació d’emergències municipal per a risc d’insuficiència de drenat (inundacions). Arxiu PDF. 
DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022): 
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Inundacions/public/PAEM_RID(inundacions)p.pdf 

http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Inundacions/public/PAEM_RID(inundacions)p.pdf


Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 25 
 

Grau de risc i protecció químic 

 

L’estudi del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a accidents greus en empreses amb risc 

químic, elaborat pels Bombers de Barcelona, registra la ubicació de totes les empreses 

susceptibles de patir un accident greu amb risc químic a la zona del Port i a la Zona 

Franca. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest mapa podem observar la ubicació de les diverses empreses amb risc químic 

ubicades al port de Barcelona i a la Zona Franca. Els punts de color vermell i blau 

assenyalen els establiments industrials amb risc alt i baix, respectivament, de patir un 

accident químic. El grau de risc ha sigut determinat pel Pla especial d’emergència 

exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)23.  El perímetre de color vermell 

delimita la zona d’intervenció en cas d’accident químic, i, el perímetre de color taronja la 

 
22 Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció (PAM). Bombers de Barcelona. Pla 
d’Actuació Municipal per a accidents greus en empreses amb risc químic. 2008, Arxiu PDF. DOI 
(Consultat per últim cop el 13/08/2022):  
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Quimic/public/PAM_QUIMICp.pdf 
 
23 Generalitat de Catalunya, Comissió de Protecció Civil. Pla especial d’emergència exterior del 
sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 2022, Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 
13/08/2022): 
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_pro
teccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/PLASEQCAT_MEMORIA.pdf 

Mapa 7 Empreses susceptibles de patir un accident greu amb risc químic a 
Barcelona. 

http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Quimic/public/PAM_QUIMICp.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/PLASEQCAT_MEMORIA.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/PLASEQCAT_MEMORIA.pdf
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zona d’alerta. L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia es troba just en el límit d’aquests 

perímetres d’alerta. Tot i això, com diu el PAM, el perímetre d’afectació es pot veure 

afectat per les condicions climàtiques del moment en què es produeix l’emergència.  

Un altre factor de risc químic ve donat per les instal·lacions de gasoductes i oleoductes 

situats a Barcelona. Segons el mapa de Protecció Civil de Catalunya, tot el municipi de 

Barcelona es troba en zona de risc químic en els casos de vessament de matèries 

perilloses, provinents dels gasoductes o oleoductes operatius a la ciutat. Tanmateix, el 

Pla d’Emergència de la Biblioteca i Arxiu Jaume Fuster, especifica que no hi ha risc 

químic, ja que el centre no té instal·lacions perilloses a les proximitats. Aquestes 

instal·lacions inclouen gasolineres, indústries químiques i magatzems de productes 

tòxics. 

A causa d’aquests factors es pot determinar que el grau de risc químic per l’Arxiu 

Municipal del Districte de Gràcia, és baix. L’edifici no disposa de mesures específiques 

per protegir-se d’una emergència química. L’única intervenció que es podria realitzar per 

tal de frenar la propagació dels agents químics per l’edifici, seria tancar totes les vies 

d’accés amb l’exterior. En aquest cas, la ubicació del dipòsit en la planta soterrani, 

ofereix una capa de protecció addicional en vers aquesta amenaça. Tot i això, com que 

el nivell d’emergència química és baix, i, el centre, no es troba a prop de cap gasolinera, 

indústria química, magatzem de productes tòxics o carretera principal, però on circulen 

vehicles amb mercaderies perilloses, el nivell de protecció de l’edifici és alt24.  

Grau de risc i protecció sísmic 

 

El mapa de Protecció Civil de Catalunya (Annex B), situa actualment en risc d’intensitat 

sísmica VII, tot el municipi de Barcelona. El grau d’intensitat sísmica ha sigut valorat a 

partir de l’escala Medvédev-Sponheuer-Kárník (MSK o MSK-64). L’escala MSK 

determina la força dels moviments de la terra basant-se en els efectes destructius que 

poden provocar sobre les construccions, el terreny i la població. Hi ha dotze graus 

d’intensitat, de menor a major capacitat destructiva. El grau d’intensitat VII, correspon al 

denominat “molt fort”, ja que la seva capacitat destructiva s’incrementa sobre edificis 

antics.25  

 
24 Pla d’Emergència. Centre: Biblioteca Jaume Fuster (Inclou Arxiu Municipal de Gràcia) Plaça 

de Lesseps 20-22. Juny 2016. 

25 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Protecció Civil. SISMICAT. Pla especial 
d'emergències sísmiques a Catalunya. 2020, Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 
13/08/2022): 
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_pro
teccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/SISMICAT/Pla-SISMICAT.pdf 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/SISMICAT/Pla-SISMICAT.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/SISMICAT/Pla-SISMICAT.pdf
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L’edifici de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia es va construir l’any 2004 amb 

formigó armat -d’estructura metàl·lica- i es troba en una ubicació geogràfica on els 

edificis construïts amb aquests materials no es veurien molt afectats per un terratrèmol.26 

Cal assenyalar que, molt a prop de l’arxiu, hi passa una línia de metro. Com es mostra 

a les següents imatges ( Annex C, Annex D), a prop de la ubicació de l’arxiu (Biblioteca 

Jaume Fuster) hi passa per sota una línia ferroviària, la línia L3. Aquest fet s’ha de tenir 

present en cas d’alerta sísmica.  

L’últim element a tenir en compte en cas d’emergència sísmica, és la ubicació del dipòsit 

documental dins de l’interior de l’edifici. El dipòsit de l’arxiu es troba a la planta soterrani, 

fet que podria provocar, en el cas d’afectació o col·lapse estructural, la inaccessibilitat 

parcial o total al fons documental.  

A tall de conclusió, l’edifici on s’ubica l’arxiu no és susceptible a patir danys devastadors 

en cas d’emergència sísmica, i, per això, el grau de risc sísmic en l’Arxiu Municipal del 

Districte de Gràcia és baix. La baixa probabilitat de patir una emergència sísmica i la 

protecció que ofereix l'edifici de l'arxiu enfront aquesta amenaça, fan que el nivell de 

protecció sigui alt. 

Grau de risc i protecció per terrorisme i vandalisme  

 

La ciutat de Barcelona ha sigut objecte de diversos atemptats terroristes al llarg de la 

seva història, però, des de la inauguració de l’edifici on ara es troba l’arxiu, l’any 2004, 

només s’ha produït un atemptat terrorista: L’atemptat de les Rambles de Barcelona, l’any 

2017. 

Aquest atemptat va ser reivindicat per Estat Islàmic (Daesh), un grup armat islamista 

que opera a Síria i a l’Iraq. Aquest grup armat també és l’autor d’altres atemptats 

terroristes a Europa, com l’atemptat de Niça i Brussel·les, l’any 2016, o el de Londres el 

2017. 

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona forma part de la CTPN, una xarxa de 

col·laboració internacional centrada a combatre els efectes que produeix sobre la 

 
 
26 Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció (PAM). Bombers de Barcelona. Pla 
D’actuació d’emergència municipal per a risc sísmic (Actualització 3, revisió 2) Document B: 
Manual d’actuació. Arxiu PDF. DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022):  
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Sismic/public/Document_B_public.pdf 

http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/Sismic/public/Document_B_public.pdf
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població un atac terrorista i a tenir la capacitat de previsió i reacció enfront d’aquestes 

situacions.27  

Malgrat que ja fa cinc anys que a Barcelona no es produeix un atemptat terrorista, 

l’amenaça continua present. L’AMDG és un espai públic i per tant és més susceptible 

de patir un atac terrorista. Tot i que és improbable, no és impossible, per aquest motiu 

el grau de risc per atac terrorista és baix.  

El “Pla Barcelona ciutat segura”, del Departament d’interior de la Generalitat de 

Catalunya, elaborat amb l’ajuda de les dades aportades per la policia de la Generalitat-

Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han realitzat un estudi de les zones més 

conflictives de Barcelona. Al següent gràfic pot observar la distribució per districtes, dels 

fets penals coneguts a Barcelona l’any 2018.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Ajuntament de Barcelona. Seguretat i Prevenció. “ Xarxa de preparació contra el Terrorisme 
(CTPN). DOI (Consultat per últim cop el 13/08/2022) 
https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/ca/xarxa-de-preparaci%C3%B3-contra-el-
terrorisme-ctpn 

Gràfic 2. Zones més conflictives de Barcelona, 2018. (Font: Portal dades 
obertes dels Mossos d’Esquadra 

https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/ca/xarxa-de-preparaci%C3%B3-contra-el-terrorisme-ctpn
https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/ca/xarxa-de-preparaci%C3%B3-contra-el-terrorisme-ctpn
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En aquest altre mapa podem observar la distribució dels fets penals produïts en espais 

públics.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Com podem analitzar en les dues imatges, el districte de Gràcia no és una zona on es 

produeixi una especial activitat delictiva. El grau de risc per vandalisme en espais públics 

a l’AMDG és baix. Tanmateix, la vinculació de la ciutat de Barcelona en projectes de 

protecció antiterrorista com la CTPN, juntament amb el sistema antirobatori de l’edifici 

Jaume Fuster, ofereixen un nivell de protecció alt en vers aquesta amenaça.  

Grau de risc i protecció pel transport de mercaderies perilloses 

 

Al la imatge (Annex E), podem observar un plànol elaborat per la Divisió de Protecció 

Civil i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, per al Pla d’Actuacions i Emergències 

Municipals (PAEM). En aquest plànol es troben delimitades els itineraris que els 

transportistes de mercaderies perilloses, utilitzen per accedir a la ciutat de Barcelona. 

Aquestes rutes corresponen principalment a les vies limítrofes a la llera del riu Besòs, la 

Ronda Litoral, el Passeig Marítim i a la Zona Franca.28  

El districte de Gràcia queda al marge d’aquestes zones i, per aquest motiu, el nivell de 

perill per contaminació a causa del transport de mercaderies perilloses dins de la ciutat, 

és molt baix o nul. Tanmateix, com que la possibilitat de patir una emergència a causa 

del transport de mercaderies perilloses es nul·la, el nivell de protecció de l’edifici és alt.  

 
28 Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció (PAM). Bombers de Barcelona. Pla 
d’Actuació Municipal per a accidents en el transport de mercaderies  perilloses. Arxiu PDF. DOI 
(Consultat per últim cop el 13/08/2022) 
http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/MMPP/public/PAM_MMPP_public.pdf 

Mapa 8. Distribució dels fets penals produïts en espais públics, Barcelona. 

 

http://www.bcn.cat/proteccio_civil/ca/grupos/MMPP/public/PAM_MMPP_public.pdf
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3. Anàlisi Intern: edifici Jaume Fuster 
 

En aquest apartat analitzarem, amb detall, les característiques físiques de l’edifici Jaume 

Fuster i, en concret, dels espais reservats al centre arxivístic AMDG. Un cop fet l’anàlisi, 

s’elaborarà un petit informe on s’enumeraran totes les anomalies detectades, que poden 

suposar un risc en cas d’emergència.  

3.1 Identificació dels espais 

 

L’edifici Jaume Fuster va ser construït l’any 2005 i ocupa una superfície de 5636m2. Té 

un total de cinc plantes de les que l’AMDG n’ocupa tres: el dipòsit és al soterrani, la sala 

d’exposicions a la planta baixa i la sala de consultes i oficines a la segona planta.29  

La següent taula identifica els diferents espais del centre arxivístic, els elements 

exposats i els perills associats. Per identificar els perills de cada espai, primer 

s’elaborarà una anàlisi de totes les seves instal·lacions tècniques. Els espais es 

divideixen en quatre àrees:  

- Àrea reservada: Aquesta àrea és la zona reservada a l’ús del centre arxivístic. 

L’ús d’aquesta àrea és exclusiu pel funcionament de l’arxiu. El règim d’accés és 

restringit al personal tècnic i als treballadors de manteniment i neteja del centre. 

- Àrea compartida: L’àrea compartida correspon als espais de l’edifici que 

comparteixen funcionalitat amb els servei de biblioteca i d’arxiu. 

- Àrea privada: Zona d’oficines, direcció i espai sanitari dels treballadors. Aquesta 

àrea està equipada amb tot el material d’oficina i mobiliari necessari pel 

desenvolupament de les activitats laborals dels tècnics d’arxiu i la direcció del 

centre. El règim d’accés es restringit als treballadors de l’arxiu. 

- Àrea pública: Els espais que conformen l’àrea pública són la recepció i la zona 

de consulta. Aquesta part de l’arxiu està destinada a rebre als usuaris, per aquest 

motiu el seu règim d’accés és lliure.  

 

 

 

 

 
29Pla d’Emergència. Centre: Biblioteca Jaume Fuster (Inclou Arxiu Municipal de Gràcia) Plaça de 

Lesseps 20-22. Juny 2016. 
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Àrea reservada 

Espais Metres2 Elements exposats Perills associats 

 
 
Dipòsit 
Documental 

 
 
292 m2 

Fons Documentals, 
Organització, Bens culturals no 
documentats, Medi ambient, 
Instal·lacions tècniques, 
Treballadors i Mobiliari. 

Químic, Incendi, 
Plagues, Robatori, 
Aigua, Sobreexposició 
i Llum. 

Àrea compartida 

Espais Metres2 Elements exposats Perills associats 

Sala de Reunions 16,8 m2 Instal·lacions tècniques, 
Treballadors i Mobiliari 

Aigua, Robatori, 
Incendi i Vandalisme 

Sala d’Exposicions 116,25 m2 Fons Documentals, Usuaris 
Treballadors i Mobiliari. 

Robatori, Vandalisme, 
Plagues, Incendi, 
Aigua i Llum. 

Sala Polivalent 60,28 m2 Fons Documentals, Usuaris 
Treballadors i Mobiliari. 

Robatori, Vandalisme, 
Plagues, Incendi, 
Aigua i Llum. 

Sala de descans  25,9 m2 Treballadors i propietats 
particulars 

Aigua, Robatori, 
Incendi i Vandalisme 

Sanitaris 4,3 m2 Instal·lacions tècniques i 
Treballadors. 

Aigua i Plagues. 

Àrea privada 

Espais Metres2 Elements exposats Perills associats 

Sala de treball i 
classificació 
d’arxiu 

66,75 m2 Instal·lacions tècniques, 
Organització, Mobiliari, Equips 
especials i Treballadors. 

Aigua, Robatori, 
Incendi i Vandalisme. 

Direcció 14,6 m2 Bens culturals no documentats, 
Equips especials, Organització 
i Treballadors. 

Aigua, Robatori, 
Incendi i Vandalisme. 

Àrea Pública 

Espais Metres2 Elements exposats Perills associats 

Recepció 70,5 m2 

(Recepció 
i Zona de 
Consultes) 

Treballadors i Usuaris Aigua, Robatori, 
Incendi i Vandalisme. 

Zona de Consulta 70,5 m2 

(Recepció 
i Zona de 
Consultes) 

Instal·lacions tècniques, Fons 
documentals, Propietats 
particulars i Treballadors. 

Aigua, Robatori, 
Incendi i Vandalisme. 

Taula 2. Espais de l'arxiu, elements exposats i perills associats. (Elaboració pròpia a 
partir de les taules suggerides per A. Sánchez a “Los desastres en los archivos. Cómo 
planificarlos (una guía en siete pasos)”  2011, 77) 

Definició dels elements:  

1. Béns culturals no documentats: Els béns culturals no documentats són tots 

aquells bens, que conserva l’arxiu, que tenen valor patrimonial, però, que encara 

no han sigut documentats.  

2. Equips especials: Els equips especials són eines de treball que utilitzen els 

tècnics per desenvolupar activitats específiques per dur a terme el servei d’arxiu. 
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3. Fons Documentals: Conjunt orgànic de documents. 

4. Instal·lacions tècniques:  Les instal·lacions tècniques són unitats complexes i 

especialitzades en el procés productiu del centre arxivístic.  

5. Medi ambient: Conjunt de components físics, químics i biològics que interactuen 

dins de l’arxiu. 

6. Mobiliari:  Conjunt de béns immobles de l’arxiu.  

7. Organització: Sistema pel qual s’estructuren tots els medis i recursos d’una 

empresa per desenvolupar les seves activitats. 

8. Propietats particulars: Béns de caràcter privat dels usuaris o treballadors.  

9. Treballadors: Personal laboral del centre arxivístic.  

10. Usuaris: Persones que fan ús del servei d’arxiu i les seves instal·lacions 

 

3.2 Anàlisi dels espais i els seus elements tècnics  

 

Per tal d’ identificar, ubicar i analitzar cadascuna de les instal·lacions tècniques del 

centre arxivístic, utilitzarem els punts cardinals com a referència per a situar-nos sobre 

el plànol. En la part inferior dreta dels plànols originals, es troba el símbol que indica el 

nord respecte el plànol.  

A continuació de cada anàlisi, s’elaborarà un llistat de totes les variacions i anomalies 

detectades in situ, respecte els plànols originals. Aquest llistat serà utilitzat com a 

referència per avaluar els plans d’emergència existents i elaborar els nous protocols 

d’actuació i prevenció. 

 

3.2.1 Planta soterrani: Dipòsit Documental 

 

El dipòsit es troba a la planta soterrani de l’edifici i ocupa un espai de 292m2. Aquestes 

dimensions són superiors a les que permet la normativa de bombers (200m2 màxim), i, 

per aquest motiu, es va construir un envà tallafoc. Aquest envà actua a mode de barrera 

per evitar la propagació del foc en cas d’incendi. Com que aquest element divideix el 

dipòsit en dues meitats identificarem cada secció per la denominació “ala sud” i “ala 

nord”. Al següent plànol es mostren delimitades les dues seccions de l’arxiu: En color 

verd l’ala sud i en color blau l’ala nord. També es pot observar, a la part inferior dreta, 

un símbol que indica la direcció cardinal nord, respecte el plànol (a l’Annex J trobareu 

un altre plànol del dipòsit amb l’espai dividit entre els quatre punts cardinals).   
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Vies d’accés i sortides d’emergència 

 

El dipòsit té dues vies d’accés i un envà tallafoc que divideix l’espai en dues parts (Annex 

J): 

- Entrada nord (1): Dona accés a l’ala nord del dipòsit. El mecanisme d’accés i 

sortida s’acciona mitjançant l’obertura d’una porta metàl·lica doble, tancada amb 

clau. Les dimensions d’aquest accés són de 163cm d’amplada i 205cm d’alçada. 

Cal assenyalar que aquesta part del dipòsit ha estat modificada amb posterioritat 

a l’elaboració dels plànols originals d’obra. L’entrada original, és situava  200cm 

d’on es situa la porta actual. Als plànols actualitzats podem observar aquesta 

reforma. 

- Porta divisòria (2): Es troba a l’envà tallafoc que separa en dues parts el dipòsit. 

Aquest accés està format per dues portes metàl·liques, de 163 cm d’amplada i 

205cm d’alçada cadascuna.  

- Entrada sud (3): L’accés a l’ala sud és una entrada secundària al dipòsit. El 

mecanisme d’accés i sortida es realitza mitjançant l’obertura d’una única porta 

metàl·lica, de 90 cm d’amplada i 205cm d’alçada, que dona accés a una 

avantsala amb una porta metàl·lica de les mateixes dimensions. Actualment, 

aquesta sala s’utilitza com a magatzem per a productes de neteja del servei de 

neteja i manteniment de l’edifici.  

Mapa 9. Planta del Dipòsit documental. (1. Ala sud / 2. Ala Nord) 
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- Passadís central: El dipòsit té un únic passadís central que discorre per ambdues 

ales. Les seves proporcions són de 160cm d’amplada, i, en les zones on hi ha 

mobiliari, de 120cm aproximadament. 

 

 

Les rutes d’evacuació en cas d’emergència són dues: 

1. Sortida per la porta posterior nord: La ruta d’evacuació més ràpida es fa a través 

de  l’entrada nord al dipòsit (Mapa 10: “1”), fins a arribar a les escales 

d’emergència. Pujant un tram d’ escales de setze esglaons, s’accedeix a la porta 

d’emergència. Aquesta porta és de tipus antipànic, i té unes dimensions de 

209cm d’alçada i 80cm d’amplada.  

2. Sortida per la porta del vestíbul: Una via d’evacuació alternativa es fa a través 

de l’entrada sud del dipòsit (Mapa 10: “3”), per les escales del vestíbul (22 

escales) cap a l’entrada principal. Avui dia la porta de l’entrada sud roman 

tancada, i, com s’ha esmentat l’avantsala s’està utilitzant com magatzem de 

productes químics del servei de neteja. Per aquest motiu, i,  tot i que en primera 

instància el pla d’emergència contemplava dues rutes d’evacuació, actualment 

aquesta ruta no està operativa. 

A l’annex es mostren els plànols amb les rutes d’evacuació en cas d’emergència, 

senyalitzades amb color verd. El color blau assenyala els límits del dipòsit documental, 

el taronja les escales i el verd la ruta a seguir (Annex F, Annex G).  

 

 

Mapa 10. Vies d’accés i portes del dipòsit. 
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Anomalies detectades 

1. L’entrada sud està tancada amb clau. Aquest fet només deixa operativa una via 
d’evacuació en cas d’emergència, l’entrada nord (1). 

2. L’avantsala de l’entrada sud (3) és plena de material de neteja, productes químics 
nocius que poden suposar un risc pels treballadors i el material documental.  

3. Les rutes d’evacuació no són directes al carrer, ja que per accedir a les sortides 
s’ha de pujar una planta. 

4.  La porta divisòria (2) de l’envà tallafoc hauria de estar tancada sempre, per evitar 
la propagació del foc en cas d’emergència.  Actualment es troba sempre oberta.  

5. En el supòsit d’emergència, el transport de documentació en grans quantitats no 
seria viable, ja que les escales suposen un obstacle insalvable.  

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquest espai són: 

- Perills químics: A causa de l’existència d’un magatzem de productes de neteja a 

prop del dipòsit.  

- Perill d’incendis: No tancar la porta divisòria de l’envà tallafoc permet la 

propagació del foc per tot el dipòsit.  

- Perill per sobreexposició: Les escales que donen accés al dipòsit representen un 

obstacle per a l’extracció de documentació en gran volum. Aquest fet impedeix  

l’evacuació d’emergència del material documental no afectat per qualsevol 

sinistre, augmentant el seu grau d’afectació.  

 

Sistemes de climatització i ventilació 

 

A continuació analitzarem els plànols dels conductes de ventilació d’aire i climatització 

del dipòsit documental (Annex K). Per tal de mantenir una temperatura i humitat relativa 

ideals per a la preservació del patrimoni documental, el dipòsit està equipat amb quatre 

tipus de dispositius de climatització: 

- Conductes de difusió d’aire i climatització: En el següent plànol podem observar 

el sistema de difusió d’aire i climatització de tot el dipòsit documental. Aquest 

sistema és diferent en cada secció del dipòsit: 

 

1. Secció sud: A la secció sud hi trobem tres conductes de ventilació. El 

conducte ubicat més a prop de la paret oest és un conducte de 

canalització de l’aire de 400mm amb vuit  difusors de 515x115mm 

d’alumini, model KG-R, amb un rang de difusió d’aire de 85 l/s per 

unitat.  
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A continuació trobem dos conductes més, un de retorn d’aire, de 

850x400mm, que connecta amb l’ala nord i un altre de sortida de l’aire 

de 1200x400mm que també connecta amb l’ala nord. 

2. Secció nord: A l’ala nord hi trobem el mateix tipus de conductes d’aire 

però més ramificats, ja que aquesta part del dipòsit es més ampla. 

També hi trobem un conducte de retorn d’aire situat a la paret est, 

amb nou difusors d’alumini, de 515x115mm, model KG-R, amb un 

rang de difusió d’aire de 85 l/s per unitat. A la part nord es troba un 

altre conducte de sortida amb dotze difusors d’aire d’alumini, de 

615x125mm, model KG-R amb un rang de difusió de 105 l/s per unitat. 

 

- Humidificador: L’humidificador es troba a l’ala sud de l’arxiu, al costat de l’entrada 

sud, connectat a la xarxa de canonades de gas refrigerant. El model 

d’humidificador és un HYROSS Hiflex 4GO, equipat amb un condensador sec 

HCA14, filtres EU-4 i compressor de soroll. Les seves dimensions són de 195cm 

d’alçada, 75cm d’amplada i 45cm de longitud. Les condicions interiors són de 20 

ºC i 50% HR en la totalitat del dipòsit, però, l’ala sud no disposa d’humidificador.  

 

- Sistema de ventilació: Hi ha tres dispositius d’aire condicionat al dipòsit de 

l’AMDG. El primer esta ubicat  a l’ala sud, i els dos restants a l’ala nord. Els 

sistemes d’aire condicionat ajuden a mantenir una temperatura adequada a 

l’arxiu, de manera autònoma de la resta de l’edifici.  

 

- Dataloggers: Els dataloggers són dispositius que mesuren la temperatura i 

humitat relativa del dipòsit. L’AMDG disposa de dos dispositius; un a l’ala sud, 

entre els compactus 17-16, i un altre a l’ala nord, entre els compactus 4-5 de la 

zona nord-oest. 

 

Anomalies detectades 

1. L’edifici no disposa d’un sistema de climatització aïllat i exclusiu per al dipòsit 

2. No hi ha cap accés amb l’exterior. Ni finestres ni conductes.  

3. L’ala nord no té humidificador. 

4. El sistema de ventilació no disposa de filtres HEPA, només de filtres normals. 

5. Sota del aire condicionat de l’ala sud, hi ha un sistema de drenatge d’aigua al 
descobert. Aquest sistema de drenatge pot originar afectacions per filtratge o 
humitat al dipòsit. 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquest espai són: 
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- Perill de plagues: La falta d’humidificador i filtres d’aire HEPA a l’ala nord, pot 

posar en perill la conservació del material documental. Els indicadors d’humitat 

relativa s’han de mantenir estables per tal d’impedir la proliferació microbiològica.  

Igualment, la falta d’un accés directe amb l’exterior, impedeix la possibilitat d’una 

ventilació i renovació d’aire d’emergència.  

 

- Perill de filtracions: La quantitat de conductes i dispositius climatitzadors 

instal·lats a l’arxiu (incloent-hi l’humidificador i els aires condicionats) poden 

plantejar problemes per filtracions d’aigua en un futur. 

 

Sistemes elèctrics 

 

La instal·lació del sistema elèctric al dipòsit s’estructura de la següent manera: 

- Quadres elèctrics, interruptors i connexions a la xarxa elèctrica (Annex J):  

1. El quadre elèctric està situat en l’entrada nord del dipòsit, abans d’entrar 

al fons documental.  

2. Al dipòsit hi han instal·lats set interruptors. Cinc interruptors de 

mecanisme simple, execució empotrable, de 10A i 250V.3, i, dos 

interruptors més, del mateix model, a l’entrada sud. La ubicació dels 

interruptors i del quadre elèctric va ser modificada respecte el plànol 

original, per tal d’adaptar la seva funcionalitat amb les reformes de 

l’entrada nord. 

3. Les connexions a la xarxa elèctrica estan distribuïdes en cinc punts 

diferents. A la paret nord hi trobem una canalització elèctrica amb 

conductors de coure RZ1 0.6/1kV sota un canal porta-mecanismes 

compartimentat i d’alumini, de 300 x 750 mm. Aquesta canalització dona 

corrent a dos endolls de mecanisme doble, d’execució superficial i presa 

elèctrica Shuko 2P+T/16A de 250V. 

La paret oest està equipada amb una altra canalització elèctrica amb 

conductor de coure RZ1 0.6/1kV amb sota canal perforat, i, d’acer 

galvanitzat en calent. Aquesta canalització dona corrent a quatre endolls 

de mecanisme doble d’execució empotrable i presa elèctrica Shuko 

2P+T/16A de 250V, dos models a cada ala de l’arxiu. 

Addicionalment, al costat de la paret sud hi trobem un altre endoll de 

mecanisme doble d’execució empotrable i presa elèctrica Shuko 

2P+T/16A de 250V. 
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- Xarxa elèctrica i enllumenat (Annex L) : 

1. L’enllumenat del dipòsit es realitza a partir de llumeneres tipus pantalla 

encastada en tira continua, amb difusor de lames blanques per un tub 

fluorescent T.26 de 1x58W, disposades en paral·lel. En total hi ha set 

tires de llumeneres, disposades en vertical de nord a sud. A l’ala sud hi 

ha tres tires amb setze llumeneres, i, a l’ala nord cinc tires amb quaranta-

nou llumeneres. 

2. Com ja s’ha dit a l’apartat anterior, els diferents endolls del dipòsit estan 

connectats a una xarxa elèctrica canalitzada per dos conductor de coure, 

situats a la paret oest i la paret nord. 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquest espai són: 

- Perill per exposició a la llum: Tot i que amb el pas del temps, els fluorescents 

més antics s’intercanvien per fluorescents LED, la manca d’un sistema de 

filtratge de llum podria provocar danys al material documental. Tanmateix, la falta 

d’un sistema temporitzador en l’enllumenat, pot causar una sobre exposició de 

llum sobre la documentació. 

 

Sistemes contra incendis  

 

Els elements que conformen el sistema contra incendis del dipòsit són els següents 

(Annex M): 

1. Xarxa de canonades de boques d’incendis: La xarxa de canonades d’aigua per 

abastir les boques d’incendis, connecten amb el dipòsit per dues vies diferents. 

D’una banda, la primera canonada comença a la paret oest i s’estén  fins arribar 

a l’eix horitzontal del dipòsit, on gira cap a l’esquerra fins a arribar a l’entrada 

sud. D’altra banda, a l’ala sud, una boca d’incendis connecta amb la primera 

canonada des de la paret est. Ambdues canonades són d’acer negre estirat UNE 

19.052 amb accessoris soldats, equipades amb manegues de 25mm. 

Anomalies detectades 

1 Els fluorescents més antics no tenen cap mena de filtre per regular el pas de la 
llum, però a mesura que es van espatllant, manteniment els canvia per 
fluorescents LED. 

2. L’enllumenat no disposa d’un sistema temporitzador. Un temporitzador permet 
regular automàticament l’encesa i apagat de les llums.  
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2. Xarxa de ruixadors: Al dipòsit hi han dos tipus de sistemes d’extinció de foc. L’ala 

sud compta amb un sistema d’extinció per gas, equipat amb quatre difusors 

d’extinció per gas FM200. L’ala nord esta equipada amb 20 ruixadors d’aigua. 

Cada ruixador afecta a un àrea inferior de 12m2, cobrint una àrea total de 90 m2. 

La instal·lació dels ruixadors d’aigua són de canonada seca d’acció prèvia.  

 

3.  Extintors: El dipòsit està equipat amb dos tipus d’extintors portàtils, el d’anhídrid 

carbònic i el de pols seca. Podem trobar un de cada tipus al costat de la boca 

d’incendis de l’ala nord, i un altre de pols seca a l’ala sud del dipòsit. Cal 

assenyalar que la localització de la boca d’incendis i els extintors s’ha modificat 

respecte aquest plànol, i ara estan situades a la paret oest, més a prop de la 

porta divisòria. 

 

4. Detectors de fum: A l’ala sud del dipòsit es troben quatre detectors de fum, dos 

detectors òptics, i, dos iònics. En el plànol anti-intrussió també se’ns mostra la 

ubicació de vuit detectors de fum més, distribuïts per tot el dipòsit. Dos a l’ala 

sud i sis a l’ala nord. 

 

5. Polsadors de sirenes i indicadors de sistema: Al dipòsit trobem dos polsadors de 

sirenes d’extinció FM200 ubicats a l’ala sud, i un altre polsador de sirena a la 

paret oest de l’ala nord. També hi ha quatre indicadors d’activitat del sistema 

d’extinció de gas, dos a l’ala sud i dos més a l’ala nord.  

 

6. Senyalització d’emergència: Els tres accessos del dipòsit estan senyalitzats amb 

llums d’emergència, però, només l’entrada nord i la porta divisòria disposen 

d’una llum especifica per emergència de foc. La llum d’emergència per gas 

disparat també la trobem sobre la porta divisòria, una en cada sentit del pas.  

Cada tres mesos l’empresa encarregada del manteniment del sistema antiincendi, 

passa a revisar que tots els dispositius estiguin en bon estat i funcionin correctament. 

 

Anomalies detectades 

1. L’ala nord no disposa de sistema antiincendis per gas, només per aigua. 

2. S’ha modificat la ubicació de la boca d’incendis i els extintors de l’ala nord. 
Actualment no hi ha boca d’incendis a l’ala sud. 

3. L’avantsala de l’entrada sud s’està utilitzant com a magatzem de productes 
químics de la neteja. Suposa una greu amenaça en cas d’incendi.  

4. La porta de l’envà tallafoc, romana oberta la major part del temps 
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L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquest espai són: 

- Perill per aigua: El sistema antiincendis de l’ala nord d’activa mitjançant ruixadors 

d’aigua. L’aigua podria causar afectacions greus al material documental. 

 

- Perill incendi: La porta de l’envà tallafoc està oberta la major part del temps. 

Aquest fet inhabilita la funcionalitat de l’envà tallafoc, provocant que, en el supòsit 

d’incendi, el foc es propagui a les dos seccions del dipòsit.  

Sistemes de conduccions d’aigua i sanejament 

 

En aquest apartat analitzarem les conduccions d’aigua i sanejament de l’edifici Jaume 

Fuster que passen pel dipòsit documental de l’arxiu. Els plànols (vista ampliada dels 

plànols a l’Annex N, Annex O) mostren el sistema de conduccions de la planta soterrani.  

En el plànol podem observar, senyalitzat amb color blau, un ramat de col·lectors d’aigua 

soterrats en l’ala sud del dipòsit. Els col·lectors són conduccions d’aigua subterrànies 

que canalitzen totes les aigües residuals de l’edifici, per connectar-les a la xarxa de 

sanejament general de la ciutat. Aquests col·lectors estan connectats a un pericó sifònic, 

que també es troba soterrat a l’ala sud del dipòsit. Un pericó sifònic és una estructura 

que s’encarrega de distribuir i canalitzar l’aigua de dos ramals diferents. Aquest element 

es troba senyalitzat al plànol amb el color groc. En color lila podem observar una segon 

conducció d’aigua PVC, que passa per l’ala sud. 

Plànol 1. Dipòsit, conduccions d’aigua i sanejament. (Font: Plànols Edifici 
Jaume Fuster, 2004) 
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Finalment, a la secció nord del dipòsit, també es troba una canonada de desguàs 

soterrada, que connecta amb els desguassos de la cafeteria. A l’últim plànol, podem 

veure com la xarxa de sanejament de l’edifici connecta amb la xarxa de sanejament 

general de la ciutat.  

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquest espai són: 

- Perill d’aigua: El dipòsit documental hauria de estar lliure de conduccions i 

canalitzacions d’aigua. En qualsevol moment, el sistema de conducció d’aigua i 

sanejament pot tenir una averia, suposant un perill per tot el material documental 

de l’arxiu.  

Sistema antiplagues i servei de neteja 

 

L’equip directiu que gestiona els Arxius Municipals de Barcelona, s’encarrega de 

coordinar amb l’Agencia de Salut Pública de Barcelona i el Servei de Vigilància i Control 

de Plagues Urbanes, la contractació d’una empresa que s’encarrega de mantenir els 

arxius municipals lliures de plagues.  

El sistema antiplagues a l’AMDG, s’estructura de la següent manera: 

- Dispositius de control de plagues (Annex P): Hi han dos tipus de dispositius de 

control de plagues. El dispositiu de l’esquerra actua a mode de trampa, atraient 

els insectes amb feromones per tal d’atrapar-los al seu interior. El dispositiu de 

la dreta conté menjar per a rosegadors. Si es detecta que els rosegadors han 

menjat, llavors s’activa el protocol per acabar amb aquest tipus de plaga. 

 

- Zones d'actuació: Aquests dispositius estan distribuïts per tot el dipòsit. El 

“Dipòsit 1” correspon a l’ala nord i el “Dipòsit 2” a l’ala sud.  

 

1. Planta -1 Dipòsit 1 - Darrere armari metàl·lic de calaixos estrets. 

2. Planta -1 Dipòsit 1 - Sota manega incendis. 

3. Planta -1 Dipòsit 1 - Costat prestatgeria núm. 36 

4. Planta -1 Dipòsit 2 - Sota taula plegable metàl·lica. 

5. Planta -1 Dipòsit 2 - Costat prestatgeria núm. 24 – Fotografia. 

Anomalies detectades 

1. Tots aquests elements suposen un alt risc per al material documental que 
custodia l’arxiu.  

2. Tinc constància de que aquestes conduccions van donar problemes d’humitat.  

3. Hi ha contradiccions amb els mapes actuals.  
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6. Planta -1 Dipòsit 2 -Al fons, al sòl de la prestatgeria núm. 3526 a 

3793. 

7. Planta -1 Dipòsit 1 - A l'esquerra de la porta d'accés. 

 

- Programa de vigilància de plagues: El programa de vigilància de plagues no és 

més que un calendari on s’indiquen els dies que el tècnic del servei antiplagues 

pesarà a fer revisió dels dispositius. Es fan tres revisions periòdiques, 

distribuïdes en tot l’any, i després s’elabora un informe de les possibles 

intervencions que s’han hagut de fer: 

 

a) Primer control.: 15/03/2022 // 09:30 - 10:30  

b) Segon control.: 04/05/2022 // 09:30 - 10:30  

c) Tercer control.: 03/08/2022 // 09:30 - 10:30  

 

Avaluació: 03/11/2022 // 09:30 - 10:30  

El servei de neteja de l’edifici treballa de dilluns a dissabte de 6 a 10h i de 14 a 15h, i, 

els diumenges de 11 a 14h. Al dipòsit documental entren un dia si un dia no, i la 

metodologia de neteja es basa en fregar el terra amb un tiràs sec, per la pols, i canviar 

les bosses de les papereres.   

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquest espai són: 

- Perill de plaga: La presencia de pols, contribueix a l’embrutiment superficial de 

la documentació. La manca d’una metodologia més rigorosa en la neteja del 

dipòsit o la falta de sistemes antiplagues a altres espais del centre arxivístic, pot 

originar un risc d’emergència per plaga.  

- Perill químic: Deixar material químic oblidat pel dipòsit (raticida), pot ser originar 

un problema per risc químic en un futur.  

3.2.2 Planta baixa: Sala d’exposicions i sala polivalent 

 

La planta baixa de l’edifici Jaume Fuster ocupa una superfície aproximada de 1417m2. 

El centre arxivístic comparteix la sala d’exposicions i la sala polivalent amb el servei de 

la biblioteca. Aquests espais ocupen una superfície de 116,25 m2 i 60,28 m2, 

Anomalies detectades 

1. L’únic espai amb sistemes antiplagues és el dipòsit.   

2. Un dispositiu raticida es troba oblidat en un racó del dipòsit de l’ala nord.  

3. Servei de neteja insuficient ja que s’acumula pols a les prestatgeries.  
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respectivament. A la planta baixa també es troba l’entrada principal i el vestíbul de 

l’edifici.  

Vies d’accés i sortides d’emergència 

 

La sala d’exposicions i la sala polivalent (Vista ampliada del plànol a l’Annex Q) són 

espais reservats per a fer actes públics, exposicions o activitats culturals i estan 

dissenyats per rebre un alt nombre d’usuaris. Per accedir a aquests espais, primer s’ha 

d’accedir a l’interior del vestíbul per la porta principal, situada a la cara oest de l’edifici. 

En el següent plànol s’assenyala amb color taronja l’entrada principal al vestíbul (6.6), 

l’accés a la sala d’exposicions (6.9) i l’accés a la sala polivalent (6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accés a la sala d’exposicions és de 2,97 metres d’amplada i està equipat amb una 

porta doble amb mampara de vidre. Per accedir a la sala polivalent s’ha de travessar 

una única porta de fusta de 82cm d’amplada i 209cm d’alçada. 

La ruta d’evacuació més ràpida (Annex G), en cas d’emergència, és la mateixa per 

ambdós espais. Primer s’ha d’accedir al vestíbul i després s’ha de sortir per l’entrada 

principal de l’edifici. En aquest cas, la via de sortida es directe al carrer.   

Sistemes de climatització i ventilació 

 

A continuació analitzaré el plànol dels conductes de ventilació d’aire i climatització 

instal·lats a la sala d’exposicions i la sala polivalent (Annex R): 

Plànol 2. Accessos Sala d’exposicions, sala polivalent i 
vestíbul. 
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- Sala d’exposicions: A la sala d’exposicions hi ha instal·lada una conducció de 

retorn d’aire equipada amb catorze toberas de plàstic, amb una capacitat de 

difusió de l’aire d’entre 7 m/s a 55 l/s cadascuna. 

Igualment hi han dues conduccions més, al sostre de l’entrada, de 800x300mm 

i 400x300mm, amb una capacitat de conducció de l’aire d’entre 1,8 m/s i 119 l/s, 

i, 1-7 m/s i 112 l/s respectivament. 

- Sala polivalent: El sistema de climatització de la sala polivalent es caracteritza 

per tenir una única conducció d’aire que es ramifica en sis conduccions, 

distribuïdes paral·lelament per tota la sala. Aquestes conduccions estan 

equipades amb sis difusors quadrats model TROX ADLQ, amb una capacitat de 

difusió de l’aire d’entre 1.9 m/s a 209 l/s.  

 

Anomalies detectades 

1. No hi ha humidificadors per garantir una correcta preservació del material 
documental 

2. Els conductes de renovació de l’aire no disposen de filtres HEPA 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquests espais són: 

- Perill de plagues: Ni a la sala d’exposicions ni a la sala polivalent hi han les 

instal·lacions adequades per garantir les condicions climàtiques optimes per la 

preservació permanent dels documents. El temps d’exposició d’un document en 

aquests espais s’hauria de limitar a un període temporal d’un màxim de tres 

mesos.  

- Perill de vandalisme: Tot i haver un sistema de vigilància i d’alarma antirobatori, 

el mobiliari on s’exposa el material documental no el protegeix al cent per cent 

d’un atac vandàlic. 

Sistemes elèctrics 

 

El sistema elèctric de cada sala s’estructura de la següent manera (Annex S): 

- Sala d’exposicions (Annex T): La xarxa elèctrica de la sala d’exposicions 

s’estructura a partir de les canalitzacions elèctriques i tres carrils electrificats. Les 

canalitzacions elèctriques estan elaborades amb conductors de coure RZ1 de 

0,6/1kv, sota canal perforat d’acer galvanitzat. Aquestes canalitzacions es situen 

a la paret oest i s’estén fins l’extrem sud. A aquesta canalització es connecten a 

la xarxa elèctrica dos endolls de mecanisme doble d’execució empotrable amb 
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presa elèctrica Schuko 2P+T/16A de 250V. També, a la sala nord hi trobem un 

muntant vertical d’instal·lacions elèctriques, un interruptor simple de 10A i 250V, 

i, un endoll de mecanisme simple i execució empotrable amb presa elèctrica 

Schuko 2P+T/16A de 250V. 

Igualment, una canalització elèctrica de les mateixes característiques travessa 

l’entrada de la sala des de la paret nord fins a la paret oest. A aquesta 

canalització es connecten a la xarxa elèctrica tres endolls de mecanisme doble 

d’execució superficial amb presa elèctrica Schuko 2P+T/16A de 250V, instal·lats 

al canal porta mecanismes. 

 

Els tres carrils electrificats es distribueixen paral·lelament per tota la sala. A 

aquests carrils es connecten 35 focus de llum adaptables. A l’entrada de la sala 

també podem trobar sis llumeneres empotrables tipus downlight per làmpada 

TC-DEL de 2x18W. També hi trobem quatre aparells autònoms d’emergència i 

senyalització fluorescent, un al costat de l’entrada, un altre a la paret oest, i, dos 

més ocupant l’espai central de la sala.  

- Sala polivalent (Annex U): La xarxa elèctrica de la sala polivalent s’estructura a 

partir d’una canalització elèctrica amb conductor de coure RZ1 de 0,6/1kv, sota 

canal perforat d’acer galvanitzat, que va des de la paret est de la sala fins la paret 

oest. A aquesta canalització es connecten quatre endolls de mecanisme doble 

d’execució empotrable amb presa elèctrica Schuko 2P+T/16A de 250V. 

Igualment, a la paret est és troba un  muntant vertical d’instal·lacions elèctriques. 

 

Les llumeneres de tota la sala es disposen horitzontalment, de nord a sud, i en 

paral·lel. Hi ha quatre files de llumeneres, cinc per cada fila, de tipus pantalla 

estanca per a tubs fluorescents T.26 de 2x58W. 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquests espais són: 

- Perill per exposició a la llum: L’absència de sistemes de regulació del flux de llum 

pot posar en perill l’estat de conservació del material exposat. 

Anomalies detectades 

1. El quadre elèctric de la sala d’exposicions es troba en un espai diferent. 

2. Absència de sistemes de regulació del flux de llum per al material documental 
sensible a un determinat grau de lux. 
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Sistemes contra incendis  

 

El sistema contra incendis de la sala d’exposicions i la sala polivalent és un sistema de 

extinció per aigua, i, està format per quatre elements (Annex V): 

1. Xarxa de ruixadors d’aigua:  La sala d’exposicions té una xarxa de tretze 

ruixadors i la sala polivalent en té deu. Cada ruixador afecta a un àrea inferior de 

12m2, fins a cobrir el total de la superfície d’ambdues sales. La instal·lació dels 

ruixadors d’aigua són de tipus seca d’acció prèvia. 

2. Detectors de fum i polsadors de sirenes: En la sala d’exposicions hi ha quatre 

detectors de fum analògics i direccionals, juntament amb un detector de fum més 

situat a l’habitació oest. A la sala polivalent hi ha dos detectors de fum del mateix 

model. 

L’únic polsador d’emergència per foc en cas d’incendi es troba  a l’entrada de la 

sala d’exposicions. Aquest es un conjunt de polsador il·luminat, amb sirena i clau 

de desbloqueig de retenidor de porta en cas d’emergència. La sala d’exposicions 

també esta equipada amb sis altaveus. 

3. Extintors: Només hi ha un extintor i es troba a la sala d’exposicions. La boca 

d’incendis més propera es troba al vestíbul.  

4. Senyalització d’emergència: A la sala d’exposicions trobem dos llums 

d’emergència amb mecanisme autònom. A la sala polivalent en trobem només 

una, situada a la part interior de l’accés de la sala. 

 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquests espais són: 

- Perill d’incendi: La falta d’extintors i la ubicació de de la boca d’incendis pot posar 

en perill d’incendi el material documental en ambdues sales. 

- Perill d’aigua: El sistema de ruixadors d’aigua pot causar afectacions per aigua 

al material documental. 

 

Anomalies detectades 

1. Boca d’incendis molt allunyada de les dues sales.  

2. Molt pocs extintors entre les dues sales 

3. La sala polivalent no té cap altaveu instal·lat. 

4. El sistema antiincendis de ruixadors d’aigua pot posar en perill el material 
documental.  
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Sistemes de conduccions d’aigua i sanejament 

 

El sistema de sanejament i les diferents conduccions d’aigua de l’edifici Jaume Fuster 

no passen per la sala d’exposicions. Per la sala polivalent hi passen dues conduccions 

d’aigua i es situen a la part est de la sala.  

 

Sistema antiplagues i servei de neteja 

 

No hi ha sistema antiplagues a la planta baixa. El servei de manteniment i neteja de 

l’edifici s’encarrega de mantenir netes i operatives les instal·lacions d’aquests espais.  

 

3.2.3 Planta Segona: Recepció, sala de consultes, oficina i espais compartits 

 

L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia es troba a la segona planta de l’edifici Jaume 

Fuster. En aquesta planta es troba la recepció de l’arxiu, la sala de consultes, les oficines 

de treball i de direcció, una sala de reunions  i una sala de descans pel personal laboral. 

Al següent plànol es mostren, numerats, els següents espais: 

1. Recepció 4. Sala de reunions 
2. Sala de consultes 6. Sala de descans 
3. Oficines 7. Direcció 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vies d’accés i sortides d’emergència 

 

Per accedir al centre arxivístic, primer s’ha d’entrar per l’accés públic de la planta baixa, 

situat a la part est de l’edifici, i, a continuació, pujar les escales del vestíbul fins a la 
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segona planta. El personal laboral pot entrar per una porta alternativa, d’accés restringit, 

situada a la part posterior de l’edifici, al costat de la sortida d’emergències nord-oest. 

La zona de recepció, sala de consultes i oficina de l’arxiu,  tenen dos accessos; un de 

principal i un altre de secundari: 

- Accés principal (1): L’entrada principal dona accés a la recepció i sala de 

consultes. El mecanisme d’accés es realitza mitjançant l’obertura d’una porta 

amb mampara de vidre, de 209cm d’alçada i 90 cm d’amplada. La sala de 

consultes està separada de l’oficina amb una paret de vidre, i, una porta que 

permet el seu accés als treballadors de l’arxiu. Aquesta porta fa 209cm d’alçada 

i 80cm d’amplada.   

- Accés secundari (2): L’accés secundari està restringit al personal treballador de 

l’arxiu. Aquesta entrada, de 209cm d’alçada i 80cm d’amplada, connecta les 

oficines de l’arxiu amb la sala de reunions (espai compartit amb la biblioteca), els 

sanitaris, i l’oficina de la biblioteca. Es pot sortir a la part exterior de l’àrea privada 

travessant la zona de treball de la biblioteca fins arribar a l’accés numero tres 

(3). 

La sala de descans es un àrea compartida amb el personal laboral de la biblioteca. El 

seu accés es restringit i, per entrar-hi s’ha de travessar una porta principal (4) de 209cm 

d’alçada i 80cm d’amplada i un altre de les mateixes dimensions situada a 2,5m 

aproximadament. Aquest espai ocupa una superfície de 25,9 m2 i disposa d’una terrassa 

que dona a l’exterior de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 3. Accessos a la Recepció,  Sala de consultes, oficina, despatx de 
la direcció, sala de reunions i sala da descans. 
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En cas d’emergència, hi han tres vies d’evacuació principals, i, una d’alternativa, que no 

contempla el pla d’emergències de l’edifici ( Annex I, Annex H, Annex G). 

1. Sortida principal posterior nord: Aquesta és la via més ràpida per sortir de l’edifici. 

Aquesta ruta d’evacuació dona accés a la sortida d’emergència posterior nord 

de l’edifici. Per tal d’arribar fins aquí, s’han de baixar les escales d’emergència 

de la part nord-oest de l’edifici. Tota la planta està equipada amb senyalitzacions 

d’emergència que et guien cap a les sortides d’emergències. La porta de sortida, 

de tipus antipànic, fa unes dimensions de 209cm d’alçada i 80cm d’amplada.  

2. Sortida principal posterior sud: La sortida posterior sud és una altra via de sortida. 

Per arribar fins aquesta sortida s’ha d’accedir a les escales d’emergència de la 

part sud-oest de l’edifici. El centre disposa de senyalitzacions que, en cas 

d’emergència, et dirigeixen cap aquesta sortida. La porta de sortida també és de 

tipus antipànic, i les seves dimensions fan 209cm d’alçada i 80cm d’amplada. 

3. Sortida per les escales principals: També es pot sortir per la via principal de 

l’edifici. Les escales principals donen accés al vestíbul i a l’entrada principal de 

l’edifici, en cas d’emergència també es poden utilitzar per sortir.  

4. Sortida alternativa per l’escala de caragol: A la segona planta podem trobar una 

escala de caragol. Aquesta escala connecta amb la primera planta, i, en cas de 

no poder baixar per cap altre accés es pot utilitzar per arribar fins a la primera 

planta.  

A continuació es mostren les rutes d’evacuació que s’haurien de seguir en cas 

d’emergència a l’arxiu, en la segona planta. 

Anomalies detectades 

1. Les rutes d’evacuació no són directes al carrer, ja que per accedir a les sortides 
s’han de baixar dues plantes. 

2. En el supòsit d’emergència, el transport de documentació en grans quantitats no 
seria viable, ja que les escales suposen un obstacle insalvable. 

 

Sistemes de climatització i ventilació 

 

El sistema de climatització i ventilació als espais de la segona planta s’estructura de la 

següent manera ( Annex W): 

- Conduccions d’aire i climatitzadors:  

Hi ha conduccions de retorn i sortida d’aire instal·lades en tots els espais del 

centre arxivístic de la segona planta. Les zones compartides -sala de reunions i 

sala de descans-  també disposen de conduccions d’aire i climatització.  
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Aquestes conduccions connecten cada espai amb el circuit de circulació de l’aire 

general de tot l’edifici. Aquestes conduccions també estan equipades amb filtres 

que netegen l’aire de impureses. Aquests filtres estan situats en un fals sostre, 

d’amunt de la sala de recepció i l’oficina. A la sala de descans també podem 

trobar dos mes. Hi ha constància de que aquests filtres han donat problemes de 

pèrdua d’aigua, provocant desperfectes en el material documental de la oficina.  

Les conduccions que pesen per la sala de consultes estan equipades amb quatre 

difusors d’aire RI02 amb un cabal d’aire d’entre 40 i 110 l/s per unitat i un altre 

difusor RR02 amb un cabal d’entre 222 i 375 l/s. La oficina de treball i de direcció 

disposen de set difusors circulars DR01 amb un rang de cabal d’aire d’entre 80 i 

105 l/s cada unitat, més un difusor horitzontal RI01 amb un rang d’entre 40 i 110 

l/s. Aquest mateix model, RI01 també el trobem instal·lat a la sala de reunions i 

a la sala de descans. A continuació es mostra un plànol amb el detall de totes 

les conduccions d’aire de la segona planta de l’edifici. 

- Ventilació i aire condicionat: La sala de consultes es troba oberta i connectada 

amb l’espai de la biblioteca per la seva part sud. Aquest fet garanteix una millora 

en la circulació de l’aire d’aquest espai.  

A l’oficina de treball hi ha instal·lat un aire condicionat que ajuda a regular la 

temperatura interior d’aquest espai. Les finestres de l’oficina i el despatx de 

direcció es poden obrir, però, cal assenyalar que no disposen de les mesures de 

seguretat adequades per garantir la seguretat dels treballadors.  

Finalment, la sala de descans disposa d’una terrassa que dona a l’exterior. Les 

seva superfície és de 4.5 m2.  

- Humidificadors: A causa de la normativa Covid-19, es van instal·lar dos 

humidificadors a l’oficina, un a la secció nord i un altre a la secció sud. A la resta 

dels espais no hi ha humidificadors. 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquests espais són: 

- Perill de filtracions: Els filtres d’aire del sostre de l’oficina van originar filtracions 

d’aigua amb afectacions al material documental que es trobava a l’oficina.  

Anomalies detectades 

1.  No hi ha humidificadors a la sala de consultes, despatx de direcció, sala de 
reunions i sala de descans.  

2. Hi ha constància de que aquests filtres han donat problemes de pèrdua d’aigua, 
provocant desperfectes sobre el material documental de la oficina.  
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Sistemes elèctrics 

 

El sistema elèctric a la segona planta s’estructura a partir de la xarxa elèctrica que 

proporciona energia a les diferents connexions i llumeneres (Annex X, Annex Y): 

- Xarxa elèctrica:  Si ens situem a l’extrem sud de la sala de consultes, trobem una 

doble canalització elèctrica elaborades amb conductors de coure RZ1 de 0,6/1kv, 

una instal·lada sota canal perforat, d’acer galvanitzat, i l’altre instal·lada sota 

canal de porta mecanismes compartimentada d’alumini. Ambdues canalitzacions 

arriben fins a la paret est, travessant l’oficina fins arribar al despatx de direcció.  

Un altre canalització entra, des del sud, pel sostre de la recepció, i, s’estén fins 

arribar a la sala de reunions.  

La sala de descans disposa d’una canalització elèctrica elaborada amb 

conductors de coure RZ1 de 0,6/1kv, instal·lada sota canal perforat, d’acer 

galvanitzat i ubicada a la paret al llarg de la paret est.   

 

- Connexions a la xarxa elèctrica:  

1. La sala de consultes està equipada amb cinc endolls de mecanisme de doble 

execució superficial presa elèctrica Schuko 2P+T/16A de 250V instal·lada a 

canal porta mecanismes. Igualment també trobem tres connexions a la xarxa 

telefònica.  Els interruptors de la sala de consultes es troben a la paret oest, 

al costat de la recepció. 

2. A la recepció hi ha dues connexions a la xarxa elèctrica del mateix model i 

una connexió a la xarxa telefònica. 

3. El nombre de connexions a l’oficina es més elevat que en la resta dels espais 

de treball. A l’oficina podem trobar deu endolls de mecanisme de doble 

execució superficial presa elèctrica Schuko 2P+T/16A de 250V instal·lada a 

canal porta mecanismes, i, cinc connexions a la xarxa telefònica. Tanmateix, 

els interruptors es troben al costat de l’accés principal. 

4. El despatx de la direcció està equipat amb dos endolls del mateix model i una 

connexió  a la xarxa telefònica.   

5. La sala de reunions disposa de tres endolls de mecanisme de doble execució 

superficial presa elèctrica Schuko 2P+T/16A de 250V instal·lada a canal 

porta mecanismes, i, dos endolls amb connexió a la xarxa telefònica.  

6. Finalment, la sala de descans està equipada amb sis endolls de mecanisme 

de doble execució superficial presa elèctrica Schuko 2P+T/16A de 250V 

instal·lada a canal porta mecanismes, i, dos endolls amb connexió a la xarxa 

telefònica. 
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- Les llumeneres de la planta segona:  

1. A la sala de consultes hi ha dos tipus de llumeneres. A la banda sud i fins a 

la paret est, hi trobem tres llumeneres en paral·lel de tipus pantalla estanca 

per a tub fluorescent T.26 de 2x58W. A la banda nord es trobem tres 

llumeneres més, disposades en paral·lel, tipus pantalla encastada en tira 

continua amb difusor de lames blanques per a tub fluorescent T.26 de 

1x58W.  

2. A recepció hi ha dues llumeneres empotrables tipus downlight per làmpada 

TC-DEL de 2x26W. 

3. L’oficina està equipada amb tres línies en paral·lel de llumeneres tipus 

pantalla encastada en tira continua amb difusor de lames blanques per a tub 

fluorescent T.26 de 1x58W i quinze llumeneres empotrables tipus downlight 

per làmpada TC-DEL de 2x26W. 

4. Al despatx de direcció hi ha dues files horitzontals de llumeneres tipus 

pantalla encastada en tira continua amb difusor de lames blanques per a tub 

fluorescent T.26 de 1x58W i una llumenera més, empotrable tipus downlight 

per làmpada TC-DEL de 2x26W. 

5. La sala de reunions està equipada amb una filera de llumeneres en paral·lel 

de tipus pantalla estanca per a tub fluorescent T.26 de 2x58W. 

6. Finalment, la sala de descans està equipada amb tres fileres de llumeneres 

tipus pantalla encastada en tira continua amb difusor de lames blanques per 

a tub fluorescent T.26 de 1x58W, i, dues llumeneres empotrables tipus 

downlight per làmpada TC-DEL de 2x26W. 

 

 

Sistemes contra incendis 

 

El sistema contra incendis de la recepció, sala de consultes, oficina de treball, despatx 

de la direcció, sala de reunions i la sala de descans, el conforma quatre elements (Annex 

Z): 

- Xarxa de canonades de ruixadors d’aigua: Tots els espais de la segona planta 

estan equipats amb ruixadors d’aigua, de tipus canonada seca d’acció prèvia, 

amb àrea d’afectació inferior a 12m2. La recepció, sala de consultes, oficina i el 

despatx de direcció disposen d’un total de dinou ruixadors. A la sala de reunions 

n’hi ha dos més, i, a la sala de descans hi trobem cinc. 
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- Detectors de fum i polsadors de sirenes: A la sala de consultes hi ha dos 

detectors òptics de fum analògics direccionables individualment. En aquest 

mateix espai també trobem un polsador manual d’alarma i un mòdul de 

comandament/relé amb direccionalitat individual.  

La oficina i el despatx de direcció estan equipats amb quatre detectors òptics de 

fum i un més muntat al cel ras, accessible amb placa registrable. 

La sala de reunions també disposa de dos detectors òptics de fum i la sala de 

descans de dos detectors més. Abans d’entrar a la sala de descans, a l’espai 

públic, també trobem un polsador manual d’alarma i un mòdul de 

comandament/relé amb direccionalitat individual. 

- Extintors i boques d’incendis: A recepció trobem tres extintors portàtils. Un 

extintor d’anhídrid carbònic i dos més de pols seca. Al mateix espai es troba la 

boca d’incendis. La sala de descans no està equipada amb cap extintor. 

 

- Senyalització d’emergència: Entre recepció, sala de consultes, oficina i despatx, 

hi ha un total de tres aparells autònoms d’emergència i senyalització fluorescent. 

El primer es troba sobre la porta d‘entrada principal de l’oficina. El segon a la 

paret est de l’oficina, i, el tercer a la entrada del despatx de direcció. 

En el supòsit d’haver d’emprar la sortida secundaria, trobaríem dos llums 

d’emergències més, un a sobre l’accés que dona pas a la zona privada de la 

biblioteca, i un altre a l’entrada de la porta que dona pas a l’espai públic de la 

biblioteca. Per finalitzar, la sala de descans també està equipada amb dos 

aparells autònoms d’emergència i senyalització fluorescent. 

 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquests espais són: 

Anomalies detectades 

1. La sala de descans no està equipada amb cap extintor. 

2. La recepció no disposa de detector de fums. 

3 El sistema d’extinció d’incendis per aigua pot suposar una amenaça pel material 

documental. 

4. Els fluorescents més antics no tenen cap mena de filtre per regular el pas de la 

llum, però a mesura que es van espatllant, manteniment els canvia per 

fluorescents LED. L’enllumenat tampoc disposa d’un sistema temporitzador. Un 

temporitzador permet regular automàticament l’encesa i apagat de les llums. 
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- Perill d’incendi: La falta d’extintors a la sala de descans pot suposar un perills 

pels elements exposats en aquets espai.     

- Perill d’aigua: El sistema d’extinció d’incendis per aigua   pot originar afectacions 

sobre el material documental. 

- Perill per exposició a la llum: Tot i que amb el pas del temps, els fluorescents 

més antics s’intercanvien per fluorescents LED, la manca d’un sistema de 

filtratge de llum podria provocar danys al material documental. Tanmateix, la falta 

d’un sistema temporitzador en l’enllumenat, pot causar una sobre exposició de 

llum sobre la documentació. 

3.2.4 Sistema anti-intrussió de l’edifici Jaume Fuster 

 

El sistema anit-intrusió de l’AMDG té com a funció principal impedir l’accés de persones 

no autoritzades a l’interior de les àrees privades de l’arxiu. Com que les instal·lacions de 

l’edifici són compartides amb una biblioteca pública, el flux de gent que entra i surt de 

l’edifici és elevat. Per tal de tenir control d’aquest flux, el sistema anti-intrussió està 

integrat dins del sistema general anti-intrussió de l’edifici Jaume Fuster. Els elements 

que conformen aquest sistema són els següents: 

1. Accessos restringits: El primer element que impedeix l’accés de persones no 

autoritzades a les instal·lacions del centre, són els panys amb clau. Tots els 

accessos que hem descrit en l’anàlisi intern estan equipats amb un pany. La clau 

que obre els panys de les zones privades i reservades de l’arxiu, només la tenen 

els treballadors de l’arxiu. Les claus que obren espais compartits, les tenen tant 

els treballadors de la biblioteca com els de l’arxiu. Cal assenyalar que els 

treballadors del servei de manteniment i els del servei de neteja també disposen 

d’aquestes claus. 

Com a protocol, les portes de recepció i l’oficina es tanquen amb clau quan l’arxiu 

acaba el seu servei. Només queden obertes les portes del despatx de direcció i 

la de la sala de reunions. La sala de descans roman tancada la major part del 

temps, només s’obra quan un membre del personal laboral en fa ús. Per accedir 

a la sala polivalent i a la sala d’exposicions es necessita una clau mestra que 

només té el servei de biblioteques. Normalment, la sala d’exposicions està oberta 

al públic mentre dura el servei de la biblioteca.  

Els ascensors d’ús privat també estan equipats amb un sistema de funcionament 

amb clau, però, actualment no es necessària la clau per utilitzar els ascensors.  

El dipòsit documental sempre té els accessos nord i sud tancats. Només es 

queda la porta nord oberta (només el pany) quan hi ha algú dins del dipòsit. 
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2. Dispositius d’alerta i alarma: L’edifici té contractada una empresa externa 

(SEVIP) que s’encarrega de monitorar el sistema d’alarmes anti-intrussió de tot 

el complex. Aquesta empresa té instal·lats detectors d’infraroig , sirenes de 

seguretat i contactes d’obertura de portes. Tots els accessos a l’edifici estan 

monitorar amb un dispositiu de contacte d’obertura de porta de gran potencia.  

 

Empresa de vigilància: Addicionalment, el servei de biblioteques també té contractada 

una empresa que s’encarrega de la seguretat dins de l’edifici. Aquesta empresa no dona 

servei a l’AMDG, però, donat que es troba al mateix edifici també és un element a tenir 

en compte.  

- Guàrdies de seguretat: Els guàrdies de seguretat recorren tot l’edifici mentre el 

servei de biblioteques està operatiu. 

- Càmeres de videovigilància: Les càmeres de videovigilància es troben per tot 

l’edifici, i, són monitorar pels guàrdies de seguretat. 

 

L’anàlisi tècnic i les anomalies detectades indiquen que els perills associats als elements 

que ocupen aquests espais són: 

- Perill de vandalisme: Tot i haver un sistema de vigilància i d’alarma antirobatori, 

el mobiliari on s’exposa el material documental no protegeix al cent per cent en 

cas d’atac vandàlic. La sala de consultes i a la sala d’exposicions són els espai 

exposats a aquest perill. 

- Perill per robatori: Tot que els accessos es tanquen amb clau, l’absència de cap 

detector d’infrarojos o sistema d’alarma -en els espais que ocupa el centre 

Anomalies detectades 

1. No es disposa de la clau de la sala polivalent i la sala d’exposicions. 

2. No hi ha cap mena de sistema dedicat a controlar i impedir el robatori dels 

elements exposats al centre arxivístic. 

3. La major part els detectors per infrarojos es troben a la planta baixa i planta 

primera. Al depòsit i als espais de l’arxiu no n’hi ha cap.  

4. Els accessos al dipòsit no estan equipats amb cap dispositiu  de contacte 

d’obertura de porta. 

5. Absència de mobiliari anti-vandalisme que protegeixi el material exposat. 
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arxivístic- comporta que tots els elements que es troben en aquests espais siguin 

susceptibles de robatori.  
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4. Distribució i característiques del mobiliari  
 

L’ISO 11977, apartat 6.8, estableix les característiques mínimes que ha de complir el 

mobiliari dels arxius. 

El dipòsit de l’AMDG està dissenyat per a la conservació de documentació en paper, 

encara que també conserva material fotogràfic i audiovisual. Aquest dipòsit està equipat 

amb el següent mobiliari: 

1. Compactus: Els compactus ocupen la major part de l’espai al dipòsit. El model de 

compactus que trobem és el 3VR, d’acer galvanitzat, inoxidable, amb recobriments 

resistents al foc. Als sectors “A” es troben els compactus de major proporcions, (242 cm 

x 483 cm x 513 cm) amb una capacitat de càrrega de 2745 kg de pes per unitat doble. 

Als sectors “B” es troben els models petits (242 cm x 366 cm x 395 cm) amb una 

capacitat de càrrega de 2060 kg per unitat doble. En total hi ha 43 compactus, 18 petits 

i 25 grans. Aquests compactus disposen d’un frontal obert, per tal de facilitar la circulació 

de l’aire, i, es poden moure gràcies amb un sistema mecànic (manual) de raïls amb 

volants.  

Igualment, els compactus permeten disposar la documentació a una distància de més 

de 10 cm d’altura del terra i 5 cm de distància de la paret, reduint la probabilitat 

d’afectacions a causa d’infiltracions d’aigua o brutícia.30 

2. Planera: A l’ala nord del dipòsit hi ha una planera d’alumini, fixa, amb recobriment 

ignifuga i acabat llis  (193,5 cm x 140 cm x 96,5 cm).  La planera està formada per quatre 

mòduls, amb cinc calaixos per mòdul, tancats amb clau. Cal assenyalar que la planera 

no està equipada amb cap mena d’obertura que faciliti la circulació de l’aire. 

3. Armari amb calaixos: L’emmagatzematge del material audiovisual es conserva a un 

armari amb calaixos, situat a l’ala sud del dipòsit (210 cm x 90 cm x 40 cm). Aquest 

armari és de metall anticorrosiu, químicament estable i resistent al foc. El seu acabat és 

llis, i l’última lleixa es troba a 5 cm del terra. Alguns calaixos no tenen tapa i d’altres es 

troben semioberts, facilitant la circulació de l’aire. 

4. Prestatgeries fixes: Aquest tipus de prestatgeries, de fusta amb elements 

metàl·liques, es troben principalment a l’oficina de l’arxiu.  

 
30 Roper, Michael. Planificación, equipo y provisión de personal de un servicio de preservación y 
conservación de archivos: un estudio del RAMP con directrices. Programa General de 
Información y UNISIST. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. París, 1989. 
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5. Taules: Tots els espais del centre arxivístic estan equipats amb taules de treball. 

Aquestes taules són de fusta o polièster, prou grans i estables per a poder manipular el 

material documental amb comoditat. Al dipòsit, també trobem un altre tipus de taula, la 

taula plegable. Aquesta taula és de metall i està recoberta d’un material químicament 

estable i anticorrosiu.  

6. Vitrines: Les vitrines es troben a la sala de consultes i a la sala d’exposicions. 

Aquestes vitrines són de vidre i fusta. El vidre no té cap filtre de radiacions ultraviolades 

(UV), ni cap element antirobatori. 

 

4.1 Sistemes de protecció individual  

 

A continuació analitzaré el sistema de protecció individual que l’AMDG aplica al material 

documental. Les ISO 9706 i 11108 s’ocupen d’establir la qualitat optima del paper de 

conservació permanent. Per altra banda, el material utilitzat per a la conservació del 

material fotogràfic ha d’haver passat els estàndards que estableix la ISO 18916:2007, a 

la proba de qualitat PAT (Photografic Activity Test)31.  

Hi ha tres tipus de documents en format paper: 

- Cartells i plànols: Els cartells i plànols es conserven a la planera, als compactus, 

(horitzontalment) i/o en caixes. Els documents que es troben a la planera estan 

protegits per camises de paper barrera o permanent, adaptades amb solapes o 

fundes PET. Cal assenyalar que els documents no estan separats per bases o 

suports que actuïn a mode de separador, fet que dificulta l’extracció d’un 

document sense manipular els altres.  

Els documents que es troben als compactus, disposats horitzontalment, també 

estan protegits per una camisa de paper barrera o permanent adaptada i una 

carpeta. Finalment, els plànols que es troben en caixes, dins del compactus, es 

troben plegats dins de la seva unitat d’instal·lació. 

- Documents en paper: La major part de documentació en format paper que es 

conserva és posterior al 1980, i, per aquest motiu el seu estat de conservació és 

bo. Els documents més antics es conserven individualment, dins de camises 

adaptades o fundes PET en contenidors separats.  

Abans de guardar la documentació dins del seu contenidor, es fa un tractament 

de neteja on s’extreu tot el material nociu per a la conservació (grapes, clips, 

 
31 Ibídem, 8. 
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enquadernacions, etc.). Si el document ho necessita, s’introdueix dins d’una 

funda PET o una camisa adaptada. Les fundes dels expedients són camises de 

paper de qualitat (ISO 9706) tancades amb betes de cotó. En alguns casos els 

expedients s’agrupen en carpetes. Finalment, el contenidor (capsa) és de 

material de qualitat per a la conservació de documents.  

- Llibres: Els llibres es conserven horitzontalment o verticalment, tant als 

compactus del dipòsit com a les prestatgeries de l’oficina.  

La documentació fotogràfica és conserva individualment, dins de fundes PET normals o 

de polièster no teixit, agrupada en àlbums fotogràfics amb el seu propi contenidor.  

Per minimitzar els danys que pugui ocasionar un sinistre, hem de tenir clar on es troba 

la documentació més valuosa de l’arxiu. Aquesta valoració és determinarà a partir del 

valor històric del document, de la originalitat del document (si és original, còpia o si esta 

digitalitzat) i del seu estat de conservació: 

- La documentació amb més valor històric del dipòsit la trobem a l’ala sud. En 

aquest espai es conserven les donacions privades, els programes de festa major, 

l’hemeroteca, el fons fotogràfic, els padrons i documentació de caràcter històric 

molt variada. Igualment, a l’ala nord es troba la planera, que conté plànols i 

mapes del segle XIX i XX.  

- L’AMDG té digitalitzada només una petita part dels seus fons:  

1. Els padrons (anys 1900-1920) 

2. Documentació administrativa del segle XIX 

3. Una part del fons fotogràfic  

4. Una part dels cartells i mapes de la planera. 

- La documentació amb un estat de conservació més delicat, amb afectacions per 

microorganismes inactives, es troba al dipòsit de l’ala sud. En concret, al 

compactus 7, entre les caixes 1646 fins a la 1910.  

La següent taula (Annex AA) conté informació sobre la ubicació de tot el material 

documental del dipòsit i el seu estat de conservació32. Per tal de localitzar a simple vista, 

tant la documentació sensible com la distribució del mobiliari, he elaborat un plànol del 

dipòsit de l’arxiu ( Annex BB). Contrastant aquestes dades podrem identificar i ubicar el 

material més sensible per establir noves mesures de protecció localitzades. 

 

 
32 La informació sobre l’estat de conservació del material documental ha sigut extreta directament 
dels estudis previs que el centre arxivístic ja havia elaborat amb anterioritat a aquest treball. 
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5. Organització de l’arxiu  
 

El funcionament intern de l’AMDG s’estructura, periòdicament, en funció dels diferents  

projectes que es volen implementar i del volum de treball que, diàriament, rep l’arxiu. 

L’horari de treball és de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, i, dimecres de 8 a 20 hores.  

Les principals activitats que es desenvolupen són les de donar servei a l’administració 

del districte, atendre les peticions i consultes dels ciutadans, determinar el tractament a 

donar al material documental i elaborar activitats de difusió i formació cultural.  

 

L’equip de treball de l’AMDG està format per quatre treballadors, un/a director/a de 

centre, un/a tècnic/a superior d’arxius, un/a suport, i, eventualment, un becari. 

Puntualment, altres professionals fan tasques de conservació i tractament arxivístic.  

El Responsable d’Arxius i Gestió Documental i Coordinació de centres s’encarrega de 

la direcció del centre arxivístic. El tècnic superior d’arxiu, s’encarrega de supervisar i 

gestionar el volum de feina de l’arxiu. El càrrec de suport i el becari ajuden al tècnic 

superior en les tasques d’arxivística. 

La dinàmica de treball diària varia en funció al volum de treball. Generalment, es procura 

baixar el mínim possible al dipòsit, per tal de garantir la estabilitat tèrmica del material 

documental. Els documents que surten del dipòsit romanen a l’oficina fins que són 

consultats, i, immediatament després, es retornen al dipòsit. Com a mínim, s’accedeix 

al dipòsit un cop al dia, i, de mitjana, tres cops al dia. Al dipòsit només hi té accés el 

personal de l’arxiu i el de la neteja.  

La Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona dota al sistema d’Arxius 

Municipals de Barcelona dels recursos materials i humans necessaris per a preservar i 

tractar el seu patrimoni documental. Val a dir que, els recursos materials que 

proporcionen han passat pels estàndards mínims de qualitat i són els adequats per a 

cada tasca.  

Els recursos econòmics de l’AMB provenen directament de l’assignació pressupostària 

que l’Ajuntament de Barcelona destina a aquest servei. El percentatge anual del 

pressupost que la direcció destina a projectes de restauració i conservació dels arxius 

de districte, es calcula a partir de diversos factors. El primer element a tenir en compte 

són les tasques que s’externalitzen de forma planificada, amb licitacions pluriennals. A 

aquestes despeses s’han de sumar les accions addicionals extraordinàries que es fan a 

causa de fets que no poden ser previstos, com inundacions, afectacions fúngiques, etc. 
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Tanmateix, al percentatge final, s’hi ha de sumar la retribució que té assignada el 

personal de conservació de cada centre arxivístic. Tenint en compte aquests factors, el 

tant per cent del pressupost destinat per a la conservació i restauració dels arxius de 

districte, ronda, aproximadament, entre el 3 i 6% de les despeses anuals.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Informació proporcionada per la direcció d’Arxius Municipals de Barcelona (AMB).  
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6. Límits del projecte 
 

A partir de l’anàlisi tècnic de tots els espais que conformen el centre arxivístic, he pogut 

determinar quines són les zones on existeix més probabilitat que es produeixi un supòsit 

d’incendi, inundació, robatori o plaga: 

- Sala de consultes: A la sala de consultes, és on hi ha major probabilitat que es 

produeixi un robatori de documentació. La falta de medis de control i vigilància, 

permet a qualsevol usuari endur-se documentació. 

- L’oficina: L’oficina va ser l’escenari on es va produir l’última inundació a l’arxiu. 

Aquest fet fa més probable que el supòsit d’inundació es torni a  reproduir en 

aquest espai. Tanmateix, com la documentació que s’extreu del dipòsit roman a 

l’oficina fins que és consultada, aquesta zona es converteix en un espai on el 

material documental és susceptible de patir qualsevol dels quatre supòsits.  

- El dipòsit: Al dipòsit es troba tot el patrimoni documental, i, com hem vist 

anteriorment en l’anàlisi tècnic, hi són presents molts perills associats. L’estudi 

d’aquest espai serà essencial per a elaborar un bon pla de prevenció i actuació.      

El marc legal i normatiu associat a aquest treball serà el següent: 

Nivell Europeu: 

- 2010/238/UE, Diari Oficial de la Unió Europea (28/02/2010): Recomanacions 

relatives a la conservació del patrimoni cultural amb mitjans sostenibles i 

adaptats als canvis climàtics. 

- NORMA UNE-EN 15759 d’octubre 2018. Conservació del patrimoni cultural. 

Climatització interior 

- NORMA UNE-EN 16893 de gener de 2019. Conservació del patrimoni cultural. 

Especificacions per la localització, construcció i modificació d’edificis o sales 

destinades a l’emmagatzematge o utilització de col·leccions del patrimoni.  

Nivell Estatal: 

- Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 

- Real Decret 1708/2011 de 8 de novembre pel qual s'estableix el Sistema 

Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de 

l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés. 

- Reial decret 2429/1979, de 6 de juliol, pel qual s'aprova la norma bàsica 

d'edificació NBE-*CT-79, sobre condicions tèrmiques en els edificis. 



Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 63 
 

- Reial decret 2177/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova la norma bàsica de 

l'edificació «NBE-*CPI/96: Condicions de protecció contra incendis dels edificis. 

- ISO 11799: 2003. Característiques dels dipòsits d’ús general utilitzats per 

l’emmagatzematge de llarga durada. 

Nivell Comunitat Autònoma: 

- Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema 

d’Arxius de Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius de 

Catalunya.  

- Article 5 Llei 20/2015 de 29 de juliol, d’arxius i documents. 

A tall de conclusió, la vinculació de l’AMDG a un model de despeses públiques permet, 

a la institució, disposar dels recursos materials i econòmics suficients per implementar 

un bon pla de prevenció i actuació. 
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7. Protocols d’actuació i plans de prevenció de l’AMDG 
 

El pla d’actuació de l’AMDG davant d’emergències es vertebra a través d’un seguit de 

tasques que ha de realitzar el personal responsable de l’arxiu. El/la Coordinador/a 

General és el/la responsable de gestionar l’emergència. Habitualment, aquest càrrec 

recaurà sobre el/la director/a del centre, però, en la seva absència, assumirà aquesta 

funció el/la cap d’emergència. Les tasques a fer són les següents34: 

1. Ser informat des del punt d’informació de la situació d’emergència. 

2. Decretar l’evacuació quan sigui necessari i/o donar les ordres oportunes per a la 

sol·licitud d’ajuda externa.  

3. Liderar la comunicació amb l’ajuda externa (Bombers, Mossos d’Esquadra i/o 

Guàrdia Urbana) i informar si hi ha persones que encara no han pogut sortir de 

l’edifici. 

4. Decretar el fi de l’evacuació i donar l’ordre per a la recuperació de l’activitat 

normal. 

En el cas de no poder evacuar l’edifici: 

1. Mantenir la calma i esperar ajuda. 

2. Comprovar que s’ha trucat demanant ajuda externa. 

3. Comprovar que les persones confinades estan protegides. 

4. Comprovar que les portes i finestres estiguin tancades 

El càrrec de Coordinador/a o Cap de planta, serà assignat a la persona que ocupi l’espai 

més allunyat de la sortida d’una planta. Les tasques que ha de realitzar són: 

1. Ajudar en l’evacuació. 

2. Revisar totes les dependències de la planta, verificar que no quedi ningú i fer 

recompte de personal. 

3. Recordar que no es pot utilitzar l’ascensor.  

4. En cas que el foc impedeixi l’evacuació, optar pel confinament. 

Els/les treballadors que en el moment de l’emergència tinguin usuaris a càrrec seu, 

hauran de complir les instruccions del/de la Cap d’emergència i conduir als usuaris 

durant l’evacuació. Igualment, el/la Coordinador/a General haurà d’assignar un/a 

 
34 Pla d’Emergència. Centre: Biblioteca Jaume Fuster (Inclou Arxiu Municipal de Gràcia) Plaça 

de Lesseps 20-22. Juny 2016. 
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responsable d’obrir i tancar les portes exteriors de l’edifici, i, un/a responsable de donar 

l’alarma i trucar als bombers. 

Les normes bàsiques per a la prevenció d’incendis són: 

- Mantenir l’ordre i la neteja. 

- No col·locar materials combustibles a prop de fonts d’enllumenat i tenir precaució 

en la manipulació de productes inflamables. 

- No dur a terme activitats que provoquin flama oberta o guspires. 

- Respectar la prohibició de no fumar. 

- No sobrecarregar la línia elèctrica i no manipular indegudament les instal·lacions 

elèctriques. 

- Desconnectar aparells elèctrics després del seu ús.  

El pla d’emergències incorpora un llistat de telèfons específics per demanar ajuda 

externa en cas d’emergència. A tall de conclusió, el pla d’emergències de l’AMDG és un 

pla genèric dissenyat per a tot l’edifici Jaume Fuster.  Això comporta que alguns dels 

càrrecs i tasques a realitzar no s’adeqüin als espais que ocupa l’arxiu ni a les seves 

necessitats en cas d’emergència. Tanmateix, aquest pla només disposa d’una normativa 

bàsica de prevenció d’incendis i no contempla supòsits d’emergència per inundació, 

robatori o plaga.  

D’altra banda, la Direcció d’Arxius Municipals de Barcelona estableix els següents  

protocols d’actuació i directrius tècniques: 

- Directriu tècnica per a la neteja de documents en dipòsits. 

- Directriu per a la prevenció i actuació per combatre una infecció fúngica. 

- Directriu tècnica per prevenir, actuar i combatre plagues d’insectes i de 

rosegadors. 

- Protocol per a dur a terme una analítica ambiental al dipòsit anual, per avaluar la 

qualitat de l’aire en relació amb microorganismes. 

Aquestes pautes d’actuació i prevenció se centren exclusivament en els supòsits de 

plaga, deixant de banda els sinistres d’inundació, robatori o incendi. Cal assenyalar que, 

malgrat tot, els/les treballadors/es de l’arxiu no reben cap mena de formació 

especialitzada, ni en la identificació de les diferents patologies produïdes per plagues, 

ni en la minimització dels danys sobre el material documental. 

Finalment, quedaria pendent un protocol de recuperació de la documentació afectada 

per cadascun dels supòsits.  
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Pla de prevenció en cas d’incendi 

 

Per elaborar el nou pla de prevenció d’incendis de l’AMDG, s’ha tingut en compte la 

normativa bàsica antiincendis de l’edifici Jaume Fuster, l’avaluació de les amenaces 

externes de l’edifici, l’anàlisi tècnic de les instal·lacions del dipòsit, oficina i sala de 

consultes, juntament amb l’anàlisi del mobiliari i el patrimoni documental que custodia 

l’arxiu. Les consideracions prèvies a tenir en compte són35: 

- El centre arxivístic no es troba a prop de gasolineres, gasoductes, oleoductes, ni 

indústries o magatzems d’elements químics perillosos. Tampoc es troba a prop 

d’itineraris habituals de transport de mercaderies perilloses.  

- El centre arxivístic es troba en una zona amb perill d’incendi forestal alt.  

- El material documental que es conserva en aquest arxiu, és bàsicament de base 

cel·lulòsic (paper).  

- Al dipòsit hi ha aparells elèctrics encesos ininterrompudament: humidificador i 

aire condicionat. 

Condicions ambientals. 

- L’arxiu disposa de sistemes de ventilació i climatització adequats per a mantenir 

condicions ambientals estables. 

Equipament i mobiliari resistent al foc. 

- Dos sistemes d’extinció d’incendis: per gas (ala sud) i per aigua (ala nord, 

oficines i sala de consultes). 

- El material de fabricació del mobiliari, al dipòsit, és químicament estable i amb 

recobriment ignífug. A l’oficina i sala de consultes, el material del mobiliari és, en 

major part, de fusta, metall i polièster. 

- L’arxiu disposa de dos tipus d’extintors portàtils: el d’anhídrid carbònic i el de pols 

seca.  

Elements arquitectònics. 

- No hi ha sortida d’emergències directa, però sí dos recorreguts d’evacuació que 

donen accés al carrer. Ambdós amb escales ascendents.  

 
35 G. Shepilova, Irina., G. Thomas, Adrienne. Main principales of fire Protection in libraries and 
archives: RAMP Study. General information Programme and UNISIST. United Nations Education 
Scientific and Cultural Organization. Paris, 1992.  
 
Junta de Castilla y León. Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural 
de Castilla y León (URGECYL). Guía de prevención de incendios para edificios de interès 
patrimonial en Castilla y León. Junta de Castilla y León, 2019. 



Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 67 
 

- El dipòsit es troba a la planta soterrani de l’edifici.  

- Existència, al dipòsit,  d’un envà tallafoc amb porta. 

- El quadre elèctric es troba fora del dipòsit documental. 

- L’estructura de l’edifici és metàl·lica.  

- El dipòsit documental allunyat de les sales de calderes i calefacció. 

Ruta d’evacuació del patrimoni documental. 

- La documentació més sensible és troba localitzada al dipòsit de l’ala sud. 

- Les escales impedeixen l’evacuació de gran volum de documentació. 

A continuació es mostren les normes bàsiques de prevenció  d’incendis36, 

enumerades per ordre d’importància. 

 
36 G. Shepilova, Irina., G. Thomas, Adrienne. Main principales of fire Protection in libraries and 

archives: RAMP Study. General information Programme and UNISIST. United Nations Education 

Scientific and Cultural Organization. Paris, 1992. 

Normes bàsiques per a la prevenció d’incendis: 

- Mantenir l’ordre i la neteja. 

- Mantenir la porta de l’envà tallafoc, sempre, tancada.  

- No col·locar materials combustibles a prop de fonts d'enllumenat o 

aparells elèctrics. 

- No realitzar activitats que provoquin flama oberta o guspires a llocs no 

autoritzats expressament. 

- Mantenir sense obstacles els accessos i sortides, no dipositant ni 

emmagatzemant materials. 

- Si es detecta qualsevol anomalia en els sistemes de protecció, informar 

els responsables de seguretat. 

- Cal respectar la prohibició de fumar, derivada de la normativa vigent. 

- No sobrecarregar línies elèctriques. 

- No manipular indegudament instal·lacions elèctriques. 

- No realitzar connexions o adaptacions elèctriques inadequades. 

- Evitar la utilització d'endolls múltiples. 

- Desconnectar aparells elèctrics després del seu ús. 

- Tenir precaució en la manipulació de productes inflamables: 

emmagatzemar-los en recintes aïllats i separats de les zones de treball. 
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Per factors diversos, algunes de les normes bàsiques de prevenció no s’estan 

complint correctament: 

- Mantenir la porta de l’envà tallafoc sempre tancada: Aquesta porta 

necessita estar oberta per poder garantir les condicions adients d’humitat 

relativa al dipòsit. L’AMDG només disposa d’un únic humidificador, situat 

a l’ala sud, i, sí es tanca la porta, l’ala nord queda aïllada i sense un 

sistema capaç de regular la humitat relativa. Però, en cas d’incendi, deixar 

la porta oberta compromet la seguretat de tot el material documental, 

impedint que l’envà tallafoc pugui complir la seva funció.  

- Mantenir sense obstacles els accessos i sortides, no dipositant ni 

emmagatzemant materials: El dipòsit té dos accessos, l’entrada nord i 

l’entrada sud. Actualment, l’accés sud no es pot utilitzar perquè està ple 

de productes del servei de neteja i de material de manteniment. Aquest 

fet, deixa al dipòsit amb una única via d’evacuació. 

- No col·locar materials combustibles a prop de fonts d'enllumenat o 

aparells elèctrics: Com hem mencionat anteriorment, el magatzem de 

l’entrada sud és plena de productes químics combustibles. Tanmateix, 

l’humidificador de l’arxiu, un aparell elèctric que funciona 24 h, és molt a 

prop d’aquest material. Tot i que el material combustible està separat de 

l’aparell electrònic per un envà, pot suposar un risc en cas d’incendi.  

- Ruta d’evacuació del patrimoni documental: No es pot establir un pla 

d’evacuació del patrimoni documental a causa de la ubicació del dipòsit a 

l’edifici (soterrani) i de l’oficina (2a planta). En ambdós recorreguts 

d’evacuació trobem escales, fet que impedeix el transport de la 

documentació fora de l’edifici.  

 

Emmagatzemar la quantitat mínima necessària. No manipular-los ni 

emmagatzemar-los a prop d'una font de calor. 

- Revisar periòdicament els extintors. 

- Revisar periòdicament el sistema d’extinció d’incendi i d’alarma.  
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Protocol d’actuació cas d’incendi 

 

El Pla d’emergència de l’edifici Jaume Fuster, ja inclou un protocol d’actuació en 

cas d’incendi, només restaria l’assignació els càrrecs de responsabilitat37. Per 

aquest motiu, en aquesta secció només descriuré el procediment a seguir per 

qualsevol persona que detecti l’emergència38. A l’annex trobareu el diagrama del 

protocol ( Annex CC, Annex DD).  

1. La persona que detecti una incidència i/o emergència avisarà i informarà 

immediatament al cap d’emergència o substitut, bé directament o per via 

telefònica. 

2. El cap d’emergència o substitut, prèvia valoració del fet i considerant que 

la situació no es pot controlar amb els mitjans que es tinguin a l’abast, 

decidirà iniciar el procés d’evacuació del centre. En absència del cap 

d’emergència i del substitut, l’avís el realitzarà la persona que detecti 

l’emergència (no intentar mai apagar el foc sense haver donat avís 

prèviament). 

3. El cap de l’emergència o substitut procedirà immediatament a trucar als 

serveis d’ajuda externa (Bombers o altres) tal com s’indica al model d’avís 

en cas d’urgència, i fixarà en posició oberta la porta de sortida a l’exterior. 

4. L’ordre d’evacuació del centre es transmetrà mitjançant alarma sonora. 

5. Si el conat d’incendi es produeix a una zona que impossibilita la sortida al 

carrer, el cap d’emergència decidirà el lloc més segur i adient per esperar 

l’ajuda externa sol·licitada. 

6. En sentir l’ordre d’evacuació, els responsables del centre faran sortir els 

usuaris de manera ràpida, però, ordenada, verificant que no hi quedi ningú  

i tancant al seu pas totes les portes i finestres. Un cop a l’exterior, 

esperaran als serveis d’ajuda (bombers, guàrdia urbana, policia, etc.) al 

punt de trobada (Jardins C/ Arquitectura pujant vorera esquerra). 

 
37 Annex LL Model Plantilla d’assignació de càrrecs. 
38 Pla d’Emergència. Centre: Biblioteca Jaume Fuster (Inclou Arxiu Municipal de Gràcia) Plaça 

de Lesseps 20-22. Juny 2016. 

Sánchez Hernampérez, Arsenio. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía en 

siete pasos. Paso 7. Actuar para pal·liar los efectos del desastre. Fuego. 160 – 162. Guijón 

(Astúries): Ediciones Trea, S.L., 2011.   
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7. El personal que es pogués trobar al dipòsit, si detecta un incendi que no 

pot controlar o sent l’alarma d’incendis, ha de sortir i tancar el dipòsit. 

Especialment de l’ala sud, ja que el sistema d’extinció d’incendis és per 

gas i pot posar en perill la seva vida. 

 

Pla de recuperació en cas d’incendi 

 

El pla de recuperació s’ha d’aplicar immediatament després del salvament. Tot i 

que en aquest treball elaboraré un pla de recuperació, els passos a seguir poden 

variar en funció de l’abast del sinistre. Dependrà dels responsables al càrrec, 

avaluar la situació i prendre les mesures més adients. 

ALTERACIONS DELS MATERIALS DOCUMENTALS EN FUNCIÓ A LA TEMPERATURA39 

TEMPERATURA EN ºC ALTERACIONS SOBRE MATERIAL ORGÀNIC 

Entre 50 i 100 ºC 

Els treballs realitzats amb cera es fonen. Comencen a 
presentar-se problemes de deshidratació de suport 
cel·lulòsic i proteic. El material en suport pergamí també 
pot patir problemes de deformació relacionats amb la 
temperatura d’encongiment del col·lagen. 

A partir de 100 ºC 

Danys importants sobre la matèria orgànica, com el 
paper o el cuir. Oxidació, hidròlisis dels suports (canvis 
de coloració i deformacions estructurals), deformacions i 
adhesió de suports plàstics.  

Entre 200 i 300 ºC 
Danys molt importants/ irreversibles, inici d’ignició del 
material orgànic. Pèrdua de suport/document, fumat, 
cremat, taques de sutge, carbonització 

Entre 500 i 600 ºC Combustió total del material orgànic.  

Taula 3 Alteracions dels materials documentals en funció a la temperatura 

A aquestes alteracions, cal sumar-hi les afectacions, que pot patir la 

documentació, a causa de l’aigua utilitzada per apagar el foc. L’aigua pot originar 

biodeteriorament sobre el material documental. 

Per dur a terme el pla de recuperació, hem de tenir en compte els següents 

criteris40: 

 
39 Junta de Castilla y León. Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio 

Cultural de Castilla y León (URGECYL). Guía de prevención de incendios para edificios de interès 

patrimonial en Castilla y León. Junta de Castilla y León, 2019. 

40 Bello Urgellès, Carme i Borrell Crehuet, Àngels. Protocols d’actuació en cas de desastre en els 
arxius. Barcelona: Col·lecció Estudis. Diputació de Barcelona, 2007. 
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1. Importància de la documentació: Per minimitzar el valor de la pèrdua 

documental, hem de prioritzar l’actuació sobre el material més important 

de l’arxiu. En aquest cas, l’AMDG conserva la major part del patrimoni 

documental amb valor històric al dipòsit de l’ala sud, i a la planera situada 

a l’ala nord. 

2. Originalitat del document: En el moment d’establir el grau d’importància 

del document, hem de tenir en compte si és un document original, una 

còpia o, si aquell document es troba en un altre format (com per exemple 

digitalitzat). L’AMDG conserva documentació del segle XIX digitalitzada i 

guardada en discs durs. També té digitalitzats els padrons i una part dels 

cartells, plànols i fotografies.  

3. Estat de degradació de la documentació: L’estat en que es troba la 

documentació repercutirà directament sobre les afectacions que pugui 

originar el sinistre. Les caixes més sensibles es troben al compactus 7, 

des de la caixa 1646 fins a la 1910.   

4. Possibilitat de recuperació del suport i la informació: Sí el nivell d’afectació 

es molt elevat, també hem de tenir present el grau d’informació que 

contenen els documents, per tal de prioritzar els esforços de salvament. 

5. Recursos humans i econòmics: A l’hora d’establir el pla de recuperació 

hem de tenir presents els recursos de que disposem i prioritzar l’actuació 

sobre la documentació més valuosa.  

Aquests criteris s’aplicaran en la confecció de tots els plans d’actuació d’aquest 

treball. 

Al diagrama (Annex EE) hem de diferenciar entre dos tipus d’intervenció, 

depenent del nivell d’afectació que hagi patit el material documental: 

Rehidratació o assecament. Després d’un incendi, el material documental pot 

presentar símptomes de deshidratació, amb les voreres carbonitzades i/o amb 

deformacions. Aquests símptomes són causats per l’exposició dels documents a 

altes temperatures. En el primer cas, haurem de seguir un protocol de 

rehidratació per tal de retornar, al document, les seves propietats originals. Si 

 
 
Sánchez Hernampérez, Arsenio. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía en 
siete pasos. 160-162. Guijón (Astúries): Ediciones Trea, S.L., 2011.   
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només ha patit els efectes del fum i el sutge, la documentació  presentarà brutícia 

superficial que podem retirar fàcilment.41   

En el procés d’extinció de l’incendi, l’aigua pot entrar en contacte amb el material 

documental, mullant-la i agreujant les afectacions. En aquests casos, haurem de 

valorar  quin mètode d’assecat cal utilitzar. Podem triar entre el mètode d’assecat 

per congelació, congelació i liofilització o per ventilació amb baixa temperatura i 

humitat. En els dos primers casos, l’AMDG no disposa de cambres frigorífiques 

ni de l’equipament adequat, així que l’AMB hauria de contractar una empresa 

externa capaç de traslladar la documentació i donar-li aquest tipus de tractament. 

La tercera opció pot ser la més viable, i s’hauria de trobar un espai dins de l’edifici 

Jaume Fuster, on poder deixar la documentació mullada (preferiblement sobre 

palets, per facilitar la circulació de l’aire) en condicions ambientals de 18 ºC i 40% 

d’humitat relativa. D’aquesta manera es pot controlar la proliferació d’organismes 

sobre el material documental mentre dura el procés d’assecament. Aquest espai 

pot ser la sala d’exposicions, la sala polivalent, o, amb menors proporcions, la 

sala de reunions. Tanmateix, les tasques de recuperació hauran d’estar dirigides 

per un especialista en conservació i restauració documental. Una correcta 

execució d’aquest procés incrementarà el percentatge de documentació salvada 

i minimitzarà els danys que en la manipulació.42   

Pla de prevenció en cas d’inundació 

 

Per elaborar el nou pla de prevenció en cas d’inundació a l’AMDG, s’ha tingut en 

compte el Pla d’Emergències de l’edifici Jaume Fuster, l’avaluació de les 

amenaces externes de l’edifici, l’anàlisi tècnic de les instal·lacions del dipòsit, 

oficina i sala de consultes, juntament amb l’anàlisi del mobiliari i el patrimoni 

documental que custodia l’arxiu. Les consideracions prèvies a tenir en compte 

són: 

- El centre arxivístic es troba en una ciutat costanera, però, sense risc per 

l’ascens del nivell del mar o la formació de Tsunamis. 

 
41 Pla d’Emergència. Arxiu Municipal Contemporani. Baixada Caçador, 3. Gerència de Recursos, 

febrer 2019. 

42 Bello Urgellès, Carme i Borrell Crehuet, Àngels. Protocols d’actuació en cas de desastre en els 
arxius. Barcelona: Col·lecció Estudis. Diputació de Barcelona, 2007. 
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- El centre arxivístic es troba a prop d’una zona amb risc d’inundabilitat a 

causa de pluges torrencials, tempestes o inundacions. 

Equipament i mobiliari resistent l’aigua. 

- El mobiliari on es guarda el material documental, deixa un espai de 

separació de més de 10 cm entre l’última lleixa i el terra, i, un marge de 

més de 5 cm de separació de la paret. Aquest fet protegeix la 

documentació de possibles filtratges d’aigua o inundacions. 

- El material del mobiliari al dipòsit és d’acer galvanitzat inoxidable. A 

l’oficina i sala de consultes el material del mobiliari és en major part de 

fusta, metall i polièster. 

- Els aparells elèctrics estan allunyats de les conduccions de l’aigua. 

- El quadre elèctric està fora del dipòsit. 

- Els filtres dels conductes de ventilació han produït fuites d’aigua a l’oficina. 

Cal revisar-los periòdicament.  

Elements arquitectònics. 

- No hi ha sortida d’emergències directa, però, sí dos recorreguts 

d’evacuació que donen accés al carrer. Ambdós recorreguts amb escales 

ascendents.  

- El dipòsit de l’arxiu es troba a la planta soterrani i, en cas d’inundació, 

seria la zona més afectada per l’aigua. 

- Per sota de l’ala sud del dipòsit hi ha conduccions d’aigua i un pericó 

sifònic. Aquests elements posen en gran perill el material documental i 

s’han de revisar periòdicament per assegurar-se que no hi ha filtracions.  

- A l’ala nord, també es troba una canonada de desguàs soterrada, que 

connecta amb els desguassos de la cafeteria. Cal estar alerta i revisar-la 

periòdicament per detectar possibles filtracions.  

- El sistema de drenatge de l’aigua i sanejament és ineficient i s’han donat 

casos de filtracions.  

Ruta d’evacuació del patrimoni documental. 

- La documentació més sensible es troba localitzada al dipòsit de l’ala sud 

i a la planera de l’ala nord.  
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- Les escales impedeixen l’evacuació de gran volum de documentació. 

 

Per factors diversos, algunes normes bàsiques de prevenció no s’estan complint 

correctament: 

- Les conduccions d’aigua no poden passar pel dipòsit documental: 

Malauradament, passen conduccions d’aigua per sota i per damunt del 

dipòsit documental. 

- Disposar d’obertures a l’exterior, inclòs al dipòsit: Les obertures a l’exterior 

poden ajudar a millorar la ventilació, d’un espai, en una situació especial. 

Com  el dipòsit es troba en una planta soterrani, no disposa de cap 

obertura a l’exterior.  

- Tenir accés a la clau de pas de l’aigua: La ubicació exacta de la clau de 

pas de l’aigua no s’ha pogut verificar amb exactitud en aquest estudi. El 

més probable es que es trobi a la planta soterrània -2.  

Normes bàsiques per a la prevenció d’inundacions i minimització dels 

danys. 

- Mantenir l’ordre als espais del centre arxivístic.  

- Mantenir sense obstacles els accessos i sortides, no dipositant ni 

emmagatzemant materials.  

- Situar el dipòsit documental allunyat de les bombes d’aigua de l’edifici. 

- Les conduccions d’aigua no poden passar pel dipòsit documental. 

- No col·locar aparells elèctrics a prop de fonts d’aigua (conduccions, 

filtres d’aire, etc.). 

- Preferiblement, disposar d’un sistema d’extinció d’incendis, per gas o 

per ruixadors de canonada seca. 

- Disposar d’obertures a l’exterior, inclòs al dipòsit, per tal de garantir, en 

cas de ser necessari, una via de circulació d’aire. 

- Revisar periòdicament el sistema de sanejament. 

- Revisar periòdicament els filtres d’aire i els sistemes de climatització. 

- Tenir accés a la clau de pas de l’aigua. 

- La documentació ha d’estar situada a més de 10 cm del terra i a 5 cm 

de distància d’una paret. 
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- La documentació ha d’estar situada a més de 10 cm del terra i a 5 cm de 

distància d’una paret: L’armari amb calaixos, on es troba el material 

audiovisual, no té aquests marges de distancia amb el terra i la paret. 

Protocol d’actuació cas d’inundació. 

 

Aquest protocol d’actuació (Annex FF) està dissenyat per a qualsevol persona 

que detecti una emergència d’inundació43: 

1. Mantenir la calma. 

2. Avisar al Coordinador General.  

3. Avisar a la Direcció de l’AMB i als bombers. 

4. Talla el corrent elèctric. 

5. Tancar les claus de pas de l’aigua. 

6. No recollir aigua. 

7. Un cop acotat l’espai sinistrat, fer fotografies del sinistre i assecar el terra. 

8. Evacuar la documentació afectada de forma ordenada a un espai ample i 

sec. No obrir les caixes fins al moment de la recuperació. 

9. Col·locar els documents en piles d’uns quaranta centímetres (màxim), en 

una zona seca i amb circulació d’aire. 

10. Abandonar la zona quan ho demani el coordinador general o els agents 

externs. 

Pla de recuperació en cas d’inundació 

 

El pla de recuperació s’ha d’aplicar immediatament després del pla d’actuació, i, 

pot variar en funció de les necessitats del moment. Dependrà dels responsables 

a càrrec, avaluar la situació i prendre les mesures més adients. Per evitar danys 

majors, s’ha de prioritzar l’actuació de salvament de la documentació més 

valuosa i sensible. Aquesta documentació es troba al dipòsit de l’ala sud i a la 

planera.  

Els efectes de la mullena sobre el material documental poden derivar en la 

compactació de la documentació, l’aparició d’aurèoles o taques, la dispersió de 

 
43 Sánchez Hernampérez, Arsenio. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía 

en siete pasos. 148-163. Guijón (Astúries): Ediciones Trea, S.L., 2011.   
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les tintes i pigments, l’afebliment dels suports, l’estovament de les coles i/o en 

modificacions estructurals. L’aparició de microorganismes pot manifestar-se en 

un termini inferior d’entre 48 i 72h, provocant taques de diverses coloracions o el 

creixement d’una mena de vellut, entre altres afectacions. Cal identificar si la 

inundació prové d’aigües residuals o fecals, ja que pot ser un factor determinant 

en el procés de biodeteriorament44.  

Diagrama (Annex GG)45: 

En cas d’inundació, el primer que hem de fer és un assecament ràpid de la 

documentació. En tot cas, sempre donarem prioritat a la documentació amb més 

valor històric, i, aquella que tingui un estat de conservació més delicat. Cal 

advertir que el paper mullat és molt fràgil, així que s’haurà de tenir especial cura 

quan el manipulem. Si es tracta de documentació fotogràfica s’ha d’anar amb 

molta atenció perquè aquest material és especialment susceptible a l’aigua. Si 

es possible, s’ha d’evitar tocar la superfície de les impressions o els negatius. De 

cap manera es poden congelar les fotografies o els negatius.46  

Existeixen tres mètodes d’assecatge: l’assecat per ventilació a baixa temperatura 

i humitat, per congelació i, per congelació i liofilització. No s’han d’utilitzar fonts 

de calor per assecar la documentació, només ventiladors, deshumidificadors i, si 

es pot, posar l’aire condicionat a la temperatura més baixa possible. Tenint en 

compte els recursos materials de l’AMDG, el mètode d’assecatge per ventilació 

a baixa temperatura i humitat serà el més adequat. Per realitzar aquest mètode 

haurem de transportar la documentació a un espai amb condicions climàtiques 

estables, de 18ºC i 40% d’humitat relativa. Aquest espai pot ser la sala 

d’exposicions, la sala polivalent, o, amb menors proporcions, la sala de reunions. 

A continuació desplegarem la documentació (preferentment sobre palets) per 

facilitar la circulació de l’aire. Tanmateix, les tasques de recuperació hauran 

 
44 Bello Urgellès, Carme i Borrell Crehuet, Àngels. Protocols d’actuació en cas de desastre en els 
arxius. 60. Barcelona: Col·lecció Estudis. Diputació de Barcelona, 2007. 
Sánchez Hernampérez, Arsenio. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía 

en siete pasos. 162. Guijón (Astúries): Ediciones Trea, S.L., 2011.   

45 Pla d’Emergència. Arxiu Municipal Contemporani. Baixada Caçador, 3. Gerència de Recursos, 

febrer 2019. 

46 Waters, Peter. “Rocedures for Salvage of Water-Damaged Library Materials.” Dins A Primer 
on Disaster Preparedness, Management and Response: Paper-Based Materials. Estats Units 
d’America: National Archives and Records Administration, 1993. 
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d’estar dirigides per un especialista en conservació i restauració documental. 

Una correcta execució d’aquest procés incrementarà el percentatge de 

documentació salvada i minimitzarà els danys que en la manipulació. 

Pla de prevenció en cas de plaga 

 

El pla de prevenció, actuació i recuperació per plagues, està dissenyat per fer 

front a plagues de rosegadors, insectes i microorganismes. Per elaborar el nou 

pla de prevenció d’incendis de l’AMDG, s’ha tingut en compte l’avaluació de les 

amenaces externes de l’edifici, l’anàlisi tècnic de les instal·lacions del dipòsit, 

oficina i sala de consultes, juntament amb l’anàlisi del mobiliari i el patrimoni 

documental que custodia l’arxiu. Les consideracions prèvies a tenir en compte 

són47: 

- El centre arxivístic està ubicat en una zona amb punts d’acumulació de 

brutícia.  

- L’AMDG disposa d’un sistema de control de plagues. 

- L’AMB disposa d’una directriu tècnica per a la neteja de documentació en 

dipòsits. 

- A l’edifici on es troba l’arxiu, s’ha detectat la presencia de paneroles. 

- L’edifici Jaume Fuster disposa d’un servei de manteniment i neteja 

permanent. 

Condicions ambientals. 

- L’arxiu disposa de sistemes de ventilació i climatització adequats per a 

mantenir condicions ambientals estables. 

Equipament i mobiliari. 

- L’edifici Jaume Fuster, no disposa d’un sistema de ventilació i climatització 

amb filtres HEPA.  

- L’arxiu disposa d’un sistema de climatització amb dispositius de 

monitoratge, que garanteixen una temperatura d’entre 18-20ºC i humitat 

relativa d’entre 45-55%, estables.  

 
47 Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius. La 
problemàtica dels fongs en el patrimoni documental. Direcció General del Patrimoni Cultural. 
Barcelona, 2006. 
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- L’AMDG disposa d’equip adequat per a la manipulació de material 

documental amb afectacions.  

Elements arquitectònics  

- El dipòsit de l’AMDG es troba en una planta soterrani.  

 
48 Pla d’Emergència. Arxiu Municipal Contemporani. Baixada Caçador, 3. Gerència de Recursos, 

febrer 2019. 

Normes bàsiques per a la prevenció de plagues48 

- Mantenir l’ordre  i la neteja als espais del centre arxivístic.  

- Mantenir els accessos tancats per tal d’evitar l’entrada d’insectes o 

rosegadors.  

- S’han de donar pautes d'identificació de patologies documentals 

provocades per insectes, rosegadors o microorganismes, al personal de 

l'arxiu, en especial al personal encarregat d'arxiu i desarxiu. (es proposa 

una reunió de treball amb projecció de diapositives on es puguin 

identificar les plagues més freqüents que poden afectar el patrimoni 

documental). 

- Realitzar de forma anual una analítica ambiental dels dipòsits 

documentals. 

- Revisar periòdicament el sistema de control de plagues. 

- L’arxiu ha d’estar equipat amb sistemes de climatització òptims. El millor 

medi per impedir la proliferació de microorganismes, és mantenint unes 

condicions climàtiques estables.  

- El material de conservació de l’arxiu ha d’haver passat els estàndards 

mínims de qualitat. 

- Disposar de material adequat per a la manipulació de material 

documental amb afectacions (EPI).  

- Netejar i canviar periòdicament els filtres de l’aire. 

- Revisió, tractament i neteja de la documentació transferida, abans 

d’ingressar-la a l’arxiu. 

- Cal tenir un estudi de l’estat de conservació de tot el material 

documental 
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Per diversos factors, algunes normes bàsiques de prevenció no s’estan complint 

correctament: 

- S’han de donar pautes d'identificació de patologies documentals als 

treballadors dels arxius: Els treballadors de l’AMDG no han rebut cap 

mena de formació especialitzada en la identificació d’aquestes patologies. 

A l’annex d’aquest treball, podreu trobar imatges amb les patologies més 

comunes provocades per plagues d’insectes, rosegadors i 

microorganismes.  

- L’arxiu ha d’estar equipat amb sistemes de climatització òptims: Els 

sistemes de climatització i ventilació instal·lats actualment al dipòsit, 

garanteixen una temperatura estable d’entre 18-20ºC i una humitat 

relativa del 45-55%. Tot i això, perquè l’humidificador pugui actuar en tot 

el dipòsit, s’ha de mantenir la porta de l’envà tallafoc oberta, fet que 

impedeix a aquest element arquitectònic, complir la seva funció en cas 

d’incendi. 

Protocol d’actuació cas de plaga 

 

Abans d’anar al protocol d’actuació (Annex HH), exposaré un seguit de 

recomanacions per fer front a sinistres relacionats amb la presència 

d’afectacions microbiològiques.49:  

- Abans d’interactuar amb el material afectat, cal adoptar mesures de 

protecció personals. Les vies respiratòries han de quedar protegides amb 

una mascareta, per tal d’evitar la inhalació de partícules o espores. El 

cabell, mans i cos també ha de quedar cobert, (gorres sintètiques, guants 

i bates d’un sol ús) perquè les espores s’hi poden adherir. Un cop acabada 

la intervenció cal rentar-se les mans amb sabó especial germicida.  

 
49 Waters, Peter. “Rocedures for Salvage of Water-Damaged Library Materials.” Dins A Primer 
on Disaster Preparedness, Management and Response: Paper-Based Materials. Estats Units 
d’America: National Archives and Records Administration, 1993. 
Bello Urgellès, Carme i Borrell Crehuet, Àngels. Protocols d’actuació en cas de desastre en els 
arxius. 79. Barcelona: Col·lecció Estudis. Diputació de Barcelona, 2007. 
Benítez Ramos, Ana. Manual para la seguridad de almacenes en museus. Capítol 6.2.2. Riesgo 

biólogico. Recomendaciones para el control de riesgo. Guijón (Astúries): Ediciones Trea, S.L., 

2017. 
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- Moltes persones són sensibles a les floridures, i, existeixen especies que 

poden ser perjudicials per a la salut, en aquest cas, cal deixar de banda 

la documentació i consultar un metge. Les floridures actives són 

gelatinoses, les floritures latents es presenten seques i polsoses. En cap 

cas s’han de retirar les floridures actives, ja que hi ha risc d’estendre-les i 

taquen els documents. A més, poden ser tòxiques pels éssers humans. Si 

en algun moment s’observen símptomes adversos sobre la salut, cal 

consultar un metge.50 

Pla de recuperació en cas de plaga 

 

El pla de recuperació s’ha d’aplicar immediatament després del pla d’actuació, i, 

pot variar en funció de les necessitats del moment. Dependrà dels responsables 

al càrrec, avaluar la situació i prendre les mesures més adients. Per evitar danys 

majors, s’ha de prioritzar l’actuació de salvament sobre la documentació més 

valuosa i sensible. Aquesta documentació es troba al dipòsit de l’ala sud i a la 

planera.  

El diagrama del pla de recuperació (Annex II) varia segons la tipologia de plaga. 

Sí es tracta d’una plaga produïda per rosegadors o insectes, haurem d’aïllar el 

material afectat i contactar amb l’empresa de control de plagues. Les condicions 

climàtiques de l’espai on aïllarem la documentació es veuran condicionades per 

les afectacions que presenti la documentació. En primer lloc, necessitarem un 

espai ampli i net, on les condicions ambientals siguin d’entre 18-20ºC i 45-55% 

HR. En cas d’infecció fúngica, haurem de determinar si es tracta d’una infecció 

per microorganismes de llarg desenvolupament o de tipus brot puntual. Les 

infeccions de llarg desenvolupament  són les produïdes per microorganismes 

que es trobaven des de fa temps en el document, en estat latent. És poden 

identificar perquè, normalment, aquestes infeccions no afecten la totalitat del 

 
50 Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Protocols per a 

la prevenció, el control i el tractament de les infeccions per microorganismes que afecten el 

patrimoni documental. 51. Barcelona: Col·lecció arxivística i gestió documental. (Sèrie 

conservació i restauració; 2), 2008.  
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fons documental.  En aquest cas, es trasllada la documentació a un espai aïllat i 

el conservador iniciarà el procés de curació i/o restauració51.  

Sí ens trobem davant d’un cas d’infecció fúngica de tipus puntual, l’actuació 

haurà de ser totalment diferent. Haurem d’apagar l’aire condicionat de la zona 

afectada, mantenint la temperatura interior baixa, per impedir l’expansió de les 

espores, i instal·lar humidificadors per tal de rebaixar el percentatge d’humitat 

relativa de l’interior. Amb aquestes condicions, haurem d’actuar ràpidament, i 

desinfectar la zona afectada i els documents52. Tanmateix, les tasques de 

recuperació hauran d’estar dirigides per un especialista en conservació i 

restauració documental. Una correcta execució d’aquest procés incrementarà el 

percentatge de documentació salvada i minimitzarà els danys que en la 

manipulació  

Pla de prevenció en cas de robatori i/o vandalisme 

 

Per elaborar el nou pla de prevenció en cas de robatori i/o vandalisme a l’AMDG, 

s’ha tingut en compte el Pla d’Emergències de l’edifici Jaume Fuster, l’avaluació 

de les amenaces externes de l’edifici, l’anàlisi tècnic de les instal·lacions del 

dipòsit, oficina i sala de consultes, juntament amb l’anàlisi del mobiliari i el 

patrimoni documental que custodia l’arxiu. Les consideracions prèvies a tenir en 

compte són: 

- El centre arxivístic es troba en un context polític i administratiu 

relativament estable. 

- El grau de risc per vandalisme en espais públics a l’AMDG és baix. 

- L’edifici Jaume Fuster disposa d’un sistema d’alarmes antirobatoris. 

- El servei de Biblioteques, ubicat al mateix edifici, disposa d’un servei de 

vigilància amb agents de seguretat. Aquest servei només actua a l’espai 

de la biblioteca, però la seva presència millora la seguretat dins de tot 

l’edifici Jaume Fuster. 

 
51 Bello Urgellès, Carme i Borrell Crehuet, Àngels. Protocols d’actuació en cas de desastre en els 
arxius. 80. Barcelona: Col·lecció Estudis. Diputació de Barcelona, 2007. 
52 Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius. La 
problemàtica dels fongs en el patrimoni documental. Direcció General del Patrimoni Cultural. 13-
14. Barcelona, 2006. 
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- L’AMDG disposa d’un sistema de control, on es registra tota la 

documentació prestada per a la seva consulta. 

Equipament i mobiliari 

- L’accés de tots els espais del centre arxivístic es pot restringir mitjançant 

el tancament d’un pany amb claus.  

- El dipòsit documental, sempre que no hi hagi treballadors dins, roman 

tancat amb clau.  

- Tot el recinte està equipat amb càmeres de videovigilància, excepte la 

sala de consultes, l’oficina i el dipòsit.  

- El material més important de l’oficina es guarda amb clau.  

- La planera està equipada amb  pany.  

- Els documents exposats es troben protegits a una vitrina tancada amb 

clau. El vidre de la vitrina no és a prova de furts.  

 

 
53 Benítez Ramos, Ana. Manual para la seguridad de almacenes en museus. Capítol 3. 

Protección contra robo y actos de vandalismo. 80. Guijón (Astúries): Ediciones Trea, S.L., 2017.  

 

Normes bàsiques per a la prevenció de furts i/o vandalisme53 

- Mantenir l’ordre i control sobre el material documental tant dins com fora 

del dipòsit. 

- Vigilar els objectes personals. 

- Mantenir els espais d’accés restringit tancats amb clau quan no hi hagi 

personal treballant-hi dins.  

- El personal ha d’estar  informat sobre el funcionament del sistema 

d’alarmes. 

- Fer manteniment periòdic del sistema d’alarmes i de videovigilància. 

- Mantenir el sistema de control de la documentació actualitzat. 

- No permetre l’accés al dipòsit o a l’oficina, a persones que no formen 

part de l’equip de treball.  

- No permetre l’accés a la sala de consultes a les persones no usuàries 

del servei.  
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Protocol d’actuació en cas de robatori i/o vandalisme 

 

En cas de produir-se una situació de robatori o vandalisme, sempre haurem de 

prioritzar la salvaguarda de les vides humanes per sobre dels danys materials. 

El diagrama del protocol d’actuació en cas de robatori o vandalisme el trobareu 

a l’annex (Annex JJ)54: 

Pla de recuperació en cas robatori i/o vandalisme 

 

El pla de recuperació distingeix entre furt i vandalisme (Annex KK). Sempre que 

es produeixi un sinistre d’aquest tipus, haurem de revaluar i revisar tots els 

sistemes de seguretat del centre arxivístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Pla d’Emergència. Arxiu Municipal Contemporani. Baixada Caçador, 3. Gerència de Recursos, 

febrer 2019. 
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8. Anàlisi de cas real de sinistre a l’AMDG 
 

L’any 2021 es va produir un sinistre d’inundació a les oficines de l’AMDG. 

Malauradament, els testimonis presencials del sinistre ja no treballen a l’arxiu, i 

no queden evidències dels danys ni de les intervencions fetes. Tot i això, en 

aquest apartat intentaré reconstruir els fets que van originar el sinistre, els danys 

ocasionats i els danys que se’n deriven de la falta d’un pla d’actuació i 

recuperació adequat.  

El sinistre es va originar a la zona oest de l’oficina, a causa de filtracions d’aigua 

provinents del sostre. Cap plànol mostra conduccions d’aigua ubicades a prop 

de la zona afectada. Les úniques instal·lacions que trobem en aquest espai, són 

els conductes de ventilació i climatització de l’oficina. El següent plànol mostra 

les instal·lacions tècniques d’aquestes conduccions, i, el rectangle de color blau, 

assenyala la zona aproximada on es va produir el sinistre. Tot indica que, una 

fuita d’aigua en els sistemes de filtratge de l’aire, situats als conductes de 

ventilació, van ser els causants del sinistre. 

 

Taula 4. Sistemes de ventilació i climatització de l'oficina. Cas d'inundació. 

 

L’aigua va caure directament sobre les prestatgeries de fusta i el material 

documental que allà es trobava. Per sort, només va quedar afectada una part 

molt petita de la documentació, llibres sense valor patrimonial. Els responsables 



Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 85 
 

de l’arxiu, van comunicar l’emergència a direcció d’arxius i al servei de 

manteniment de l’edifici. Un cop controlada la fuita d’aigua, el material 

documental es va posar a assecar i es va retornar a la prestatgeria.  

En aquest cas, l’impacte del sinistre va ser de grau menor, però, els danys i riscos 

es podrien haver minimitzat seguint un protocol d’actuació i recuperació adequat. 

La falta de formació especifica pels treballadors de l’arxiu, en casos de sinistres 

i identificació de patologies documentals, pot perjudicar el procés de recuperació 

del material afectat. Cal tenir molta cura en el moment de manipular 

documentació mullada i sempre és recomanable la intervenció d’un especialista 

conservador/restaurador. Tanmateix, un procés d’assecatge inadequat, pot 

derivar en noves patologies o afectacions fúngiques. Igualment, cal fer un 

seguiment de la documentació afectada per tal de controlar que no es produeixin 

nous brots d’infeccions.  

A conseqüència d’aquest incident, hem de tenir present que en aquesta zona de 

l’oficina es poden originar nous problemes per filtratge d’aigua. Com a mesura 

de prevenció, seria adequat no col·locar material documental valuós en aquest 

espai.  

 

L’octubre de 2021, l’empresa de control de plagues va detectar signes de la 

presència de rosegadors al dipòsit de l’AMDG. L’empresa en qüestió va iniciar el 

procediment d’extermini i en poc menys de tres mesos, ja no hi havia evidències 

de la presència de rosegadors al dipòsit. Fins a la data d’avui, no s’han detectat 

afectacions als documents a causa d’aquesta plaga. L’impacte del sinistre va ser 

nul. 

Per tal de reduir al mínim les possibilitats de patir una plaga semblant, cal tenir 

present les mesures de prevenció antiplagues. Igualment, formar al personal 

laboral en la detecció de signes que indiquen la presència de rosegadors, pot 

agilitzar el procés de detecció i extermini, minimitzant els possibles danys que 

se’n deriven.  

Per acabar, a l’ala sud del dipòsit trobem diferents caixes amb documents que 

presenten afectacions per microorganismes. No puc concretar l’origen 



Protocol de prevenció, actuació i recuperació / 86 
 

d’aquestes patologies, però, és molt probable que l’afectació microbiològica 

s’originés fora de les actuals instal·lacions de l’ AMDG. Aquesta documentació 

ha estat revisada per un/una especialista conservador/a per detectar-ne la 

totalitat de documents afectats. La documentació es troba protegida 

individualment dins de fundes o camises de conservació. A més, part d’aquest 

fons afectat, ha estat tractat; a la documentació intervinguda, tot i no presentar 

signes d’afectació microbiològica en estat actiu, s’haurien portat a terme els 

pertinents tractaments de desinfecció preventiva per evitar reactivacions que 

podrien contaminar nova documentació. 

La detecció per part dels treballadors de l’arxiu, de noves afectacions produïdes 

per microorganismes, pot ser essencial de cara a combatre noves patologies en 

un futur. 
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9. Càlcul del risc 
 

En aquest treball s’han identificat els riscos associats a la ubicació geogràfica de 

l’AMDG, i als espais que ocupa el centre arxivístic dins de l’edifici Jaume Fuster. 

Per calcular els valors de risc que condicionen els nous plans i protocols, farem 

un estudi del nivell de freqüència i intensitat de cada amenaça detectada.55  

El càlcul del valor de la freqüència (CVF) determina la probabilitat que té cada 

risc de produir-se al llarg del temps. Com que l’edifici Jaume Fuster va ser 

inaugurat l’any 2005, i aquest treball s’ha elaborat el 2022, utilitzaré aquesta 

forquilla temporal per determinar el temps transcorregut entre cada accident, i 

assignar el valor de freqüència de cada risc. En aquest apartat es contempla tot 

l’espai que el centre arxivístic ocupa a l’edifici.  

Taula 5. Valors pel càlcul del CVF. 

CÀLCUL DEL VALOR DE FREQÜÈNCIA AMDG 

 CVF 

Filtratges o inundacions  3 

Plagues de rosegadors 3 

Plagues d’insectes 1 

Plagues microbiològiques56  1 

Incendis 1 

Robatoris/ Vandalismes 1 

Taula 6. Càlcul del CVF. 

 

El càlcul del valor de la intensitat determina, a partir de la mitjana dels danys 

totals que ha produït cada risc, la mitjana de danys que produeix. 

 

 
55 Sánchez Hernampérez, Arsenio. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía 

en siete pasos. Guijón (Astúries): Ediciones Trea, S.L., 2011.   

56 No puc concretar que l’origen d’aquestes patologies, hagi estat a les actuals instal·lacions, 
així doncs, el  CVF l’avaluaré com a “remot”.  

TAULA DE VALORS PEL CÀLCUL DEL VALOR DE FREQÜÈNCIA 

PROBABILITAT FREQÜÈNCIA CVF 

Remota Més de cent anys 1 

Baixa De cinquanta a cent anys 2 

Mitjana De deu a cinquanta anys 3 

Alta De un a deu anys 4 

Altíssima  De un a dotze mesos 5 
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TAULA DE VALORACIÓ DE LA INTENSITAT DELS RISCOS 

INTENSITAT MITJANA PER ACCIDENT CVI 

Imperceptible <0,0001% 0,01 

Lleu 0,01% - 0,009% 0,1 

Moderat 0,1% - 0,99% 1 

Molt greu 1% - 9,99% 10 

Catastròfica >10% 100 

Taula 7. Valors pel càlcul del CVI. 

 

TAULA DE VALORACIÓ DE LA INTENSITAT DELS RISCOS AMDG 

RISC INTENSITAT  CVI CVF R(**) 

Filtratges o 
inundacions  

0,01-0,009%(*) 0,1 3 0,3 

Plagues de rosegadors 0,01-0,009% 0,1 3 0,3 

Plagues d’insectes <0,0001% 0,01 1 0,01 

Plagues 
microbiològiques  

<0,0001% 0,01 1 0,01 

Incendis <0,0001% 0,01 1 0,01 

Robatoris/ 
Vandalismes 

<0,0001% 0,01 1 0,01 

Taula 8. Càlcul del CVI, CVF i R. 

(*) Es valora l’afectació a les dependències d’oficines, fins la data d’avui els 

incidents no han tingut afectació en el fons documental de l’arxiu. 

(**) R (risc) = CVF x CVI 

 

TS : TAMANY DEL SINISTRE A L’AMDG 

RISC CVF Nombre 
d’incidents 

R TS (*) 

Filtratges o inundacions  3 1 0,3 0,3 Incident menor. 

Plagues de rosegadors 3 1 0,3 0,3 Incident menor. 

Plagues d’insectes 1 0 0,01 0,0
1 

Incident menor. 

Plagues 
microbiològiques  

1 0 0,01 0,0
1 

Incident menor. 

Incendis 1 0 0,01 0,0
1 

Incident menor. 

Robatoris/ Vandalismes 1 0 0,01 0,0
1 

Incident menor. 

Taula 9. Tomany del sinistre a l'AMDG. 

(*) TA = R/Nombre d’incidents documentats 
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<0.99 Incident menor. Petits accidents que no suposen la interrupció del servei 

ni afecten l’abastiment d’aigua o electricitat o el funcionament de les xarxes 

informàtiques. Les afectacions poden ser abordades pel personal amb una 

preparació bàsica. 

1-9,9 Incident major. 

>10 Sinistre. 
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10. Conclusions 
 

De les conclusions dels diferents apartats, desenvolupats al llarg del treball, es 

pot extreure que: 

- Les amenaces externes amb major nivell de risc i amb menor capacitat de 

protecció són: “Contaminació ambiental i microbiana, Plagues de 

rosegadors i insectes i Pluges torrencials o inundacions.  

- Cap espai de l’arxiu està al cent per cent deslliurat de perills, però, l’espai 

més segur per guardar la documentació és el dipòsit. Tot i això, cal 

assenyalar que una planta soterrada mai serà un espai recomanable on 

situar un dipòsit documental.   

- El mobiliari de l’arxiu compleixen, en major part, les característiques 

mínimes establertes en l’ISO 11977, apartat 6.8. Tot i això, per reduir a 

zero l’armari amb calaixos que s’utilitza per conservar el material 

audiovisual, no és l’adequat. Igualment, les vitrines que es troben a la sala 

de consultes i la sala d’exposicions, no disposen de cap filtre de radiacions 

ultraviolades (UV), ni cap element antirobatori. 

- El sistema de protecció individual que aplica l’AMDG sobre el patrimoni 

documental, és l’adequat.  

En relació amb la planificació inicial d’objectius d’aquest treball, cal assenyalar 

que l’anàlisi dels sinistres reals de l’arxiu de Gràcia, es complementava amb 

l’anàlisi dels sinistres de l’arxiu d’Horta i Guinardó. Aquest últim va quedar 

descartat des del moment que implicava un estudi exhaustiu de les seves 

instal·lacions. Així doncs,  el treball es va centrar exclusivament en l’AMDG. 

La consulta de la relació d’incidents produïts al llarg de la vida de l’arxiu, a l’edifici 

Jaume Fuster, no ha estat verificada per diferents circumstàncies: el canvi/rotació 

de personal laboral contemporani als incidents, i, l’absència d’un registre 

d’incidents, ni de l’arxiu en concret, ni de l’edifici. Aquests fets han portat a fer 

una valoració dels riscos aproximada, tenint en compte que no tenim constància 

de quin percentatge de fons documental ha quedat malmès en els sinistres 

d’inundació o plaga que s’han produït. 
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Les responsabilitats que ha d’assumir cada treballador de l’arxiu estan definides 

en aquest treball, però resta assignar-les als diferents treballadors del centre 

arxivístic. Correspon a la direcció de l’arxiu, com a responsable de riscos, 

l’assignació d’aquestes tasques. Igualment, s’ha de fer difusió dels diferents 

protocols de sinistre, entre el personal laboral.   

 

En la recollida d’informació sobre la formació del personal laboral, s’ha copsat la 

necessitat que, des de la direcció d’Arxius Municipals de Barcelona, es 

desenvolupin programes de formació especifica en la detecció de plagues, 

adreçats als/a les treballadors/es. No obstant les dificultats mencionades, a la 

següent taula es recull un possible aquest calendari d’implementació del protocol 

proposat en aquest treball. Aquest calendari té un esdevindrà cíclic a partir del 

quart trimestre del 2023.  

 

 

 

En relació amb les fonts d’informació, ha estat laboriós recopilar i analitzar els 

plànols tècnics de l’estructura de tots els espais que ocupa el centre arxivístic en 

l’edifici. En aquest sentit, he d’agrair el suport, constant, que he rebut de la 

direcció (Glòria Gimeno Vázquez) i el tècnic d’arxiu (Edgar Rodríguez Gonzalez), 

que han mitjançat amb l’administració pública cercant la documentació 

necessària. De la mateixa manera, agraeixo la col·laboració del responsable de 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROTOCOL 

TEMPORITZACIÓ ACTUACIÓ 

Quart trimestre 2022 Difusió del protocol 

Assignació de càrrecs  

Primer trimestre 2023 Proposta de formació a l’AMDG 

Segon trimestre 2023 Realització de la formació 

Quart trimestre 2023 Revisió del protocol/valoració de la implementació del 
protocol 

Implementació, si es el cas, de les propostes de millora 

Valoració de noves formacions 

Taula 10. Calendari d'implementació del 
protocol. 
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conservació preventiva (Zoel Forniés Matías) facilitant-me diferents documents 

relacionats amb els objectius d’aquest treball.  

En el marc de la meva formació com a gestor documental, valoro molt 

positivament, l’aprenentatge pràctic en el camp de la prevenció de riscos 

centrada en un arxiu. L’itinerari d’actuacions seguit en l’elaboració d’aquest 

protocol es pot aplicar a d’altres arxius, així doncs, ha estat un aprenentatge 

significatiu i competencial. El seguiment del docent especialista en conservació i 

restauració d’obra gràfica i document d’arxiu, Antoni Esparó Torras (tutor del 

treball final de màster) m’ha permès incorporar aspectes clau, per millorar i 

enriquir el contingut dels diferents apartats des de la vessant de la conservació 

documental.  
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https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.31294,1.56697,3z
https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.40381,2.13978,8z
https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.37183,2.05907,6z
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/serie-climatica-de-barcelona/
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/serie-climatica-de-barcelona/


ANNEX 
Annex A Mapa estratègic de Soroll, Plaça Lesseps. Barcelona. 2027 



Annex B Zones sísmiques considerant l’efecte sol. Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. Institut Cartogràfic de Catalunya. Generalitat de 

Catalunya, 2001 
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 Annex C Línies ferroviàries, tram Lesseps  - Vallcarca. 2 

 

 

Annex D Línies ferroviàries, tram Lesseps  - Vallcarca. 2 
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Annex E Itineraris dels transportistes de mercaderies perilloses, Barcelona. 
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Annex F Ruta d’evacuació planta soterrani 

 

 

Annex G Ruta d’evacuació planta baixa 
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Annex H Ruta d’evacuació planta primera 

 

 

 Annex I Ruta d’evacuació planta segona 
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Annex J Punts cardinals del Dipòsit documental i connexions elèctriques 
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Annex K Plànol Tècnic del difusió d’aire. del dipòsit documental  
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Annex L Dipòsit, instal·lacions elèctriques. 
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Annex M Dipòsit. sistema antiincendis 
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Annex N Dipòsit, conduccions d’aigua i sanejament. (Font: Plànols Edifici 
Jaume Fuster, 2004) 

 

Annex O Planta soterrani, connexió dels conductes de sanejament amb la 
xarxa general.  
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Annex P Dispositius de control de plagues 

 

 

 

Annex Q Accessos Sala d’exposicions, sala polivalent i vestíbul. 
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Annex R Plànol dels conductes de ventilació d’aire i climatització instal·lats a la sala d’exposicions i la sala polivalent  
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Annex S Sala d’exposicions, sala polivalent, instal·lacions elèctriques  
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 Annex T Punts cardinals de la sala d’exposicions i connexions elèctriques 
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Annex U Punts cardinals de la sala polivalents i connexions elèctriques 
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Annex V Sala d’exposicions, sala polivalent, sistema antiincendis 
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 Annex W Oficina, conductes de ventilació 
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Annex X Oficines, connexions elèctriques   
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Annex Y Oficina, instal·lacions elèctriques 
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Annex Z Oficines, sistema antiincendis  
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Annex AA 

Estudi del dipòsit 

Núm. de compactus Contingut Estat de Conservació 

Compactus sector B1:   

1 Material d’oficina  

2 Material d’oficina  

3 Buit  

4 Material pendent d’eliminació  

5 Material pendent d’eliminació  

6 Material pendent d’eliminació  

7 Fulletons i registres Pendent per determinar 

8 Transmissió de Llicencies d’Activitats Bon estat 

9 Transmissió de Llicencies d’Activitats Bon estat 

10 Buit  

11 Capses buides  

12 Capses buides  

13 Capses buides  

14 Capses buides i Material d’oficina  

Compactus sector B2:   

1 Buit  

2 Buit  

3 Carpetes i caixes  

4 Donacions Pendent per determinar 

5 Donacions Pendent per determinar 

6 Donacions Pendent per determinar 

7 Donacions Pendent per determinar 

8 Donacions i Material d’oficina Pendent per determinar 

9 Donacions Pendent per determinar 

10 Material d’oficina  

11 Material d’oficina  

12 Material d’oficina  

Planeres: Material documental Bon estat 

Compactus sector A2:   

1 Carpetes i material d’oficina  

2 Carpetes i material d’oficina  

3 Plànols Bon estat 

4 Plànols Bon estat 

5 Plànols Bon estat 

6 Plànols, capses i carpetes Bon estat 

7 Plànols, capses i carpetes Bon estat 

8 Buit  

9 Buit  

10 Buit  

11 Buit  

12 Buit  

13 Buit  

14 Buit  

15 Buit  

16 Buit  

17 Buit  

18 Buit  

19 Capses 8590 -  Bon estat 
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20 Capses 8326 - 8589 Bon estat 

21 Capses 8053 - 8327 Bon estat 

22 Capses 7783 - 8052 Bon estat 

23 Capses 7510 - 7782 Bon estat 

24 Capses 7239 - 7509 Bon estat 

25 Capses 6966 - 7238 Bon estat 

26 Capses 6710 - 6965 Bon estat 

27 Capses 6437 - 6709 Bon estat 

28 Capses 6163 - 6436 Bon estat 

29 Capses 5889 - 6162 Bon estat 

30 Capses 5615 - 5888 Bon estat 

31 Capses 5342 - 5614 Bon estat 

32 Capses 5069 - 5341 Bon estat 

33 Capses 4820 - 5068 Bon estat 

34 Capses 4547 - 4819 Bon estat 

35 Capses 4274 - 4546 Bon estat 

36 Capses 4001 - 4273 Bon estat 

Compactus ala sud   

1 Capses 1 - 273 Bon estat 

2 Capses 274 - 546 Bon estat 

3 Capses 547 - 821 Bon estat 

4 Capses 822 - 1100 Bon estat 

5 Capses 1101 - 1374 Bon estat 

6 Capses 1375 - 1645 Bon estat 

7 Capses 1646 - 1910 Capses amb 
afectacions 

8 Capses 1911 - 2183 Bon estat 

9 Capses 2184 - 2456 Bon estat 

10 Capses 2457 - 2716 Bon estat 

11 Capses 2717 - 2985 Bon estat 

12 Capses 2986 - 3255 Bon estat 

13 Capses 3256 - 3525 Bon estat 

14 Capses 3526 - 3793 Bon estat 

15 Capses 3794 - 4000 Bon estat 

16 Capses de C.E.G. Pendent per determinar 

17 Capses de C.E.G. Pendent per determinar 

18 Donacions Bon estat 

19 Donacions Bon estat 

20 Hemeroteca Bon estat 

21 Hemeroteca Bon estat 

22 Registres de padrons Bon estat 

23 Registres de padrons Bon estat 

24 Fons fotogràfic Bon estat 

Fons Audiovisual: Material Audiovisual Bon estat 
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 Annex BB Mapa del mobiliari i estudi del dipòsit 
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 Annex CC Protocol d’actuació en cas d’incendi  
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Annex DD Telèfons en cas d’emergència  
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Annex EE Pla de recuperació en cas d’incendi
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Annex FF Protocol d’actuació en cas d’inundació  
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Annex GG Pla de recuperació en cas d’inundació  
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Annex HH Protocol d’actuació en cas de plaga 
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Annex II Pla de recuperació en cas de plaga  
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Annex JJ Protocol d’actuació en cas de robatori i/o vandalisme 
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Annex KK Pla de recuperació en cas de robatori i/o vandalisme. 
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Annex LL Model Plantilla d’assignació de càrrecs

Assignació de càrrecs/responsabilitats 
 

Càrrec Responsable Funcions 

El/la Coordinador/a 
General 

Nom del/la 

responsable 

Ser informat des del punt 
d’informació de la situació 
d’emergència. 

Decretar l’evacuació quan 
sigui necessari i/o donar les 
ordres oportunes per a la 
sol·licitud d’ajuda externa 

Liderar la comunicació amb 
l’ajuda externa (Bombers, 
Mossos d’Esquadra i/o 
Guàrdia Urbana) i informar 
si hi ha persones que 
encara no han pogut sortir 
de l’edifici. 

Decretar el fi de l’evacuació 
i donar l’ordre per a la 
recuperació de l’activitat 
normal. 

Coordinador/a o Cap de 
planta 

Nom del/la 
responsable 

Ajudar en l’evacuació 

Revisar totes les 
dependències de la planta, 
verificar que no quedi ningú 
i fer recompte de personal. 

Recordar que no es pot 
utilitzar l’ascensor.  

En cas que el foc impedeixi 
l’evacuació, optar pel 
confinament. 

Altres. Altres. Altres. 
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